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Grundlagen

zur neuen DIN 18534

Die neuen

Abdichtungsnormen

B

DIN 18531
Abdichtung von genutzten
und nicht genutzten Dachern

DIN 18532
Abdichtung von befahrbaren
Verkehrsfldchen aus Beton

®

DIN 18533
Abdichtung von erdberUhrten
Bauteilen

0

DIN 18534
Abdichtung von Innenrdumen

DIN 18535
Abdichtung von Behdltern
und Becken

R

Seit Juli 2017 sind die
neuen Abdichtnormen
in Kraft getreten und
haben die alte Abdich-
tungsnorm DIN 18195 in
allen Teilen abgelést.
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Anhand eines Gebdudeschnittes
l@sst sich die Neugliederung der
Normenteile und die Zuordnung
der abzudichtenden Bauteile ein-
fach erldutern (siehe oben).
Entscheidend fUr das Fliesen- und
Platten-Gewerk ist, dass die Ver-
bundabdichtungen mit der Einar-
beitung in dieses Normenwerk
(DIN 18534, Teil 3) den Status einer
Normabdichtung erhalten hat.

DIN 18533

Auf der rechten Seite finden Sie eine
Ubersicht der friheren Feuchtigkeits-
beanspruchungsklassen zu den neu
in kraft tretenden Wassereinwirkungs-
klassen. Dies wird zukUnftig die Pla-
nung als auch die AusfUhrung er-
leichtern.

AUf den nachfolgenden Seiten haben
wir fUr Sie die wichtigsten Antworten
anhand anschaulicher Beispiele zur
neuen Norm zusammengestellt.



Entwicklung der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) und die neuen Wassereinwirkungsklassen (W)

DIBT Al A2 C B
seit 2002 Wand Boden

ZDB AO A BO C B
01/2010 mdRige Beanspruchung durch nicht- hohe Beanspruchung madRige Beanspru-  hohe Beanspru- hohe Beanspru-
BEB drUck“end.es Wasser im Inngr\bereicr], durch nif:htdrUckendgs ch.t:mg durch nicht- chijng durch nicht- Fhung dter"\ von
08/2010 z.B. hdusliches Bad, Bodenfldchen mit Wasser im Innenbereich drut;kendes Was- druckgndes Wc_ls- innen sténdig
Bodenabldufen ser im AuRenbe- ser mit zusatzli- drickendes Was-
ZDB reich chen chemischen ser im Innen- und
08/2012 Einwirkungen im AuRenbereich

Innenbereich

Neue Ab-
dichtungs-
norm 2017

Regelt die
DIN 18531

Regelt die

ree DIN 18535

Hdusliches Bad mit Badewanne Hdusliches Bad mit Badewanne Hdusliches Bad mit Badewanne Hdusliches Bad mit Badewanne

mit Brause und Duschabtren- ohne Brause und mit Dusch- ohne Brause und mit Dusch- ohne Brause und mit boden-

nung tasse ohne Duschabtrennung tasse mit Duschabtrennung gleicher Dusche ohne Dusch-
abtrennung

Hausliches Bad mit Badewanne Hausliches Bad mit Badewanne Flachen von Duschen und - e D T
ohne Brause und mit boden- ohne Brause und mit Dusch- Duschanlagen in Sportstatten/
gleicher Dusche mit Dusch- tasse mit Duschabtrennung Gewerbestatten

abtrennung sowie Bodenablauf im Raum



20 Fragen und Antworten
zur DIN 18534 — Abdichtung von Innenrdumen (Teil 1- 3), Juli 2017

1. Welche Abdichtungsnormen ersetzen ab Juli 2017 die bisherige DIN 18195 Bauwerksabdichtung?

= DIN 18531, Abdichtung von Ddchern = DIN 18532, Abdichtungen von Verkehrsfldchen
= DIN 18533, ErdberUhrte Fldchen = DIN 18534, Abdichtung von Innenrdumen

= DIN 18535, Abdichtungen Behdlter Becken

2. Welchen Anwendungsbereich regelt DIN 18534, Teil 1?

Durch Brauch- und Reinigungswasser beanspruchte Fldchen, z.B.

= Badezimmer, Duschanlagen = Schwimmbeckenumgdnge
= Gewerbliche genutzte Kichen = pProduktions- und Gewerbefldchen

3. Welche Wassereinwirklassen werden in DIN 18534, Teil 1 definiert?

Wassereinwirkungsklassen

= WO-I gering = WI1-1 mdRig = W2-1 hoch = W3-l sehr hoch

4. Welcher Wassereinwirkungsklasse wird das hdusliche Badezimmer mit Duschtasse und Badewanne zugeordnet?

AuRerhalb der Badewannen und Duschtassen kann max. eine Spritzwasserbeanspruchung auftreten. Deshalb werden diese
Bereiche der Wassereinwirkungsklasse W1-1 zugeordnet. Dies betrifft auch Bodenfldchen auRerhalb von Duschen mit Boden-
abldufen im Raum.

5. Welcher Wassereinwirkungsklasse werden bodengleiche Duschen zugeordnet?

Der eigentliche Bereich einer bodengleichen Dusche mit Duschabtrennung oder bei offenen bodengleichen Duschen inkl. der
gesamten Bodenfldche werden der Wassereinwirkungsklasse W2-1 — dies bedeutet hoher Wassereinwirkung — zugeordnet.

6. Welcher Wassereinwirkungsklasse sind Flachen im Bereich von Schwimmbeckenumgdngen, Duschanlagen, Sportstdtten,
Gewerbliche Kichen, Waschereien, Brauereien etc. zuzuordnen?

Flachen im Bereich von Schwimmbeckenumgdngen, Duschanlagen, Sportstdtten, gewerblichen Kichen, Wdschereien, Braue-
reien sind der Wassereinwirkungsklasse W3-I, sehr hoch — dies bedeutet, Fldchen mit sehr hdufiger und langanhaltender
Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren — zuzuordnen.

7. Welche Abdichtungsuntergrinde sind bei den Wassereinwirkungsklassen WO0-1 und W1-I zuldssig?

FUr die Wassereinwirkungsklasse WO-I1 und W1-I sind auch feuchteempfindliche Untergrinde zuldssig.

® Gips- und Gipskalkputze nach DIN EN 13279-1 = Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12859
= Gipsplatten mit Vliesarmierung nach DIN EN 15283-1 = Gipsfaserplatten nach DIN EN 15283-2
= Gipsplatten nach DIN 18180 bzw. DIN EN 520 = Calciumsulfatgebundene Estriche nach DIN EN 13813

8. Welche Abdichtungsuntergrinde sind bei den Wassereinwirkklassen W2-1 und W3-l zugelassen?

FUr die Wassereinwirkungsklassen W2-1 und W3-1 sind nur feuchteunempfindliche Untergrinde zugelassen.

= Beton nach DIN EN 1992 = Kalkzementputz der Mértelgruppe CS I1/1ll nach DIN EN 998-1
= Zementputz der Mortelgruppe CS IV nach DIN EN 998-1 = Hohlwandplatten aus Leichtbeton nach DIN 18148

= Zementgebundene mineralische Bauplatten = porenbeton-Bauplatte nach DIN 4166

= Zementestrich = Verbundelemente aus expandiertem oder extrudiertem

Polystyrol mit Mértelbeschichtung und Gewebearmierung

9. Welche Rissklassen der Abdichtungsuntergrinde werden in DIN 18534, Teil 1, geregelt?
Rissklassen der Abdichtungsuntergrinde werden unterteilt in

= R1-| (bis ca. 0,2 mm); z.B. Stahlbeton, Estriche, Mauerwerk, Putze, starre Fuge zwischen Gipskarton-/Gipsfaserplatten
= R2-| (bis ca. 0,5 mm); z.B. Fugen von groRformatigem Mauerwerk
= R3-| (bis ca.1,0 mm + Rissversatz bis ca. 0,5 mm); z.B. Aufstandsfugen von Mauerwerk, MaterialUbergénge

415



10. Wie hoch missen Bodenabdichtungen im Wandbereich hochgefihrt werden?

Werden lediglich Bodenfldchen in Badezimmern und Nassrdumen abgedichtet, ist die Abdichtung mindestens 5 cm Uber Oberkante
FertigfuRboden OKFF hochzufUhren.

11. Welche Anforderungen werden an die Abdichtungen von Bereichen unter oder hinter Badewannen und Duschtassen gestelit?

Grundsdtzlich besteht die Moglichkeit, die Abdichtung unter und hinter der Wanne weiter- und durchzufUhren und an die Fldchen-
abdichtung des Bodens anzuschlieRen. Alternativ kdnnen Wannenrandabdichtungsbdnder an die Fldchenabdichtung der Wand
angeschlossen werden.

12. Welche Fliesenverbundabdichtungsstoffe werden in DIN 18534, Teil 3, geregelt?

FlUssig zu verarbeitende Fliesenverbundabdichtungen (AIV-F) mUssen aus folgenden Werkstoffgruppen bestehen:

= polymerdispersionen (DM)

= RissUberbrickende, mineralische Dichtungsschldmmen MDS (CM)

= Reaktionsharze (RM)

13. Bei welchen Wassereinwirkungsklassen dirfen Polymerdispersionen (AIV F) (DM) eingesetzt werden?

= WO-I Wand- und Boden = W1-1 Wand und Boden = W2-| nurim Wandbereich = W3-| keine Anwendung

14. Kénnen Fliesenverbundabdichtungen (AIV-F) auch direkt genutzt werden?

DIN 18534, Teil 3, sieht fUr Fliesenbundabdichtungen generell Nutzschichten, z.B. aus

= keramischen Fliesen und Platten = Bodenklinkerplatten
= Naturwerkstein = Betonwerkstein

= Glas, Porzellan, Steinmosaik

vor. Eine direkte Nutzung der Abdichtung ohne Schutzschicht ist eine Sonderkonstruktion und nicht in dieser Norm geregelt.
15. Welche Anforderungen an die Eindichtung von Bodenabldufen werden in DIN 18534 gestelit?

Bei WO-I bis W2-1 sind bei Fliesenverbundabdichtung AIV-F Flanschbreiten von = 30 mm erforderlich.
Die Eindichtung soll mit 2-komp. MDS oder Reaktionsharzen erfolgen.

16. Welche Schichtdicken werden fir die Fliesenverbundabdichtungen AIV F in DIN 18534, Teil 3, geregelt?

® Mindesttrockenschichtdicken: Polymerdispersionen: 0,5 mm

= MDS: RissUberbrickende Dichtungsschldmmen: 2 mm

= RM Reaktionsharze: 1 mm

Hinweis: Die Mindesttrockenschichtdicke darf nicht unterschritten werden.
Grundsdtzlich sind AIV F immer in mindestens 2 Lagen aufzutragen.

17. Werden in DIN 18534, Teil 3, auch Dichtbandkomponenten geregelt?

Dichtbandkomponenten gehdren generell zum Fliesenverbundabdichtungssystem und missen im System gepriUft werden.
Die Uberlappungsbreite der Bénder betrégt mind. 50 mm.

18. Missen Polymerdispersionen (DM) zweifarbig aufgetragen werden?

Fliesenverbundabdichtungen muissen grundsdtzlich in zwei Auftrdgen aufgetragen werden. Bei Polymerdispersionen werden diese
in unterschiedlichen Farben (Kontrast) ausgefuhrt.

19. Welche Anforderungen werden an die Schichtdickenkontrolle gestelit?

Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung bei flUssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen (AIV-F) ist durch Verbrauchsmengen-
kontrollen und/oder Nassschichtdickenmesser sicherzustellen und mind. bei der Wassereinwirkungsklasse W3-I zu dokumentieren.

20. Welche Anforderungen werden an Fugen gestellt?

Die Abdichtungsschicht von AIV —F ist im Bereich von Fugen durch den Einbau von dehnféhigen Dichtbdndern auszubilden, so dass
die zu erwartenden Bewegungen aufgenommen werden kdnnen. Lage und Breite der Fugen ist in einem Fugenplan vom Planer vor-
zugeben.

Quelle: Beuth Verlag DIN 18534 Teil 1 bis 3, Ausgabe Juli 2017



Beispiele und Produkte
zu typischen Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534

WO-I geringe Beanspruchung:
Flachen mUssen nicht abgedichtet werden, sofern wasserabweisende Oberfldchen verwendet werden.

o weber.prim 801,

Grundierung fUr saugende Untergrinde
o weber.plan 813-25,

Bodennivelliermasse bis 25 mm

0 weber.dur 110 oder weber.plan 818,
Ausgleichsputz, normal/schnell

©) weber.fug 875 BlueComfort,
Longlife-Premiumfuge

() weber.fug 877,
Flexfuge

0 weber.fug 880,

Sanitarsilikon
() zB weber.xerm 86,

Universal-Flexklebemortel

WI1-1 mdRige Beanspruchung:

Bodenflachen sind abzudichten. Wandflachen sind dann abzudichten, wenn feuchteempfindliche Untergrinde vorhanden

sind oder Uber nichtfeuchteempfindliche Untergrinde Wasser in andere Bereiche gelangen kann.

0 weber.prim 801, 0 weber.tec 828,
Grundierung fUr saugende Untergrinde Dichtbandsystem

@) weber.plan 813-25, @) zB weber.xerm 861,
Bodennivelliermasse bis 25 mm Flex-Klebemortel Universal

€) weber.dur 110 oder weber.plan 818, () weber.fug 875 BlueComfort,
Ausgleichsputz, normal/schnell Longlife-Premiumfuge

Q weber.tec 822, 0 weber.fug 880,
FlUssige Dichtfolie, 1. Auftrag in altrosa Sanitarsilikon

© weber.tec 822,
FlUssige Dichtfolie, 2. Auftrag in Hellgrau

www.sg-weber.de

FIex-KlebIthv
Universal

weber.xerm [S6%



W2-1 hohe Beanspruchung:
Die Abdichtung ist mind. 20 cm Uber die hdchste Zapfstelle zu fUhren.

(@) weber.prim 801, () weber.tec 828,
Grundierung fUr saugende Untergrunde Dichtbandsystem

0 weber.plan 816, 0 z.B. weber.xerm 861,
Estrichmortel, schnell Universal-Flexklebemortel

0 weber.dur 110 oder weber.plan 818, O weber.fug 875 BlueComfort,
Ausgleichsputz, normal/schnell o Longlife-Premiumfuge

() weber.xerm 844, (0 weber.fug 880,
erste Abdichtungsschicht an Wand und Boden Sanitarsilikon

© weber.xerm 844,
zweite Abdichtungsschicht an Wand und Boden

www.sg-weber.do

F]q.xlgbemﬁttel.
universal____

e
P

er.xerm [B6F

W3-l sehr hohe Beanspruchung:
Bereiche, wo im Wesentlichen eine chemische Belastung in Form von Laugen und Sduren zu erwarten ist.

o weber.prim 801, 0 weber.tec 828,
Grundierung fUr saugende Untergrinde Dichtbandsystem
0 weber.plan 816, 0 weber.xerm 848,
Estrichmortel, schnell Reaktionsharzkleber und Fugenmortel
€) weber.plan 818, () weber.fug 873,
Ausgleichs- und Reparaturspachtel, schnell Hochfeste Fuge
() weber.prim 807, () weber.fug 878,
Grundierharz Reaktionsharzfuge
©) webertec 827 S an Wand und weber.tec 827 am ([) weber.fug 882,
Boden in 2 Schichten inkl. Sandabstreuung Silikon fur Lebensmittelbereiche

=

weber.fug 873
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SAINT-GOBAIN

Wir von Weber ubernelmen
Verantwortung fur die
Menschen und ihre Umwelt.

we
care

= Wobhlbefinden

Wir schaffen Wohlbefinden
fOr die Menschen.

= Verstandnis

Wir haben Verstdndnis
fir das, was den Menschen
wichtig ist.

= Nachhaltigkeit

Wir sind uns unserer
langfristigen Verantwortung
bewusst.

Saint-Gobain Weber GmbH | SchanzenstraRe 84 | 40549 DUsseldorf | sg-weber.de
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