
BALKONE UND TERRASSEN
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alferbal
DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR IHREN BALKON

Entwickelt, um den besonderen Anforderungen auf Terrassen und Balkonen 
gerecht zu werden.

Besonders robust ausgestattet trotzt die alferbal-Serie jeder Witterung.  
Egal ob beim Neubau oder nachträglich bei einer Sanierung, die Profile schützen  
die sensiblen Randbereiche wirkungsvoll gegen Regen und Unwetter.  
Die Drainage- Profile lassen Sickerwasser schnell abfließen. In Kombination mit dem 
alferground-Sortiment gelingt so eine effektive Entwässerung.
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alferbal
BALKONWINKEL-PROFIL

alferbal – Balkonwinkel für Randbereiche von Balkonen und Terrassen. 
Schutz der Estrichkante vor Witterungseinfl üssen. Das Profi l sorgt für 
einen sauberen und optisch ansprechenden Abschluss. 

Höhen (h): 40,0 mm, 55,0 mm, 75,0 mm, 95,0 mm,
Material: Edelstahl V2A, Aluminium pulverbeschichtet
Länge:  300 cm
Farben:  weiß, manhattan, lehmbraun, graubraun

Schichtaufbau:

Fliese oder Naturstein
Dichtband alferground
AG DB 120-25
Abdichtung alferground 
AG DB EK 15
Balkonwinkel
Beton

ZUBEHÖR

Passende Verbinder und Ecken
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alferbal
TROPFKANTEN-PROFIL

alferbal – Das Tropfkanten-Profi l dient zur Entwässerung von 
Staunässe bei Fliesenbelägen oder Plattenelementen im Außenbereich.
 

Höhen (h): 11,0 mm, 13,0 mm, 15,0 mm, 23,0 mm,
Material: Aluminium eloxiert
Länge:  300 cm
Farben:  silber eloxiert

Schichtaufbau:

ZUBEHÖR

Passende Verbinder und Ecken

Fliese, Naturstein oder 
Plattenbelag
Dichtband alferground 
AG DB 120-25
Abdichtung alferground
AG DB EK 15
Tropfkanten-Profil
Beton
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alferbal
DRAINAGE-PROFIL

alferbal – Das Drainage-Profi l mit Tropfkante eignet sich für die 
Verlegung von Fliesen und Plattenelementen im Außenbereich. 
Entwässerungsschlitze sorgen für die optimale Entwässerung 
der Staunässe.
 

Höhen (h): 70,0 mm, 90,0 mm
Material: Aluminium pulverbeschichtet
Länge:  300 cm
Farben:  manhattan, lehmbraun, graubraun

Schichtaufbau:

ZUBEHÖR

Passende Verbinder und Ecken

Fliese, Naturstein oder 
Plattenbelag
Drainage-Estrich oder 
Kies-/Splittbett
Drainagematte alferground 
AG DM 15
Drainage-Profil
Bitumenbdichtung
Beton
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alferground
ABDICHTEN – ENTKOPPELN – ENTWÄSSERN

Dieser Plan ist wasserdicht! Mit dem alferground-Sortiment bieten wir Ihnen eine absolut 
zuverlässige Lösung.

Entkoppeln Sie den Untergrund vom Belag. Unsere Matten, Bänder und Bahnen sind ein  
wirkungsvoller Schutz vor Rissbildung. Verlängern Sie die Haltbarkeit von Belägen in Feucht-  
und Nassbereichen. Die Produkte für den Außen bereich sind 100 % wasserdicht und verhindern so 
Feuchtigkeitsschäden. Effektive Entwässerung bei lose verlegten Belägen erreichen Sie mit  
unserer Drainagematte.

Materialinformation: 
 
Unsere Drainagematten sind geschlossene Polyethylenbahnen mit aufkaschiertem Filtervlies  
und einseitig ausgeformten Noppen. Sie sind nach der DIN EN ISO 13252 CE zertifizierte  
Drainage- und Grundmauerschutzfolien und entsprechen der DIN 4095 und der DIN 18195  
(Bauwerksabdichtungen). Durch das auf den Noppen aufkaschierte Filtervlies entsteht eine  
Luftschicht, die für eine sichere Ableitung des Sickerwassers sorgt. Das Vlies verhindert das  
Verschlemmen der Noppenzwischenräume. Geeignet für: Terrassen und Balkone

Verlegung Grundmauerschutz: 
 
Das Vlies zeigt zum Erdreich. Die Noppenbahn weist an einer Längsseite einen flachen  
Überlappungsrand (7 cm) auf. Die vlieskaschierten Folien können längs (mit Verwendung des  
Überlappungsrands) oder quer verlegt werden. Bei einer Querverlegung der Bahn sollten  
mindestens 3 Noppenreihen überlappen.

Verlegung für Dickbett, Drainagemörtel oder zur Verlegung im Splitt- oder Kiesbett: 
Auf die Abdichtung wird die Drainagematte mit dem Filtervlies nach oben ausgerollt. Das Vlies wird 
bei einer querverlegung mindestens 3 Noppenreihen zurück geklappt und die Noppen überlappt. 
Bei einer längsverlegung kann der Überlappungsrand (7 cm) verwendet werden. Bei richtig aus-
geführter Überlappung gelingt kein Wasser unter die Drainagematte. Anschließend wird das Kies 
oder Mörtelbett in den entsprechenden Schichtdicken aufgebracht. Die Platten werden dann, je 
nach Oberbelag, entweder lose oder mit dem passenden Verfahren aufgelegt oder verklebt.
 
Bei der Verlegung müssen die aktuell gültigen Normen als auch die Hinweise in unseren  
technischen Merkblättern eingehalten werden.
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alferground
DRAINAGEMATTE

Die Drainagematte AG DM 15 sorgt für die zuverlässige Entwässerung 
im Außenbereich. Die Matte wird unter dem Estrich oder lose im Kiesbett 
verlegt. Die formstabile Noppenstruktur gewährleistet, dass der 
Drainageraum dauerhaft erhalten bleibt.

Mattenstärke: ca. 8 mm
Rollenbreite: 1 m
Rollenlänge: 15 m
Material:  Kunststoff HDPE
Gewicht:  ca. 100 g/m²
Druckfestigkeit:max. 240 kN/m² (24 t/m²)
Entwässerungsleistung gemäß EN ISO 12958

Schichtaufbau:

Fliese, Naturstein oder Plattenbelag
Drainage-Estrich oder Kies-/Splittbett
Drainagematte alferground AG DM 15
Bitumenabdichtung
Beton
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alferground
ABDICHT- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

Die alferground Abdicht- und Entkopplungsbahn AG DB EK 15 ist 
ideal bei geringen Aufbauhöhen. Optimale Ergebnisse: 
Perfekt entkoppelt und abgedichtet im Verbund mit Fliesen.
Die Abdicht- und Entkopplungsbahn ist für Wand und Boden, innen 
und außen geeignet. Perfekte Ergebnisse erzielen Sie auch bei 
großformatigem Feinsteinzeug bis zu 1m²/Platte. Die Skalierung 
erleichtert den Zuschnitt des Materials.
Die beidseitige spezielle Vlieskaschierung sorgt für einen 
optimalen Haftgrund zwischen Abdicht- und Entkopplungsbahn 
und Fliesenkleber.
Beständig gegen:
• Witterungseinflüsse
• Mikroorganismen
• alkalisch reagierende Stoffe

• auch erhältlich: alferground Dichtbahn 
AG DB 30 für die zuverlässige 
Abdichtung im Außenbereich

Schichtaufbau:

Fliese, Naturstein oder Plattenbelag
Dichtbahn alferground AG DB EK 15
Estrich

ZUBEHÖR

Dichtband, Innen- und Außenecken

Mattenstärke: ca. 0,9 mm
Rollenbreite: 1 m
Rollenlänge: 15 m
Material:  PP/PE, vlieskaschiert
Gewicht:  ca. 375 g/m²
Verarbeitungstemperatur: -5°C - +30°C

www.alferpro.com/alferground
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MATERIAL- UND PFLEGEHINWEISE

Vor dem Einbau des Profils sollten Material und Verarbeitungsprodukt auf  
Verträglichkeit geprüft werden, um dauerhafte Fleckenbildung und Beschädigungen 
der Oberfläche zu vermeiden.

ALUMINIUM ELOXIERT • Einsatz im Außenbereich bei geringer bis mittlerer  
mechanisrche Beanspruchung

• Verformung der Profile kann zu Farbveränderungen 
an den Formkanten führen

• Die Eloxalschicht ist kratzempfindlich, Beschädigun-
gen können mittels Lacken ausgebessert werden

• Fleckenbildung durch Oxidation möglich: Material vor 
Kontakt mit Kleber- und Mörtelresten schützen

• Bei Kontakt mit Verarbeitungsprodukten das Material 
sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen

• Reinigungsempfehlung: PH-neutrales Reinigungsmittel 
ohne Scheuerpartikel.  
Bitte keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden!

PULVER
BESCHICHTET

• Einsatz im Außenbereich bei geringer bis mittlerer 
mechanischer Beanspruchung

• Die Pulverbeschichtung schützt das Material,  
verleiht jedem Profil eine homogene Optik und  
ermöglicht eine vielfältige Farbgebung

EDELSTAHL V2A • Einsatz im und Außenbereich bei mittlerer bis hoher 
Beanspruchung

• Je nach Legierung verfügen Edelstahl-Profile über 
eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien

• Achtung: die Schnittkanten sind nicht rostbeständig 
Flugrost je nach Umgebungsbedingungen (Salzwas-
ser, Industrieabgase, Chlor, aggressive Reinigungs-
mittel)

• Einsatz z. B. in Schwimmbädern, Lebensmittel- 
industrie usw.

• Reinigungsempfehlung: haushaltsübliche Reini-
gungsmittel
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alferpro® MACHT MOBIL

Informationen über alferpro® und das gesamte Sortiment sowie viele weitere nützliche 
Informationen erhalten Sie online. Auch für mobile Geräte und Tablets ist unsere 
Webseite optimiert. So fi nden Sie überall, was Sie suchen – schnell und übersichtlich.

www.alferpro.com

Reinklicken und mehr rausholen! 

Auf unserer Homepage www.alferpro.com steht Ihnen der komplette Produktkatalog auch als 
PDF-Download zur Verfügung. Zudem fi nden Sie dort viele weitere nützliche Services und 
Anregungen rund um die faszinierende alferpro®-Produktwelt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter www.alferpro.com
Werden Sie jetzt unser Fan und verfolgen Sie mit, was uns bei alferpro® bewegt. 
Wir freuen uns auf Ihr like!

              
           https://de-de.facebook.com/alferpro/
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NOTIZEN



Industriestraße 7 · 79793 Wutöschingen · Deutschland
T +49 7746 / 92 01 50 0 · F +49 7746 / 92 01 85 00
info@alferpro.com · www.alferpro.com
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