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FÜR WEITERE FRAGEN
STEHEN WIR IHNEN
GERNE ZUR VERFÜGUNG:

MAPEI GmbH 
Bürogebäude 1 
IndustrieHandelsPark Nord
Babenhäuser Straße 50 
63762 Großostheim
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0
Fax 0 60 26 / 50 197 - 48
Web www.mapei.de
E-Mail info@mapei.de

MAPEI GmbH
Anwendungstechnisches 
Büro Bottrop
Friedrich-Ebert-Straße 140
46236 Bottrop
Tel. 0 20 41 /  77 20 8 - 0
Fax 0 20 41 / 77 20 8 - 28
Web www.mapei.de
E-Mail awt.bottrop@mapei.de
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Werk Weferlingen

 
QUALITÄTSWERTE
FÜR DIE BAUINDUSTRIE.

MILLIARDEN 
EURO UMSATZ

WERKE AUF 5 KONTINENTEN 
UND IN 32 VERSCHIEDENEN 
LÄNDERN

MITARBEITER, DAVON 800 
IN 18 FORSCHUNGS- UND 
ENTWICKLUNGSZENTREN

TONNEN 
TAGESPRODUKTION

KUNDEN 
WELTWEIT

PRODUKTE FÜR DAS 
BAUGEWERBE
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MAPEI bietet Ihnen mehr als 1600 Produkte für das Baugewerbe für eine schier unerschöpfl iche Palette von System-
lösungen. Charakteristisch für MAPEI ist genau dieser Systemgedanke: Alle Produkte sind systematisch 
aufeinander abgestimmt und basieren auf millionenfach bewährten Komponenten. Dies und der gelebte Wissenstransfer 
bieten sowohl Handel und Handwerk, als auch Planern und Bauherren einen echten Mehrwert.
MAPEI wurde 1937 in Mailand gegründet und ist heute der weltweit größte Hersteller von Klebstoffen, Abdichtungen 
und chemischen Produkten für das Baugewerbe. Die sprichwörtliche Spitzenqualität der Produkte gründet sich auf 
diese 80-jährige Erfahrung und eine permanente Produktinnovation. Heute gehören zum MAPEI-Konzern 
70 Tochtergesellschaften mit 70 Werken. Die Gruppe ist in 32 Ländern auf allen fünf Kontinenten aktiv.
In Deutschland ist die MAPEI GmbH mit Sitz in Großostheim seit über 25 Jahren mit mehr als 250 Mitarbeitern vertreten.

MAPEI-SYSTEMLÖSUNGEN 
ENTWICKELT FÜR IHREN ERFOLG

Die MAPEI-Gruppe investiert über 5 Prozent ihres Jahresumsatzes in die Forschungsarbeit – davon 70 Prozent in die 
Entwicklung umweltschonender, nachhaltiger Produkte, die den international anerkannten Gebäudezertifi zierungsstan-
dard LEED erfüllen oder übertreffen. Mehr als 12 Prozent der Mitarbeiter von MAPEI sind im Bereich Forschung und 
Entwicklung tätig und arbeiten täglich daran, MAPEI-Produkte noch besser zu machen. Die Qualität der MAPEI-Produkte 
wird kontinuierlich weiterentwickelt und orientiert sich an internationalen Standards und Normen. Das Ergebnis sind 
praxisgerechte und anwenderorientierte Lösungen auf dem neuesten Stand von Forschung und Entwicklung.
Nachhaltigkeit und Kundennutzen sind die maßgeblichen Anwendungskriterien für professionelle Produktlösungen. 
Bei MAPEI können Sie sicher sein, dass jedes unserer Produkte diese Anforderungen erfüllt. Perfekt aufeinander 
abgestimmt und im Verbund eingesetzt, bieten sie als Systemlösungen dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit, 
Umweltschonung und Langlebigkeit.

Der QR-Code für den direkten
Zugriff auf das Technische 
Merkblatt jetzt beim Produkt

Nachhaltigkeit und Kundennutzen sind die maßgeblichen Anwendungskriterien für professionelle Produktlösungen. 
Bei MAPEI können Sie sicher sein, dass jedes unserer Produkte diese Anforderungen erfüllt. Perfekt aufeinander 
abgestimmt und im Verbund eingesetzt, bieten sie als Systemlösungen dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit, 

Der QR-Code für den direkten
Zugriff auf das Technische 
Merkblatt jetzt beim Produkt

MAPEI PRODUKTKATALOG 201� 
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MAPEI-PRODUKT TYP UND KLASSE BESCHREIBUNG

KLEBEMÖRTEL FÜR KERAMISCHE FLIESEN UND NATURWERKSTEINE
MAPESTONE TM C1 Zementärer, trasshaltiger Klebemörtel

KERABOND T C1T Standfester, zementärer Klebemörtel

MAPESTONE BASIC C2FE Schnell abbindender, zementärer Klebemörtel
mit verbesserter Haftung und verlängerter offener Zeit

MAPESTONE 1 C2F S1 Schnell abbindender, zementärer Klebemörtel mit verbesserter Haftung, verformbar

FM 05
C2TE Standfester, zementärer Klebemörtel mit verbesserter Haftung und  

verlängerter offener ZeitADESILEX P9

ULTRALITE S1

C2TE S1 Standfester, zementärer Klebemörtel mit verbesserter Haftung und  
verlängerter offener Zeit, verformbarKERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX S1

KERAFLEX VARIO S1 C2E S1 Zementärer Klebemörtel mit verbesserter Haftung und verlängerter offener Zeit,  
verformbar

KERABOND T + ISOLASTIC 
C2E S2 Zementärer Klebemörtel mit verbesserter Haftung und mit verlängerter offener Zeit,  

stark verformbarULTRALITE S2

KERAFLEX VARIO QUICK S1 C2FE S1 Zementärer, verbesserter, schnell erhärtender, verformbarer Klebemörtel  
mit verlängerter offener Zeit

ULTRALITE S2 QUICK C2FE S2 Zementärer, verbesserter, schnell erhärtender, stark verformbarer Klebemörtel  
mit verlängerter offener Zeit

KERAQUICK S1
C2FT S1 Schnell abbindender, standfester, zementärer Klebemörtel

mit verbesserter Haftung, verformbarULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS C2F S2 Schnell abbindender, zementärer Klebemörtel mit verbesserter Haftung, stark verformbar

ULTRAFLEX S2 QUICK C2FT S2 Schnell abbindender, standfester, zementärer Klebemörtel
mit verbesserter Haftung, stark verformbar

ELASTORAPID C2FTE S2 Schnell abbindender, standfester, zementärer Klebemörtel mit verbesserter  
Haftung und verlängerter offener Zeit, stark verformbar

ULTRAFLEX S2 MONO C2TE S2 Standfester, zementärer Klebemörtel mit verbesserter Haftung und verlängerter  
offener Zeit, stark verformbar

ULTRAMASTIC III D2TE Standfester, normaler Dispersionsklebstoff mit verbesserter Haftung und  
verlängerter offener Zeit

KERALASTIC / KERALASTIC T R2 / R2T Reaktionsharzklebstoff mit verbesserter Haftung

KERAPOXY

R2T Standfester Reaktionsharzklebstoff mit verbesserter HaftungKERAPOXY ADHESIVE

KERALASTIC T

MAPEI-PRODUKT TYP UND KLASSE BESCHREIBUNG

FUGENMÖRTEL FÜR KERAMISCHE FLIESEN UND NATURWERKSTEINE

E
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88

ULTRACOLOR PLUS

CG2 WA Verbesserter, zementärer Fugenmörtel

KERACOLOR FL-S

KERACOLOR FF

KERACOLOR GG

KERACOLOR  
FUGENSCHLÄMMMÖRTEL

KERACOLOR FF + FUGOLASTIC

KERACOLOR GG + FUGOLASTIC

KERAPOXY

RG ReaktionsharzfugenmörtelKERAPOXY CQ

KERAPOXY IEG

E
N
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20
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KLASSIFIZIERUNG NACH DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 12004 UND EN 13888
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MAPEI VERLEGEPRODUKTE UND SYSTEME ENTSPRECHEN DEN ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN BAUPRODUKTE VERORDNUNG
Klebstoffe für keramische Fliesen und Naturstein, 
gebrauchsfertige Mörtel und Estriche, Mauerwerksmörtel, 
Produkte für die Betoninstandsetzung, Betonzusatzmittel, 
Reparatursysteme, Wärmeisolationssysteme etc., 
welche die europäischen Standards erfüllen und das 
CE Kennzeichen tragen, wie vom CPR vorausgesetzt. 
Besondere Logos werden in den Katalogen und den 
Technischen Merkblättern verwendet, um ein Produkt 
zu kennzeichnen, das die Anforderungen und seinen 
jeweiligen Referenzstandard erfüllt, wie zum Beispiel: 

EN 998-1 EN 12004 EN 13813

EN 1504-2   EN 15814 EN 14891

Andere Logos zeigen die Produkt-
eigenschaften nach den Kenn-
zeichnungen von den jeweiligen 
europäischen Standards

CA
Calciumsulfat-

estrich

C30-F8
A2fl-s1

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO2P

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

MAPEI VERLEGEPRODUKTE UND SYSTEME ENTSPRECHEN DEN ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN BAUPRODUKTE VERORDNUNG 
(CPR 305/2011, EHEMALS CPD)

MAPEI ist Mitglied der GEV - Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.. Ziel dieser 
Gemeischaft ist es, allen am Bau beteiligten 
eine Orientierung über emissionsarme Systeme 
zu geben, daher wurde das geschützte 
Klassifizierungssystem EMICODE® 
geschaffen.

Durch das EMICODE®-Siegel der GEV werden 
Produkte gekennzeichnet, die ensprechend 
ihrer Klassifizierung ein Höchstmaß 
an Wohngesundheit bieten. EC1 Plus 
zertifizierte Bauprodukte gewährleisten die 
größmögliche Sicherheit vor einer möglichen 
Raumluftbelastung durch z. B. flüchtige 
organische Verbindungen (VOC).

“Der Blaue Engel” ist ein deutsches 
Ökolabel, welches Produkte die 
umweltgerecht sowie schonend für 
Bodenleger und Endverbraucher sind, 
auszeichnet.

DIE MAPEI PRODUKTE SOWIE DIE QUALITÄTS-, UMWELT-, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSMANAGEMENTSYSTEME SIND VON INTERNATIONAL 
ANERKANNTEN INSTITUTEN GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT. 

MAPEI FÖRDERT KONKRET DIE NACHHALTIGKEIT DURCH DIE VERBINDUNG ZU INTERNATIONALEN PROGRAMMEN UND 
ORGANISATIONEN...
LEED - LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN
Eine Zertifizierung erarbeitet durch den US Green Building Council für das Design und für die Konstruktion von nachhaltigen Gebäuden.

RESPONSIBLE CARE PROGRAMME
Mapei nimmt an der weltweiten 
Initiative “Responsible Care” seit 1992
teil, die durch die Chemieindustrie ins
Leben gerufen wurde. Jedes Jahr
werden Daten in dem Responsible 
Care Report veröffentlicht.

...UND ENTWICKELT TECHNOLOGISCH FORTSCHRITTLICHE PRODUKTE UND LÖSUNGEN, DIE DAZU BEITRAGEN DIE UMWELT 
UND UNSERE GESUNDHEIT ZU SCHÜTZEN...

MAPEI-PRODUKTSYSTEME UND KLASSIFIZIERUNGEN

UNSER BEKENNTNIS ZUR UMWELT
Mapei Produkte unterstützen 
Architekten und Projektentwickler 
bei der Realisierung innovativer 
LEED (The Leadership in Energy and 
Environmental Design) zertifizierter 
Bauwerke, übereinstimmend mit den 
Vorgaben des Green Buildung Council.

LOW DUST
Die Low Dust-Technologie von Mapei 
reduziert die Staubemissionen von 
Pulverprodukten während des Anrührens, 
des Arbeitens und des Verarbeitens um 
90% und hat so Vorteile für die Umwelt 
und die für die Gesundheit der Anwender.

BIOBLOCK
Die BioBlock Technologie 
von Mapei behindert 
die Bildung von 
Schimmelpilzen und 
Mikroorganismen.

DROPEFFECT
Die DropEffect 
Technologie von MAPEI 
verbessert die wasser- 
und schmutzabweisenden 
Eigenschaften mit 
hydrophobischen 
Additiven.

WÄHLBARE KONSISTENZ
Bei vielen Mapei-Klebemörtel ergibt 
sich je nach Anmachwassermenge 
eine variable Mörtelkonsistenz. 
Je nach Verlegeaufgabe kann die 
Konsistenz gewählt werden:
Dünnbett, Mittelbett, Fließbett oder 
Spachtelmasse.

MAPEI S-KLASSE
MAPEI S-Klasse bezeichnet die MAPEI 
Flexklebemörtel nach Euronorm mit hoher 
Haftfestigkeit (C-Kennwerte) und hoher 
Durchbiegung (S-Kennwerte) 
S1 = Durchbiegung/Verformungbarkeit  
≥ 2,5 
S2 = Durchbiegung/Verformungbarkeit 
≥ 5 mm

FAST TRACK
Das MAPEI Fast-Track-
System beinhaltet 
ausgewählte Produkte 
für den schnellen 
Baufortschritt.

MAXIMALE ERGIEBIGKEIT
Bei Klebemörteln der 
Ultralite- und Ultraflex- 
Linie ist im Vergleich zu 
herkömmlichen MAPEI-
Klebemörteln eine höhere 
Flächenleistung möglich.  

ULTRALITE-TECHNOLOGY
Produkte mit Ultralite-T
echnologie zeichnen sich dank 
ihrer speziellen Formulierung und 
den Leichtzuschlägen durch eine 
leichtere Verarbeitung und 
Handhabung aus. 

MAPEBox
Innovatives Container-System für 
Bodenspachtelmassen. Vorteile sind 
leichtere, staubarme sowie effizientere 
Verarbeitung. 
Weitere Infromationen finden Sie auf 
Seite 24-25

SCHIFFSAUSRÜSTUNG
Produkte, die für den 
Bau von Schiffen 
entsprechend der 
Schiffsausrüstungs-
richtlinie zertifiziert sind.

Drop 
Effect 

5
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ALPHABETISCHE PRODUKTÜBERSICHT

8

A
Additix PE  Stellmittel für Epoxidharz- und Polyurethan-Produkte 81+147
Adesilex P9  Flexklebemörtel 57
Adesilex PG1  Epoxidharzklebstoff 2K  110
Adesilex PG4  Epoxidharzklebstoff 2K 110
Antipluviol S  Imprägnierung, lösemittelhaltig 155
Antipluviol W Imprägnierung 155
Ausbreitmaß – Platte Zubehör 192
Ausbreitmaß – Ring  Zubehör 192

E Eco Prim Grip  Dispersionshaftgrundierung schnell 1K 18
Eco Prim PU 1K Turbo PU-Grundierung 1K 18
Eco Prim VG  Dispersionsgrundierung 1K 18
Elastocolor Pittura  Schutzanstrich 152
Elastocolor Primer Grundierung 152
Elastorapid  Flexklebemörtel schnell 2K 61+69
Epojet LV  Injektionsharz 137
Eporip  Epoxidharz-Haftbrücke 2K 123
Eporip SCR  Silikat-Gießharz 2K 20+132
Eporip Turbo  Gießharz 2K 21+132
Estrich-Dehndübel  Fugensicherung 21+133+193

K Kerabond T  Klebemörtel 62
Kerabond T + Isolastic  Flexklebemörtel, stark verformbar 62
Keracolor FF  Flexfuge 76
Keracolor FL-S  Flexfuge schnell 75
Keracolor Fugenschlämmmörtel Schlämmfuge 77
Keracolor GG  Flexfuge 76
Keraflex Maxi S1  Flexklebemörtel 56
Keraflex S1  Flexklebemörtel 56
Keraflex Vario Quick S1  Varioflexklebemörtel schnell 54
Keraflex Vario S1  Varioflexklebemörtel 55
Keralastic  Reaktionsharzklebstoff 2K 64
Keralastic T  Reaktionsharzklebstoff 2K 64
Kerapoxy Adhesive  Reaktionsharzklebstoff 2K 65
Kerapoxy Cleaner  Epoxidharz-Reinigungsmittel 81
Kerapoxy CQ  Epoxidharzfugenmörtel 78
Kerapoxy  Reaktionsharzklebstoff 2K / Epoxidharzfugenmörtel 65+80+171
Kerapoxy IEG  Epoxidharz-Industriefuge 81
Keraquick S1  Flexklebemörtel schnell 60+69

F Fiberplan  Bodenspachtelmasse - zementär, faserarmiert 29
Flexcolor 4 LVT Polymerfuge 92
FM 05  Flexklebemörtel 57
Fuga Fresca  Fugensanierfarbe 77
Fugolastic  Vergütung 77

G Glasfaserarmierungsgewebe Armierungsgewebe 109+193
Granirapid  Flexklebemörtel schnell 2K 62+69

I Idrosilex Polvere (Pulver) Dichtungsmittel 117 
Isolastic  Vergütung 63+70

L Lampocem Blitzzement 173
Lamposilex Wasserstopfmörtel 173
Latex Plus Vergütung 60

C Cleaner H Reinigungstuch 194
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ALPHABETISCHE PRODUKTÜBERSICHT ALPHABETISCHE PRODUKTÜBERSICHT
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M Malech  Grundierung 155
Mape-Antique Allettamento  Mauermörtel 162
Mape-Antique FC Civile  Feinputz 161
Mape-Antique FC Grosso  Feinputz 161
Mape-Antique FC Ultrafine  Feinputz/Kalkglätte 161 
Mape-Antique MC Macchina Feuchteregulierungsputz (maschinengängig) 160
Mape-Antique Rinzaffo  Spritzbewurf 160
Mapeband  Dichtband 44
Mapeband  Dichtmanschetten Wand und Boden 44
Mapeband  Innen- und Außenecken 44
Mapeband PE 120  Dichtband 45
Mapeband PE 120 Dichtmanschetten  Dichtmanschetten Wand und Boden 45
Mapeband PE 120 Innen- und Außenecken  Dichtecken 45
Mapeband RA   Flexibles Dichtband 105
Mapeband Butyl  Dichtband 45
Mapeband TPE  Dichtband 110
Mapecem Pronto  Schnellestrichtrockenmörtel 120
Mapecem Pronto SL  Zementfließestrich schnell 20-70 mm 120
Mapecem  Schnellestrichbindemittel 122
Mapecoat I 24  2K-Epoxidharz 145
Mapecoat I 600 W  Epoxidharzimprägnierung 2K 144
Mapecoat I 620 W  Wasseremulgiertes 2K-Epoxidharz 144
Mapecolor Paste  Farbpaste für Mapefloor-Beschichtungen 147
Mapedrain 1K Fuge  PB-Pflasterfuge 179
Mapedrain 2K Fuge  EP-Pflasterfuge 179
Mapedrain Monokorn  Drainfähiger Bettungsmörtel 120+178
Mapedrain Zementfuge  Pflasterfuge hochfest, wasserundurchlässig 178
Mapefast CF/L  Betonfrostschutz flüssig 133
Mapefast CF/P  Betonfrostschutz Pulver 133
Mapefer 1K  Korrosionsschutz 136
Mapefibre 6 mm  Glasfasern 31+192
Mapefill D  Vergussmörtel 141+174
Mapefinish Feinspachtel 2K 137
Mapefinish HD  Feinspachtel 2K 172
Mapeflex AC4  Acryl-Dichtstoff 85+184
Mapeflex Blackfill  Bitumendichtstoff 185
Mapeflex Firestop 1200 °C  Feuerfester Fugenmörtel 185
Mapeflex MS45  Klebstoff auf MS-Polymerbasis 49+188
Mapeflex PU21  PU-Dichtstoff 2K 85+187
Mapeflex PU40  PU-Dichtstoff 1K 186
Mapeflex PU 45 FT  PU-Dichtstoff 1K 84+186
Mapeflex PU50 SL  PU-Dichtstoff 1K 84+186
Mapefloor Cleaner ED ED Unterhaltsreiniger 148
Mapefloor EP19  Epoxidharzmörtel 3K 132
Mapefloor Filler  Füllstoff 147
Mapefloor Finish 52 W  Polyurethanharz-Versiegelung 2K 146
Mapefloor Finish 58 W  Polyurethanharz-Versiegelung 2K 146
Mapefloor I 300 SL  Lösemittelfreie Epoxidharzuniversalbeschichtung 2K 146
Mapefloor I 302 SL  Lösemittelfreie Epoxidharzbeschichtung 2K 147
Mapefloor Maintenance  Kit Reinigungsset 148
Mapefloor Wax Remover  Grundreiniger 149
MapeGlitter Fugen-Designglitter 79
Mapegrout 50 PCC  Reparatur- und Beschichtungsmörtel 136
Mapegrout Primer D  Haftschlämme zementär 1K 123+136
Mapegrout SV  Vergussmörtel 141+175
Mapegrout T60  Reparatur- und Beschichtungsmörtel 172
Mapeguard EC  Außenecke 48
Mapeguard IC Innenecke 48
Mapeguard PC  Dichtmanschetten 49
Mapeguard ST  Dichtband 48
Mapeguard WP 200  Dichtbahn 48
Mapeguard WP Adhesive  Klebstoff auf Polymerbasis 49 
Mapegum EPX  Epoxidharzabdichtung 2K 43
Mapegum EPX-T  Epoxidharzabdichtung 2K 43
Mapegum WPS  Dispersionsabdichtung 1K 43
Mapelastic 2KR  Reaktivabdichtung 2K 104
Mapelastic  Dichtschlämme flexibel 2K 40+114
Mapelastic Smart  Dichtschlämme flexibel 2K 41+115
Mapelastic Turbo  Dichtschlämme flexibel 2K schnell 41+115
Mapelux Lucida  Einpflege 149
Mapelux Opaca  Einpflege 149
Mapenet 150  Armierungsgewebe 117+193+200
Mapeproof Swell  Quellfähiger Dichtstoff 117+172+185
Mapesil 300 °C  Hochtemperatur-Silikon 184
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ALPHABETISCHE PRODUKTÜBERSICHT
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N

P Planex Maxi  Bodenspachtelmasse - zementär, außen 28+130
Planicrete  Haftemulsion 32+123
Planipatch  Standfeste Reparaturspachtelmasse 95
Planiprep 4 LVT  Standfeste Spachtelmasse - dispersionsbasiert 93
Planiseal 88 (ex Idrosilex Pronto) Dichtschlämme 116
Planitex D10  Bodenspachtelmasse – gipsbasiert 30
Planitex D15  Bodenspachtelmasse – gipsbasiert 30 + 95
Planitex F  Glätt- und Füllspachtelmasse 140
Planitex FR  Glätt- und Füllspachtelmasse 140
Planitop 100  Feinspachtelmasse schnell 139
Planitop 400  Schnell- und Reparaturspachtelmasse 32+127+139
Planitop Fast 330  Schnell- und Reparaturspachtelmasse 33+127+138
Planitop RS4  Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell 139
Planopur  PU-Spachtelmasse 2K 31+131
Plastimul 1K Classic  Bitumendickbeschichtung 108
Plastimul 1K Super Plus  Bitumendickbeschichtung 107
Plastimul 2K Plus  Bitumendickbeschichtung 107
Plastimul 2K Poly Classic  Bitumendickbeschichtung 108
Plastimul 2K Super  Bitumendickbeschichtung 106
Plastimul Dichtband  Dichtband 109
Plastimul Emulsion  Bitumenschutzanstrich 111
Plastimul Primer  Bitumenvoranstrich 109
Plastimul Repair  Bitumen Reparatur- und Abdichtungsspachtelasse 111
Plastimul Roof  Bitumen Schutz- und Abdichtungsanstrich 111
PoroMap Finitura  Feinputz 165
PoroMap Intonaco  Sanier- und Dämmputz 164
PoroMap Intonaco Macchina  Sanier- und Dämmputz 165
PoroMap Rinzaffo  Spritzbewurf 164
Primer FD  Grundierung 83+183
Primer G  Dispersionsgrundierung 1K 19+126
Primer M  Grundierung 84
Primer MF  Epoxidharzgrundierung 2K 20+126
Primer MF EC Plus  Epoxidharzgrundierung 2K 20+126
Primer RA  Dispersionsgrundierung, schnell 105
Primer SN  Grundierung 144
Prosfas  Verfestiger 133

Mapesil AC  Silikon-Dichtstoff 82+182
Mapesil AC4 Acryl-Dichtstoff 184
Mapesil BM Silikon-Dichtstoff 184
Mapesil LM  Silikon-Dichtstoff 83+183
Mapesil SA  Silikon-Dichtstoff 82+182
Mapesonic CR  Trittschalldämmunterlage 88
Mapestone 1  Natursteinverlegemörtel schnell, flexibel 68
Mapestone 2  Natursteinverlegemörtel zur Mörtelbettverlegung 71
Mapestone 3 Primer  Haftschlämme 71
Mapestone Basic  Natursteinverlegemörtel schnell 68
Mapestone TM  Trassmittelbettmörtel 70
Mapestone TM + Isolastic Trassmittelbettmörtel, verformungsfähig 70
Mapestop  Horizontalsperre 163
Mapestrip Perimeter 50  Randdämmstreifen 31+89+192
Mapetex Strip  Wiederaufnahmebelag 89
Mapetex Vlies Entkopplungsbahn 89
Mapethene Band Alu  KSK-Alu-Abschlussband 113
Mapethene Band B Bitumenmasseband 113
Mapethene Band C KSK-Eckband 113
Mapethene Band F  KSK-Vlies-Abschlussband 113
Mapethene Primer  Bitumenvoranstrich 112
Mapethene Primer W Bitumenvoranstrich (Wintergrundierung) 112
Mapethene LT  KSK-Bitumendichtungsbahn 112
Messeimer  Werkzeug 195
Mörtelkübel  Werkzeug 195
Monofinish 5  Feinspachtel 137
Monolastic Ultra  Dichtschlämme flexibel 1K 42+116
Mörtelkübel  Werkzeug 195
Messeimer  Werkzeug 195

M

Novoplan Maxi Bodenspachtelmasse - zementär, faserarmiert 29+131
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Q Quarzsand 0,06-0,25 mm Zuschlag 148+195
Quarzsand 0,1-0,5 mm Zuschlag 148+195
Quarzsand 0,4-0,8 mm Zuschlag 148+195
Quarzsand 0,7-1,2 mm Zuschlag 148+195

T Topcem Pronto Schnellestrichtrockenmörtel 121
Topcem  Schnellestrichbindemittel 122

V Viskoseschwamm Werkzeug 194

R Reinigungsschwamm Werkzeug 194

W Wellenverbinder Risssanierung 21+132+193

S Sewament 1  Klebemörtel 170
Sewament 10  Reparatur- und Beschichtungsmörtel 171
Sewament 100  Reparatur- und Beschichtungsmörtel schnell 2K 171
Sewament 3 Primer Haftbrücke 170
Sewament 40  Reparatur- und Beschichtungsmörtel 170
Silexcolor Pittura  Schutzanstrich 153
Silexcolor Primer  Grundierung 153
Spezialfugbrett  Werkzeug 194
Stabilcem  Injektionsleim 140+163+174

U Ultrabond Eco 4 LVT  Mikrofaser-Designbelagsklebstoff 92
Ultrabond Eco PU 2K Reaktionsharzklebstoff 2K 64
Ultrabond Eco S948 1K  SMP-Parkettklebstoff 1K - elastisch 94
Ultrabond Eco Tack 4 LVT Rutschbremse 93
Ultrabond Eco VS90 Plus  Multifunktionsklebstoff 93
Ultrabond MS Rapid  Hybrid-Montageklebstoff 188
Ultracolor Plus  Flexfuge schnell 74
Ultraflex S2 Mono  Leichtflexklebemörtel 59
Ultraflex S2 Quick  Leichtflexklebemörtel schnell 59
Ultralite S1  Leichtflexklebemörtel 52
Ultralite S1 Quick  Leichtflexklebemörtel schnell 53
Ultralite S2  Leichtflexklebemörtel 58
Ultralite S2 Quick  Leichtflexklebemörtel schnell 58
Ultramastic III  Dispersionsklebstoff 1K 63
Ultraplan Basic  Bodenspachtelmasse - zementär 27+129
Ultraplan Fast Track  Bodenspachtelmasse - zementär 29+131
Ultraplan Maxi Bodenspachtelmasse - zementär 26+128
Ultraplan Plus  Bodenspachtelmasse - zementär 27+129
Unireno 4 mm  Entkopplungsplatte 88
Unireno 9 und 15 mm Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte 88
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1.4 Verlegen von 
 keramischen 
 Fliesen 

Ultralite S1 Leichtflexklebemörtel 52
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Keraflex Vario S1 Varioflexklebemörtel 55

Keraflex Maxi S1 Flexklebemörtel 56

Keraflex S1 Flexklebemörtel 56

Adesilex P9 Flexklebemörtel 57

FM 05 Flexklebemörtel 57

Ultralite S2 Leichtflexklebemörtel 58

Ultralite S2 Quick Leichtflexklebemörtel schnell 58

Ultraflex S2 Mono Leichtflexklebemörtel 59

Ultraflex S2 Quick Leichtflexklebemörtel schnell 59

Keraquick S1 Flexklebemörtel schnell 60

Latex Plus Vergütung 60

Elastorapid Flexklebemörtel schnell 2K 61

Kerabond T Klebemörtel 62

Kerabond T + Isolastic Klebemörtel 62
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MAPEI FLIESEN- UND NATURSTEINSYSTEME

Entscheiden Sie sich für das neue  
Regalsystem aus dem Hause MAPEI –  
für mehr Kaufimpluse am P.O.S.!  
Planen Sie Ihre Verkaufsräume mit uns. 
Schwerlast-, Ladenbau-, Rollen- und  
Silikonregale. 

Fordern Sie weitergehende Informationen 
bitte direkt bei uns an. Für den Aufbau  
und die Bestückung steht Ihnen unser  
Gebietsleiter zur Verfügung. 

DAS MAPEI-REGALSYSTEM
REGALAUFBAUTEN UND P.O.S.- 
MARKETING
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 1.1 VORBEREITEN

16
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KAPITEL 1.1 VORBEREITEN 

DAUERHAFTE BELÄGE BEDÜRFEN EINER FACHMÄNNISCHEN UNTERGRUND-
VORBEREITUNG.

Der erste Schritt für die Dauerhaftigkeit nachfolgender Belagsverlegungen ist die Untergrund-
vorbereitung mit MAPEI-Systemgrundierungen, -Absperrungen und -Zusatzprodukten:

• Sicherstellung eines optimalen Haftverbundes durch Vergrößerung der Oberfl ächen

• Vergleichmäßigung des Saugverhaltens für perfekt gespachtelte Flächen

• Absperrung von Restfeuchten im Untergrund

• Schutz von feuchtesensiblen Untergründen vor Spachtelarbeiten

17
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GRUNDIERUNGEN 

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Blechgebinde 10 kg 48 233210

Sehr emissionsarme Grundierung für glatte Untergründe 
im Innenbereich

• mit Quarzsand gefüllt, perfekte Verkrallung für nachfolgende Spachtelarbeiten
• nach ca. 30 Minuten belegereif, für schnellen Baufortschritt

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:
• zum Grundieren von z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein, Terrazzo

und glattgeschalte Betonoberfl ächen

• perfekte Vorbereitung für Kleber und Spachtelmassen

• ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abstreuen der Fläche auf MAPEI-
 Feuchtigkeitssperren, wie z. B. Eco Prim PU 1K Turbo

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
gebrauchsfertig
Trocknungszeit: 
je nach Untergrund 15–30 Minuten
GISCODE: 
D1

Verbrauch:
ca. 0,2–0,3 kg/m2 je 
nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes

Eco Prim Grip
Dispersionshaftbrücke

PU-Grundierung für saugende und nicht saugende Untergründe 
im Innenbereich

• kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
• Sperrwirkung auf zementgebundenen Untergründen,

mit einer Restfeuchte bis 4 CM-%
• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:
• zum Grundieren von feuchteempfi ndlichen Untergründen, z. B. Magnesia-,

Steinholz-, Calciumsulfatestrichen sowie Span- und OSB-Platten

• zum Grundieren von Altuntergründen mit Klebstoff resten

• zur Haftvermittlung vor Spachtelarbeiten und der Verlegung von Fliesen
und Natursteinen mit Quarzsand 0,8 abstreuen, oder alternativ mit
Eco Prim Grip überarbeiten

Eco Prim PU 1K Turbo 
PU-Grundierung 1K

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
gebrauchsfertig
Trocknungszeit: 
je nach Untergrund 30–120 Minuten
GISCODE:
RU1 

Verbrauch:
ca. 0,08–0,15 kg/m2 pro 
Arbeitsgang je nach 
Saugfähigkeit des Untergrundes

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich

• universell, auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
• schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt
• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:
• zum Grundieren von Zement-, Calciumsulfat-, und Gussasphaltuntergründen

• als Haftvermittler auf Altuntergründen

• zur Herstellung einer einheitlichen Saugfähigkeit

Eco Prim VG 
Dispersionsgrundierung - gebrauchsfertig

Technische Daten
Mischungsverhältnis: 
je nach Untergrund
bis 1 : 2 verdünnbar
Trocknungszeit: 
15–20 Minuten
Wartezeit vor Spachtelarbeiten oder 
Verklebung 2–3 Stunden
GISCODE: 
D1

Verbrauch: 
ca. 0,1–0,2 kg/m² 
je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes und 
Mischungsverhältnis

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 10 kg 64 1560010
Eimer 5 kg 80 1560005
Eimer 1 kg 270 1560051

Eco Prim Grip

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich

• universell, auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
• schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt
• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar

Anwendung:
• zum Grundieren von Zement-, Calciumsulfat-, und Gussasphaltuntergründen

Eco Prim VG 
Dispersionsgrundierung - gebrauchsfertig

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kanister 10 kg 60 1558110
Kanister 5 kg 128 1558105
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GRUNDIERUNGEN

Sehr emissionsarme, verdünnbare Disperionsgrundierung speziell für saugende Untergründe 
im Innenbereich 

• Universalgrundierung für viele Untergründe, vielseitig einsetzbar
• einfache Verarbeitung, Streich- und Rollfähig
• mit Wasser verdünnbar, sehr ergiebig

Anwendung:
• zum Grundieren von zementgebundenen Flächen (1:3) oder zum Grundieren von calciumsulfatgebundenen

Flächen (unverdünnt)

• zur Reststaubbindung, Vereinheitlichung der Saugfähigkeit und Verbesserung des Haftverhaltens
für Kleber und Spachtelmassen (max. 1:1)

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
je nach Untergrund 
bis 1 : 3 verdünnbar
Mindesttrocknungszeit: 
ca. 2 Stunden
GISCODE: 
D1

Verbrauch:
ca. 0,1–0,2 kg/m2 
je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes und 
Mischungsverhältnis

Primer G 
Dispersionsgrundierung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Fass 200 kg 2 020176
Kanister 25 kg 24 020125
Kanister 10 kg 66 020110
Kanister 5 kg 128 020105
Flasche 1 kg 450 020101

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Dose Komp. A 21 kg - 241128
Flasche Komp. B 7 kg - 241528
(Gebindeeinheit A + B 28 kg)
Dose Komp. A 4,5 kg - 241106
Flasche Komp. B 1,5 kg - 241506
(Gebindeeinheit A + B 6 kg)
Dose Komp. A 0,75 kg - 241101
Flasche Komp. B 0,25 kg - 241501
(Gebindeeinheit A + B 1 kg)

Epoxidharzgrundierung zur Verfestigung und Absperrung von zementären 
Untergründen im Innen- und Außenbereich

Anwendung:
• zur Verbesserung des Haftverbundes bei Kunstharzmörteln

• zur Verbesserung des Haftverbundes von Epoxidharz- und Polyurethanbe- 
 schichtungen

• Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzestrichen und Mörteln (Mischungs-
 verhältnis mit feuergetrockneten Quarzsand nach Sieblinie von 1:7 bis 1:20)

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 3 : 1
Verarbeitungszeit:
bei +23 °C ca. 90 Minuten
Verarbeitungstemperatur:
von +5 °C bis +30 °C
Überarbeitbar:
ca. 3–4 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 7 Tagen
GISCODE: 
RE1 

Verbrauch: 
ca. 0,2–0,3 kg/m2 pro 
Arbeitsgang je nach 
Saugfähigkeit des Untergrundes

Primer MF 
Epoxidharzgrundierung 2K
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GRUNDIERUNGEN / RISSSANIERUNG

Premium-Epoxidharzgrundierung zur Verfestigung und Absperrung von 
zementären Untergründenim Innen- und Außenbereich

• sehr emissions- und geruchsarm, für eine angenehme Verarbeitung
• kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:
• zum Absperren von mineralischen, feuchtebeständigen Untergründen,

z. B. Betonen und Zementestrichen bis 5 CM-% Restfeuchte

•  zum Grundieren und Verfestigen von Beton- und Estrichfl ächen

• Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzestrichen und Mörteln
(Mischungsverhältnis mit Quarzsand nach Sieblinie von 1:7 bis 1:20)

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 4 : 1
Farbe: gelb-transparent
Verarbeitungstemperatur:
von +10 °C bis +30 °C
Überarbeitbar: 
mit Spachtelmassen oder System-
böden: ca. 24 Stunden, je nach 
Temperatur
GISCODE: RE1 

Verbrauch: 
ca. 0,2–0,3 kg/m2 pro 
Arbeitsgang je nach 
Saugfähigkeit des Untergrundes

Primer MF EC Plus 
Epoxidharzgrundierung 2K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Blechgebinde 
Komp. A 4 kg 60 2416105

Flasche Komp. B 1 kg 36 Kartons á 
12 Flaschen 2416205

(Gebindeeinheit A + B 5 kg)

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 1 : 1
Konsistenz:
fl üssig bis pastös
Verarbeitungszeit: 
10-12 Minuten
GISCODE: RU1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
je nach Anwendungsbereich

Schnelles Silikatharz zum Schließen von Estrichrissen

• einfache Anwendung, ohne Mischwerkzeug verarbeitbar
• variable Konsistenzeinstellung, fl ießfähig oder standfest einsetzbar
• schnell aushärtend, schon nach ca. 30 Minuten überarbeitbar
• sehr emissions- und geruchsarm, für eine angenehme Verarbeitung

Anwendung:
• zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen und Scheinfugen in Estrichen
• zum Kleben von diversen Materialien, z.B. Beton, Keramik, Naturstein, Holz, Metall, usw.
• zum Befestigen von Nagelleisten, Übergangs- und Anschlussprofi len sowie Schrauben und Dübeln

Eporip SCR 
Silikat-Gießharz 2K

inklusive
Wellenverbinder

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Gebindeeinheit A + B 600 ml:
Komp. A Flasche (Harz) + Komp. B Flasche (Härter) 

12 x 300 ml im Karton
300 ml + 300 ml 153236

inkl. 60 Wellenverbinder pro Karton

VERARBEITUNG VON EPORIP SCR
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RISSSANIERUNG

Schnelles Gießharz zum Schließen von Estrichrissen 

• schnell aushärtend, schon nach ca. 20 Minuten überarbeitbar

Anwendung:
• zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen und Scheinfugen in

Estrichen inklusive der mitgelieferten Wellenverbinder

• zum Vergießen des Estrichdehndübels

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche sowie Beton

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A:B = 500:8
Konsistenz: 
plastisch, streich- und
gießfähig
Verarbeitungstemperatur:
von +5 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit: 
ca. 7 Minuten
Durchhärtung: 
nach ca. 20–30 Minuten
GISCODE: 
RE1

Verbrauch:
je nach Verwendungsbereich

Eporip Turbo 
Schnell-Gießharz 2K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

A + B 1020 g:
Dose (Harz) Komp. A
+ Tube (Härter) Komp. B

6 x 1020 g im Karton
1000 g

20 g

- 153538

inkl. 20 Wellenverbinder pro Gebinde

A + B 508 g:
Dose (Harz) Komp. A
+ Tube (Härter) Komp. B

6 x 508 g im Karton
500 g

8 g

- 153536

inkl. 10 Wellenverbinder pro Gebinde

Wellenverbinder 
Risssanierung
Speziell geformte Estrichklammern aus Metall zur Risssanierung in Estrichen

• wellenförmig, für einen optimalen Haftverbund bei der Sanierung

Anwendung:
• zum Einlegen in eingeschnittene Fugen und Risse in Estrichen
• zur Herstellung eines optimalen Verbundes mit Gießharzen wie z. B. Eporip Turbo

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Stück 10 Stück - 153580 

Flexibler Estrichdübel zur Verhinderung von Höhenversätzen ohne 
Beeinträchtigung des Dehn- und Schwindverhaltens

Anwendung:
• zur Verhinderung von Höhenversätzen bei Bewegungsfugen
• zur passgenauen Einteilung von Fugen in Estrichfeldern in Kombination

mit dem Entkopplungsvlies Mapetex Vlies

Estrich-Dehndübel 
Fugensicherung

Technische Daten:
siehe Technisches Merkblatt

Verbrauch:
3–5 Dübel je Meter Fugen-/
Risslänge

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Stück 10 Stück im 
Karton - 8203210

Anwendung:

Estrich-Dehndübel
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 1.2 AUSGLEICHEN

22
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KAPITEL 1.2 AUSGLEICHEN

ANSPRUCHSVOLLE BELAGSVERLEGUNGEN ERFORDERN HOCH EBEN 
GESPACHTELTE OBERFLÄCHEN.

Bodenspachtelmassen, standfeste Spachtelmassen und Schnellspachtelmassen von MAPEI 
sorgen für perfekt ebene, rissfreie und klebstoff verbrauchminimierte Verlegeuntergründe:

• mit einer Ebenfl ächigkeit, die den Ansprüchen höchster optischer Anforderungen genügt

• mit einem gleichmäßigen Saugverhalten wird ein optimales Trocknungsverhalten
des nachfolgenden Klebemörtels ermöglicht

• mit einer geschlossenen, haftungsfreundlichen Oberfl äche für reduzierten
Klebemörteleinsatz bei hoher Verbundhaftung

• mit einem hochfl exiblen System, das speziell in den Sanierungen alte Klebstoff reste,
Mischuntergründe und Problemuntergründe perfekt vorbereitet

23
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MAPEBOX

IHRE 
VORTEILE 
AUF EINEN BLICK

MAPEBOX –
DIE SPACHTEL(R)EVOLUTION
Die MAPEBox macht das Spachteln leichter und sauberer, effi  zienter und rentabler. Denn sie verbindet ein innovatives Container-System mit 
modernster Maschinentechnik. Die leistungsstarke Pumpe befördert die fertig angemischte Spachtelmasse via Förderschlauch beispiels-
weise bis in den 4. Stock des Gebäudes. 

Das Schleppen schwerer Säcke entfällt! Kein Schleppen, kein Staub bei der Entnahme 
Mit der MAPEBox wird das auch staubfreie Anmischen Realität. Noch besser: Der gesamte Mischplatz wird vom Ort der Einbringung weg 
verlagert. Das erspart neben der Staubbelastung nicht nur den aufwendigen Transport in das Objekt, sondern auch die Einrichtung von 
Mischplätzen und den damit verbundenen Schmutzeintrag, da nur der Förderschlauch im Objekt verlegt werden muss.

Leichtes Handling
Die leichte MAPEBox ist auf einer Europalette montiert und lässt sich ganz einfach mit dem Hubwagen transportieren. Dank der Doppelbo-
den-Technologie ermöglicht sie eine saubere, optimale Materialentnahme und ist im Handumdrehen betriebsbereit. Für die Pumpe genügen 
haushaltsübliche 230V Strom- und 3/4“ Wasseranschlüsse. Mit durchdachter Technik sorgt das System für perfekte Spachtelmassen-
Qualität: Ein Durchlaufmischer mit PU-Rohr gewährleistet optimales Anmischen, die automatisierte Steuerung von Mischer und Pumpe 
sichert den konstanten Materialfl uss.

Effi  zienter arbeiten
Dank der höheren Flächenleistung durch Maschineneinsatz rentiert sich die MAPEBox bereits ab 130 m2 Fläche und 3 mm Schichtdicke. 
Der geringe Schlauchdurchmesser von nur 25 mm macht die Handhabung beim Spachtelmassenauftrag leicht. Neben der Quantität wird 
auch eine hohe Qualität der Spachtelung erreicht. Der stetige Materialfl uss und die gleichbleibende Konsistenz sorgen für topfebene und 
kellenschlagfreie Oberfl ächen.

+ Die Pluspunkte der MAPEBox:
Die MAPEBox macht das Spachteln leichter und sauberer, effi  zienter und 
rentabler. Denn sie verbindet ein innovatives Container-System mit modernster Maschinentechnik.
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MAPEBOX

IHRE
VORTEILE
AUF EINEN BLICK

ULTRAPLAN MAXI
BODENSPACHTELMASSE - 
ZEMENTÄR

ULTRAPLAN BASIC
BODENSPACHTELMASSE - 
ZEMENTÄR

ULTRAPLAN PLUS
BODENSPACHTELMASSE - 
ZEMENTÄR

ULTRAPLAN PLUSULTRAPLAN PLUSULTRAPLAN PLUS

PRODUKTE FÜR DIE MAPEBOX:

PLANITEX D10
BODENSPACHTELMASSE –
GIPSBASIERT

JETZT MAPEBOX
ANWENDUNGSVIDEO
ANSEHEN!
Entdecken Sie die Vorteile der innovativen
MAPEBox – im Anwendungsvideo auf
Youtube oder live in einer Schulung der
MAPEI Wissenswerkstatt! Einfach QRCode
mit Ihrem Smartphone scannen.

ULTRAPLAN FAST TRACK 
BODENSPACHTELMASSE - 
ZEMENTÄR

ULTRAPLAN FAST TRACK ULTRAPLAN FAST TRACK 

100% KARTONAGE
EINFACHE ENTSORGUNG

PLANITEX D15
BODENSPACHTELMASSE –
GIPSBASIERT

PLANEX MAXI
BODENSPACHTELMASSE –
ZEMENTÄR, AUSSEN
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SPACHTELMASSEN / SELBSTVERLAUFEND 

Zementäre Dickschicht-Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 40 mm im Innenbereich

• sehr guter Verlauf, auch bei höheren Schichtdicken
• pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
• sehr hohe Festigkeit, für gewerbliche und industrielle Anwendungen
• auch als MAPEBox lieferbar

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik, Naturwerkstein, textilen und elastischen

Bodenbelägen sowie Parkett

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbelägen aus Keramik oder Naturwerksteinen

• für schnellen Baufortschritt nach ca. 3 Stunden begehbar

• zum Ausgleichen von stark unebenen Untergründen

• für Dünnschicht-Heizsysteme wie z. B. Uponor-Minitec

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

Ultraplan Maxi 
Bodenspachtelmasse - zementär

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 4,5–5,0 l Wasser 
pro 25 kg Ultraplan Maxi
Schichtdicke: 
von 3 bis 40 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 30–40 Minuten
Erhärtungsbeginn:
nach ca. 50–70 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 3 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung:
pro 1 cm Dicke 1 Tag Trocknung
Fußbodenheizung: 
geeignet
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

DER UNIVERSELLE, SELBSTVERLAUFENDE
AUSGLEICH FÜR JEDE SCHICHTDICKE

DER UNIVERSELLE, SELBSTVERLAUFENDE

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 149125
MAPEBox 800 kg 1 149181

C35-F7
A2fl-s1
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SPACHTELMASSEN / SELBSTVERLAUFEND

C35-F7
A2fl-s1

Premium-Spachtelmasse, zementär, für Schichtdicken von 1 bis 10 mm im Innenbereich

• extrem guter Verlauf
• pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
• sehr hohe Festigkeit, für gewerbliche und industrielle Anwendungen
• auch als MAPEBox lieferbar

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik, Naturwerkstein, textilen und elastischen

Bodenbelägen sowie Parkett

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbelägen aus Keramik oder Naturwerksteinen

• für schnellen Baufortschritt nach ca. 3 Stunden begehbar

• zum Ausgleichen von unebenen Untergründen

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 6,25–6,5 l Wasser 
pro 25 kg Ultraplan Plus
Schichtdicke: 
von 1 bis 10 mm
Farbe: grau
Verarbeitungszeit: 
ca. 20–30 Minuten
Erhärtungsbeginn:
nach ca. 45–60 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 3 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 12 Stunden
Fußbodenheizung: 
geeignet
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Ultraplan Plus
Bodenspachtelmasse - zementär

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
MAPEBox 800 kg 1 0350281
Papiersack 25 kg 40 0350225

Ultraplan Basic
Bodenspachtelmasse - zementär
Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 10 mm 
im Innenbereich

• verarbeitungsfreundlich
• vielseitig einsetzbar
• pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
• auch als MAPEBox lieferbar

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik, Naturwerkstein,

textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Parkett
(mit elastischen Klebstoff en)

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbelägen
aus Keramik oder Naturwerksteinen

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 6,5 l Wasser 
pro 25 kg Ultraplan Basic
Schichtdicke: 
von 1 bis 10 mm
Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten
Erhärtungsbeginn: 
nach ca. 45-60 Minuten
Begehbar: nach ca. 3 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung: 
nach 24–48 Stunden
Fußbodenheizung: geeignet 
GISCODE: ZP1 

Verbrauch: 
ca. 1,6 kg/m² Pulver 
pro mm Schichtdicke

• pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
• auch als MAPEBox lieferbar

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik, Naturwerkstein,
 textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Parkett 
 (mit elastischen Klebstoff en)

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbelägen 
 aus Keramik oder Naturwerksteinen

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
MAPEBox 800 kg 1 149381
Papiersack 25 kg 40 149325

C25-F5
A1fl
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SPACHTELMASSEN / SELBSTVERLAUFEND

Planex Maxi
Bodenspachtelmasse - zementär, außen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 4,5–4,7 l Wasser 
pro 25 kg Planex Maxi
Schichtdicke: 
von 3 bis 30 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 20 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 4 bis 6  Stunden
Wartezeit vor der Verlegung:
abhängig von der Schichtdicke,
> 2 Tage; CM-Feuchte < 2,0 
CM-%
Fußbodenheizung: 
geeignet
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

 UNIVERSELL, LEICHTVERLAUFEND 
FÜR INNEN- UND AUSSEN

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 0135125
MAPEBox 800 kg 1 0135181

 UNIVERSELL, LEICHTVERLAUFEND 

Schnell erhärtende, zementäre, leichtverlaufende Bodenspachtelmasse
für Schichtdicken bis 30 mm im Innen- und Außenbereich

• guter Verlauf, auch bei höheren Schichtdicken
• pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
• universell einsetzbar, innen und außen

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik und Naturwerkstein

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbeläge
aus Keramik oder Naturwerksteinen

• Ausgleich von Bodenfl ächen in Kellern und Garagen

• zum Ausgleichen von stark unebenen Untergründen
im Innen- und Außenbereich unter einer Abdichtung

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

C25-F7
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SPACHTELMASSEN / SELBSTVERLAUFEND

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 0124225
MAPEBox 800 kg 1 0124281

Ultraplan Fast Track 
Bodenspachtelmasse - zementär
Zementäre Schnell-Spachtelmasse bis 10 mm im Innenbereich

• ausgezeichneter Verlauf
• schnell trocknend, nach ca. 1 Stunde begehbar, nach ca. 2 Stunden belegereif
• hoch druckfest

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik, Naturwerkstein,

textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Parkett

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbelägen aus
Keramik oder Naturwerksteinen

• zum Ausgleichen von unebenen Untergründen

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 6,0–6,5 l Wasser pro 25 kg 
Ultraplan Fast Track
Schichtdicke: von 1 bis 10 mm
Verarbeitungszeit: ca. 10-15 Minuten
Erhärtungsbeginn: 
nach ca. 30 Minuten
Begehbar: nach ca. 1 Stunde
Wartezeit vor der Verlegung: 
ca. 2 Stunden,
Parkett nach ca. 12 Stunden
Fußbodenheizung: geeignet 
GISCODE: ZP1 

Verbrauch: 
ca. 1,6 kg/m² Pulver 
pro mm Schichtdicke

C50-F7
A2fl-s1

Faserarmierte Spachtelmasse für Schichtdicken bis 40 mm im 
Innenbereich 

• verarbeitungsfreundlich
• vielseitig einsetzbar, auch im Sanierungsbereich

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik und Naturwerkstein

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbelägen
aus Keramik oder Naturwerksteinen

• für schnellen Baufortschritt nach ca. 3 Stunden begehbar

• zum Ausgleichen von stark unebenen Untergründen

• wärmeleitfähig, optimal für Dünnschichtheizsysteme, z. B. Schlüter Bekotec

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 4–4,5 l Wasser pro 25 kg 
Novoplan Maxi
Schichtdicke: von 3 bis 40 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 30–40 Minuten
Erhärtungsbeginn:
nach ca. 50–70 Minuten
Begehbar: nach ca. 3 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 12–24 Stunden, verfärbungs- 
und verformungsstabile Natursteine 
nach 2 Tagen bei 10 mm Schicht-
dicke (bei beheizten Konstuktionen 
nach Abschluss der Aufheizphase)
Fußbodenheizung: 
geeignet, Inbetriebnahme 
nach 4 Tagen
GISCODE: ZP1 

Verbrauch: 
ca. 1,8 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Novoplan Maxi 
Bodenspachtelmasse - zementär, faserarmiert

C20-F4
A1fl

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 1495125

Faseramierte, zementäre Spachtelmasse für Schichtdicke bis 10 mm im 
Innenbereich

• verarbeitungsfreundlich
• stabiler Flächenausgleich, rissüberbrückend mit optimaler Fasereinbindung

Anwendung:
• speziell zum Ausgleichen von rissgefährdeten Untergründen wie Holzdielung

und Holzspanplatten

• zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen
und Altuntergründen

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

Fiberplan 
Bodenspachtelmasse - zementär, faserarmiert

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 6,25-6,5 l Wasser 
pro 25 kg Fiberplan
Schichtdicke: von 3 bis 10 mm
Verarbeitungszeit: ca. 20–30 Minuten
Erhärtungsbeginn:
nach ca. 45–60 Minuten
Begehbar: nach ca. 3 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 12–24 Stunden
Fußbodenheizung: geeignet
GISCODE: ZP1 

Verbrauch: 
ca. 1,6 kg/m2 
Pulver pro mm Schichtdicke

C25-F7
A2fl-s1

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 047125

Faseramierte, zementäre Spachtelmasse für Schichtdicke bis 10 mm im 
Innenbereich

• verarbeitungsfreundlich
• stabiler Flächenausgleich, rissüberbrückend mit optimaler Fasereinbindung

Anwendung:
• speziell zum Ausgleichen von rissgefährdeten Untergründen wie Holzdielung
 und Holzspanplatten 

• zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen 

Fiberplan
Bodenspachtelmasse - zementär, faserarmiert
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SPACHTELMASSEN / SELBSTVERLAUFEND 

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 5,0 - 5,5 l l Wasser 
pro 25 kg Planitex D10
Schichtdicke: 
von 1 bis 15 mm
Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten (15 Minuten Rakel)
Begehbar: 
nach ca. 3 Stunden 
(bei 3 mm Schichtdicke)
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 24 Stunden 
(bis 3 mm Schichtdicke)
Fußbodenheizung: 
geeignet
Verarbeitung: 
manuell oder maschinell
GISCODE: 
CP1

Verbrauch: 
ca. 1,5 kg/m2 Pulver 
pro mm Schichtdicke

Calciumsulfatgebundene Spachtelmasse für Schichtdicken bis 15 mm 
im Innenbereich

• extrem spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung
• gipsbasiert, ideal für Calciumsulfat-, Gussasphalt- und Fertigteilestriche
• vielseitig einsetzbar, auf nahezu allen Untergründen geeignet
• auch als MAPEBox lieferbar

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik, Naturwerkstein, textilen
und elastischen Bodenbelägen

• zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteil-
 estrichen, Magnesia- und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen

• bei Zugabe von Mapefi bre 6 mm unter Parkett geeignet (mind. Schichtdicke 3 mm)

• für Dünnschicht-Heizsysteme wie z. B. Uponor-Minitec

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

Planitex D10 
Bodenspachtelmasse – gipsbasiert

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
MAPEBox 800 kg 1 117481
Papiersack 25 kg 40 117425

C30-F7
A2fl-s1

Calciumsulfat-
estrich

CA

VERARBEITUNG VON PLANITEX D15

Planitex D15 
Bodenspachtelmasse – gipsbasiert
Premium-Calciumsulfat-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

• hervorragender Verlauf, einfach spachtelbar für perfekte Oberfl ächen
• extrem spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung
• gipsbasiert, ideal für Calciumsulfat-, Gussasphalt- und Fertigteilestriche
• glatte Oberfl äche, einfacher Klebstoff auftrag
• vielseitig einsetzbar, auf nahezu allen Untergründen geeignet

Anwendung:
• zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen,

Magnesia- und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen

• auch bei höheren Schichtdicken anwendbar

• zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Ver legung aller Bodenbeläge,
z. B. Textil-, PVC-, Design-Kautschukbeläge, Linoleumbeläge, Parkett und Kork

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 30 Minuten
(15 Minuten Rakel)
Begehbar: 
nach ca. 60 Minuten
Belegbar: 
nach ca. 24 Stunden
(bis 3 mm Schichtdicke)
Farbe: 
weiß
GISCODE: 
CP1 
EMICODE: 
EC 1 R PLUS

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m2/mm

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultrabond Eco S948 1K 

Zulassungsnummer

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
MAPEBox 800 kg 1 1175181
Papiersack 25 kg 40 1175125

C35-F7
A2flS1

Calciumsulfat-
estrich

CA
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SPACHTELMASSEN / SELBSTVERLAUFEND

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff beutel zu
250 g

Karton 
(33 Beutel)  24 8200433

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
1 Beutel (250 g) 
zu 25 kg MAPEI-Spachtelmasse

Alkalibeständige Glasfasern als Zusatz zu MAPEI-Spachtelmassen

Anwendung:
• als Zusatz zu MAPEI-Spachtelmassen

• zur Erhöhung der Gefügefestigkeit

• zur Verminderung von Rissen auf kritischen Untergründen

Mapefibre 6 mm
Glasfasern

Selbstklebender, vlieskaschierter Polyethylenschaumstoff randdämmstreifen

• selbstklebend
• einfache Anwendung
• trittschalldämmende Randabkopplung

Anwendung:
• Vermeidung von Mörtel- und Schallbrücken

• in Kombination mit MAPEI Spachtelmassen und Fliesenklebern einsetzbar

Mapestrip Perimeter 50 
Randdämmstreifen

Technische Daten:
Dicke: 
5 mm
Höhe: 
50 mm
Länge: 
20 m

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 20 m 5 Stück im Karton 18 Kartons 7960320

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer Komp. A 12 kg 33 149714

Eimer Komp. B 2 kg 30 Kartons 
á 8 Flaschen 149814

(Gebindeeinheit A + B 14 kg)

Planopur
PU-Spachtelmasse 2K
Selbstverlaufende, elastische Polyurethanspachtelmasse für den 
Innen- und Außenbereich in beliebigen Schichtdicken

• hoch elastisch, auf formveränderlichen Untergründen
• hoch beanspruchbar, für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich

Anwendung:
• zum Ausgleichen von mineralischen Untergründen, Gussasphalt, Metallfl ächen

und Holzböden

• speziell geeignet  als Spachtelmasse für Bodenfl ächen in Aufzügen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 6 : 1
Verarbeitungszeit: 
ca. 20–25 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 12 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung: 
ca. 16 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 5–7 Tagen
Fußbodenheizung: 
geeignet 
GISCODE: 
RU 1

Verbrauch: 
ca. 1,5 kg/m² 
pro mm Schichtdicke

1.
2 

Au
sg

le
ic

he
n

1.
2 

Au
sg

le
ic

he
n

RZ_Katalog_Keramik_Innenseiten.indd   31 05.12.2017   17:41:03



32

SPACHTELMASSEN / STANDFEST 

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 231125
Alupack 4 x 5 kg 144 231145A

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

EN 1504-3

1504-3

Standfester, schnell erhärtender, schwindkompensierter Reparatur- und Modelliermörtel für 
Schichtdicken bis 40 mm, im Innen- und Außenbereich

• sehr standfest, schnell erhärtend und schwindkompensiert
• sehr hohe Festigkeit, für gewerbliche und industrielle Anwendungen
• kann bei höheren Schichtdicken mit Quarzsand abgemagert werden

Anwendung:
• optimal für die partielle Ausbesserung von zementgebundenen Untergründen ohne Haftbrücke

• besonders geeignet für Treppenstufen und Podeste

• einfache Herstellung von Hohlkehlen

• bei fl ächiger Verarbeitung ist eine Haftbrücke mit Planicrete herzustellen

• für sehr schnellen Baufortschritt nach ca. 30-40 Minuten begehbar

• zum Ausgleichen von unebenen Untergründen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 3,75–4,0 l Wasser 
pro 25 kg Planitop 400
Schichtdicke: 
bis max. 40 mm in einem 
Arbeitsgang, ab 10 mm ist der 
angemischte Mörtel mit 
ca. 20–25 % trockenem 
Quarzsand der Körnung 
2–4 mm zu verschneiden
Verarbeitungszeit: 
ca. 10 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 30-40 Minuten
voll Belastbar:
4-5 Stunden
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch: 
ca. 1,9 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Planitop 400 
Schnell- und Reparaturspachtelmasse

Planicrete 
Haftdispersion
Baudispersion zur Vergütung von zementären Estrichen und Putzen

• erhöht die Haftung von Mörtelsystemen
• verbessert die Verformungsfähigkeit, das Wasserrückhaltevermögen

und die Verarbeitbarkeit

Anwendung:
• zur Herstellung von Haftbrücken für Putze, Estriche und Reparaturmörtel

• Zusatzmittel für zementgebundene Putze und Estriche, auch für Heizestriche
geeignet

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 1 : 0,8
Verarbeitungszeit: 
≥ 45 Minuten
GISCODE: 
Komp. A: ZP1
Komp. B: D1

Verbrauch:
bei 5 cm Überlappung: 
ca. 100 g/m,
bei 12 cm Überlappung: 
ca. 250 g/m

Lieferform Liefereinheit 
stückweise

Liefereinheit
kartonweise 

Einheiten pro
Palette

Artikel-
Nummer

Kanister 25 kg - 24 037125
Kanister 10 kg - 66 037110
Kanister 5 kg - 128 037105

Flasche 1 kg 12 x 1 kg im 
Karton 27 Kartons 037101
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SPACHTELMASSEN / STANDFEST

Sehr emissionsarme, standfeste, schnell erhärtende, faserverstärkte Spachtelmasse in 
Schichtdicken bis 30 mm, im Innen- und Außenbereich 

• sehr standfest
• schneller Baufortschritt
• Rissüberbrückung durch Faserarmierung
• gut modellierbar, fast bis auf „Null“ ausziehbar

• sehr geringe Wasseraufnahme

Anwendung:
• für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenfl ächen

• einfache Herstellung von Hohlkehlen

• Flächenausgleich in Schwimmbecken

• zum direkten Ansetzen und Verlegen von Keramik und geeigneten Naturwerksteinen

• Herstellung von Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen und für Bodengleiche Duschen

• zum Auff üllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern

• Fliesenkleber für Reperaturarbeiten

• Sperrmörtel

Planitop Fast 330
Schnell- und Reparaturspachtelmasse, MAPEI BDC-Tragstegmörtel

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
ca. 4,5–5,0 l Wasser 
pro 25 kg Planitop Fast 330
Schichtdicke:
bis max. 30 mm in 
einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit: 
ca. 20 Minuten
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 4 Stunden
GISCODE: 
ZP1

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

DIE SCHNELLE, UNIVERSELLE
SPACHTELMASSE FÜR WAND UND BODEN 

ENTSPRICHT
DER EURONORM

EN 1504-2 (C)

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM
FÜR BETON

1504-2

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT
DER EURONORM

998-11504-2

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 223525

SPACHTELMASSE FÜR WAND UND BODEN 
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ÜBERSICHT SPACHTELMASSEN

MAPEI 
SPACHTELMASSEN

EMISSIONS-
VERHALTEN

SCHICHTDICKEN EINSATZBEREICH UNTERGRÜNDE

WARTEZEIT VOR 
DER VERLEGUNG 

KENN-
ZEICHNUNG

nach EN 138131 mm 3 mm 10 mm 15 mm 30 mm 40 mm  Innen Außen Zement-
estrich Beton Calcium-

sulfat
Guss-
asphalt

Mag-
nesia

Holz-
werk-
stoff-

platten

Kera-
mische 
Fliesen/
Natur-
stein

Alt-
unter-
gründe

Metall

EC1 R Plus • • • • 1 2 • •3 pro 1 cm Dicke
1 Tag Trocknung CT C35 F7 A2fl -s1

EC1 R Plus + 
Blauer Engel • • • • 1 2 • •3 ca. 12 Stunden CT C35-F7 A2fl -s1

EC1 R • • • • 1 2 • •3 ca. 24–48 Stunden CT C25 F5 A1fl 

EC1 R Plus + 
Blauer Engel • • • • 1 2 • •3 ca. 2 Stunden CT C50 F7 A2fl -s1

EC1 R Plus • • • • • 1 2 • •3 ca. 48 Stunden CT C25 F7 E

EC1 R Plus • • • • 1 2 • •3 ca. 12-24 Stunden CT  C20-F4 A1fl 

EC1 R Plus • • • • 1 • • • •3 ca. 12-24 Stunden CT C25-F7 A2fl -s1

EC1 R Plus • • • • • • •3 ca. 4 Stunden -

- • • • • • • •3 ca. 6-12 Stunden -

EC1 R Plus + 
Blauer Engel • • • • • • • • •3 ca. 24 Stunden (3 mm) CA C30-F7 A2fl -s1

EC1 R Plus + 
Blauer Engel • • • • • • • • •3 ca. 24 Stunden (3 mm) CA C35-F7 A2fl -S1

- • • • • • • • • ca. 16 Stunden -

ULTRAPLAN PLUS 
Bodenspachtelmasse,
zementbasiert

ULTRAPLAN BASIC 
Bodenspachtelmasse,
zementbasiert

ULTRAPLAN MAXI 
Bodenspachtelmasse,
zementbasiert

ULTRAPLAN 
FAST TRACK 
Bodenspachtelmasse,
zementbasiert

NOVOPLAN MAXI 
Bodenspachtelmasse,
zementbasiert, faserarmiert

FIBERPLAN 
Bodenspachtelmasse,
zementbasiert, faserarmiert

PLANITOP 
FAST 330 
Schnell- und 
Reparaturspachtelmasse 

PLANITOP 400 
Schnell- und 
Reparaturspachtelmasse

PLANOPUR 
PU-Spachtelmasse 2K

PLANITOP 400
Schnell- und 
Reparaturspachtelmasse

PLANITEX D10 
Bodenspachtelmasse, 
gipsbasiert 

NOVOPLAN MAXI
Bodenspachtelmasse,
zementbasiert, faserarmiert

FIBERPLAN
Bodenspachtelmasse,
zementbasiert, faserarmiert

PU-Spachtelmasse 2K Schichtdicke beliebig

PLANEX MAXI 
Bodenspachtelmasse,
zementbasiert, außen

PLANEX MAXI
Bodenspachtelmasse,
zementbasiert, außen

ab 10 mm mit Zuschlag abmagern 

PLANITEX D15 
Bodenspachtelmasse, 
gipsbasiert 
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ÜBERSICHT SPACHTELMASSEN

MAPEI 
SPACHTELMASSEN

EMISSIONS-
VERHALTEN

SCHICHTDICKEN EINSATZBEREICH UNTERGRÜNDE

WARTEZEIT VOR 
DER VERLEGUNG 

KENN-
ZEICHNUNG

nach EN 138131 mm 3 mm 10 mm 15 mm 30 mm 40 mm  Innen Außen Zement-
estrich Beton Calcium-

sulfat
Guss-
asphalt

Mag-
nesia

Holz-
werk-
stoff -

platten

Kera-
mische 
Fliesen/
Natur-
stein

Alt-
unter-
gründe

Metall

EC1 R Plus • • • • 1 2 • •3 pro 1 cm Dicke
1 Tag Trocknung CT C35 F7 A2fl -s1

EC1 R Plus + 
Blauer Engel • • • • 1 2 • •3 ca. 12 Stunden CT C35-F7 A2fl -s1

EC1 R • • • • 1 2 • •3 ca. 24–48 Stunden CT C25 F5 A1fl 

EC1 R Plus + 
Blauer Engel • • • • 1 2 • •3 ca. 2 Stunden CT C50 F7 A2fl -s1

EC1 R Plus • • • • • 1 2 • •3 ca. 48 Stunden CT C25 F7 E

EC1 R Plus • • • • 1 2 • •3 ca. 12-24 Stunden CT  C20-F4 A1fl 

EC1 R Plus • • • • 1 • • • •3 ca. 12-24 Stunden CT C25-F7 A2fl -s1

EC1 R Plus • • • • • • •3 ca. 4 Stunden -

- • • • • • • •3 ca. 6-12 Stunden -

EC1 R Plus + 
Blauer Engel • • • • • • • • •3 ca. 24 Stunden (3 mm) CA C30-F7 A2fl -s1

EC1 R Plus + 
Blauer Engel • • • • • • • • •3 ca. 24 Stunden (3 mm) CA C35-F7 A2fl -S1

- • • • • • • • • ca. 16 Stunden -

¹ bis 5 mm Schichtdicke
² mit Mapefi bre 6 mm
³  festsitzend, tragfähig, wasserfest nach entsprechender Untergrundvorbereitung

•= besonders empfohlen

•= geeignet
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 1.3 ABDICHTEN

36
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KAPITEL 1.3 ABDICHTEN

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ IM VERBUND FÜR WAND UND BODEN. 

Ob Dusche, Balkon oder unter Wasser, mit den bewährten MAPEI-Produkten sicher und 
zuverlässig abdichten:

• mit Dispersions-, Epoxidharz-, zementären oder Bahnenabdichtungen

• mit systemgeprüften Abdichtungsprodukten für eine sichere Ausführung

• mit MAPEI-Abdichtungsprodukten jede Beanspruchung zuverlässig meistern

• mit abgestimmten Systemkomponenten und Formteilen

37
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Verbundabdichtungen nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse²Beispiele³ Verbundabdichtungen MAPEI  
Produktempfehlung

W0-I (gering)
Flächen mit nicht häufiger 
Einwirkung von Spritzwasser

• Bereiche von Wandflächen
über Waschbecken in Bädern
und Spülbecken in häuslichen
Küchen

• Bereiche von Bodenflächen im
häuslichen Bereich ohne Ablauf,
z. B. in Küchen, Hauswirtschafts-
räumen, Gäste WCs

I.d.R. ist keine Abdichtung erfor
derlich, wenn wasserabweisende
Oberflächen vorhanden sind, die
einen ausreichenden Schutz bilden.

• Alle MAPEI Verbund-
abdichtungen

W1-I (mäßig)
Flächen mit häufiger Einwirkung
aus Spritzwasser oder nicht häufiger 
Einwirkung aus Brauchwasser, ohne 
Intensivierung durch anstauendes 
Wasser

• Wandflächen über Badewannen
und in Duschen in Bädern

• Bodenflächen im häuslichen
Bereich mit Ablauf

• Bodenflächen in Bädern ohne /
mit Ablauf ohne hohe Wasserein-
wirkung aus dem Duschbereich

• Polymerdispersion4

• Rissüberbrückende mineralische
Dichtungsschlämmen

• Reaktionsharze

• Verbundabdichtungsbahn4

• MAPEGUM WPS

• MAPELASTIC
• MAPELASTIC TURBO
• MAPELASTIC SMART
• MONOLASTIC ULTRA

• MAPEGUM EPX/
EPX-T

• MAPEGUARD WP200

W2-I (hoch)
Flächen mit häufiger Einwirkung aus 
Spritz- und/oder Brauchwasser, vor 
allem auf dem Boden zeitweise durch 
anstauendes Wasser intensiviert

• Wandflächen von Duschen in
Sport-/ Gewerbestätten5

• Bodenflächen mit Abläufen und/
oder Rinnen

• Bodenflächen in Räumen mit
bodengleichen Duschen

• Wand- und Bodenflächen von
Sport-/ Gewerbestätten5

• Polymerdispersion (nur Wände)

• Rissüberbrückende mineralische 
Dichtungsschlämmen

• Reaktionsharze

• Verbundabdichtungsbahn

• MAPEGUM WPS
(Wand)

• MAPELASTIC
• MAPELASTIC TURBO
• MAPELASTIC SMART
• MONOLASTIC ULTRA

• MAPEGUM EPX/
EPX-T

• MAPEGUARD WP200

W3-I (sehr hoch)
Flächen mit sehr häufiger oder lang
anhaltender Einwirkung aus Spritz-
und/oder Brauchwasser und/oder 
Wasser aus intensiven Reinigungsver-
fahren, durch anstauendes Wasser 
intensiviert

• Flächen im Bereich von
Umgängen von Schwimmbecken

• Flächen von Duschen und Du-
schanlagen in Sport-/ Gewerbe-
stätten5

• Flächen in Gewerbestätten,
(gewerbliche Küchen, Wäschereien,
Brauereien etc.)5

• Rissüberbrückende mineralische
Dichtungsschlämmen

• Reaktionsharze1

• Verbundabdichtungsbahn

• MAPELASTIC
• MAPELASTIC TURBO
• MAPELASTIC SMART
• MONOLASTIC ULTRA

• MAPEGUM EPX/
EPX-T¹

• MAPEGUARD WP200

1 Mit abP, gesonderte vertragliche Vereinbarung erforderlich
2 Die Wassereinwirkungsklasse ist durch den Planer vorzugeben.
3 Die Anwendungsbeispiele der Tabelle können als Orientierung 
   verwendet werden.

4 Zweischichtiger Auftrag in Kontrastfarben
5 Ggf. mit zusätzlichem Nachweis der chemischen Beständigkeit
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Standortbezeichnung Standortbeschreibung

S1-B Behälter im Außenbereich, nicht mit 
einem Bauwerk verbunden*

S2-B Behälter im Innenbereich, Behälter im  
Außenbereich, der an ein Bauwerk an-
grenzt und mit diesem verbunden ist.**

* Behälterabdichtung gegen das Auslaufen des Füllwassers
**  Behälterabdichtung gegen das Auslaufen des Füllwassers und zur

Abdichtung des Bauwerkes gegen das Füllwasser

Wassereinwirkungsklasse Standort MAPEI 
Produktempfehlung

W1-B S1-B Mapelastic Turbo 
(AIV-F nach DIN EN 14891:  CM-01 P)

W1-B S1-B, S2-B Monolastic Ultra (AIV-F mit abP)

W1-B, W2-B S1-B, S2-B Mapelastic (AIV-F mit abP) 
Mapelastic Smart (AIV-F mit abP) 
Mapelastic 2KR (MDS mit abP)

MAPEI-Abdichtungen und die aktuellen Abdichtungsnormen

Abdichtungen von Becken und Behältern nach DIN 18535

Wassereinwirkungsklasse Füllhöhe

W1-B ≤ 5 m

W2-B ≤ 10 m

W3-B >10 m

39

DIN 18531, Teil 5
Balkone, Terrassen, 

Laubengänge

DIN 18533 Abdichtung von 
Innenräumen

DIN 18535 Abdichtung von 
Behältern und Becken

Wassereinwirkungsklasse W0-I
gering

W1-I
mäßig

W2-I
hoch

W3-I
sehr 
hoch

W1-B + 
S1-B

W1-B + 
S1-B, 
S2-B

W1-B, 
W2-B + 
S1-B, 
S2-B

Zuordnung zu ZDB-Merkblatt 
"Verbundabdichtungen"

B0 - A0 A B

MAPEI-Produkt Stoffklasse

MAPEGUM WPS AIV-F X X X²

MONOLASTIC ULTRA AIV-F X X X X X

MAPELASTIC AIV-F X X X X X X

MAPELASTIC SMART AIV-F X X X X X X

MAPELASTIC TURBO AIV-F X X X X X X

MAPEGUM EPX, EPX-T3 AIV-F X X X X

MAPEGUARD WP200 AIV-B X1 X X X X¹

MAPELASTIC 2KR MDS X

1 gesonderte vertragliche Vereinbarung erforderlich, da nicht in der DIN 18531 bzw. DIN 18534 geregelt
² nur Wände
³ zusätzlich chemisch beständig (abP nach PG-AIV-F der Klasse C)
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FLEXIBLE ZEMENTÄRE DICHTUNGSSCHLÄMMEN

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A 24 kg 40 167124
Kanister Komp. B 8 kg 40 168108
(Gebindeeinheit A + B 32 kg)

Zweikomponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme für Wand- und Bodenfl ächen, 
im Innen- und Außenbereich

• Wasserdicht, Wasserdampfdiff usionsoff en
• UV-, Sulfat- sowie Tausalzbeständig
• Karbonatisierungsschutz CO2-bremsend
• faserverstärkt, bis - 20 °C rissüberbrückend

• überstreichbar mit Elastocolor Pittura

• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• zum Abdichten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, sowie bei Neu- und Altbauten
• Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Naturwerksteinen in Bädern, Schwimmbecken,

auf Balkonen und Terrassen
• sehr gut als Sockelabdichtung geeignet

• geprüft im System mit: Adesilex P9, Granirapid, Mapestone Basic, Mapestone TM,
Kerafl ex Maxi S1, Kerafl ex Vario Quick S1 und Elastorapid

• Oberfl ächenschutzsystem für Betonfl ächen
• geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531, DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B, W2-B und S1-B, S2-B

Mapelastic 
Dichtschlämme flexibel 2K

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 3 : 1
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Auftragsdicke:
mind. 2 mm Trockenschichtdicke
(= 2,5 mm Nassschichtdicke)
Wartezeit: 
ca. 4–5 Stunden zwischen
zwei Schichten; ca. 24 Stunden 
bis zur Verlegung von Fliesen
GISCODE:
Komp. A: ZP1
Komp. B: D1

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m2 pro mm 
Nassschichtdicke 
bzw. ca. 2,0 kg/m² pro mm 
Trockenschichtdicke

DIE MEISTVERKAUFTE 
2K DICHTSCHLÄMME DER WELT

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME
FÜR BETON

EN 1504-2 (C)

FLÜSSIG ZU VERARBEITENDE  
WASSERUNDURCHLÄSSIGE PRODUKTE

EN 14891

CMO2P

ENTSPRICHT DER 
EURONORM MAPEI GmbH

Werk Weferlingen

-
.

MPA Bau TUM

Verbundabdichtung

P-25100011

P-25100363
P-25120158

P-25100012
P-25100362

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Säurefliesner -
Vereinigung e.V.

Burgwedel

P-11270201.001

P-14500501.001

Verbundabdichtung

P-14500502.001

P-11270202.001

148911504-2
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FLEXIBLE ZEMENTÄRE DICHTUNGSSCHLÄMMEN

P-25140104
P-24140103

Zweikomponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme für Wand- und 
Bodenfl ächen, im Innen- und Außenbereich
• Wasserdicht, Wasserdampfdiff usionsoff en
• Karbonatisierungsschutz CO2-bremsend
• hohe Rissüberbrückung
• überstreichbar mit Elastocolor Pittura
Anwendung:
• zum Abdichten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, sowie bei Neu- und Altbauten
• Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Naturwerksteinen in Bädern,

Schwimmbecken, auf Balkonen und Terrassen
• als Sockelabdichtung geeignet
• geprüft im System mit: Adesilex P9 und Elastorapid
• Oberfl ächenschutzsystem für Betonfl ächen
• geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531, DIN 18534: W0-I bis W3-I,

DIN 18535: W1-B, W2-B und S1-B, S2-B

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 2 : 1
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Auftragsdicke:
mind. 2 mm Trockenschichtdicke
(= 2,5 mm Nassschichtdicke)
Wartezeit: 
ca. 4–5 Stunden zwischen
zwei Schichten; ca. 24 Stunden 
bis zur Verlegung von Fliesen
GISCODE: 
Komp. A: ZP1
Komp. B: D1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m2 pro mm 
Nassschichtdicke bzw. ca. 2,0 kg/
m² pro mm Trockenschichtdicke

Mapelastic Smart 
Dichtschlämme flexibel 2K

Schnelle, zweikomponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme 
für Wand- und Bodenfl ächen, im Innen- und Außenbereich

• schnell trocknend, belegereif nach ca. 4 Stunden
• Wasserdicht, Wasserdampfdiff usionsoff en
• UV-, Sulfat- sowie Tausalzbeständig
• hohe Rissüberbrückung in Verbindung mit Armierungsgewebe Mapenet 150
• mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis

Anwendung:
• zum Abdichten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, sowie bei Neu- und Altbauten
• Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Naturwerksteinen in Bädern, Schwimmbecken,

auf Balkonen und Terrassen
• als Sockelabdichtung geeignet
• Oberfl ächenschutzsystem für Betonfl ächen
• geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531, DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B und S1-B

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
Komp. A : Komp. B = 1,0 : 0,8 
Verarbeitungszeit: 
ca. 45 Minuten
Auftragsdicke:
mind. 2 mm Trockenschichtdicke
Wartezeit: 
ca. 4 Stunden

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m2 pro mm 
Trockenschichtdicke

Mapelastic Turbo 
Dichtschlämme flexibel 2K schnell

FLÜSSIG ZU VERARBEITENDE UNDURCH-
LÄSSIGE PRODUKTE IM VERBUND

EN 14891

CMO1P

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A 20 kg 50 1676120
Kanister Komp. B 16 kg 24 1676216
(Gebindeeinheit A + B 36 kg)
Papiersack Komp. A 10 kg 60 1676110
Kanister Komp. B 8 kg 60 1676208
(Gebindeeinheit A + B 18 kg)

FLÜSSIG ZU VERARBEITENDE UNDURCH-
LÄSSIGE PRODUKTE IM VERBUND

EN 14891

CMO1P

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME
FÜR BETON

EN 1504-2 (C)

14891

1504-2

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME
FÜR BETON

EN 1504-2 (C)
Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A 20 kg 50 167720
Kanister Komp. B 10 kg 66 168710
(Gebindeeinheit A + B 30 kg)

148911504-2

1.
3 

Ab
di

ch
te

n

1.
3 

Ab
di

ch
te

n

RZ_Katalog_Keramik_Innenseiten.indd   41 05.12.2017   17:42:36



42

FLEXIBLE ZEMENTÄRE DICHTUNGSSCHLÄMMEN

FLÜSSIG ZU VERARBEITENDE UNDURCH-
LÄSSIGE PRODUKTE IM VERBUND

EN 14891

CM
ENTSPRICHT DER 

EURONORM

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 50 1674520

14891

Einkomponentige, schnell trocknende, zementäre, fl exible Dichtschlämme 
für Wand- und Bodenfl ächen, im Innen- und Außenbereich 

• Wasserdicht, Wasserdampfdiff usionsoff en
• rissüberbrückend

• überstreichbar mit Elastocolor Pittura

Anwendung:
• zum Abdichten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, sowie bei Neu- und Altbauten

• Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Naturwerksteinen in Bädern und Schwimmbecken

• sehr gut als Sockelabdichtung geeignet

• geeignet für Abdichtungen nach DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B und S1-B, S2-B

• im System geprüft mit: Granirapid, Adesilex P9, Ultralite S1,  Kerafl ex S1, Kerabond T und FM 05

Monolastic Ultra 
Dichtschlämme flexibel 1K

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 5,4–7,7 l Wasser pro 20 kg 
Monolastic Ultra, je nach 
Auftragsverfahren
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Auftragsdicke:
mind. 2 mm Trockenschichtdicke
(= 2,4 mm Nassschichtdicke)
Wartezeit: 
ca. 2 Stunden je
aufgetragener Schicht
GISCODE:
ZP1

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m2 pro mm 
Trockenschichtdicke

DIE EINFACHE ABDICHTUNG FÜR 
ALLE ANWENDUNGEN 
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DISPERIONSABDICHTUNG / EPOXIDHARZABDICHTUNG

Sehr emissionsarme, einkomponentige, schnell trocknende Flächenabdichtung auf Dispersionsbasis 
für den Innenbereich 

• Wasserdicht, Wasserdampfdiff usionsoff en
• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• lieferbar in zwei Kontrastfarben
• lösemittelfrei
• eine leichte Verarbeitung
• rissüberbrückend

Anwendung:
• an senkrechten und waagerechten Flächen im Roll-, Streich- und Spachtelverfahren

• Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Naturwerksteinen in Bädern

• geeignet für Abdichtungen nach DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I (Wand)

• im System geprüft mit: Kerafl ex S1, Adesilex P9, Ultralite S1, FM 05 und Granirapid

Technische Daten:
Auftragsdicke: 
mind. 0,5 mm Trockenschichtdicke
(= 0,8 mm Nassschichtdicke)
Durchhärtung: 
ca. 2 Stunden (bei 0,8 mm 
Nassschichtdicke und +23 °C)
Diff usionswiderstandszahl: 
µ = 8000
GISCODE:
RE1

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m2 für 0,8 mm 
Nassschichtdicke
(= 0,5 mm Trockenschichtdicke)

Mapegum WPS 
Dispersionsabdichtung 1K

Zweikomponentiges, chemikalienbeständiges Abdichtungssystem auf Epoxidharzbasis

• Wasserdicht
• Rissüberbrückend
• chemikalienbeständig
Anwendung:
• Verbundabdichtung für keramische Fliesen und Naturwerksteine in Bädern,

Großküchen, Krankenhäuser und in Betrieben der Lebensmittelindustrie
• geeignet für Abdichtungen nach DIN 18534: W0-I bis W3-I (auch bei chemischer

Beanspruchung)
• im System geprüft mit: Kerapoxy
• lösemittelfrei gem. TRGS610

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Verarbeitungstemperatur:
von +10 °C bis +30 °C
Belastbar: 
nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 3 Tagen
Chemikalienbeständigkeit:
siehe Technisches Merkblatt
Temperaturbeständigkeit:
von -30 °C bis +80 °C
Verarbeitung: 
mit Kammspachtel
GISCODE: RE1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m2 pro mm 
Schichtdicke

Mapegum EPX und EPX-T 
Epoxidharzabdichtung 2K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
EPX, Eimer Komp. A 8,7 kg 48 229111
EPX, Eimer Komp. B 1,3 kg 48 229511
(Gebindeeinheit A + B 10 kg)
EPX-T, Eimer Komp. A 8,7 kg 48 229611
EPX-T, Eimer Komp. B 1,3 kg 48 229811
(Gebindeeinheit A + B 10 kg)

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 25 kg 33 124825
Eimer 10 kg 72 124810
Eimer 5 kg 120 124805
Eimer (Olive Grau) 25 kg 33 1248305
Eimer (Olive Grau) 10 kg 72 1248310
Eimer (Olive Grau) 5 kg 120 1248325

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

-
.

MPA Bau TUM

P-25100058
Verbundabdichtung

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Säurefliesner-
Vereinigung e.V.

Burgwedel

P-48060301.001
P-48060302.001
P-48060303.001
P-28010501.001

Beanspruchungsklasse
A1 der DIBt-Bau-

und Prüfgrundsätze

Verbundabdichtung
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DICHTBÄNDER

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 120 mm breit 50 m im Karton 125 Kartons 795555

Systemgeprüftes alkalibeständiges Dichtband zur Herstellung einer Abdichtung im Verbund 
mit keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinen, im Innen- und Außenbereich 

• bestehend aus einem gummierten Band mit alkalibeständigen Vliesrand
• hohe Elastizität

• Reißfest

Anwendung:
•  Zur Abdichtung von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit den Verbundabdichtungs-
 systemen Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Turbo, Monolastic Ultra,

Mapegum WPS oder Mapegum EPX/EPX-T

Technische Daten:
Alkalibeständigkeit: 
sehr hoch

Mapeband 
Dichtband

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Innenecke 50 Stück im Karton - 795801
Außenecke 50 Stück im Karton - 795901
Dichtmanschette 
Boden 400 x 400 mm 10 Stück im Karton - 795701

Dichtmanschette 
Wand 120 x 120 mm 25 Stück im Karton - 795601

Technische Daten:
Farbe: 
blau
Alkalibeständigkeit: 
sehr hoch

Systemgeprüftes alkalibeständiges Zubehör für Mapeband

Mapeband Innen- und Außenecken
Dichtecken

Mapeband Dichtmanschetten 
Wand und Boden 
Dichtmanschetten
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DICHTBÄNDER

Selbstklebendes, Dichtband auf Basis von Butylkautschuk 
für Eck-, Anschluss-, und Bewegungsfugen, im Innen- und Außenbereich 

• selbstklebendes Butylband
• vlieskaschiert
• elastisch
• überarbeitbar

Anwendung:
• Abdichtung von Anschlüssen der Verbundabdichtung an Fenster und Türen

• überklebbar mit Fliesen und Platten bzw. überputzbar

• Abdichtung von Fensterrahmen

Technische Daten:
Farbe: 
grau

Mapeband Butyl 
Dichtband

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 120 mm breit 20 m im Karton 100 7969120

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 120 mm breit 50 m im Karton 140 Kartons 7953050
Rolle, 120 mm breit 10 m im Karton 500 Kartons 7953010

Mapeband PE 120 
Dichtband
Alkalibeständiges Dichtband zur Herstellung einer 
Abdichtung im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten sowie 
Naturwerksteinen 

• bestehend aus einem gummierten Band mit alkalibeständigen Vliesrand
• hohe Elastizität
• Reißfest

Anwendung:
• Zur Abdichtung von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbindung mit

den Verbundabdichtungssystem Mapegum WPS

Technische Daten:
Farbe: 
grau

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Dichtmanschette 
Boden 425 x 425 mm 10 Stück im Karton - 7953201

Dichtmanschette 
Wand 120 x 120 mm 25 Stück im Karton - 7953101

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Innenecken, Stück 25 Stück im
 Karton - 7953301

Außenecken, Stück 25 Stück im
 Karton - 7953401

Alkalibeständiges Zubehör für Mapeband PE 120

Technische Daten:
Farbe: 
grau

Technische Daten:
Farbe: 
grau
Lagerung: 
in kühler, trockener, 
frostfreier Umgebung

Mapeband PE 120 
Innen- und Außenecken
Dichtecken

Mapeband PE 120 Dicht-
manschetten Wand und Boden
Dichtmanschetten

1.
3 

Ab
di

ch
te

n

1.
3 

Ab
di

ch
te

n

RZ_Katalog_Keramik_Innenseiten.indd   45 05.12.2017   17:42:50



46

VERBUNDABDICHTUNGSBAHN / MAPEGUARD SYSTEM

RISSÜBERBRÜCKENDE, ALKALIBESTÄNDIGE ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN IM VERBUND MIT 
KERAMIK- UND NATURWERKSTEINBELÄGEN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH.

Mapeguard WP 200 ist eine leicht zu verarbeitende, flexible, dünnschichtige, wasserundurchlässige, diffusionsbremsende 

und rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn aus Polyethylen. Die beidseitige Beschichtung mit einem 

Polypropylen-Vliesgewebe bewirkt einen optimalen Haftverbund zwischen Mapeguard WP 200 und dem Klebemörtel.

Mapeguard WP 200  ist geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531* und DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklassen W0-I 

bis W2-I, W3-I*. (* mit gesonderter vertraglicher Vereinbarung).

Mapeguard WP 200 ist im System mit den Klebemörteln Adesilex P9, Elastorapid, Ultralite S1, Keraflex Maxi S1  

für die Beanspruchungsklasse A, zusätzlich mit dem Epoxidharzklebemörtel Kerapoxy für die Beanspruchungsklasse C und  

mit dem Klebemörtel Elastorapid auf seine Frostbeständigkeit geprüft.

Applikation von  Mapeguard WP 200 Applikation von Mapeguard WP
Adhesive Klebemörtel zur Klebung von 
Mapeguard ST

Applikation von Mapeguard ST Detail einer abgedichteten Innenecke Applikation von Mapeguard PC

• wasserundurchlässig
• rissüberbrückend
• flexibel
• alkalibeständig
• diffusionsbremsend
• leichte Verarbeitbarkeit

Vorteile von
MAPEGUARD WP 200:
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VERBUNDABDICHTUNGSBAHN / MAPEGUARD SYSTEM ABDICHTSYSTEM FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

1   Zementestrich

2  Zementärer 
Leichtflexklebemörtel
Ultralite S1

3  Alkalibeständige 
Abdichtungs- und

 Entkopplungsbahn
Mapeguard WP 200

4  Dichtband
Mapeguard ST

1

2

8
4

5  Abdichtung für Innenecke
Mapeguard IC 

6  Klebemörtel
Mapeguard WP Adhesive

7  Klebstoff auf 
 MS-Polymerbasis

Mapeflex MS45

8  Zementäre 
Leichtflexklebemörtel
Ultralite S1

9  Fliesenbelag

 10  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC

3

5

7

9

9

10

6
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VERBUNDABDICHTUNGSBAHN / MAPEGUARD SYSTEM

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle 30 m - 2851030
Rolle 10 m - 2851010

Dichtband für das Mapeguard WP 200-System

• Abdichtung von Anschlussbereichen Wand/Boden
sowie von Bewegungsfugen

Mapeguard ST
Dichtband

Technische Daten:
Verpackung: 10 m x 12 cm
bzw. 30 m x 12 cm
Material:
3-lagig, aus 
Polypropylen/Polyethlyen
Breite: 
12 cm
Länge: 
10 m bzw. 30 m 
Gewicht:
ca. 146–181 g/m²

Technische Daten IC:
Material:
3-lagig, aus 
Polypropylen/Polyethlyen
Breite: 11,9 cm
Länge: 11,9 cm
Höhe:  9 cm
Gewicht: ca. 5 g/m²

Technische Daten EC:
Material: 3-lagig, aus 
Polypropylen/Polyethlyen
Breite: 17,5 cm
Länge: 17,5 cm
Höhe:  9 cm
Gewicht: ca. 5 g/m²

• Abdichtung von Anschlussbereichen Wand/Boden Innen- und
Außenecken

Mapeguard IC
Innenecke
Innenecken 90° für das Mapeguard WP-System

Mapeguard EC 
Außenecke
Außenecke 270° für das Mapeguard WP-System

Lieferform IC Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Karton 25 Stück - 2852025

Lieferform EC Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Karton 25 Stück - 2853025

Rissüberbrückende, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn im Verbund 
mit Keramik- und Naturwerksteinbelägen, innen- und außen

• alkalibeständig
• wasserdicht, wasserdampfbremsend
• hoher Haftverbund zu Fliesenkleber

Anwendung:
• Abdichtung von Bädern im Wohn- und Gewerbebau einschließlich

bodengleicher Duschen

• geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531*, DIN 18534: W0-I bis W2-I, W3-I*
* mit gesonderter vertraglicher Vereinbarung

• im System geprüft mit: Adesilex P9, Elastorapid, Ultralite S1,
Kerafl ex Maxi S1 und Kerapoxy

Technische Daten:
Farbe: 
blau
Länge: 
30 m
Breite: 
1 m
Dicke: 
ca. 0,44–0,48 mm
Gewicht: 
ca. 251–266 g/m²

Mapeguard WP 200 
Dichtbahn

P-68191401.101 Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle 30 m - 2850230
Rolle 10 m - 2850210
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VERBUNDABDICHTUNGSBAHNSBAHN / MAPEGUARD SYSTEM

Mapeguard WP Adhesive  
Klebemörtel 
Zweikomponentiger, schnell trocknender zementärer, 
fl exibler Klebemörtel

Anwendung:
• Verkleben und Abdichten der Stoßüberlappung von Mapeguard WP 200,

dem Dichtband, der Dichtecken sowie der Dichtmanschetten

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 1 : 0,8
Verarbeitungszeit: 
≥ 45 Minuten
GISCODE: 
Komp. A: ZP1
Komp. B: D1

Verbrauch:
bei 5 cm Überlappung: 
ca. 100 g/m,
bei 12 cm Überlappung: 
ca. 250 g/m

Anwendung:
• Verkleben und Abdichten der Stoßüberlappung von 
 dem Dichtband, der Dichtecken sowie der Dichtmanschetten 

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A 3,5 kg -

2857007Kunststoff kanister
Komp. B 3,15 kg -

(Gebindeeinheit A + B 6,65 kg)

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger Hybrid-Dicht- und Klebstoff  
mit hohem Elastizitätsmodul für Dehnungen bis 20 %  

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• für schnellen Baufortschritt

Anwendung:
• Verkleben und Abdichten der Stoßüberlappung von Mapeguard WP 200,

dem Dichtband, der Dichtecken sowie der Dichtmanschetten

Technische Daten:
maximale Dehnfähigkeit: 
20%
Elastizitätsmodul bei 
100% Dehnung: 
0,8 N/mm2

Shore-A-Härte: 40
Verarbeitungszeit: 
ca. 20 Minuten 
(bei +23 °C und 50 % rel. 
Luftfeuchte)
GISCODE: 
RS10

Verbrauch: 
ca. 300 ml pro 3 m 
(bei Fugenabmessungen 
10 x 10 mm)

Mapeflex MS45 
Klebstoff auf MS-Polymerbasis

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 300 ml 12 x 300 ml im Karton 75 Kartons 1956043
15651-415651-1

Technische Daten:
Farbe: 
blau

Dichtmanschette für das Mapeguard WP-System

Anwendung:
• Abdichtung von Rohrdurchführungen in unterschiedlichen Durchmessern

• Gummimembrane garantiert optimales Abdichten

Mapeguard PC 
Dichtmanschetten

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Karton, Rohr 10-24 mm 25 Stück - 2854025
Karton, Rohr 15-38 mm 25 Stück - 2854325
Karton, Rohr 28-50 mm 25 Stück - 2854425

Abmessungen

außen Einlassöffnung Zentrumsloch Rohr

8 x 8 cm 35 mm 7 mm 10-24 mm

10 x 10 cm 44 mm 12 mm 15-38 mm

12  x 12 cm 60 mm 19 mm 28-50 mm
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 1.4 VERLEGEN VON
FLIESEN UND PLATTEN

50
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KAPITEL 1.4 VERLEGEN VON 
FLIESEN UND PLATTEN

FLIESENVERLEGUNG FACHGERECHT UND SICHER MIT DEN MAPEI-
KLEBEMÖRTELSYSTEMEN.

Ob Innen, Außen oder unter Wasser, mit dem richtigen Klebemörtel sind Sie auf der sicheren 
Seite:

• mit innovativen Klebemörteln für jede Art von Fliesen

• mit systemgeprüften Klebemörteln für eine sichere Verlegung auf Verbundabdichtungen

• mit praxisbewährten Verlegesystemen auf die Sie sich verlassen können

• mit emissionsarmen, nachhaltigen und umweltgerechten Produkten

51
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FLIESENKLEBER 

Sehr emissionsarm, einkomponentiger, zementärer, standfester Leichtklebemörtel  

• höchste Standfestigkeit bei bester Verarbeitbarkeit
• Mörtelkonsistenz variabel einstellbar
• hohe Verformbarkeit
• staubarm, Low Dust-Technologie
• 60 %* ergiebiger, aus 30 % recycelten Rohstoff en
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• Dünnbett, Mittelbett, Fließbett und Spachtelmasse in einem

• Ansetzen und Verlegen von Keramik und von verformungs-und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen

• optimal geeignet für Großformatverlegung

Ultralite S1 
Leichtflexklebemörtel

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 8 Stunden
Klebeoff ene Zeit: 
> 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 45 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: 
- Wände nach ca. 4–8 Stunden
- Böden nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 14 Tagen
GISCODE: 
ZP1

Verbrauch:
ca. 0,8 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

EINER FÜR ALLES 
DER REICHWEITENKLEBEMÖRTEL

Wählbare Konsistenzen Mischungsverhältnis

Spachtelbar/hochstandfest: ca. 6,5 l Wasser zu 15 kg Ultralite S1

Normal, standfest (C2TE-S1): ca. 7,5–8 l Wasser zu 15 kg Ultralite S1

Fließbettmörtel: ca. 10 l Wasser zu 15 kg Ultralite S1

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 15 kg 40 2428115

IM VERGLEICH ZU HERKÖMMLICHEN ZEM
EN

TÄR
EN
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12004

C2TE S1EN
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HT DER EURONO
R
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ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEM
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L

EN 12004

* im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI-Klebemörteln
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FLIESENKLEBER 

Einkomponentiger, zementärer, standfester, schnell trocknender Leichtklebemörtel 

• hohe Standfestigkeit bei bester Verarbeitbarkeit
• hohe Verformbarkeit
• 60 %* ergiebiger, aus 30 % recycelten Rohstoff en
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik und von Naturwerksteinen

• optimal geeignet für Großformatverlegung, auch auf Calciumsulfatestrichen mit Grundierung Primer G

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 50 Minuten
Klebeoff ene Zeit: 
> 20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 15 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 2-3 Stunden
Verfugbar: 
Wände und Böden nach ca. 2-3 
Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 24 Stunden
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch: 
ca. 0,8 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Ultralite S1 Quick 
Leichtflexklebemörtel schnell

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 15 kg 40 2428015

IM VERGLEICH ZU HERKÖMMLICHEN ZEM
EN

TÄR
EN

 M
AP

EI-
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EM
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TE
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12004

C2FT S1EN
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IC

HT DER EURONO
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEM

ÖR
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L

EN 12004

* im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI-Klebemörteln

Mit eff ektiver kristalliner
Wasserbindung

MAPEI REFERENZOBJEKT: DAS GERBER STADTKAUFHAUS STUTTGART
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FLIESENKLEBER

54

Sehr emissionsarmer, fl exibler, schnell erhärtender, variabel einstellbarer Klebemörtel  

• schnelle Trocknung bei ca. 60 Minuten Verarbeitbarkeit
• optimales Aufziehverhalten
• standfest einstellbar
• Schicktdicken bis 15 mm

• kein Absacken der Platten bei der Bodenverlegung

Anwendung:
• für Wand und Boden

• Ansetzen und Verlegen von Keramik und Naturwerksteinen

• Dünnbett, Mittelbett, Fließbett und Spachtelmasse in einem

• optimal geeignet für Großformatverlegung, auch auf Calciumsulfatestrichen mit Grundierung Primer G

Keraflex Vario Quick S1 
Varioflexklebemörtel schnell

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Klebeoff ene Zeit:
ca. 30 Minuten als Fließbett-
mörtel bei Normalklima
Korrigierbarkeitszeit:
ca. 30 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 4 Stunden
Verfugbar: 
nach ca. 4 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 24 Stunden
GISCODE: 
ZP1

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

HÖCHSTER VERLEGEKOMFORT BEI DER 
GROSSFORMATVERLEGUNG

12004

C2FE S1EN
TS

PR
IC

HT DER EURONO
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEM

ÖR
TE

L

EN 12004

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 0040125

Bei ca. 7,75 l 
Anmachwasser

C2FT S1EN
TS

PR
IC

HT DER EURONO
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEM

ÖR
TE

L

EN 12004

Bei ca. 6,25 l 
Anmachwasser

HÖCHSTER VERLEGEKOMFORT BEI DER 60 MINUTEN 
Verarbeitungszeit

Mit eff ektiver kristalliner
Wasserbindung
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FLIESENKLEBER

Sehr emissionsarmer, fl exibler, variabel einstellbarer Bodenklebemörtel  

• optimales Aufziehverhalten
• Schicktdicken bis 15 mm

• kein Absacken der Platten bei der Bodenverlegung

Anwendung:
• für die Verlegung am Boden

• Ansetzen und Verlegen von Keramik und von verformungs-und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen

• Dünnbett, Mittelbett, Fließbett und Spachtelmasse in einem

• optimal geeignet für Großformatverlegung

Keraflex Vario S1 
Varioflexklebemörtel

12004

C2E S1EN
TS

PR
IC

HT DER EURONO
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEM

ÖR
TE

L

EN 12004

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: ca. 3–4 Stunden
Klebeoff ene Zeit: ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit:
ca. 60 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 12 Stunden
Verfugbar: 
nach ca. 12 Stunden, je nach
verarbeiteter Konsistenz
Voll belastbar: 
nach ca. 2–7 Tagen
GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 004025

MAPEI REFERENZOBJEKT: HARLEY DAVIDSON TRIER
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FLIESENKLEBER

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 119425
Alupack 4 x 5 kg 144 119445A

C2TE S1EN
TS

PR
IC

HT DER EURONO
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEM

ÖR
TE

L

EN 12004

12004

12004

56

Sehr emissionsarmer, verformungsfähiger, standfester, zementärer 
Dünn- und Mittelbettmörtel

• staubreduziert durch Low Dust-Technologie
• Schichtdicken bis 15 mm, Mörtelkonsistenz variabel einstellbar
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• Dünnbett, Mittelbett und Spachtelmasse in einem

• Ansetzen und Verlegen von Keramik und von verformungs- und
verfärbungsstabilen Naturwerksteinen

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 8 Stunden
Klebeoff ene Zeit: 
> 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 60 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 14 Tagen
Verfugbar:
– Wände nach ca. 4–8 Stunden
– Böden nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Keraflex Maxi S1 
Flexklebemörtel

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 1202625

Sehr emissionsarmer, verformungsfähiger, standfester, zementärer
Dünnbettmörtel

• hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
• hoch standfest an der Wand
• verformungsfähig

Anwendung:
• auf Beton nach 4 Monaten und Zementestrichen nach 21 Tagen

• Ansetzen und Verlegen von Keramik und von verformungs-und
verfärbungsstabilen Naturwerksteinen

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 8 Stunden
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 60 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 14 Tagen
Verfugbar:
– Wände nach ca. 4–8 Stunden
– Böden nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1

Verbrauch: 
ca. 1,1 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Keraflex S1 
Flexklebemörtel

C2TE S1EN
TS

PR
IC

HT DER EURONO
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEM

ÖR
TE

L

EN 12004

Wählbare Konsistenzen Mischungsverhältnis

Spachtelbar/hochstandfest: ca. 6,75 l Wasser zu 25 kg Kerafl ex Maxi S1

Normal, standfest (C2TE-S1): ca. 7,25 l Wasser zu 25 kg Kerafl ex Maxi S1

• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)   

Anwendung:
• Dünnbett, Mittelbett und Spachtelmasse in einem

• Ansetzen und Verlegen von Keramik und von verformungs- und 
 verfärbungsstabilen Naturwerksteinen
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FLIESENKLEBER

Sehr emissionsarmer, verformungsfähiger, standfester, zementärer 
Dünnbettmörtel

• geprüft mit allen MAPEI-Verbundabdichtungen
• hoch standfest an der Wand
• verformungsfähig
• in grau und weiß erhältlich

Anwendung:
• geeignet für die Verlegung von Keramik in Schwimmbädern

• Ansetzen und Verlegen von Keramik und von verformungs-
 und verfärbungsstabilen Naturwerksteinen

• auch für die Verlegung auf Heizestrichen geeignet

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 8 Stunden
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 60 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 14 Tagen
Verfugbar:
– Wände nach ca. 4–8 Stunden
– Böden nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,1 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Adesilex P9 
Flexklebemörtel

• verformungsfähig
• in grau und weiß erhältlich

Anwendung:
• geeignet für die Verlegung von Keramik in Schwimmbädern

• Ansetzen und Verlegen von Keramik und von verformungs-

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
grau, Papiersack 25 kg 40 006125
grau, Alupack 4 x 5 kg 144 006145A
weiß, Papiersack 25 kg 40 005125

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 277225

C2TEEN
TS

PR
ICHT DER EURON

O
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEMÖRT

EL

EN 12004

12004

Sehr emissionsarmer, verformungsfähiger, standfester, 
zementärer Dünnbettmörtel

• hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
• geprüft mit den MAPEI-Verbundabdichtungen Monolastic Ultra und

Mapegum WPS
• hoch standfest an der Wand
• verformungsfähig

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik

• auch für die Verlegung auf Heizestrichen geeignet

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 8 Stunden
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit:
ca. 15 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 14 Tagen
Verfugbar:
– Wände nach ca. 4–8 Stunden
– Böden nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m2 Pulver 
pro mm Schichtdicke

FM 05 
Flexklebemörtel

12004

C2TEEN
TS

PR
ICHT DER EURONO

R
M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEMÖRT

EL

EN 12004

GRAU WEISS

Sehr emissionsarmer, verformungsfähiger, standfester, 
zementärer Dünnbettmörtel

• hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis 
• geprüft mit den MAPEI-Verbundabdichtungen 

Mapegum WPS
• hoch standfest an der Wand
• verformungsfähig

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik

FM 05
Flexklebemörtel
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FLIESENKLEBER

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 15 kg 40 1201515

* im Vergleich zu herkömmlichen, zweikomponentigen MAPEI-Klebemörteln der Klasse S2

* im Vergleich zu herkömmlichen, zweikomponentigen MAPEI-Klebemörteln der Klasse S2

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
P apiersack 15 kg 40 1201715

C2FE S2EN
TS

PR
IC

HT DER EURONO
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEM

ÖR
TE

L

EN 12004

12004

12004

Einkomponentiger, zementärer Leichtklebemörtel  

• Sehr hohe Verformbarkeit
• leichte Verarbeitbarkeit
• 80 %* ergiebiger, aus 30 % recycelten Rohstoff en
• hoch kunststoff vergütet
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung: 
• speziell für die Verlegung von großformatigen, dünnen Fliesen

und Platten entwickelt

• Ansetzen und Verlegen von Keramik und von verformungs-und
verfärbungsstabilen Naturwerksteinen

• für Betone jünger als 6 Monate und Zementestiche mit Restfeuchtigkeit ≥ 2 CM %

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 8 Stunden
Klebeoff ene Zeit:
 > 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 45 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: 
- Wände nach ca. 4–8 Stunden
- Böden nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 14 Tagen
GISCODE: ZP1 

Verbrauch: 
ca. 0,8 kg/m² Pulver 
pro mm Schichtdicke

Ultralite S2 
Leichtflexklebemörtel

Einkomponentiger, zementärer, schnell trocknender Leichtklebemörtel  
• Sehr hohe Verformbarkeit
• leichte Verarbeitbarkeit
• 80 %* ergiebiger, aus 30 % recycelten Rohstoff en
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)
Anwendung:
• speziell für die Verlegung von großformatigen, dünnen Fliesen und Platten

entwickelt

• Ansetzen und Verlegen von Keramik und Naturwerksteinen

• für Betone jünger als 6 Monate und Zementestriche mit Restfeuchtigkeit ≥ 2 CM %

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 50 Minuten
Klebeoff ene Zeit:
 > 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 15 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 2-3 Stunden
Verfugbar: 
Wände und Böden nach ca. 2–3 
Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1

Verbrauch: 
ca. 0,8 kg/m² Pulver 
pro mm Schichtdicke

Ultralite S2 Quick 
Leichtflexklebemörtel schnell

C2E S2EN
TS

PR
IC

HT DER EURONO
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M
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MPONEN

TIG
EN

 M
AP

EI 
S2

-KL
EB

EM
ÖR

TE
LN

+80%+80%+80%
IM VERGLEICH ZU 2-KOMPONENTIGEN ZEMENTÄREN 

MAPE
I-K

LEB
EM

ÖR
TE

LN
 DE

R K
LA

SS
E S

2 

IM VERGLEICH ZU HERKÖMMLICHEN, ZWEIKOMPONEN
TIG

EN
 M

AP
EI 

S2
-KL

EB
EM

ÖR
TE

LN

+80%+80%+80%
IM VERGLEICH ZU 2-KOMPONENTIGEN ZEMENTÄREN 

MAPE
I-K

LEB
EM

ÖR
TE

LN
 DE

R K
LA

SS
E S

2 

MAPEI S2 KLEBER | HOCHFLEXIBEL
BENETZUNGSCHAMPIONS 

FÜR GROSSFORMATE 

Mit eff ektiver kristalliner
Wasserbindung

FLIESENKLEBER

Einkomponentiger, zementärer Leichtklebemörtel

• Sehr hohe Verformbarkeit 
• leichte Verarbeitbarkeit 
• 80 %* ergiebiger, aus 30 % recycelten Rohstoff en
• hoch kunststoff vergütet
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)  

Anwendung:
• speziell für die Verlegung von großformatigen, dünnen Fliesen 

Ultralite S2
Leichtflexklebemörtel

Einkomponentiger, zementärer, schnell trocknender Leichtklebemörtel
• Sehr hohe Verformbarkeit 
• leichte Verarbeitbarkeit 
• 80 %* ergiebiger, aus 30 % recycelten Rohstoff en
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)  
Anwendung:
• speziell für die Verlegung von großformatigen, dünnen Fliesen und Platten 
 entwickelt

• Ansetzen und Verlegen von Keramik und Naturwerksteinen

Ultralite S2 Quick
Leichtflexklebemörtel schnell

HOCHFLEXIBEL
MIT GUMMIGRANULAT
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FLIESENKLEBER

Einkomponentiger, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender, 
standfester Klebemörtel 

• hochfl exibel
• schnell erhärtend und schnell trocknend
• gefüllt mit Gummigranulat
• leichte Verarbeitbarkeit
• 30 %* ergiebiger

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik und Naturwerksteinen im Innenbereich
• Verbesserung der trittschalldämmenden Eigenschaften der Belagskonstruktion 
• speziell für verformungsempfi ndliche Untergründe wie Fertigteilestriche

oder Holzspanplatten
• für Betone jünger als 6 Monate und Zementestriche mit Restfeuchtigkeit ≥ 2 CM %

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 30 Minuten
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 15–20 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 5–6 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 24 Stunden
Verfugbar:
– Wände nach ca. 2–3 Stunden
– Böden nach ca. 5–6 Stunden
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 0,9 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Ultraflex S2 Quick 
Leichtflexklebemörtel schnell

C2FT S2EN
TS

PR
IC

HT DER EURONO
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEM

ÖR
TE

L

EN 12004

Mit eff ektiver kristalliner
Wasserbindung

* im Vergleich zu herkömmlichen, zweikomponentigen MAPEI-Klebemörteln der Klasse S2

IM VERGLEICH ZU HERKÖMMLICHEN, ZWEIKOMPONEN
TIG

EN
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Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 15 kg 50 290361512004

Einkomponentiger, zementärer, standfester Klebemörtel 

• hochfl exibel
• gefüllt mit Gummigranulat
• leichte Verarbeitbarkeit
• 30 %* ergiebiger

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik und verformungs-und verfärbungsstabilen

Naturwerksteinen im Innenbereich

• Verbesserung der trittschalldämmenden Eigenschaften der Belagskonstruktion

• speziell für verformungsempfi ndliche Untergründe wie Fertigteilestriche
oder Holzspanplatten

• für Betone jünger als 6 Monate und Zementestriche mit Restfeuchtigkeit ≥ 2 CM %

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
> 8 Stunden
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 45 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit: 
nach 14 Tagen
Verfugbar:
– Wände nach ca. 4–8 Stunden
– Böden nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 0,9 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Ultraflex S2 Mono 
Leichtflexklebemörtel

* im Vergleich zu herkömmlichen, zweikomponentigen MAPEI-Klebemörteln der Klasse S2

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 15 kg 50 2903615
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IM VERGLEICH ZU HERKÖMMLICHEN, ZWEIKOMPONEN
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12004

HOCHFLEXIBEL
MIT GUMMIGRANULAT

Einkomponentiger, zementärer, standfester Klebemörtel 

• hochfl exibel
• gefüllt mit Gummigranulat
• leichte Verarbeitbarkeit 
• 30 %* ergiebiger

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik und verformungs-und verfärbungsstabilen 
 Naturwerksteinen im Innenbereich

Ultraflex S2 Mono
Leichtflexklebemörtel

Einkomponentiger, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender, 
standfester Klebemörtel 

• hochfl exibel
• schnell erhärtend und schnell trocknend 
• gefüllt mit Gummigranulat
• leichte Verarbeitbarkeit 
• 30 %* ergiebiger

Anwendung:

Ultraflex S2 Quick
Leichtflexklebemörtel schnell
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FLIESENKLEBER

Dispersion zur Herstellung eines hochfl exiblen Klebemörtels

• Systemkomponente, als Zugabe zu Keraquick S1

• elastifi zierend, ergibt hochelastischen und haftstarken S2-Flexklebemörtel

Anwendung:
• zur Verlegung von Keramik und Naturwerkstein auf haftungskritischen und

verformungssensiblen Untergründen wie Fertigteilestrichen, Holzspanplatten
und Metallfl ächen

• Verlegung von Fliese auf Fliese ohne Grundierung möglich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
siehe Technisches Merkblatt
GISCODE: 
D1 

Verbrauch:
ca. 8 kg Latex Plus
pro 25 kg Keraquick S1 grau,
ca. 7,5 kg Latex Plus
pro 23 kg Keraquick S1 weiß
(bis 1 : 1 mit Wasser verdünnbar)

Latex Plus 
Vergütung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kanister 10 kg 66 215110

Sehr emissionsarmer, verformungsfähiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel 

• standfest
• schnell trocknend
• verformungsfähig, mit Latex Plus vergütet hoch verformungsfähig (S2)
• in grau und weiß erhältlich

Anwendung:
• für Wand und Boden

• Ansetzen und Verlegen von Keramik und Naturwerksteinen

• bei Latex Plus Vergütung für Betone ab 3 Monaten und Zementestriche mit
Restfeuchtigkeit ≥ 2 CM %

• zur Verklebung des Mapetex Vlies

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 30 Minuten
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 15–20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 15 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 2–3 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 24 Stunden, 
Schwimmbad nach ca. 3 Tagen
Verfugbar: 
nach ca. 2 Stunden
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke 

Keraquick S1
Flexklebemörtel schnell

12004
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Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
grau, Papiersack 25 kg 40 0125225
weiß, Papiersack 23 kg 40 0125123
weiß, Alupack 4 x 5 kg 144 1125105A
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Mit eff ektiver kristalliner
Wasserbindung

GRAU WEISS
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FLIESENKLEBER

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A 25 kg 40 140825
Kanister Komp. B 6,25 kg 40 140906
(Gebindeeinheit A + B 31,25 kg)

Hochfl exibler, zweikomponentiger, schnell erhärtender und schnell trocknender, standfester, 
zementärer Dünnbettmörtel  

• hochfl exibel (S2)
• haftstark
• standfest
• schnelle Witterungsbeständigkeit

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik und Naturwerksteinen, speziell im Außenbereich

• Haftbrücke in Kombination mit Drainagemörtel wie z. B. Mapedrain Monokorn

• Klebemörtel für das MAPEI BDC-System

• für Wand und Boden

Elastorapid 
Flexklebemörtel schnell 2K

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 60–75 Minuten
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 45 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 3–4 Stunden
Voll belastbar:
nach ca. 24 Stunden, für 
Schwimmbecken und Bassins 
nach 3 Tagen
Verfugbar: 
nach ca. 3 Stunden
GISCODE:
Komp. A = ZP1
Komp. B = D1 

Verbrauch:
ca. 1,65 kg/m² und mm 
Frischmörtel 
Komponente A+B

UNSER AUSSENSTÜRMER FÜR ALLE 
VERLEGEARBEITEN IM AUSSENBEREICH

12004
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Mit eff ektiver kristalliner
Wasserbindung

BESONDERS GEEIGNET 
FÜR TERRASSEN 

UND BALKONE

VER
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FLIESENKLEBER

62

EN 12004

Kerabond T 
Klebemörtel

Kerabond T + Isolastic
Flexklebemörtel, stark verformbar
Sehr emissionsarmer, standfester, zementärer Dünnbettmörtel

• standfest an der Wand
• mit Isolastic vergütet hoch verformungsfähig (S2)

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik

• bei Isolastic Vergütung für Betone ab 3 Monaten und Zementestriche mit
Restfeuchtigkeit ≥ 2 CM %

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 8 Stunden
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 45 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 14 Tagen
Verfugbar:
– Wände nach ca. 4–8 Stunden
– Böden nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1 

Verbrauch:
 ca. 1,1 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 002225
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Sehr emissionsarmer, zweikomponentiger, schnell erhärtender 
und schnell trocknender, zementärer Dünnbettmörtel  

• fl exibel (S1), haftstark
• sehr schnell trocknend
• in grau und weiß erhältlich
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik, Natur- und Kunstwerksteinen

speziell für verformungssensible Beläge

• Haftbrücke in Kombination mit Drainagemörtel
wie z. B. Mapedrain Monokorn

Granirapid 
Flexklebemörtel schnell 2K

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 45 Minuten
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 45 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 3–4 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: 
nach ca. 3 Stunden
Farben: 
grau und weiß
GISCODE: 
Komp. A = ZP1
Komp. B = D1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² und mm Frischmörtel 
Komponente A+B
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Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A 25 kg 40 140125
Kanister Komp. B 5,5 kg 40 140506
grau (Gebindeeinheit A + B 30,5 kg)
Papiersack Komp. A 22,5 kg 40 140222
Kanister Komp. B 5,5 kg 40 140506
weiß (Gebindeeinheit A + B 28 kg)

Mit eff ektiver kristalliner
Wasserbindung GRAU WEISS
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FLIESENKLEBER

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
siehe Technisches Merkblatt
GISCODE: D1 

Verbrauch:
8 kg Isolastic (unverdünnt) je 25 kg 
Kerabond T

2,5 kg Isolastic (1:1) je 25 kg 
Mapestone TM

Lösemittelfreie, elastifi zierende Universaldispersion

• Systemkomponente, als Zugabe zu Kerabond T und Mapestone TM
• elastifi zierend, ergibt hochelastische und haftstarke S1 oder S2 Klebemörtel

Anwendung:
• zur Verlegung von Keramik und Naturwerkstein auf haftungskritischen und

verformungssensiblen Untergründen wie Fertigteilestriche, Holzspanplatten

Isolastic 
Vergütung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kanister 10 kg 66 097110

Klebemörtel +
Isolastic

EN 12004

Kerabond T + Isolastic C2E-S2

Kerabond T + Isolastic
(1 : 1 mit Wasser gemischt)

C2E-S1

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 16 kg 48 010316
Eimer 5 kg 120 010305
Eimer 12 x 1 kg - 010332
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Hochfl exibler, gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff  für Wand- 
und Bodenbeläge im Innenbereich

• feuchtraumbeständig und hochstandfest
• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• hochfl exibel

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik

• Verlegung von Fliese auf Fliese ohne Grundierung möglich

• Punktklebung von Gipskarton, Styropor und Hartschaumplatten

• auf Beton nach 1 Monat

Technische Daten:
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 40–45 Minuten
Endfestigkeit: 
nach ca. 7 Tagen
Verfugbar: 
nach ca. 12–24 Stunden
Temperaturbeständigkeit:
von -20 °C bis +90 °C
GISCODE: 
D1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² 
pro mm Schichtdicke

Ultramastic III 
Dispersionsklebstoff 1K

1.
4 

Ve
rle

ge
n 

vo
n 

Fl
ie

se
n 

un
d 

Pl
at

te
n

1.
4 

Ve
rle

ge
n 

vo
n 

Fl
ie

se
n 

un
d 

Pl
at

te
n

RZ_Katalog_Keramik_Innenseiten.indd   63 05.12.2017   18:04:07



64

FLIESENKLEBER 

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
grau, Eimer (Komp. A + B) 5 kg 100 102106
weiß, Eimer (Komp. A + B) 5 kg 100 103106
grau T, Eimer (Komp. A + B) 10 kg 48 103610
weiß T, Eimer (Komp. A + B) 5 kg 100 103505

64

Zweikomponentiger, hochfl exibler, wasserdichter Polyurethanharz-
klebstoff  für Boden- und Wandbeläge

• wasserdicht, haftstark, hoch fl exibel, standfest (Keralastic T)
• in grau und weiß erhältlich
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik und Naturwerksteinen in

Polyesterbecken, auf Metall und PVC
• geeignet für hochverformungssensible Naturwerksteine

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 30–40 Minuten
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 50 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 90 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 12 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 7 Tagen
Verfugbar: 
nach ca. 12 Stunden
GISCODE: 
RU2/RE2

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m² 
pro mm Schichtdicke

Keralastic 
Reaktionsharzklebstoff 2K
Zweikomponentiger, hochfl exibler, wasserdichter Polyurethanharz-
klebstoff  für Bodenbeläge

Keralastic T 
Reaktionsharzklebstoff 2K
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Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
grau, Eimer (Komp. A + B) 5 kg 100 2321705
weiß, Eimer (Komp. A + B) 5 kg 100 2321805
grau T, Eimer (Komp. A + B) 10 kg 48 2321710
weiß T, Eimer (Komp. A + B) 10 kg 48 2321810

• hochelastisch, wasserdicht, standfest
• leichte Verarbeitbarkeit
• in grau und weiß erhältlich
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• Verlegung aller Arten von Keramikfl iesen, Steinfl iesen und Mosaik

• Verlegung von Naturwerkstein, einschließlich verfärbungs- und
verformungsempfi ndlichen Materialien.

• Verlegung auf kritischen Untergründen wie z. B.  Holz, Metall, PVC oder
Polyester.

• Verlegung auf Balkonen und Terrassen, in Duschen und Bädern, auch in
nassbelasteten Bereichen

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 20–30 Minuten
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 70 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 12 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 7 Tagen
Verfugbar: 
nach ca. 12 Stunden
GISCODE: 
RU2/RE2

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m² 
pro mm Schichtdicke

Ultrabond Eco PU 2K 
Reaktionsharzklebstoff 2K
Zweikomponentiger, lösemittelfreier, schnell erhärtender, standfester 
und sehr emissionsarmer Spezial-Polyurethan-Klebstoff  für die
Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen.
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FLIESENKLEBER

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer (A + B) 10 kg 48 4570010
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Sehr emissionsarmer, zweikomponentiger, säurebeständiger Epoxidharzklebstoff  und Fugenmörtel 
für Wand und Boden

• in 20 Farben lieferbar
• standfest an der Wand
• säure- und chemikalienbeständig, farbecht
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• für Wand- und Bodenfl iesen in der Lebensmittelindustrie, in Thermalbädern, Großküchen und auf

Küchenarbeitsplatten

• zur säure- und chemikalienbeständigen Verlegung von keramischen Fliesen- und Platten im Innen- und Außenbereich

• Verlegen und Verfugen von Glasmosaik in den gleichen Farben

Technische Daten::
Verarbeitungszeit: 
ca. 45 Minuten
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 60 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 4 Tagen
Verfugbar: 
nach ca. 24 Stunden
GISCODE: 
RE1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² 
pro mm Schichtdicke

Kerapoxy 
Reaktionsharzklebstoff 2K

Zweikomponentiger, standfester Epoxidharzklebstoff  für keramische 
Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinbeläge

• hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
• standfest an der Wand
• säure- und chemikalienbeständig

Anwendung:
• für Wand- und Bodenfl iesen in der Lebensmittelindustrie, in Thermalbädern,

Großküchen und auf Küchenarbeitsplatten

• zur säure- und chemikalienbeständigen Verlegung von keramischen
Fliesen- und Platten im Innen- und Außenbereich

• Ansetzen und Verlegen von Keramik in Polyesterbecken, auf Metall und PVC

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 45 Minuten
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 60 Minuten
Korrigierbarkeitszeit:
ca. 130 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 10 –12 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 2 Tagen
Verfugbar: 
nach ca. 10 –12 Stunden
GISCODE: 
RE1

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m2

pro mm Schichtdicke

Kerapoxy Adhesive 
Reaktionsharzklebstoff 2K
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Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Eimer 10 kg 48 45XXX10
Eimer 5 kg 100 45XXX05
Eimer 2 kg 12 x 2 kg im Karton 15 Kartons 45XXX02

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziff ern "XXX" in der Artikelnummer!
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 1.5 VERLEGEN VON
NATURWERKSTEINEN

66
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KAPITEL 1.5 VERLEGEN VON 
NATURWERKSTEINEN

SICHERE UND DAUERHAFTE VERLEGUNG VON NATURWERKSTEINEN MIT DEM 
MAPEI-NATURSTEIN-SORTIMENT.

Abgestimmte Verlegesysteme garantieren eine dauerhafte und werthaltige Verlegung der 
Natursteinbeläge:

• mit innovativen Mörtelsystemen mit eff ektiver kristalliner Wasserbindung

• mit innovativen Klebemörteln auch sensible Natursteine sicher verlegen

• mit erprobten und praxisorientierten Systemlösungen

• mit emissionsarmen, nachhaltigen und umweltgerechten Produkten.

67
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NATURSTEINKLEBER  

Sehr emissionsarmer, fl exibler, kunststoff modifi zierter, zementärer, schnell 
erhärtender und schnell trocknender Mittelbettmörtel im Innenbereich

• für Schichtdicken von 5 bis 20 mm
• schnell erhärtend und schnell trocknend
• hochbelastbar und druckfest
• haftstark
• in grau und weiß erhältlich

Anwendung:
• Verlegung von verfärbungs- und verformungssensiblen Naturwerksteinen im
Innenbereich

• für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen

• für Großformate, auch für Feinsteinzeug geeignet

Mapestone 1 
Natursteinverlegemörtel schnell, flexibel

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten
Klebeoff ene Zeit:
ca. 20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit:
ca. 20 Minuten
Begehbar:
nach ca. 3–4 Stunden
Endfestigkeit:
nach ca. 3 Tagen
Verfugbar:
nach ca. 5 Stunden
Fußbodenheizung:
geeignet
GISCODE:
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,1 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

• für Schichtdicken von 5 bis 20 mm
• schnell erhärtend und schnell trocknend
• hochbelastbar und druckfest
• haftstark
• in grau und weiß erhältlich 

12004

C2F S1EN
TS

PR
IC

HT DER EURONO
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEM

ÖR
TE

L

EN 12004

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
grau, Papiersack 25 kg 40 278525
weiß, Papiersack 25 kg 40 278625

Mit eff ektiver kristalliner
Wasserbindung

GRAU WEISS

Flexibler, kunststoff modifi zierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender 
Mittelbettmörtel im Innen- und Außenbereich

• für Schichtdicken von 5 bis 20 mm
• optimales Preis-Leistungsverhältnis
• schnell erhärtend und schnell trocknend
• hochbelastbar und druckfest

Anwendung:
• Verlegung von gering verfärbungs- und verformungssensiblen Naturwerksteinen

• für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen

• zum Einbau von Fensterbänken

• Innen- und Außenbereich

Mapestone Basic 
Natursteinverlegemörtel schnell

12004
C2FEEN

TS
PR

ICHT DER EURON
O

R
M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEMÖRT

EL

EN 12004

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 20 Minuten
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 20 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 3–4 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 3 Tagen
Verfugbar: 
nach ca. 5 Stunden
GISCODE: 
ZP1

Verbrauch:
ca. 1,1 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 278825

Mit eff ektiver kristalliner
Wasserbindung
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NATURSTEINKLEBER 

Sehr emissionsarmer, zweikomponentiger, schnell erhärtender 
und schnell trocknender, zementärer Dünnbettmörtel  

• fl exibel (S1), haftstark
• sehr schnell trocknend
• in grau und weiß erhältlich
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik, Natur- und Kunstwerksteinen speziell

für verformungssensible Beläge

• Haftbrücke in Kombination mit Drainagemörtel wie z. B. Mapedrain Monokorn

Granirapid 
Flexklebemörtel schnell 2K

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
Klebeoff ene Zeit: ca. 20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 45 Minuten
Begehbar: nach ca. 3–4 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: 
nach ca. 3 Stunden
Farben: 
grau und weiß
GISCODE: 
Komp. A = ZP1
Komp. B = D1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m² und mm Frischmörtel 
Komponente A+B

C2F S1EN
TS

PR
IC

HT DER EURONO
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEM

ÖR
TE

L

EN 12004 Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A 25 kg 40 140125
Kanister Komp. B 5,5 kg 40 140506
grau (Gebindeeinheit A + B 30,5 kg)
Papiersack Komp. A 22,5 kg 40 140222
Kanister Komp. B 5,5 kg 40 140506
weiß (Gebindeeinheit A + B 28 kg)

Mit eff ektiver kristalliner
Wasserbindung

GRAU WEISS

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A 25 kg 40 140825
Kanister Komp. B 6,25 kg 40 140906
(Gebindeeinheit A + B 31,25 kg)

Hochfl exibler, zweikomponentiger, schnell erhärtender und schnell trock-
nender, standfester, zementärer Dünnbettmörtel  

• hochfl exibel (S2)
• haftstark

• standfest

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik und Naturwerksteinen, speziell im Außenbereich

• Haftbrücke in Kombination mit Drainagemörtel wie z. B. Mapedrain Monokorn

• Klebemörtel für das MAPEI BDC-System

• für Wand und Boden

Elastorapid 
Flexklebemörtel schnell 2K

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 60–75 Minuten
Klebeoff ene Zeit: ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 45 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 3–4 Stunden
Voll belastbar:
nach ca. 24 Stunden, für 
Schwimmbecken und Bassins 
nach 3 Tagen
Verfugbar: nach ca. 3 Stunden
GISCODE:
Komp. A = ZP1
Komp. B = D1 

Verbrauch:
ca. 1,65 kg/m² und mm 
Frischmörtel Komponente A+B

12004

C2FTE S2EN
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L

EN 12004

Sehr emissionsarmer, verformungsfähiger, standfester, zementärer 
Dünnbettmörtel 

• standfest
• schnell trocknend
• verformungsfähig, mit Latex Plus vergütet hoch verformungsfähig (S2)
• in grau und weiß erhältlich

Anwendung:
• für Wand und Boden

• Ansetzen und Verlegen von Keramik und Naturwerksteinen

• bei Latex Plus Vergütung für Betone ab 3 Monaten und Zementestriche mit
Restfeuchtigkeit ≥ 2 CM %

• zur Verklebung des Mapetex Entkopplungsvlies

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 30 Minuten
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 15–20 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 15 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 2–3 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 24 Stunden, 
Schwimmbad nach ca. 3 Tagen
Verfugbar: 
nach ca. 2 Stunden
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke 

Keraquick S1
Flexklebemörtel schnell

12004

C2FT S1EN
TS

PR
IC

HT DER EURONO
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEM
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Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
grau, Papiersack 25 kg 40 012125
weiß, Papiersack 23 kg 40 0125123
weiß, Alupack 4 x 5 kg 144 012545A

C2F S2EN
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PR
IC
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EN 12004

Mit eff ektiver kristalliner
Wasserbindung
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NATURSTEINKLEBER 

Mapestone TM 
Trassmittelbettmörtel 

Mapestone TM + Isolastic 
Trassmittelbettmörtel, verformungsfähig
Zementärer, grauer, trasshaltiger Mittelbettmörtel

• für Schichtdicken von 5 bis 20 mm
• normalerhärtend/lange Verarbeitungszeit

Anwendung:
• Verlegung von verfärbungs- und verformungsstabilen Naturwerksteinen sowie

Fliesen und Platten, Cotto und Betonwerksteinen

• für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen

• bei Vergütung mit Isolastic auch für Fußbodenheizung, Beton mindestens
3 Monate alt  und für großformatige Platten > 40 x 40 cm geeignet

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 3 Stunden
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 3 Stunden
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit:
– privater Wohnbereich 

nach ca. 7 Tagen
– gewerblicher Bereich 

nach ca. 28 Tagen
Verfugbar: 
nach ca. 24 Stunden
GISCODE: ZP1 

Verbrauch: 
ca. 1,4 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

C1EN
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PR
ICHT DER EURON

O
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEMÖRT
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EN 12004

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 2787025

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
siehe Technisches Merkblatt
GISCODE:
D1 

Verbrauch:
8 kg Isolastic (unverdünnt) je 25 kg 
Kerabond T

2,5 kg Isolastic (1:1) je 25 kg 
Mapestone TM

Lösemittelfreie, elastifi zierende Universaldispersion für den Klebemörtel 
Mapestone TM

• Systemkomponente, als Zugabe zu Kerabond T und Mapestone TM

• elastifi zierend, ergibt hochelastischen und haftstarken Mittelbettmörtell

Anwendung:
• zur Verlegung von Keramik und Naturwerkstein auf haftungskritischen und

verformungssensiblen Untergründen wie Fertigteilestriche, Holzspanplatten

• Isolastic 1 : 1 mit Wasser verdünnbar

Isolastic 
Vergütung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kanister 10 kg 66 097110

MAPEI REFERENZOBJEKT: FORUM MITTELRHEIN
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NATURSTEINKLEBER 

Zementärer, faserarmierter Verlegemörtel für Natur- und 
Betonwerkstein

• für Schichtdicken von 8 bis 30 mm
• enthält puzzolanische Additive
• normal erhärtend

Anwendung:
• Verlegung von verfärbungs- und verformungsstabilen Naturwerksteinen sowie

Fliesen und Platten, Cotto und Betonwerksteinen

• für Naturwerksteine mit starken Dickentoleranzen

• bei besonders dichten Materalien wie z. B. Schiefer, Quarzit- und Porphyr
Haftbrücke Mapestone 3 Primer verwenden

• Innen- und Außenbereich

Mapestone 2 
Natursteinverlegemörtel zur Mörtelbettverlegung

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 45 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 7 Tagen
Verfugbar: 
nach ca. 7 Tagen
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Weiße, zementäre Haftschlämme für Natur- und Betonwerkstein

• für innen und außen
• enthält puzzolanische Additive

• normalabbindend

Anwendung:
• Haftbrücke zwischen Untergrund und Mörtelbett sowie Belag und Mörtelbett

• zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Lichtrefl ektion bei transluzenten
Naturwerksteinen

Mapestone 3 Primer 
Haftschlämme

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Begehbar: 
abhängig vom Mörtelbett
Endfestigkeit: 
abhängig vom Mörtelbett
Verfugbar: 
abhängig vom Mörtelbett
GISCODE: 
ZP1

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m2

pro mm Schichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 278125

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 278325

MAPEI REFERENZOBJEKT: FORUM MITTELRHEIN

Zementärer, faserarmierter Verlegemörtel für Natur- und 
Betonwerkstein

• für Schichtdicken von 8 bis 30 mm
• enthält puzzolanische Additive 
• normal erhärtend 

Anwendung:
• Verlegung von verfärbungs- und verformungsstabilen Naturwerksteinen sowie 
 Fliesen und Platten, Cotto und Betonwerksteinen

Mapestone 2 
Natursteinverlegemörtel zur Mörtelbettverlegung

Weiße, zementäre Haftschlämme für Natur- und Betonwerkstein

• für innen und außen
• enthält puzzolanische Additive

• normalabbindend

Anwendung:
• Haftbrücke zwischen Untergrund und Mörtelbett sowie Belag und Mörtelbett

• zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Lichtrefl ektion bei transluzenten 
 Naturwerksteinen 

Mapestone 3 Primer
Haftschlämme
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 1.6 VERFUGEN

72
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KAPITEL 1.6 VERFUGEN

SET THE MOOD – EINZIGARTIGES AMBIENTE SCHAFFEN MIT DER MAPEI FUGEN-
KOLLEKTION.

Eine Schönheit, der keiner widerstehen kann – farbige Fugen von MAPEI sind dabei die richtige 
Wahl:

• mit Fugenmörteln höchster Qualität für Innen und Außen

• mit besonders großer Farbenvielfalt, immer die passende Farbe

• mit zementären und Epoxidharzfugen, jede Beanspruchung meistern

• mit DropEff ect®- und BioBlock®-Technologie Ausblühungen zuverlässig behindern

73
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FUGENMÖRTEL

74

Sehr emissionsarme Flexfuge mit DropEff ect®- und BioBlock®-Technologie  

• Fugenbreiten von 2 bis 20 mm
• in 35 Farben erhältlich, siehe Beileger
• geringe Wasseraufnahme durch DropEff ect® -Technologie
• Hemmung von Schimmelplizbildung durch BioBlock®-Technologie
• hoch druck- und abriebfest
• spritzbar
• schnell erhärtend
• geringes Schwinden
• ohne Portlandzement, ausblühungsfrei
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• geeignet für Naturstein, Glasmosaik, Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut

• geeignet für Innen, Außen und Unterwasser

Ultracolor Plus 
Flexfuge schnell 

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 20–25 Minuten
Wartezeit vor dem Waschen:
ca. 15–30 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 3 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 24 Stunden
Wasserbelastbar (Schwimm-
becken):
nach ca. 48 Stunden
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, siehe 
Einleger

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!

EIN FUGMÖRTEL FÜR ALLE BELAGSARTEN
INNEN, AUSSEN UND UNTERWASSER

CG2 WA

EN
TS

PR
ICHT DER EURON

O
R

M

Z
E

M
ENTÄRER FUGENMÖR

TE
L

EN 13888

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 60XXX25
Alupack 5 kg 144 60XXX05A

EIN FUGMÖRTEL FÜR ALLE BELAGSARTEN

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziff ern "XXX" in der Artikelnummer!
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FUGENMÖRTEL

Sehr emissionsarme Flexfuge mit DropEff ect®-Technologie  

• Fugenbreiten von 2 bis 20 mm
• in Mittelgrau, Zementgrau und Basalt erhältlich, siehe Beileger
• geringe Wasseraufnahme durch DropEff ect® -Technologie
• hoch druck- und abriebfest
• geringes Schwinden
• schnell erhärtend

Anwendung:
• zur Verfugung von Belägen aus keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug und

Bodenklinkerplatten, Klinkermauerwerk und großformatigen Steinzeugplatten

• geeignet für verformungs- und verfärbungsstabile Naturwerksteine, Kunst- und Betonwerksteine mit
geringer Wasseraufnahme sowie Glasbausteinen

• Innen- und Außenbereich

Keracolor FL-S 
Flexfuge schnell

CG2 WA
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TE
L

EN 13888

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 30–40 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 2 Stunden
Belastbar: 
nach ca. 12 Stunden
Verarbeitung: 
mit Moosgummischeibe
oder MAPEI Spezialfugbrett
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, siehe 
Einleger 

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 5JXXX25

DIE 
MAPEI APP
JETZT DOWNLOADEN

UNSEREN FUGENVERBRAUCHS-
RECHNER  FINDEN SIE IN UNSERER 
MAPEI-APP UND IM INTERNET AUF 
www.mapei.de

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziff ern "XXX" in der Artikelnummer!
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FUGENMÖRTEL

CG2 WA
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Sehr emissionsarme Flexfuge mit DropEff ect®-Technologie

• Fugenbreiten von 2 bis 6 mm
• in 9 Farben erhältlich, siehe Beileger
• geringe Wasseraufnahme durch DropEff ect® -Technologie
• hoch druck- und abriebfest
• geringes Schwinden
• normal erhärtend

Anwendung:
• für die Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten, Mittel- und Kleinmosaik,

Steinzeug, Steingutplatten, Steinzeugriemchen, Ziegelfl iesen, Bodenklinkerplatten und Betonwerksteinplatten

• Durch Zugabe von Fugolastic anstelle von Wasser wird die Wasserfestigkeit und Flankenhaftung erhöht sowie
die mechanische Belastbarkeit verbessert

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 2 Stunden
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar:
nach ca. 7 Tagen
Verarbeitung: 
mit Moosgummischeibe
oder MAPEI Spezialfugbrett
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, siehe 
Einleger

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!

Keracolor FF
Flexfuge

Sehr emissionsarme Flexfuge 

• Fugenbreiten von 4 bis 15 mm
• in Mittelgrau, Zementgrau und Anthrazit erhältlich, siehe Beileger
• hoch druck- und abriebfest
• geringes Schwinden
• normal erhärtend

Anwendung:
• für die Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen

und Platten, Steinzeug, Steingutplatten, Steinzeugriemchen, Ziegelfl iesen,
Bodenklinkerplatten und Betonwerksteinplatten

• Durch Zugabe von Fugolastic anstelle von Wasser wird die Wasserfestigkeit
und Flankenhaftung erhöht sowie die mechanische Belastbarkeit verbessert

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 2 Stunden
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 15 Tagen
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, siehe 
Einleger

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!

Keracolor GG 
Flexfuge
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• hoch druck- und abriebfest 
• geringes Schwinden
• normal erhärtend

Anwendung:
• für die Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen 

76

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 5NXXX25
Alupack 5 kg 144 5NXXX05A

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 44XXX25
Alupack 5 kg 144 44XXX05A

BREITE FUGEN

SCHMALE FUGEN

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziff ern "XXX" in der Artikelnummer!

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziff ern "XXX" in der Artikelnummer!
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FUGENMÖRTEL

Technische Daten:
Verarbeitung: 
mit Dosierfl asche

Verbrauch:
je nach Dimensionierung der Fuge 
und Fliese

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!

Polymerfarbe zur farbigen Gestaltung zementärer 
Fugen im Innenbereich

• hohe Deckkraft
• einfache Verarbeitung

• in 27 Farben erhältlich

Anwendung:
• zur Sanierung alter Fugen

• zur Reduzierung der Wasseraufnahme von Fugen

Fuga Fresca 
Fugensanierfarbe

Elastifi zierende Kunststoff dispersion zur Vergütung für Keracolor 
FF und Keracolor GG

• verbessert die Wasserfestigkeit, die Flankenhaftung und die
mechanische Belastbarkeit

Anwendung:
• für hochbelastete Fugen

• für die Nachverfugung von ausgewaschenen Fugen speziell auch im
Schwimmbad

Fugolastic 
Vergütung

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 2 Stunden
Mischungsverhältnis:
siehe Technisches Merkblatt
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 7–10 Tagen
GISCODE: 
D1 

Verbrauch:
ca. 5 kg für 25 kg Keracolor GG
ca. 8 kg für 25 kg Keracolor FF

Lieferform Liefereinheit
 stückweise

Liefereinheit
 kartonweise

Einheiten
pro Palette 

Artikel-Nummer

Kanister 5 kg - 128 088105
Flasche 1 kg 12 x 1 kg im Karton 324 088101

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Flasche 0,16 kg 12 x 0,16 kg im Karton – 5LXXX42

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 2 Stunden
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 14 Tagen
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite (siehe 
Technisches Merkblatt)

Sehr emissionsarme Schlämmfuge

• Fugenbreiten von 4 bis 15 mm
• enthält keine Farbpigmente (Farbgebung durch Zement)
• hoch druck- und abriebfest
• geringes Schwinden
• normal erhärtend
• puderfähig

Anwendung:
• für die Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und

Platten, Steinzeug, Steingutplatten, Steinzeugriemchen, Ziegelfl iesen,
Bodenklinkerplatten und Betonwerksteinplatten

• zur Herstellung nahezu Flächenbündiger Fugen (leise Fugen)

• geeignet für Innen und Außen

Keracolor Fugenschlämmmörtel 
Schlämmfuge
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Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 274125

PUDERFÄHIG

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziff ern "XXX" in der Artikelnummer!
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FUGENMÖRTEL

Sehr emissionsarmer, zweikomponentiger, säurebeständiger, sehr leicht zu verarbeitender 
Epoxidharzmörtel 

• in 20 Farben erhältlich, siehe Beileger
• gutes Abwaschverhalten für Fugenbreiten ab 2 mm
• keine Farbpigmente durch Verwendung von coloriertem Quarzsand
• dauerhaft farbstabil
• reinigungsfreundlich
• hohe Alterungsbeständigkeit, aufgrund hoher mechanischer und chemischer Belastbarkeit

• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• für die Verfugung von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen und Platten, Mittel- und

Kleinmosaik, Steinzeug, Steingutplatten, Steinzeugriemchen, Ziegelfl iesen, Bodenklinkerplatten

• Verfugung von Großküchen, Schwimmbädern auf Labortischen und Küchenarbeitsplatten

Kerapoxy CQ 
Epoxidharzfugenmörtel

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 45 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 12 Stunden
Endfestigkeit: 
nach 3 Tagen
Verarbeitung: 
Epoxi-Fugscheibe für 
Reaktionsharzfugenmörtel
GISCODE: 
RE1

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, siehe 
Einleger

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!

DER EPOXIDHARZFUGMÖRTEL MIT 
EINZIGARTIGER VERARBEITUNG 
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Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 10 kg 48 63XXX10
Eimer 3 kg 120 63XXX03

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziff ern "XXX" in der Artikelnummer!
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FUGENMÖRTEL

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff beutel

gold 10 Päckchen à 100 g - 4595060

silber 10 Päckchen à 100 g  - 4595260

Gedruckte Farbtöne können vom ausgehärteten Material abweichen.

Farbiger, metallischer Glitter zum Mischen mit Produkten der Kerapoxy-Linie  

• in gold und silber erhältlich, siehe Beileger
• Erzielung eines glänzenden und metallischen Eff ektes

Anwendung:
• für Innen, Außen, Wand und Boden

• geeignet für Kerapoxy CQ und Kerapoxy

Technische Daten:
Farben: 
gold und silber

MapeGlitter 
Fugen-DesignGlitter
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FUGENMÖRTEL 

80

Kerapoxy 
Epoxidharzfugenmörtel
Sehr emissionsarmer, zweikomponentiger, säurebeständiger 
Fugenmörtel und Epoxidharzklebstoff 
• dauerhaft farbstabil, in 20 Farben erhältlich, siehe Beileger
• Reinigungsfreundlich
• hohe Alterungsbeständigkeit, aufgrund hoher mechanischer und

chemischer Belastbarkeit
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• für die Verfugung aller Arten von Wand- und Bodenbelägen aus Keramik

• Verfugung keramischer Fliesen und Natuerwerksteine in Großküchen,
Schwimmbädern, auf Labortischen und Küchenarbeitsplatten

• zum Verkleben von Wand und Bodenbelägen aller Art

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 45 Minuten
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 60 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 4 Tagen
Verfugbar: 
nach ca. 24 Stunden
GISCODE: RE1 

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, siehe 
Einleger

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!
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Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Eimer 10 kg 48 45XXX10
Eimer 5 kg 100 45XXX05
Eimer 2 kg 12 x 2 kg im Karton 15 Kartons 45XXX02

MAPEI REFERENZOBJEKT: FORUM MITTELRHEIN

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziff ern "XXX" in der Artikelnummer!
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FUGENMÖRTEL

Sehr emissionsarmer, zweikomponentiger, säurebeständiger 
und hoch-chemikalienbeständiger Epoxidharzmörtel

• für Fugenbreiten ab 3 mm
• Reinigungsfreundlich
• hohe Alterungsbeständigkeit, aufgrund hoher mechanischer und

chemischer Belastbarkeit

Anwendung:
• für die Verfugung aller Arten von Bodenbelägen aus Keramik im Innenbereich

• Verfugung von Großküchen, auf Labortischen und in Betrieben
der Lebensmittelherstellung

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 45 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit: 
nach 4 Tagen
Chemisch belastbar: 
nach 4 Tagen
GISCODE: RE1 

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, siehe 
Einleger

Kerapoxy IEG 
Epoxidharz-Industriefuge
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Hohe Chemikalien-
beständigkeit

Gedruckte Farbtöne können vom ausgehärteten Material abweichen.

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
      Eimer (A + B)
     zementgrau Nr. 113 10 kg 48 5U11310

Gebrauchsfertiges, fl üssiges Reinigungsmittel zur Entfernung von 
Rückständen von Epoxidharzfugenmörteln  

• fl üssiges Reininugsmittel

Anwendung:
• zum Entfernen von Epoxidharzrestschleiern von Keramik- und

Mosaikoberfl ächen 
nach Beendigung der Verfugungsarbeiten

Technische Daten:
Einwirkzeit: 
Wenige Minuten bei 
frischer Verfugung, bis zu 4 
Stunden bei hartnäckigen 
Rückständen

Kerapoxy Cleaner 
Epoxidharz-Reinigungsmittel

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kanister 5 kg - 4571505
Flasche 0,75 kg - 4571551

Additiv zur Verwendung als Stellmittel zur Thixotropierung von Epoxid-
harz- und Polyurethan-Produkten, z. B. von Kerapoxy und Kerapoxy CQ

• Erhöhung der Standfestigkeit von Epoxidharz- und PU-Produkten

Anwendung:
• speziell für den Wand- und Gefällebereich

Additix PE 
Stellmittel für Epoxidharz- und Polyurethan-Produkte

Technische Daten:
Verbrauch:
ca. 2 Gew.-% bis 5 Gew.-%
bezogen auf die fertige 
Harzmischung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 1 kg - 241901
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DICHTSTOFFE

82

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, acetatvernetzender, fungizider Silikon-
Dichtstoff 

• erhältlich in 33 Farben, siehe Beileger
• fungizid ausgestattet durch BioBlock®-Technologie
• haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Holz, Metall, Glas, Sanitäracryl und Kunststoff en
• hohe Dehnfähigkeit von 25% bei ausgezeichneter Flankenhaftung

Anwendung:
• Elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in keramischen Wand- 
 und Bodenbelägen, innen und außen, in Schwimmbädern, Bädern und Duschen

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +180 °C
Hautbildung: 
ca. 10 Minuten
Vernetzung: 
ca. 4 mm pro Tag
ca. 10 mm in 7 Tagen
Vernetzungsschwund: 
ca. 3,5 %
Maximale Dehnfähigkeit:
25 %
Shore-A-Härte: 
20
GISCODE: 
D1

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, siehe 
Einleger

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!

Mapesil AC 
Silikon-Dichtstoff

Einkomponentiger, acetatvernetzender, fungizider Silikon-Dichtstoff 

• in 7 Farben erhältlich, siehe Beileger
• fungizid ausgestattet
• haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Metall, Glas, Sanitäracryl

und Kunststoff en

Anwendung:
• Elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in

keramischen Wand- und Bodenbelägen, innen und außen, in
Schwimmbädern, Bädern und Duschen

Mapesil SA
Silikon-Dichtstoff

15651-3    

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 310 ml 25 x 310 ml im Karton 75 Kartons 49XXX91

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 75 Kartons 48XXX91IT

15651-1 15651-3    15651-2

Fungizid
ausgerüstet

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +180 °C
Hautbildung: 
nach ca. 8–12 Minuten
Vernetzung:
2-3 mm pro Tag
Maximale Dehnfähigkeit: 25 %
Shore-A-Härte: 18–22 

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, siehe 
Einleger

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziff ern "XXX" in der Artikelnummer!

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziff ern "XXX" in der Artikelnummer!
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DICHTSTOFFE

Fungizid
ausgerüstet

Sehr emissionsarmes, einkomponentiges, neutralvernetzendes Naturwerksteinsilikon

• in 10 Farben erhältlich, siehe Beileger
• fungizid ausgestattet durch BioBlock®-Technologie
• haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Naturstein, Beton, Spiegel, Metall, Glas, Sanitäracryl und Kunststoff en
• keine Randverfärbung im Naturstein
• hohe Dehnfähigkeit von 25% bei ausgezeichneter Flankenhaftung

Anwendung:
• Elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in Wand- und Bodenbelägen aus

Keramik und Naturstein, innen und außen, in Bädern und Duschen

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +150 °C 
Hautbildung: 
ca. 15 Minuten
Aushärtung:
ca. 4 mm pro Tag
ca. 10 mm in 7 Tagen
Maximale Dehnfähigkeit:
25 %
Shore-A-Härte: 
20 

Verbrauch:
je nach Belag und Fugenbreite
(siehe Technisches Merkblatt)

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!

Mapesil LM 
Silikon-Dichtstoff 

Einkomponentige, lösemittelhaltige Grundierung für Silikondichtstoff e  

Anwendung:
• Haftvermittler auf Silikonbasis für Mapesil AC, Mapesil SA und Mapesil LM

• Einsatz bei Fugen mit dauerhafter Nassbeanspruchung  wie z. B.
Schwimmbad

Technische Daten:
Ablüftzeit: 
ca. 30 Minuten

Verbrauch:
ca. 20–30 g/m Fuge 
bei 10 mm Fugentiefe

Primer FD 
Grundierung

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 75 Kartons 58XXX91

15651-1 15651-2 15651-3    15651-4    

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Flasche 0,9 kg - 019159
Flasche 0,2 kg - 019152

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziff ern "XXX" in der Artikelnummer!

1.
6 

Ve
rfu

ge
n

1.
6 

Ve
rfu

ge
n

RZ_Katalog_Keramik_Innenseiten.indd   83 05.12.2017   18:06:49



84

DICHTSTOFFE

84

Primer M 
Grundierung 
Einkomponentige, lösemittelfreie Grundierung für nichtsaugende 
Oberfl ächen unter Polyurethandichtstoff en

Anwendung:
• Haftvermittler auf nicht saugenden Untergründen (z. B. Keramik, Glas, Metall)

für Polyurethandichtstoff e wie Mapefl ex PU45, Mapefl ex PU50 SL

Technische Daten:
Trocknungszeit: 
ca. 60 Minuten

Verbrauch:
ca. 10–15 g/m Fuge 
bei 10 mm Fugentiefe

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Flasche 0,25 kg 33 021452

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -20 °C bis +70 °C
Begehbar: 
Wartezeit abhängig von der Fugentiefe
Durchhärtung: 
ca. 24 Stunden pro 2 mm
Farben: 
grau
Maximale Dehnfähigkeit: 
25 %
Shore-A-Härte: 
20
GISCODE: 
PU40

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite 
(siehe Technisches Merkblatt)

Einkomponentiger, überstreichbarer Polyurethandichtstoff 

• geringes Elastizitätsmodul
• selbstnivellierend

Anwendung:
• zum elastischen Schließen von Anschluss- und Dehnungsfugen

in Bodenfl ächen

Mapeflex PU50 SL 
PU-Dichtstoff 1K

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, standfester, 
schnell erhärtender, Polyurethandicht- und Klebstoff 

• hohes Elastizitätsmodul

• wasserdicht

Anwendung:
• zum elastischen Schließen von Anschluss- und Dehnungsfugen in

horizontalen und vertikalen Flächen

• für Wand und Boden

Mapeflex PU45 FT 
PU-Dichtstoff 1K

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +70 °C
Begehbar: 
Wartezeit abhängig von der Fugentiefe
Durchhärtung: 
ca. 24 Stunden pro 3 mm
Farben: 
weiß, grau, schwarz
Maximale Dehnfähigkeit: 
20 %
Shore-A-Härte: 
40
GISCODE: 
PU50

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite 
(siehe Technisches Merkblatt)Lieferform Liefereinheit

stückweise
Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

silbergrau, 
Kartusche Stück à 300 ml 12 x 300 ml im Karton 75 Kartons 195343

silbergrau, 
Schlauchbeutel Stück à 600 ml 20 x 600 ml im Karton 40 Kartons 195340

weiß, 
Schlauchbeutel Stück à 600 ml 20 x 600 ml im Karton 40 Kartons 19594015651-415651-1

15651-4

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

silbergrau, 
Schlauchbeutel Stück à 600 ml 20 x 600 ml im Karton 40 Kartons

  Einzelware
195440

   195456
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DICHTSTOFFE

Einkomponentiger, hochwertiger Acryldichtstoff 

• überstreichbar

• rissüberbrückend

Anwendung:
• zum elastischen Schließen von Anschlussfugen in Wand- und Deckenfl ächen

• geeignet für Fugen in Beton, Porenbeton, Holz, Gips, Mauerwerk,
Naturwerkstein und Gipskartonplatten

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -30 °C bis +80 °C
Hautbildung: 
ca. 10–15 Minuten
Vernetzung: 
ca. 3–5 mm pro Tag
Maximale Dehnfähigkeit: 
10 %
Shore-A-Härte: 10
Volumenschwund 
nach Erhärtung: 
ca. 20 %
GISCODE: D1

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite (siehe 
Technisches Merkblatt)

Mapeflex AC4 
Acryl-Dichtstoff

15651-1

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

grau, Kartusche Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 36 Kartons 461091
weiß, Kartusche Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 36 Kartons 460091

Zweikomponentiger, selbstverlaufender Polyurethandichtstoff 

• für Bodenfugen mit max. 5 % Dehnfähigkeit
• chemikalienbeständig
• wasserdicht und abriebfest

• gießfähig

Anwendung:
• zum Vergießen von Anschlussfugen in Bodenfl ächen mit erhöhter

mechanischer und chemischer Beanspruchung (z. B. Autowerkstätten,
Großküchen und Supermärkten)

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -30 °C bis +80 °C
Verarbeitungszeit: 
ca. 40–50 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24–36 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 3 Tagen
Maximale Dehnfähigkeit: 
5 %
Shore-A-Härte: 
65
GISCODE: 
RU2/RE2

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite (siehe 
Technisches Merkblatt)

Mapeflex PU21 
PU-Dichtstoff 2K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 5 kg 100 5511306
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 1.7 ENTKOPPELN

86
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RUHE UND WOHLBEHAGEN MIT BELAGSVERLEGUNG SELBST AUF 
KRITISCHEN UNTERGRÜNDEN. 

MAPEI-Produkte zur Trittschalldämmung und Entkopplung ermöglichen Belagsverlegung 
auch auf nicht normgerechten Untergründen:

• mit trittschallmindernden Matten für eine Belegung mit Fliesen und Platten

• mit entkoppelnden Unterlagen für Belagsverlegungen selbst auf kritischen Untergründen

• mit Unterlagen unter Fliesen und Platten, die eine Verlegung bei Sanierungen ermöglichen

• mit geprüften und zertifi zierten Produkten

KAPITEL 1.7 ENTKOPPELN

87
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ENTKOPPLUNG- UND TRITTSCHALLDÄMMUNG

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Platten, 15 mm, 100 x 60 cm 5 Stück im Karton 10 Kartons 8203115
Platte, 15 mm, 100 x 60 cm lose Ware 60 8203115L
Platten, 9 mm, 100 x 60 cm 10 Stück im Karton 10 Kartons 8203109
Platte, 9 mm, 100 x 60 cm lose Ware 100 8203109L
Platten, 4 mm, 100 x 60 cm 15 Stück im Karton 10 Kartons 8203104
Platte, 4 mm, 100 x 60 cm lose Ware 200 8203104L

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 2 mm,
30 m x 1 m 30 qm 11 2818230

Rolle, 4 mm,
20 m x 1 m 20 qm 8 2818420

Entkopplungsplatte zur Verlegung im Verbund mit Keramik und Naturwerkstein

• gepresste Platte aus harzgebundenen Polyesterspinnvliesresten für den Innenbereich

• in 4, 9 und 15 mm Dicke erhältlich

Anwendung:
• zur Entkopplung (4, 9 und 15 mm)
• zur nachträglichen Verbesserung der Trittschall- und Wärmedämmung (9 und 15 mm)
• Verklebung mit MAPEI-Flexmörteln z. B. Keraquick S1

Technische Daten:
Je nach Plattendicke variieren 
die technischen Daten.
Technisches Merkblatt beachten! 
Gewicht: 
je nach Materialdicke
Brandverhalten: 
Efl 

Unireno 9 und 15 mm 
Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte
Unireno 4 mm 
Entkopplungsplatte

Trittschalldämmunterlage aus PU-Schaum-Granulat und Kork

• • PU-Schaum-Granulat-Matte in Dicken von 2 und 4 mm
• dünnschichtiger Aufbau möglich

Anwendung:
• zur Reduzierung der Übertragung von Trittschall

• Verklebung mit MAPEI-Flexmörteln vorzugsweise mit
Ultrafl ex S2 Mono oder Ultrafl ex S2 Quick

Technische Daten:
Dicke:
2 mm und 4 mm
Gewicht: 
1,1 kg/m² bei 2 mm,
2,2 kg/m² bei 4 mm
Farbe:
braun-schwarz-grau-beige
EMICODE: EC1 Plus

Mapesonic CR 
Trittschalldämmunterlage

Technische Daten:
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ENTKOPPLUNG- UND TRITTSCHALLDÄMMUNG

Faservlies zur Entkopplung von Keramik- und Naturwerksteinbelägen 
auf vorhandenen Estrichen- und Betonfl ächen

• Rissüberbrückend
• dünnschichter Aufbau möglich
• schneller Baufortschritt

Anwendung:
• Mapetex Vlies wird zur Entkopplung mit Keraquick S1 + Latex Plus

verklebt

• zur Entkopplung bei jungen zementären Untergründen wird Mapetex Vlies mit
Mapelastic, Mapelastic Smart oder Mapelastic Turbo verklebt

Technische Daten:
Gewicht: 
ca. 200 g/m2

Aufbauhöhe Mapetex Vlies: 
ca. 1 mm

Mapetex Vlies 
Entkopplungsvlies

Selbstklebendes Klettband zur Herstellung eines wiederaufnehmbaren 
Fliesenbelags in Verbindung mit Mapetex Vlies  

• Herstellung von Wiederaufnahmefähigen Keramik- oder
Naturwerksteinbelägen

Anwendung:
• Fixierung des Mapetex Vlies vor der Verlegung von Keramik und

Naturwerkstein

Technische Daten:
Aufbauhöhe Mapetex 
Vlies und
Mapetex Strip: 
ca. 3 mm

Mapetex Strip 
Wiederaufnahmebelag
Selbstklebendes Klettband zur Herstellung eines wiederaufnehmbaren 
Fliesenbelags in Verbindung mit Mapetex Vlies  

• Herstellung von Wiederaufnahmefähigen Keramik- oder 
 Naturwerksteinbelägen

Anwendung:

Mapetex Strip
Wiederaufnahmebelag

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 50 mm breit 25 m im Karton 40 Kartons 281250

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 2 m x 50 m 100 qm - 281199
Rolle, 1 m x 50 m 50 qm - 281150

Selbstklebender, vlieskaschierter Polyethylenschaumstoff randdämmstreifen

• selbstklebend
• einfache Anwendung
• trittschalldämmende Randabkopplung

Anwendung:
• Vermeidung von Mörtel- und Schallbrücken

• in Kombination mit MAPEI Spachtelmassen und Fliesenklebern einsetzbar

Mapestrip Perimeter 50 
Randdämmstreifen

Technische Daten:
Dicke: 
5 mm
Höhe: 
50 mm
Länge: 
20 m

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 20 m 5 Stück im Karton 18 Kartons 7960320
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

FUSSBODENTECHNIK &
PARKETT

90
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FUSSBODENTECHNIK & 
PARKETT

ÄSTHETISCH ANSPRUCHSVOLLE RAUMGESTALTUNG MIT LANGFRISTIGER 
NUTZUNG ERFORDERT PERFEKTE SYSTEME.

• Innovative Produkte, die Maßstäbe hinsichtlich Funktionalität, Verarbeitung und
Emissionsverhalten setzen

• Bodenspachtelmassen und standfeste Spachtelmassen von MAPEI sorgen für perfekt ebene,
rissfreie und klebstoff verbrauchminimierte Verlegeuntergründe

• Bodenbelagsklebstoff e von MAPEI ermöglichen eine sichere und dauerhafte Verlegung
nach aktuellem Stand der Technik

• MAPEI-Parkettklebstoff e ermöglichen eine umweltschonende, schubfeste,  ebene und
raumschallreduzierte Verlegung von Holzböden

91
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DESIGNBELÄGE KLEBEN 

92

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff gebinde 16 kg 33 0666216
Kunststoff gebinde 5 kg 666205

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen
Ultrabond Eco 4 LVT

Zulassungsnummer
Z-155.20-268

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

Dispersionsklebstoff , faserverstärkt, zur Verlegung von Designbelägen 
im Innenbereich

• sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen
• hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung am Boden
• harte Klebstoff riefe, für verminderte Fugenbildung bei PVC-Belägen

Anwendung:
• zur Verlegung von PVC-Designbelägen

• zur Verlegung von PVC- und Flex-Fliesen

Ultrabond Eco 4 LVT
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff 

Technische Daten:
Ablüftzeit:
ca. 10 Minuten
Einlegezeit:
30–40 Minuten
Begehbar:
nach 3–4 Stunden
Belastbar:
nach ca. 48 Stunden
Farbe: 
hellbeige
GISCODE: D1
EMICODE: EC 1 PLUS

Verbrauch:
250–300 g/m² (TKB A1/A2)

im Innenbereich

• sehr leicht aufzutragen, 
• hohe Anfangshaftung, 
• harte Klebstoff riefe,

Anwendung:
• zur Verlegung von PVC-Designbelägen

Dispersionsklebstoff , faserverstärkt, zur Verlegung von Designbelägen 
im Innenbereich

• zur Verlegung von PVC-Designbelägen

Ultrabond Eco 4 LVT
Mikrofaser-Designbelagsklebstoff 

im Innenbereich

• sehr leicht aufzutragen, 
• hohe Anfangshaftung, 
• harte Klebstoff riefe,

Anwendung:
• zur Verlegung von PVC-Designbelägen

 VERFUGEN MIT FLEXCOLOR 4 LVT

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
10–15 Minuten
Begehbar:
nach ca. 24 Stunden
Belastbar:
nach ca. 72 Stunden
Farbe:
siehe Tabelle 
GISCODE: D1
EMICODE: EC1

Verbrauch:
je nach Belag und Fugenbreite,
siehe Technisches Merkblatt

Gebrauchsfertige Polymerfuge zum Verfugen von Designbelägen

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• leicht verarbeitbar, zum schnellen und bündigen Füllen von Fugen
• haftstark, für gute Flankenhaftung und dichte Fugen
• mit BioBlock®- und DropEff ect®-Technologie, wasserabweisend,

verhindert Bildung von Mikroorganismen
Anwendung:
• zum Verfugen von Designbelägen mit MAPEI-Spezialfugbrett
• geeignet für Fugen von 2 bis 5 mm
• geeignet im Innenbereich in privaten und gewerblichen Bereichen

Flexcolor 4 LVT
Polymerfuge

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
            Mittelgrau 112, 
            Kunststoff gebinde 5 kg 80 4KJ011205
            Anthrazit 114, 
            Kunststoff gebinde 5 kg 80 4KJ011405
            Schwarz 120, 
            Kunststoff gebinde 5 kg 80 4KJ012005  
            Jasmin 130, 
            Kunststoff gebinde 5 kg 80 4KJ013005
            Seide 134, 
            Kunststoff gebinde 5 kg 80 4KJ013405
            Tiefbraun 146, 
            Kunststoff gebinde 5 kg 80 4KJ014605
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DESIGNBELÄGE LOSE VERLEGEN 

Dispersions-Rutschbremse für selbstliegende Planken- und 
Fliesenbeläge

• dauerklebrig, arretiert selbstliegende Beläge sicher am Untergrund
• haftstark, vermindert Fugenbildung bei selbstliegenden Belägen

Anwendung:
• als Rutschbremse bei selbstliegenden Planken-Belägen

• auf allen Untergründen, die üblicherweise im Bauwesen verwendet werden

Ultrabond Eco Tack 4 LVT
Rutschbremse

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff gebinde 15 kg 36 358615

Technische Daten:
Ablüftzeit: 
bis transparent aufgetrocknet; je 
nach Auftragsmenge, Raumklima 
und Saugfähigkeit zwischen 2 und 
12 Stunden
Begehbar:
sofort nach Verlegung
Belastbar:
sofort nach Verlegung
Farbe: 
hellbeige
GISCODE: D1 
EMICODE: EC 1

Verbrauch: 
ca. 100 g/m² auf glatten, 
nicht saugenden Untergründen

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultrabond Eco Tack LVT

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

Planiprep 4 LVT
Standfeste Spachtelmasse - dispersionsbasiert
Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Glätten keramischer Untergründe

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• leicht auftragbar, für zeitsparende Spachtelungen
• extrem fein, für ebene und glatte Oberfl ächen

Anwendung:
• zum Glätten und Ebnen von Fugen in bestehenden Keramik- und

Naturwerksteinbelägen

• vor der Verlegung von Designbelägen, geklebt mit
dem Hybridklebstoff  Ultrabond Eco MS 4 LVT

• vor der Verlegung von selbstliegenden Designbelägen, verlegt mit
Rutschbremsen wie z. B. Ultrabond Eco Tack 4 LVT

• vor der Verlegung von selbstklebenden oder „Tack-Dry“ Designbelägen

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff gebinde  10 kg  50 7347210

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
ca. 10 Minuten
Begehbar:
nach ca. 1 Stunde
Belegbar:
nach ca. 2 Stunden
Farbe:
weiß
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,0 kg/m²/mm

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff gebinde 16 kg 33 0657116 
Kunststoff gebinde 5 kg 100 0657105 

Dispersionsklebstoff  für Beläge im Innenbereich

• cremige Konsistenz, leicht aufzutragen für hohe Flächenleistungen
• kurze Ablüftzeit, für schnelle Verlegungen auf kleinen Flächen
• gute Rückseitenbenetzung, gibt Sicherheit auch bei schwierigen Belägen

Anwendung:
• zur Verlegung von PVC-/CV-Belägen, Designbelägen und Kautschuk

• auch geeignet zur Verlegung von Textilbelägen und dimensionsstabilen
Nadelvliesbelägen sowie für Linoleum

Ultrabond Eco VS90 Plus
Multifunktionsklebstoff  

Technische Daten:
Ablüftzeit: 
0–10 Minuten 
Einlegezeit: 
20–30 Minuten 
Begehbar: 
nach 3–5 Stunden 
Belastbar: 
nach 24-48 Stunden 
Farbe: 
beige 
GISCODE: D1 
EMICODE: EC1 Plus 

Verbrauch: 
200–300 g/m² (TKB A1/A2)
300–350 g/m2 (TKB B1), 
450–500 g/m2 (TKB B2)

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultrabond Eco 
VS90 Plus 

Zulassungsnummer

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen
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PARKETTKLEBSTOFF

94

Ultrabond Eco S948 1K 
SMP-Parkettklebstoff  1K - elastisch
Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff  für alle Parkettarten im 
Innenbereich

• optimale Streichfähigkeit, für kräftesparende Verlegearbeiten
• für nahezu alle Einsatzbereiche, öff entliche Gebäude, Wohnbauten etc.
• vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit

MAPEI-Parkettlacken und -ölen

Anwendung:
• besonders geeignet für Mehrschichtparkett

• zur Verlegung von klein- und mittelgroßem Massivparkett bis 15 cm Breite

• zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Technische Daten:
Einlegezeit: 
0–35 Minuten 
Begehbar: 
nach ca. 12 Stunden 
Schleifbar: 
nach ca. 3 Tagen 
Farbe: 
beige-braun 
GISCODE: 
RS 10
EMICODE: 
EC 1 R PLUS 

Verbrauch: 
800–1.000 g/m² (TKB B3), 
900–1.200 g/m² (TKB B11), 
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultrabond Eco S948 1K 

Zulassungsnummer

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff gebinde 15 kg 48 744815

VERLEGEN VON PARKETT MIT ULTRABOND ECO S948 1K
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SPACHTELMASSEN

CT
Zementestrich

C35-F7
A1fl

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 120325
Alupack 4 x 5 kg 36 Kartons 120305A

Planitex D15 
Bodenspachtelmasse - gipsbasiert
Premium-Calciumsulfat-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm 
im Innenbereich

• hervorragender Verlauf, einfach spachtelbar für perfekte Oberfl ächen
• extrem spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung 
• gipsbasiert, ideal für Calciumsulfat-, Gussasphalt- und Fertigteilestriche 
• glatte Oberfl äche, einfacher Klebstoff auftrag
• vielseitig einsetzbar, auf nahezu allen Untergründen geeignet

Anwendung:
• zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen,

Magnesia- und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen

• auch bei höheren Schichtdicken anwendbar

• zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Ver legung aller Bodenbeläge,
z. B. Textil-, PVC-, Design-Kautschukbeläge, Linoleumbeläge, Parkett und Kork

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 30 Minuten
(15 Minuten Rakel)
Begehbar: 
nach ca. 60 Minuten
Belegbar: 
nach ca. 24 Stunden
(bis 3 mm Schichtdicke)
Farbe: 
weiß
GISCODE: 
CP1 
EMICODE: 
EC 1 R PLUS

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m2/mm

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Ultrabond Eco S948 1K 

Zulassungsnummer

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

Feine, standfeste Premium-Spachtelmasse für Anspachtelungen von „Null“ bis 10 mm im Innenbereich  
• sehr schnell trocknend, Folgearbeiten schon nach ca. 30 Minuten möglich
• extrem geschmeidig, geschlossene Oberfl äche beim Aufziehen
• gut modellierbar, standfest auch bei Anrampungen
• auf „Null“ ausziehbar, für feinstes Anarbeiten
• feine Oberfl äche, für Direktverlegung von empfi ndlichen Belägen geeignet
• elastifi zierbar, hochelastische Spachtelmasse durch Zugabe von Latex Plus
Anwendung:
• für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenfl ächen
• insbesondere für Anspachtelungen an Schienen, Treppenstufen und Podesten
• ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 10 mm ungestreckt verwenden, darüber mit Quarzsand 1,2 verschneiden)
• zum Auff üllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern
• als standfeste Spachtelmasse unter Parkett einsetzbar
• als elastische Spachtelmasse auf Problemuntergründen einsetzbar

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 10 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 1 Stunde
Belegbar: 
nach ca. 4 Stunden
Farbe: 
grau
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Planipatch 
Standfeste Reparaturspachtelmasse - zementär

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
MAPEBox 800 kg 1 1175181
Papiersack 25 kg 40 1175125

C35-F7
A2flS1

Calciumsulfat-
estrich

CA

• extrem spannungsarm, 
• gipsbasiert, 
• glatte Oberfl äche, 
• vielseitig einsetzbar,

Anwendung:
• zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, 
 Magnesia- und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen 

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

ABSPACHTELN EINES DIELENBODENS MIT PLANIPATCH & LATEX PLUS
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MAPEI BAUSTOFFSYSTEME 
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MAPEI BAUSTOFFSYSTEME
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MAPEI BAUSTOFFSYSTEME 
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Mapelux Lucida Einpflege 149
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MAPEI BAUSTOFFSYSTEME

2.9 Dichtstoffe Mapesil AC Silikon-Dichtstoff 182

Mapesil SA Silikon-Dichtstoff 182

Mapesil LM Silikon-Dichtstoff 183

Primer FD Grundierung 183

Mapesil 300 °C Hochtemperatur-Silikon 184

Mapesil BM Silikon-Dichtstoff 184

Mapeflex AC4 Acryl-Dichtstoff 184

Mapeflex Blackfill Bitumendichtstoff 185

Mapeflex Firestop 1200 °C Feuerfester Fugenmörtel 185

Mapeproof Swell Quellfähiger Dichtstoff 185

Mapeflex PU40 PU-Dichtstoff 1K 186

Mapeflex PU45 FT PU-Dichtstoff 1K 186

Mapeflex PU50 SL PU-Dichtstoff 1K 186

Mapeflex PU21 PU-Dichtstoff 2K 187

Mapeflex MS45 Hybrid-Dicht- und Klebstoff 188

Ultrabond MS Rapid Hybrid-Montageklebstoff 188

2.7 Instandssetzungs- 
 systeme für  
 abwasserberührte 
 Bauwerke

MAPEI-Systemlösungen für die Kanal- und Schachtsanierung 168-169

Sewament 1 Klebemörtel 170

Sewament 3 Primer Haftbrücke 170

Sewament 40 Reparatur- und Beschichtungsmörtel schnell 170

Sewament 10 Reparatur- und Beschichtungsmörtel 171

Kerapoxy Epoxidharzfugenmörtel 171

Sewament 100 Reparatur- und Beschichtungsmörtel schnell 2K 171

Mapefinish HD Feinspachtel 2K 172

Mapegrout T60 Reparatur- und Beschichtungsmörtel 172

Mapeproof Swell Quellfähiger Dichtstoff 172

Lampocem Blitzzement 173

Lamposilex Wasserstopfmörtel 173

Mapefill D Vergussmörtel 174

Stabilcem Injektionsleim 174

Mapegrout SV Vergussmörtel 175

2.8 GaLaBau-System Mapedrain Monokorn Drainfähiger Bettungsmörtel 178

Mapedrain Zementfuge Pflasterfuge hochfest, wasserundurchlässig 178

Mapedrain 1K Fuge PB-Pflasterfuge 179

Mapedrain 2K Fuge EP-Pflasterfuge 179

M
AP

EI
 

B
au

st
of

fs
ys

te
m

e

RZ_Katalog_Keramik_Innenseiten.indd   99 05.12.2017   18:08:11



100

MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 2.1 BAUWERKS-
ABDICHTUNG
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KAPITEL 2.1 BAUWERKS-
ABDICHTUNG

MAPEI BAUWERKSABDICHTUNGEN – SICHER UND DAUERHAFT. 

Die Haut Ihres Hauses – ob Neubau oder Renovierung – mit geprüfter Qualität zuverlässig ab-
dichten bei jedem Lastfall:

• mit fl exiblen Bitumendickbeschichtungen, ob gebrauchsfertig oder zweikomponentig

• mit innovativer Reaktivabdichtung, schnell und zuverlässig

• mit systemgeprüften Abdichtungen auch bei drückendem Wasser

• mit MAPEI-Abdichtungsprodukten Radondiff usion eff ektiv verhindern

2.
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Wasserein-
wirkungsklasse Art der Einwirkung Vergleich zu DIN 18195 (alt) Geeignete Abdichtungsstoffe

nach DIN 18533
Zuordnung Raumnutzungsklasse

nach DIN 18533
Zuordnung Rissklasse (Untergrund)

nach DIN 18533 MAPEI Produktempfehlung

W1-E Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser

W1.1-E

W1.2-E

Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei 
Bodenplatten und erdberührten Wänden

Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei 
Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung

DIN 18195-4 – Bodenfeuchte

DIN 18195-4 – nicht stauendes 
Sickerwasser

- KSK-Bahn - RN1-E bis RN3-E - R1-E bis R4-E - Mapethene LT (Mapethene SA)

- PMBC (3 mm MTSD*)
(Bitumendickbeschichtungen) - N1-E bis RN3-E - R1-E bis R3-E

- Plastimul 1K Classic
- Plastimul 1K Super Plus
- Plastimul 2K Poly Classic
- Plastimul 2K Super
- Plastimul 2K Plus

- MDS / FPD (2 mm MTSD*)
(Rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämme) - RN1-E bis RN2-E - R1-E (nur Beton) - Mapelastic 2KR

W2-E Drückendes Wasser

W2.1-E

Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m 
Eintauchtiefe
Situation 1
Situation 2
Situation 3

DIN 18195-6 – aufstauendes Sickerwasser
DIN 18195-6 – drückendes Wasser
DIN 18195-6 – drückendes Wasser

- PMBC als Schwarze Wanne
(Wand und unter Bodenplatte, 4 mm 
MTSD*+Gewebeeinlage)

- RN1-E bis RN3-E - R1-E bis R3-E - Plastimul 1K Classic
- Plastimul 2K Poly Classic

- PMBC als Schwarze Wanne oder bei Übergang auf 
WU-Bodenplatte
(4 mm MTSD* + Gewebeeinlage)
=> abP gem. PG-ÜBB erforderlich

- RN1-E bis RN3-E - R1-E bis R3-E
- Plastimul 1K Super Plus
- Plastimul 2K Super
- Plastimul 2K Plus

MDS/FPD sind in der aktuellen DIN 18533-3 für W2.1-E nicht erfasst, Ausführung mt gesonderter vertraglicher Vereinbarung gemäß zukünftiger FPD-Richlinie möglich. - Mapelastic 2KR

W2.2-E Hohe Einwirkung von drückendem Wasser > 3 m 
Eintauchtiefe DIN 18195-6 – drückendes Wasser

W3-E Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten 
Decken (vergleichbar DIN 18195-5)

DIN 18195-5 – nicht drückendes
Wasser auf Deckenflächen,
mäßige Beanspruchung

- PMBC mit abP gem. PG-ÜBB
(4 mm MTSD* + Gewebeeinlage) - RN1-E bis RN3-E - R1-E bis R3-E

- Plastimul 1K Super Plus
- Plastimul 2K Super
- Plastimul 2K Plus

MDS/FPD sind in der aktuellen DIN 18533-3 für W3-E nicht erfasst, Ausführung mt gesonderter vertraglicher Vereinbarung gemäß zukünftiger FPD-Richlinie möglich. - Mapelastic 2KR

W4-E
Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel 
sowie Kapillarwasser in und unter Wänden
(vergleichbar DIN 18195-4)

DIN 18195-4 – Bodenfeuchte,
nicht stauendes Sickerwasser

- KSK-Bahn (in und unter seitlich nicht
druckbelasteten Wänden) - RN1-E bis RN3-E - R1-E bis R4-E - Mapethene LT (Mapethene SA)

- PMBC (3 mm MTSD*,
nicht in und unter Wänden) - RN1-E bis RN3-E - R1-E bis R3-E

- Plastimul 1K Classic
- Plastimul 1K Super Plus
- Plastimul 2K Poly Classic
- Plastimul 2K Super
- Plastimul 2K Plus

-MDS / FPD (2 mm MTSD*) - RN1-E bis RN2-E - R1-E (nur Beton) - Mapelastic 2KR

* MTSD=Mindesttrockenschichtdicke, die erforderliche Nassschichtdicke kann dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnommen werden und ist zu kontrollieren und W2.1-E zu dokumentieren. Nach DIN 18533 ist zur Sicherstellung der Mindesttrockenschichtdicke ein zusätzlicher Schichtdickenzuschlag von mindestens 25% zu berücksichtigen.
Abdichtungsuntergründe sind jeweils mit dem systemkonformen Voranstrich (Mapethene Primer bzw. Plastimul Primer) zu grundieren.

    MAPEI Bauwerksabdichtungen nach der aktuellen DIN 18533 „Abdichtung von erdberührten Bauteilen“

Rissklasse Rissbildung / Rissbreitenänderung typischer Abdichtungsuntergrund a

R1-E ≤ 0,2 mm Stahlbeton ohne rissverursachende Zwang- und Biegeeinwirkung; Mauerwerk im
Sockelbereich; Untergründe für Querschnittsabdichtungen

R2-E ≤ 0,5 mm
geschlossene Fugen von flächigen Bauteilen (z. B. bei Fertigteilen); unbewehrter Beton;
Stahlbeton mit rissverursachender Zwang-, Zug- oder Biegeeinwirkung;
erddruckbelastetes Mauerwerk; Fugen an Materialübergängen

R3-E ≤ 1,0 mm
Rissversatz ≤ 0,5 mm Fugen von Abdichtungsrücklagen; Aufstandsfugen von erddruckbelasteten Wänden

R4-E ≤ 5,0 mm
Rissversatz ≤ 2,0 mm -

a Ohne statischen Nachweis der Rissbreite. Eine andere Zuordnung ist durch einen solchen Nachweis möglich.

Rissklassen
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Wasserein-
wirkungsklasse Art der Einwirkung Vergleich zu DIN 18195 (alt) Geeignete Abdichtungsstoffe

nach DIN 18533
Zuordnung Raumnutzungsklasse

nach DIN 18533
Zuordnung Rissklasse (Untergrund)

nach DIN 18533 MAPEI Produktempfehlung

W1-E Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser

W1.1-E

W1.2-E

Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei 
Bodenplatten und erdberührten Wänden

Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei 
Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung

DIN 18195-4 – Bodenfeuchte

DIN 18195-4 – nicht stauendes 
Sickerwasser

- KSK-Bahn - RN1-E bis RN3-E - R1-E bis R4-E - Mapethene LT (Mapethene SA)

- PMBC (3 mm MTSD*)
(Bitumendickbeschichtungen) - N1-E bis RN3-E - R1-E bis R3-E

- Plastimul 1K Classic
- Plastimul 1K Super Plus
- Plastimul 2K Poly Classic
- Plastimul 2K Super
- Plastimul 2K Plus

- MDS / FPD (2 mm MTSD*)
(Rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämme) - RN1-E bis RN2-E - R1-E (nur Beton) - Mapelastic 2KR

W2-E Drückendes Wasser

W2.1-E

Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m 
Eintauchtiefe
Situation 1
Situation 2
Situation 3

DIN 18195-6 – aufstauendes Sickerwasser
DIN 18195-6 – drückendes Wasser
DIN 18195-6 – drückendes Wasser

- PMBC als Schwarze Wanne
(Wand und unter Bodenplatte, 4 mm 
MTSD*+Gewebeeinlage)

- RN1-E bis RN3-E - R1-E bis R3-E - Plastimul 1K Classic
- Plastimul 2K Poly Classic

- PMBC als Schwarze Wanne oder bei Übergang auf 
WU-Bodenplatte
(4 mm MTSD* + Gewebeeinlage)
=> abP gem. PG-ÜBB erforderlich

- RN1-E bis RN3-E - R1-E bis R3-E
- Plastimul 1K Super Plus
- Plastimul 2K Super
- Plastimul 2K Plus

MDS/FPD sind in der aktuellen DIN 18533-3 für W2.1-E nicht erfasst, Ausführung mt gesonderter vertraglicher Vereinbarung gemäß zukünftiger FPD-Richlinie möglich. - Mapelastic 2KR

W2.2-E Hohe Einwirkung von drückendem Wasser > 3 m 
Eintauchtiefe DIN 18195-6 – drückendes Wasser

W3-E Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten 
Decken (vergleichbar DIN 18195-5)

DIN 18195-5 – nicht drückendes
Wasser auf Deckenflächen,
mäßige Beanspruchung

- PMBC mit abP gem. PG-ÜBB
(4 mm MTSD* + Gewebeeinlage) - RN1-E bis RN3-E - R1-E bis R3-E

- Plastimul 1K Super Plus
- Plastimul 2K Super
- Plastimul 2K Plus

MDS/FPD sind in der aktuellen DIN 18533-3 für W3-E nicht erfasst, Ausführung mt gesonderter vertraglicher Vereinbarung gemäß zukünftiger FPD-Richlinie möglich. - Mapelastic 2KR

W4-E
Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel 
sowie Kapillarwasser in und unter Wänden
(vergleichbar DIN 18195-4)

DIN 18195-4 – Bodenfeuchte,
nicht stauendes Sickerwasser

- KSK-Bahn (in und unter seitlich nicht
druckbelasteten Wänden) - RN1-E bis RN3-E - R1-E bis R4-E - Mapethene LT (Mapethene SA)

- PMBC (3 mm MTSD*,
nicht in und unter Wänden) - RN1-E bis RN3-E - R1-E bis R3-E

- Plastimul 1K Classic
- Plastimul 1K Super Plus
- Plastimul 2K Poly Classic
- Plastimul 2K Super
- Plastimul 2K Plus

-MDS / FPD (2 mm MTSD*) - RN1-E bis RN2-E - R1-E (nur Beton) - Mapelastic 2KR

* MTSD=Mindesttrockenschichtdicke, die erforderliche Nassschichtdicke kann dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnommen werden und ist zu kontrollieren und W2.1-E zu dokumentieren. Nach DIN 18533 ist zur Sicherstellung der Mindesttrockenschichtdicke ein zusätzlicher Schichtdickenzuschlag von mindestens 25% zu berücksichtigen.
Abdichtungsuntergründe sind jeweils mit dem systemkonformen Voranstrich (Mapethene Primer bzw. Plastimul Primer) zu grundieren.

    MAPEI Bauwerksabdichtungen nach der aktuellen DIN 18533 „Abdichtung von erdberührten Bauteilen“

Raumnutzungs-
klasse

Anfor-
derung Beschreibung Beispiele

RN1-E gering Raumnutzung mit geringer Anforderung an die 
Trockenheit der Raumluft offene Werk- oder Lagerhalle, Tiefgarage

RN2-E üblich
Raumnutzung mit üblicher Anforderung an die 
Trockenheit der Raumluft und
Zuverlässigkeit der Abdichtungsbauart

Aufenthaltsräume; Räume zur Lagerung von feuchteempfindlichen Gütern wie 
Keller- und Lagernutzungen in üblichen Wohn- und Bürogebäuden

RN3-E hoch

Raumnutzung mit hoher Anforderung an die 
Trockenheit der Raumluft und hoher
Anforderung an die Zuverlässigkeit der 
Abdichtungsbauart

Magazin zur Lagerung unersetzlicher Kulturgüter; Raum für den Zentralrechner

ANMERKUNG Gerade im erdberührten Bereich sind z. B. aufgrund der Temperaturträgheit durch die Abdichtung allein keine raumklimatischen Bedingungen erzielbar, 
die den Anforderungen an die Trockenheit und Schimmelfreiheit von Aufenthaltsräumen oder feuchteempfindlichen Lagergütern genügen; der Wärmeschutz, die 
Beheizung und die Belüftung/Entfeuchtung sollten der Nutzung entsprechend geplant, ausgeführt und durch den Nutzer praktiziert werden. Planungshinweise: DBV-
Merkblatt „Hochwertige Nutzung von Untergeschossen“.

Raumnutzungsklassen
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REAKTIVABDICHTUNG

Bitumenfreie, schnell trocknende zweikomponentige Reaktivabdichtung zur rissüberbrückenden 
Bauwerksabdichtung

• perfekt für Neubau oder Sanierung, multifunktional anwendbar
• sehr hohe Ergiebigkeit, leichte Verarbeitung
• schnelle Durchtrocknung mit optischer Durchtrocknungskontrolle

• allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG-MDS

Anwendung:
Abdichtungsmaßnahmen im Innen- und Außenbereich von Wand- und Bodenfl ächen bei Neubau- und 
Sanierungsmaßnahmen z. B. von

• Kelleraußenwänden und Sockelabdichtungen

• horizontalen Flächen (z.B. Bodenplatten) und zweischaligem Mauerwerk

• Brauchwasserbehältern, Zisternen

• leicht feuchten Untergründen

• geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungs-
klassen W1-E, W2.1-E*, W3-E* und W4-E

• für die Lastfälle 4 "Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser", Lastfall 5* "nicht drückendes Wasser
bei mäßiger Beanspruchung" und Lastfall 6* "aufstauendes Sickerwasser" und "drückendes Wasser" gemäß
DIN 18195 (alt)

*mit gesonderter vertraglicher Vereinbarung

Mapelastic 2KR
Reaktivabdichtung 2K /FPD

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 10,0 kg : 10,0 kg 
Verarbeitungszeit: 
ca. 40 Minuten
Regenfest: 
nach ca. 3 Stunden
Druckwasserdicht (2 Bar):
nach ca. 6 Stunden
Rissüberbrückung: 
nach ca. 6 Stunden
Wartezeit vor weiterer 
Verarbeitung:
nach ca. 6 Stunden
GISCODE:
Komp. A = ZP1
Komp. B = M-GP01

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m2 pro mm 
Trockenschichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 20 kg 18 1672120B

BITUMENFREIE REAKTIVABDICHTUNG MIT 
MULTIFUNKTIONALER ANWENDBARKEIT

MAPEI GmbH
Werk: 65205

MPA Bau TUM

P-25150073
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REAKTIVABDICHTUNG

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kanister 5 kg 128 1260105

Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung im System mit der zementären Reaktivabdichtung 
Mapelastic 2KR

• schnell trocknend (ca. 10 Minuten)
• zur Haftverbesserung und Untergrundverfestigung
• Innen und Außen einsetzbar

Anwendung:
• Vorbereitung von stark saugenden zementären Untergründen vor dem Auftrag von Mapelastic 2KR, sowie von

einer mineralischen Verbundabdichtung oder eines zementären Verlegemörtels;
• Vorbereitung von zementären Untergründen vor dem Auftrag von selbstverlaufenden oder

standfesten Spachtelmassen;
• auf gipsbasierten Oberflächen vor dem Auftrag von zementären Produkten.

Primer RA  
Dispersionsgrundierung, schnell 

Systemfugendichtband in Verbindung mit der zementären 
Reaktivabdichtung Mapelastic 2KR

• flexibel
• leichte Verarbeitung

Anwendung:
• Dichtband zur Abdichtung von Gebäudetrenn- und Dehnungsfugen in

Verbindung mit der zementären Reaktivabdichtung Mapelastic 2KR

Technische Daten:
Alkalibeständigkeit:  
sehr hoch

Mapeband RA 
Flexibles Dichtbandsystem für Abdichtungen mit 
Mapelastic 2KR

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:  
je nach Untergrund  
bis 1 : 6 verdünnbar
Mindesttrocknungszeit:  
ca. 10 Minuten
GISCODE:  
D1

Verbrauch:
ca. 0,1–0,2 kg/m2  
je nach Saugfähigkeit  
des Untergrundes und  
Mischungsverhältnis

Lieferform Liefereinheit Artikel-Nummer
Mapeband RA EC 25 Stck./Box 7940125
Mapeband RA F 10 Stck/Box 7940310
Mapeband RA IC 25 Stck./Box 7940425
Mapeband RA PC 25 Stck./Box 7940225
Mapeband RA ST 12cmx10 m 1 Stck./Box 7940701
Mapeband RA ST 12cmx50 m 1 Stck./Box 7940501
Mapeband RA ST 24cmx10 m 1 Stck./Box 7940601
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BITUMENDICKBESCHICHTUNG

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, hochfl exible, rissüberbrückende
Bitumendickbeschichtung mit Polystyrolkugelfüllung 

• entspricht den Anforderungen der EN 15814
• allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG-ÜBB
• Geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungs-
 klassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E
• für die Lastfälle 4 "Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser", Lastfall 5 "nicht drückendes Wasser

bei mäßiger Beanspruchung" und Lastfall 6 "aufstauendes Sickerwasser" und "drückendes Wasser" gemäß
DIN 18195 (alt)

• wasserdicht, rissüberbrückend und alterungsbeständig

• radondicht

Anwendung:
• zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fußböden, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten

• ideal zur Verklebung von Hartschaumplatten (Perimeterdämmung)

• für Wand und Boden

• zur Außenabdichtung von Becken, Behältern, Brunnen und Einstiegsbauwerken zum Schutz vor
betonaggressivem Wasser nach DIN 4030

Plastimul 2K Super
Bitumendickbeschichtung

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 15,7 kg : 6,0 kg
(A + B = 21,7 kg oder 30 l)
Nassschichtdicke: 
je nach Lastfall 3,5 bzw. 4,6 mm
Verarbeitungszeit:  
ca. 2–3 Stunden
Regenfest: nach ca. 5 Stunden
Wartezeit vor weiterer 
Verarbeitung:
sobald erste Schicht nicht mehr
beschädigt werden kann
Trocknungszeit: 
ca. 1–2 Tage
GISCODE:
Komp. A = BBP10
Komp. B = ZP1

Verbrauch:
ca 3,5–4,6 l/m2

je nach Lastfall

DER ALLESKÖNNER FÜR 
ALLE LASTFÄLLE

15814

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 30 l (= 21,7 kg) 18 279322

KIWA MPA
Bautest GmbH

W2A-CB2
C2A-R2

EN 15814

ENTSPRICHT DER
EURONORM

Kunststoffmodifizierte Bitumen-
dickbeschichtungen zur Bau-

werksabdichtung
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BITUMENDICKBESCHICHTUNG

Schrumpfarme, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, einkomponentige polystyrol- und 
gimmugranulatgefüllte Bitumendickbeschichtung 

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• entspricht den Anforderungen der EN 15814
• allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG-ÜBB
• geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungs-
 klassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E
• für die Lastfälle 4 "Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser", Lastfall 5 "nicht drückendes Wasser

bei mäßiger Beanspruchung" und Lastfall 6 "aufstauendes Sickerwasser" und "drückendes Wasser" gemäß
DIN 18195 (alt)

• wasserdicht, rissüberbrückend und alterungsbeständig

• radondicht

Anwendung:
• zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fußböden, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
• für Wand und Boden
• zur Außenabdichtung von Becken, Behältern, Brunnen und Einstiegsbauwerken zum Schutz vor

betonaggressivem Wasser nach DIN 4030

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
gebrauchsfertig
Nassschichtdicke:
je nach Lastfall 3,4 bzw. 4,6 mm
Regenfest: 
nach ca. 3 Stunden
Wartezeit vor weiterer
Verarbeitung:
sobald erste Schicht nicht mehr
beschädigt werden kann
Trocknungszeit: 
ca. 2–4 Tage
GISCODE: 
BBP10

Verbrauch:
ca. 3,4–4,6 l/m2

je nach Lastfall 

Plastimul 1K Super Plus
Bitumendickbeschichtung

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, rissüber-
brückende, faserverstärkte Bitumendickbeschichtung 

• entspricht den Anforderungen der EN 15814
• allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach PG-ÜBB
• Geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach

DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E
• für die Lastfälle 4 "Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser", Lastfall 5

"nicht drückendes Wasser bei mäßiger Beanspruchung" und Lastfall 6 "aufstauendes 
Sickerwasser" und "drückendes Wasser" gemäß DIN 18195 (alt)

• wasserdicht, rissüberbrückend und alterungsbeständig
• radondicht

Anwendung:
• zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fußböden, Balkonen und Terrassen

unter Schutzschichten
• ideal zur Verklebung von Hartschaumplatten (Perimeterdämmung)
• für Wand und Boden

• zur Außenabdichtung von Becken, Behältern, Brunnen und Einstiegsbauwerken
zum Schutz vor betonaggressivem Wasser nach DIN 4030

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 22,0 kg : 8,0 kg
Nassschichtdicke:
je nach Lastfall 3,7 bzw. 5,0 mm
Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden
Regenfest: nach ca. 4 Stunden
Wartezeit vor weiterer 
Verarbeitung:
sobald erste Schicht nicht mehr
beschädigt werden kann
Trocknungszeit: 
ca. 1–2 Tage Spritzverfahren
GISCODE: 
Komp. A = BBP10
Komp. B = ZP1

Verbrauch:
ca. 4,5-6,0 kg/m²
je nach Lastfall

Plastimul 2K Plus
Bitumendickbeschichtung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 30 l (= 19,5 kg) 18 277420
Eimer 12 l (= 7,8 kg) 44 277408

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Plastimul 1K 
Super Plus

Bitumendickbeschichtung
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Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 30 kg 18 277530P

15814

W2A-CB2
C2A-R3

EN 15814

ENTSPRICHT DER
EURONORM

Kunststoffmodifizierte Bitumen-
dickbeschichtungen zur Bau-

werksabdichtung

W2A-CB2
C2A-R3

EN 15814

ENTSPRICHT DER
EURONORM

Kunststoffmodifizierte Bitumen-
dickbeschichtungen zur Bau-

werksabdichtung

15814
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BITUMENDICKBESCHICHTUNG

Einkomponentige, schrumpfarme, spachtel- und spritzbare, lösemittel-
freie, rissüberbrückende, polystyrolgefüllte Bitumendickbeschichtung

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• entspricht den Anforderungen der EN 15814
• geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN

18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E*, W3-E und W4-E
* bei Ausführung als „schwarze Wanne“

• für die Lastfälle 4 "Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser", Lastfall 5
"nicht drückendes Wasser bei mäßiger Beanspruchung" und Lastfall 6
"aufstauendes Sickerwasser" gemäß DIN 18195 (alt)

• wasserdicht, rissüberbrückend und alterungsbeständig
• radondicht

Anwendung:
• zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fußböden, Balkonen und Terrassen

unter Schutzschichten

• für Wand und Boden

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
gebrauchsfertig
Nassschichtdicke:
je nach Lastfall 3,8 bzw. 5,0 mm
Regenfest: 
nach ca. 6 Stunden  
Wartezeit vor weiterer 
Verarbeitung:
sobald erste Schicht nicht mehr
beschädigt werden kann
Trocknungszeit: 
ca. 4 Tage
GISCODE: 
BBP10

Verbrauch:
ca. 2,6–3,5 kg/m2

je nach Lastfall

Plastimul 1K Classic
Bitumendickbeschichtung

15814

W2A-CB2
C2A-R2

EN 15814

ENTSPRICHT DER
EURONORM

Kunststoffmodifizierte Bitumen-
dickbeschichtungen zur Bau-

werksabdichtung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 30 l (= 19,5 kg) 18 2773530

Zweikomponentige, spachtel- und spritzbare, lösemittelfreie, hochfl exible, rissüberbrückende Bitumen-
dickbeschichtung mit Polystyrolkugelfüllung 

• entspricht den Anforderungen der EN 15814
• geeignet zur Herstellung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533-3 bei Wassereinwirkungsklassen

W1-E, W2.1-E*, W3-E und W4-E
* bei Ausführung als „schwarze Wanne“

• für die Lastfälle 4 "Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser", Lastfall 5 "nicht drückendes Wasser bei
mäßiger Beanspruchung" und Lastfall 6 "aufstauendes Sickerwasser" gemäß DIN 18195 (alt)

• wasserdicht, rissüberbrückend und alterungsbeständig
• spachtel- und spritzbar
• radondicht

Anwendung:
• zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fußböden, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten

• ideal zur Verklebung von Hartschaumplatten (Perimeterdämmung)

• für Wand und Boden

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 17,6 kg : 4,4 kg
Nassschichtdicke:
je nach Lastfall 3,8 bzw. 5,0 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 1–2 Stunden
Regenfest: 
nach ca. 5–6 Stunden
Wartezeit vor weiterer 
Trocknungszeit: 
ca. 2–3 Tage
GISCODE:
Komp. A = BBP10
Komp. B = ZP1

Verbrauch:
ca. 2,8–3,7 kg/m²
je nach Lastfall

Plastimul 2K Poly Classic
Bitumendickbeschichtung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 30 l (= 22 kg) 18 2778130

W2A-CB2
C2A-R2

EN 15814

ENTSPRICHT DER
EURONORM

Kunststoffmodifizierte Bitumen-
dickbeschichtungen zur Bau-

werksabdichtung

15814
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BITUMENDICKBESCHICHTUNGSZUBEHÖR

Dichtband zur Abdichtung von Gebäudetrennfugen im erdberührten 
Bereich in Verbindung mit MAPEI-Bitumendickbeschichtungen

• wasserdicht
• alkalibeständig
• rissüberbrückend

Anwendung:
• Zum Abdichten von Gebäudetrenn- und Dehnungsfugen im erdberührten

Bereich bei Ausführung von Abdichtungsarbeiten mit
MAPEI-Bitumendickbeschichtungen der Plastimul-Linie

• hochwertiges, synthetisches Dichtband für Doppelhaus-/Reihenhäuser zur
Überarbeitung der vertikalen Dehnfugen

Technische Daten:
Länge: 
6 m
Bandbreite: 
240 mm
Dichtstreifenbreite:
142 mm
Gesamtdicke: 
1,27 mm

Plastimul Dichtband
Dichtband

Plastimul Primer
Bitumenvoranstrich
Lösemittelfreie, einkomponentige Bitumenemulsion 
als Voranstrich für MAPEI-Bitumendickbeschichtungen

• gebrauchsfertig
• schnell trocknend
• sehr ergiebig 
• geeigenet auf allen mineralischen Untergründen und Dichtschlämmen
• streich-, quast- und rollfähig
• staubbindend und haftungsverbessernd

Anwendung:
• Voranstrich als Systemkomponente für alle MAPEI-Bitumendickbeschichtungen
der Plastimul-Linie

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig
GISCODE: 
BBP10

Verbrauch:
unverdünnt ca. 100–200 g/m2 
je nach Untergrund

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle 6 m im Karton 120 279506

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kanister 10 kg 60 277910

Glasfaserarmierungsgewebe
Armierungsgewebe
Bitumen- und alkalibeständiges Glasfaserarmierungsgewebe als 
Verstärkungseinlage bei Abdichtungen mit MAPEI-
Bitumendickbeschichtungen

• alkalibeständig
• Verbesserung der Rissüberbrückung

• zur Schichtdickenkontrolle

Anwendung:
• Verstärkungseinlage als Systemkomponente für alle

MAPEI-Bitumendickbeschichtungen der Plastimul-Linie

Technische Daten:
Maschenweite: 
ca. 3,5 x 3,5 mm
Gewicht: 
≥ 150 g/m²
Länge: 
50 m

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 1 m breit 50 qm - 178199
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BITUMENDICKBESCHICHTUNGSZUBEHÖR

Thixotroper, zweikomponentiger, schnell erhärtender 
Reaktionsharzklebstoff  auf Epoxidharzbasis 

• für schnellen Baufortschritt
• wasserdicht
• hohe Haftung auf Stahl und Beton

• standfest und keine Körnung

Anwendung:
• zur Herstellung wasserdichter, chemikalienbeständiger Verklebungen von

Mapeband TPE, Plastimul Dichtband und Mapeband in Dampfbädern

• Kleben von Stahl und Beton, auch als Epoxidharzspachtel verwendbar

Technische Daten:
Verarbeitungszeit (Topfzeit):
ca. 40 Minuten 
Erhärtungszeit:
3–3,5 Stunden 
GISCODE: 
RE1

Verbrauch: 
ca. 1,7 kg/m2 

pro mm Schichtdicke

Adesilex PG1 
Epoxidharzklebstoff 2K

Thixotroper, zweikomponentiger Reaktionsharzklebstoff  
auf Epoxidharzbasis   

• wasserdicht
• hohe Haftung auf Stahl und Beton
• standfest

• keine Körnung

Anwendung:
• zur Herstellung wasserdichter, chemikalienbeständiger Verklebungen von

Mapeband TPE, Plastimul Dichtband und Mapeband in Dampfbädern

• Kleben von Stahl und Beton, auch als Epoxidharzspachtel verwendbar

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 
ca. 75 Minuten
Erhärtungszeit:
ca. 5 Stunden 
Endfestigkeit: 
nach ca. 7 Tagen

GISCODE: 
RE1 

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m2 pro mm
Schichtdicke

Adesilex PG4
Epoxidharzklebstoff  2K

1504-4

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer Komp. A 3 x 4,5 kg 20 Kartons 048706
Eimer Komp. B 3 x 1,5 kg 20 Kartons 048906
(Gebindeeinheit Komp. A + B 6 kg)

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer Komp. A 4,5 kg (Gebindeeinheit 

A + B 6 kg) 
- 056106

Eimer Komp. B 1,5 kg - 057106
Eimer Komp. A 1,5 kg (Gebindeeinheit 

A + B 2 kg)
- 056102

Eimer Komp. B 0,5 kg - 057102

 BETONSCHUTZ

ENTSPRICHT DER
EURONORM

TPE-Band für die elastische Abdichtung von Gebäudetrennfugen, 
Rissen und Dehnungsfugen  

• Riss- bzw. Fugenbewegung bis 5 mm bei Mapeband TPE 170 bzw.
bis 10 mm bei Mapeband TPE 325

• dauerelastisch, alterungs-, witterungs- und UV-beständig

Anwendung:
• zur Abdichtung von Gebäudetrenn- und Dehnungsfugen im erdberührten

Bereich in Verbindung mit MAPEI-Bitumendickbeschichtungen

• zur Abdichtung von Rissen

• Verklebung mit Adesilex PG1 oder Adesilex PG4

Technische Daten:
Länge: 
30 m
Bandbreite: 
170 und 325 mm
Dichtstreifenbreite:
50 und 165 mm
Gesamtdicke: 
1,2 mm

Mapeband TPE
Dichtband

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 325 mm breit 30 m im Karton - 795230
Rolle, 170 mm breit 30 m im Karton - 795130
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BITUMENREPARATURPRODUKTE

Einkomponentiger, schnell trocknender, lösemittelfreier, 
gebrauchsfertiger Schutzanstrich auf Bitumenbasis

• UV-beständig, wasserundurchlässig, alterungs- und witterungsbeständig
• dünnfl üssig
• roll- und spritzfähig

• schnell trocknend

Anwendung:
• Schutz- und Abdichtungsanstrich für neue und alte Dacheindeckungen

aus Bitumendachbahnen, Bitumenschweißbahnen, Bitumenschindeln,
Faserzementplatten, Dächer aus Blech, Beton und Holz

• zum Schließen von Haarrissen in Dachbahnen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
gebrauchsfertig
Trocknungszeit: 
ca. 20 Minuten
GISCODE: 
BBP10

Verbrauch:
ca. 400–500 g/m² 
pro Auftrag

Plastimul Roof
Bitumen Schutz- und Abdichtungsanstrich

Plastimul Repair 
Bitumen Reparatur- und Abdichtungsspachtelmasse
Einkomponentige, lösemittelfreie, gebrauchsfertige, witterungsbeständige 
Reparatur- und Abdichtungsmasse auf Bitumenbasis

• UV-beständig, wasserundurchlässig, alterungs- und witterungsbeständig
• kalt verarbeitbar, spachtelbar
• hohe Haftung auf verschiedenen Untergründen
• hoch dehnfähig

Anwendung:
• Reparaturen von Fehlstellen in bituminösen Dacheindeckungen

• Schließen von Rissen, Löchern, Blasen und Beulen in Bitumendachbahnen

• Reparatur von Schornsteinen und Dachfenstereinfassungen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
gebrauchsfertig
Trocknungszeit: 
ca. 24 Stunden
GISCODE: 
BBP10

Verbrauch:
ca. 1,0 kg/m² pro
mm Schichtdicke

Einkomponentige, lösemittelfreie, gebrauchsfertige Bitumenemulsion zum 
Schutz erdberührter Betonbauteile vor aggressiven Stoff en 

• streich-, roll- und spritzfähig
• schnell trocknend

• nicht Grundwasser belastend

Anwendung:
• Schutzanstrich für mineralische Untergründe wie Beton, Betonsteine,

Schalungssteine aus Beton, Putz und Estrich im erdberührten Bereich
vor aggressiven Stoff en

• zur Außenabdichtung von Becken, Behältern, Brunnen und Einstiegsbauwerken
zum Schutz vor betonaggressivem Wasser nach DIN 4030

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
gebrauchsfertig
Trocknungszeit: 
ca. 30 Minuten
GISCODE: 
BBP10

Verbrauch:
ca. 150–200 g/m² 
je nach Untergrund

Plastimul Emulsion
Bitumenschutzanstrich

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 6 x1 kg im Karton - 2780201
Eimer 5 kg 60 2780205

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 5 kg 60 2780405

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 5 kg 60 2780305
Eimer 30 kg 18 2780330
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KSK-BAHN

Kaltselbstklebende, rissüberbrückende Bitumendichtungsbahn

• bis -5 °C verarbeitbar
• geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E
• sofort wasser- und schlagregendicht, für schnellen Baufortschritt
• für die Lastfälle 4 "Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser" und Lastfall 5 "nicht drückendes Wasser

bei mäßiger Beanspruchung" gemäß DIN 18195 (alt)
Anwendung:
• zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fußböden, Balkonen und Terrassen unter Schutzschichten
• für Wand und Boden
• zum Einsatz als Radondiff usionssperre geeignet

Technische Daten:
Dicke: 
1,5 mm
Flächengewicht: 
1,5 kg/m²

Mapethene LT (Mapethene SA) 
KSK-Bitumendichtungsbahn

Lösemittelfreie, einkomponentige, gebrauchsfertige Grundierungen

• schnell trocknend
• staubbindend
• Haftung auf leicht feuchten Untergründen

Anwendung:
• Haftvermittler für Mapethene LT / Mapethene SA

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
gebrauchsfertig
Trocknungszeit: 
ca. 45 Minuten

Verbrauch:
ca. 100–150 g/m2

Mapethene Primer 
Bitumenvoranstrich

Mapethene Primer W 
Bitumenvoranstrich (Wintergrundierung)

15814

W2A-CB2
C2A-R2

EN 15814

ENTSPRICHT DER
EURONORM

Kunststoffmodifizierte Bitumen-
dickbeschichtungen zur Bau-

werksabdichtung

Mit Vulkanisierungs-
streifen – 50 mm reine

Bitumenmasse

13969

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 
1 m breit 15 m im Karton 15 7344415

Rolle, 
1 m breit 5 m im Karton 24 7344405

Rolle, 
0,3 m breit  3 x 15 m im Karton 15 Kartons 7344455

Rolle, 
0,15 m breit 6 x 15 m im Karton 15 Kartons 7344452

ENTSPRICHT DER
EURONORM

Lieferform Primer W Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 5 kg 60 7344905

Lieferform Primer Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 5 kg 60 7344505
Eimer 10 kg 44 7344510
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KSK-BAHN-ZUBEHÖR

Selbstklebendes, fl exibles, rissüberbrückendes Dichtungsband 
aus kunststoff modifi ziertem Bitumen

• selbstklebend
• wasserdicht

Anwendung:
• Zur sicheren Abdichtung von Ecken, Kanten und Hohlkehlen sowie des

Wand-Sohl-Anschlusses in Verbindung mit der Mapethene LT
Bitumendichtungsbahn

Technische Daten:
Länge: 
15 m
Bandbreite: 
0,3 m
Dicke: 
≥ 1,5 mm
Lagerung: 
aufrecht stehend in 
kühler, trockener, 
frostfreier Umgebung

Mapethene Band C
KSK-Eckband

Selbstklebendes, fl exibles Dichtungsband aus kunststoff modifi ziertem 
Bitumen mit einseitiger Aluminiumfolienaufl age

• selbstklebend
• wasserdicht

• UV-beständig

Anwendung:
• zur Herstellung eines UV-beständigen oberen Abschlusses der

Mapethene LT Bitumendichtungsbahn

Technische Daten:
Länge: 
15 m
Bandbreite: 
0,1 m
Dicke: 
≥ 1,5 mm
Lagerung: 
in kühler, trockener, 
frostfreier Umgebung

Mapethene Band Alu
KSK-Alu-Abschlussband

Selbstklebendes, fl exibles Universal-Dichtungsband auf Butylkautschuk-
basis mit einseitiger Vlieskaschierung

• selbstklebend
• wasserdicht

• vlieskaschiert

Anwendung:
• zur Herstellung eines überputzbaren oberen Abschlusses der Mapethene LT

Bitumendichtungsbahn

Technische Daten:
Länge: 
25 m
Bandbreite: 
0,1 m
Dicke:
≥ 1,5 mm
Lagerung: 
in kühler, trockener, 
frostfreier Umgebung

Mapethene Band F 
KSK-Vlies-Abschlussband

Beidseitig stark selbstklebendes, selbstverschweißendes, fl exibles, 
rissüberbrückendes Dichtungsband ohne Trägerfolie

• selbstklebend
• wasserdicht
Anwendung:
• zur Herstellung von dichten Längs- und Querstößen sowie zur Abdichtung

von komplizierten Durchdringungen und Bauteilgeometrien bei Abdichtungen
mit der kaltselbstklebenden Bitumendichtungsbahn Mapethene LT

Mapethene Band B
Bitumenmasseband

Technische Daten:
Länge: 
20 m
Bandbreite: 
0,15 und 0,3 m
Lagerung: 
aufrecht stehend in kühler, 
trockener, frostfreier Umgebung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 
0,3 m breit 3 x 15 m im Karton 15 Kartons 7390155

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 
0,1 m breit 10 x 15 m im Karton 15 Kartons 7390551

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 
0,1 m breit 3 x 25 m im Karton 15 Kartons 7390251

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 
0,1 x 15 m 10 Stck./Box - auf Nachfrage

Rolle, 
0,1 x 15 m 1 Stck. 7390353

Mit Vulkanisierungs-
streifen – 50 mm reine

Bitumenmasse
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DICHTSCHLÄMMEN

DIE MEISTVERKAUFTE 
2K DICHTSCHLÄMME DER WELT

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A 24 kg 40 167124
Kanister Komp. B 8 kg 40 168108
(Gebindeeinheit A + B 32 kg)

Zweikomponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme für Wand- und Bodenfl ächen, 
im Innen- und Außenbereich

• Wasserdicht, Wasserdampfdiff usionsoff en
• UV-, Sulfat- sowie Tausalzbeständig
• Karbonatisierungsschutz CO2-bremsend
• faserverstärkt, bis - 20 °C rissüberbrückend

• überstreichbar mit Elastocolor Pittura

• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• zum Abdichten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, sowie bei Neu- und Altbauten
• Verbundabdichtung für keramische Fliesen und Naturwerksteine in Bädern,

Schwimmbecken auf Balkonen und Terrasen
• sehr gut als Sockelabdichtung geeignet
• geprüft im System mit: Adesilex P9, Granirapid, Mapestone Basic, Mapestone TM, Kerafl ex Maxi S1,

Kerafl ex Vario Quick S1 und Elastorapid
• Oberfl ächenschutzsystem für Betonfl ächen
• geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531, DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B, W2-B und S1-B, S2-B

Mapelastic 
Dichtschlämme flexibel 2K

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 3 : 1
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Auftragsdicke:
mind. 2 mm Trockenschichtdicke
(= 2,5 mm Nassschichtdicke)
Wartezeit: 
ca. 4–5 Stunden zwischen
zwei Schichten; ca. 24 Stunden 
bis zur Verlegung von Fliesen
GISCODE:
Komp. A: ZP1
Komp. B: D1

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m2 pro mm 
Nassschichtdicke 
bzw. ca. 2,0 kg/m² pro mm 
Trockenschichtdicke

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME
FÜR BETON

EN 1504-2 (C)

FLÜSSIG ZU VERARBEITENDE  
WASSERUNDURCHLÄSSIGE PRODUKTE

EN 14891

CMO2P

ENTSPRICHT DER 
EURONORM MAPEI GmbH

Werk Weferlingen

-
.

MPA Bau TUM

Verbundabdichtung

P-25100011

P-25100363
P-25120158

P-25100012
P-25100362

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Säurefliesner -
Vereinigung e.V.

Burgwedel

P-11270201.001

P-14500501.001

Verbundabdichtung

P-14500502.001

P-11270202.001

148911504-2

2.
1 

B
au

w
er

ks
-

ab
di

ch
tu

ng

RZ_Katalog_Keramik_Innenseiten.indd   114 05.12.2017   18:08:52



115

DICHTSCHLÄMMEN

P-25140104
P-24140103

Zweikomponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme für Wand- und 
Bodenfl ächen, im Innen- und Außenbereich
• Wasserdicht, Wasserdampfdiff usionsoff en
• Karbonatisierungsschutz CO2-bremsend
• hohe Rissüberbrückung
• überstreichbar mit Elastocolor Pittura
Anwendung:
• zum Abdichten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, sowie bei Neu- und Altbauten
• Verbundabdichtung für keramische Fliesen und Naturwerksteine in Bädern auf

Balkonen und Terrassen
• als Sockelabdichtung geeignet
• geprüft im System mit: Adesilex P9 und Elastorapid
• Oberfl ächenschutzsystem für Betonfl ächen
• geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531, DIN 18534: W0-I bis W3-I,

DIN 18535: W1-B, W2-B und S1-B, S2-B

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 2 : 1
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Auftragsdicke:
mind. 2 mm Trockenschichtdicke
(= 2,5 mm Nassschichtdicke)
Wartezeit: 
ca. 4–5 Stunden zwischen
zwei Schichten; ca. 24 Stunden 
bis zur Verlegung von Fliesen
GISCODE: 
Komp. A: ZP1
Komp. B: D1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m2 pro mm 
Nassschichtdicke bzw. ca. 2,0 kg/
m² pro mm Trockenschichtdicke

Mapelastic Smart 
Dichtschlämme flexibel 2K

Schnelle, zweikomponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme 
für Wand- und Bodenfl ächen, im Innen- und Außenbereich

• schnell trocknend, belegereif nach ca. 4 Stunden
• Wasserdicht, Wasserdampfdiff usionsoff en
• UV-, Sulfat- sowie Tausalzbeständig
• hohe Rissüberbrückung in Verbindung mit Armierungsgewebe Mapenet 150
• mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis

Anwendung:
• zum Abdichten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, sowie bei Neu- und Altbauten
• Verbundabdichtung für keramische Fliesen und Naturwerksteine in Bädern auf Balkonen und Terrasen
• als Sockelabdichtung geeignet
• W0-I bis W3-I, W1-B
• Oberfl ächenschutzsystem für Betonfl ächen
• geeignet für Abdichtungen nach DIN 18531, DIN 18534: W0-I bis W3-I, DIN 18535: W1-B und S1-B

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
Komp. A : Komp. B = 1,0 : 0,8 
Verarbeitungszeit: 
ca. 45 Minuten
Auftragsdicke:
mind. 2 mm Trockenschichtdicke
Wartezeit: 
ca. 4 Stunden

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m2 pro mm 
Trockenschichtdicke

Mapelastic Turbo 
Dichtschlämme flexibel 2K schnell

FLÜSSIG ZU VERARBEITENDE UNDURCH-
LÄSSIGE PRODUKTE IM VERBUND

EN 14891

CMO1P

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A 20 kg 50 1676120
Kanister Komp. B 16 kg 24 1676216
(Gebindeeinheit A + B 36 kg)
Papiersack Komp. A 10 kg - 1676110
Kanister Komp. B 8 kg - 1676208
(Gebindeeinheit A + B 18 kg)

FLÜSSIG ZU VERARBEITENDE UNDURCH-
LÄSSIGE PRODUKTE IM VERBUND

EN 14891

CMO1P

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME
FÜR BETON

EN 1504-2 (C)

14891

1504-2

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME
FÜR BETON

EN 1504-2 (C)

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A 20 kg 50 167720
Kanister Komp. B 10 kg 66 168710
(Gebindeeinheit A + B 30 kg)

148911504-2
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DICHTSCHLÄMMEN

Einkomponentige, schnell trocknende, zementäre, fl exible Dichtschlämme 
für Wand- und Bodenfl ächen, im Innen- und Außenbereich 

• Wasserdicht, Wasserdampfdiff usionsoff en
• rissüberbrückend

• überstreichbar mit Elastocolor Pittura

Anwendung:
• zum Abdichten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, sowie bei

Neu- und Altbauten

• Verbundabdichtung für keramische Fliesen und Naturwerksteine in Bädern

• sehr gut als Sockelabdichtung geeignet

• geeignet für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I

• im System geprüft mit: Granirapid, Adesilex P9, Ultralite S1,  Kerafl ex S1,
Kerabond T und FM 05

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 5,4–7,7 l Wasser pro 20 
kg Monolastic Ultra, je nach 
Auftragsverfahren
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Auftragsdicke:
mind. 2 mm Trocken-
schichtdicke
(= 2,4 mm Nassschicht-
dicke)
Wartezeit: 
ca. 2 Stunden je
aufgetragener Schicht
GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m2 pro mm 
Trockenschichtdicke

Monolastic Ultra 
Dichtschlämme flexibel 1K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 50 167452014891

FL†SSIG ZU VERARBEITENDE UNDURCH-
L€SSIGE PRODUKTE IM VERBUND

EN 14891

CM
EURONORM

Einkomponentige, starre, zementäre Dichtschlämme

• wasserdicht
• starr
• bei rückseitig einwirkendem Wasserdruck geeignet

Anwendung:
• zur Innen- und Außenabdichtung geeignet

• zur Vorabdichtung von feuchtem Mauerwerk vor dem Auftrag von
MAPEI-Bitumendickbeschichtungen und dem Einbau von Hohlkehlen

• Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Oberfl ächen- und
Sickerwasser sowie gegen drückendes Wasser bis 1 bar

• DVGW-Arbeitsblatt W270

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 5,25–5,75 l Wasser 
pro 25 kg Planiseal 88, 
je nach Verarbeitungsverfahren
Verarbeitungszeit: 
ca. 1 Stunden
Trocknungszeit: 
ca. 5 Stunden und
nicht länger als 24 Stunden
Endaushärtung: 
nach ca. 7 Tagen
GISCODE: ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m² pro mm 
Schichtdicke

Planiseal 88 (ex Idrosilex Pronto)
Dichtschlämme

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 0937025E

1504-2

EN 998-1

ENTSPRICHT 
DER EURONORM

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

EN 1504-2 (C)

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM
FÜR BETON

ENTSPRICHT 
DER EURONORM
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DICHTSCHLÄMMENZUBEHÖR

Alkalibeständiges Glasfasergewebe

• rissüberbrückend
• alkalibeständig

Anwendung:
• Abdeckung der BDC-Tragstege zur Reduzierung des Klebereintrages in die

Drainagekanäle

• Verstärkungseinlage für MAPEI-Verbundabdichtungen,
MAPEI-Plastimul Classic- Linie sowie MAPEI-Spachtelmassen
zur Verbesserung der Rissüberbrückung

Mapenet 150 
Armierungsgewebe

Technische Daten:
Maschenweite: 
4 x 4,5 mm
Flächengewicht: 
150–155 g/m2

Alkalibeständigkeit:
gemäß Leitlinie ETAG 004

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 1 m breit 50 qm - 1781150

Technische Daten:
Verbrauch:
Idrosilex Polvere (Pulver):
ca. 1,0–2,0 kg/100 kg Zement
Idrosilex Liquido (fl üssig):
ca. 1,5-2,5 kg/100 kg Zement

Dichtungsmittel zur Herstellung wasserabweisender Zementmörtel

Anwendung:
• für die Herstellung wasserabweisender Putz- und Estrichmörtel in

Kellergeschossen, im Tunnelbau, Silobau, in Brauchwasserbehältern geeignet

Idrosilex Polvere (Pulver)
Dichtungsmittel

Lieferform Liefereinheit Liefereinheit 
kartonweise

Einheiten
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kanister 6 kg - - 091106

PE-Beutel 1 kg 25 x 1 kg im
 Karton - 092101

Technische Daten:
Hautbildung: 
ca. 180 bis 200 Minuten
Polymerisation: 
ca. 2 mm in 9 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 
+5 °C bis +40 °C
Farbe: 
hellgrau
Lagerung: 
in trockener, frostfreier Umgebung 
bei Temperaturen zwischen 
+15 °C und +25 °C

Verbrauch: 
ca. 320 ml pro 3 m je nach 
Riss-/Fugenbreite und -tiefe

Einkomponentiger, quellfähiger, lösemittelfreier Dichtstoff  
für Reparaturen und Abdichtungen

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• quellfähig bei Wassereinwirkung
• druckwasserdicht

Anwendung:
• zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Beton und Betonfertigteilen,

sowie von Anschlussfugen bei Rohrdurchführungen und Einbauteilen

• mit Beton oder einem Reparaturmörtel zu überarbeitenund zu verdämmen

Mapeproof Swell
Quellfähiger Dichtstoff 

Lieferform Liefereinheit 
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche 320 ml 6 x 320 ml im 
Karton - 2821191
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 2.2 ESTRICHE UND 
BODENSPACHTELMASSEN
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KAPITEL 2.2 ESTRICHE UND 
BODENSPACHTELMASSEN

ESTRICHHERSTELLUNG UND EBENFLÄCHIGE VERLEGEUNTERGRÜNDE – 
TERMINBAUSTELLEN SICHER BEHERRSCHEN.

MAPEI-Schnellestriche und Bodenspachtelmassen bieten bei zeitbedrängten Arbeiten die 
optimale Grundlage zur Einhaltung des Zeitplans:

• mit Schnellestrichen, die bereits nach 24 Stunden belegbar sind

• mit Schnellestrichbindemitteln, perfekt für den Einsatz in Großobjekten

• mit Bodenspachtelmassen für höchste Ansprüche an die Ebenfl ächigkeit

• mit innovativen, sehr emissionsarmen und geprüften Produkten
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SCHNELLESTRICHTROCKENMÖRTEL

Sehr emissionsarmer, gebrauchsfertiger, Werktrockenmörtel mit sehr schneller Festigkeitsentwicklung 
und schneller Trocknung

• neue Rezeptur mit 4 mm Korn, verbesserte Verarbeitbarkeit
• für schnellen Baufortschritt
• nach ca. 3 Stunden begehbar
• nach ca. 4 Stunden mit Keramik belegbar
• Restfeuchte nach ca. 24 Stunden < 2,0 CM %

• geeignet zur Herstellung von Heizestrichen / Funktionsheizen nach einem Tag

Anwendung:
• zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560

• Bei Verbundestrichen und Reparaturarbeiten muss eine Haftbrücke mit Mapecem, Planicrete
und Wasser im Verhältnis 2 : 1 : 1 aufgebracht werden

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 1,5–1,7 l Wasser 
pro 25 kg Mapecem Pronto
Mischzeit:
ca. 3–4 Min.
Verarbeitungszeit: 
ca. 20–30 Minuten
Verarbeitung: 
Abziehen und Glätten
Begehbar: 
nach ca. 3 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 4 Stunden bei 
keramischen Fliesen
Restfeuchte:
nach 24 Stunden < 2,0 CM-%, je 
nach klimatischen Bedingungen
Einbringung: 
manuell oder mit Fördertechnik
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch: 
ca. 20,0–25,0 kg/m2 Pulver
pro cm Schichtdicke

Mapecem Pronto
Schnellestrichtrockenmörtel

Sehr emissionsarmer, Gebrauchsfertiger, Werktrockenmörtel mit sehr 
schneller Festigkeitsentwicklung

• für schnellen Baufortschritt
• nach ca. 3-4 Stunden begehbar
• nach ca. 24 Stunden mit Keramik belegbar

• Funktionsheizen nach 24 Stunden

Anwendung:
• zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560

• im Verbund 20-70 mm, auf Trennschicht 35-70 mm,
auf Dämmschicht 45-70 mm

• für den Innenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 3,0 l Wasser pro 25 kg 
Mapecem Pronto SL
Verarbeitungszeit: 
ca. 60–90 Minuten
Begehbar: nach ca. 3–4 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 24 Stunden bei keramischen 
Fliesen, ca. 4 Tage bei 
feuchtigkeitssensiblen Belägen
Einbringung: 
manuell, pumpbar oder 
mit Fördertechnik
GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 22,0 kg/m² pro 
cm Schichtdicke

Mapecem Pronto SL
Zementfl ießestrich

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 275225GM

C25-F5
A1fl

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 2752225  

FEINES KORN
verbesserte Verarbeitbarkeit

UNSER SCHNELLSTER –
NACH 4 STUNDEN BELEGBAR

Mit eff ektiver kristalliner
Wasserbindung
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SCHNELLESTRICHTROCKENMÖRTEL

Sehr emissionsarmer, gebrauchsfertiger, Werktrockenmörtel mit schneller Trocknung

• für schnellen Baufortschritt
• nach ca. 12 Stunden begehbar
• nach ca. 24 Stunden mit Keramik belegbar
• Restfeuchte nach ca. 4 Tagen < 2,0 CM %
• Funktionsheizen nach 3 Tagen
• schwindarm

Anwendung:
• zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560, ab 10 mm als Verbundestrich einsetzbar

• Bei Verbundestrichen und Reparaturarbeiten muss eine Haftbrücke mit Topcem, Planicrete und Wasser im
Verhältnis 3 : 1 : 1 aufgebracht werden, alternativ kann die Haftbrücke Mapegrout Primer D verwendet werden

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 1,7 l Wasser 
pro 25 kg Topcem Pronto
Mischzeit: 
ca. 5 Min. 
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Verarbeitung: 
Abziehen und Glätten
Begehbar: 
nach ca. 12 Stunden
Restfeuchte: 
nach 4 Tagen < 2,0 CM-%, je nach 
klimatischen Bedingungen
Einbringung:
manuell oder mit Fördertechnik
GISCODE: 
ZP1

Verbrauch: 
ca. 18,0–20,0 kg/m2

pro cm Schichtdicke je nach 
Verdichtungsgrad

Topcem Pronto
Schnellestrichtrockenmörtel

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 024325

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 025025

Sehr emissionsarmer Werktrockenmörtel auf Puzzolanzementbasis 

• wasserdurchlässig und drainagefähig
• Reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Feuchtefl ecken des Belages
• begehbar nach ca. 24 Stunden

Anwendung:
• zur Herstellung von Drainageestrichen im Verbund in Schichtdicken

ab 20 mm, auf Trennschicht, Dämmung oder auf geeigneter
Drainagematte ab 50 mm

• Innen- und Außenbereich

Mapedrain Monokorn
Drainfähiger Bettungsmörtel

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 1,5–2,0 l Wasser 
zu 25 kg Mapedrain Monokorn
Verarbeitungstemperatur:
von +5 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit: ca. 3–4 Stunden
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: nach ca. 3 Stunden
Endfestigkeit:
nach 7 Tagen leicht belastbar,
nach 28 Tagen mechanisch voll 
belastbar
GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 14 kg/m2 Pulver
und cm Schichtdicke

C20-F4
A1fl
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SCHNELLESTRICHBINDEMITTEL

Sehr emissionsarmes, spezielles hydraulisches Estrichbindemittel

• für schnellen Baufortschritt
• nach ca. 12 Stunden begehbar
• nach ca. 24 Stunden mit Keramik belegbar
• Restfeuchte nach ca. 4 Tagen < 2,0 CM %
• Funktionsheizen nach 3 Tagen
• schwindarm
• mischbar mit Sand bzw. Kies nach Sieblinie 0-4 mm oder 0-8 mm im günstigen Bereich A/B

Anwendung:
• für innen und außen

• zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560

• Bei Verbundestrichen und Reparaturarbeiten muss eine Haftbrücke mit Topcem, Planicrete und Wasser im
Verhältnis 3 : 1 : 1 aufgebracht werden, alternativ kann die Haftbrücke Mapegrout Primer D verwendet werden

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
200–250 kg Topcem mit 
1 m³ Zuschlag (0-8 mm)
Anmachwasser: 
bei trockenem Zuschlag 110-130 l
Mischzeit: 
ca. 5-10 Minuten
Verarbeitungszeit: 
ca. 40–60 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 12 Stunden
Einbringung:
manuell oder mit Fördertechnik
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
bei dem o. g. 
Mischungsverhältnis 
ca. 2,0–2,5 kg/m2 Pulver
pro cm Schichtdicke

Topcem
Schnellestrichbindemittel

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 40 024620

Spezielles hydraulisches Estrichbindemittel

• für schnellen Baufortschritt
• nach ca. 3 Stunden begehbar, nach ca. 3-4 Stunden mit Keramik belegbar
• Restfeuchte nach ca. 24 Stunden < 2,0 CM %
• geeignet zur Herstellung von Heizestrichen / Funktionsheizen nach 1 Tag
• mischbar mit Sand bzw. Kies nach Sieblinie 0-4 mm oder 0-8 mm

im günstigen Bereich A/B

Anwendung:
• zur Herstellung von schnell erhärtenden, schnell trocknenden

(24 Stunden), schwindkompensierten Estrichen

• zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560

• Bei Verbundestrichen und Reparaturarbeiten muss eine Haftbrücke mit
Mapecem, Planicrete und Wasser im Verhältnis 2 : 1 : 1 aufgebracht werden

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 350–450 kg 
Mapecem mit 1 m³ Zuschlag (0-8 mm)
Anmachwasser: W/Z-Wert 0,4
Mischzeit: 3–4 Minuten
Verarbeitungszeit: 
ca. 20–30 Minuten
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 3 Stunden bei 
keramischen Fliesen
Restfeuchte:
nach 24 Stunden < 2 CM-%
Einbringung: 
manuell oder mit Fördertechnik
GISCODE: ZP1 

Verbrauch:
bei dem o. g. Mischungsverhältnis 
ca. 3,5–4,5 kg/m2 Pulver
pro cm Schichtdicke

Mapecem
Schnellestrichbindemittel

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 118125

• Restfeuchte nach ca. 24 Stunden < 2,0 CM %
• geeignet zur Herstellung von Heizestrichen / Funktionsheizen nach 1 Tag 
• mischbar mit Sand bzw. Kies nach Sieblinie 0-4 mm oder 0-8 mm 
 im günstigen Bereich A/B

Anwendung:
• zur Herstellung von schnell erhärtenden, schnell trocknenden 

Mit eff ektiver kristalliner
Wasserbindung
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HAFTBRÜCKEN

Zweikomponentiges, lösemittelfreies, gefülltes Epoxidharz

• standfest
• schwindfrei
• wasserdicht
• hohe Klebekraft auf Beton

Anwendung:
• zum kraftschlüssigen Schließen von Estrichrissen und Scheinfugen sowie

zum Kleben der unterschiedlichsten Materialien
• zum Herstellen von Haftbrücken für Epoxidharz- und zementgebundene Mörtel und

MAPEI-Schnellestriche
• auch als Korrosionsschutz für Betoninstandsetzungsarbeiten geeignet

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 3 : 1
Konsistenz: 
plastisch, streichfähig
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Durchhärtung: 
ca. 7 Tage
GISCODE: 
RE1

Verbrauch:
ca. 0,5–2,0 kg/m2 
(1,35 kg/dm³ 
zu füllendem Hohlraum)

Eporip 
Epoxidharz-Haftbrücke 2K

Haftbrücke zur Herstellung eines Verbundes von PCC-Instandsetzungs-
mörteln und Zementestrichen zum Betonuntergrund 

• schlämmfähig

• hohe Haftung auf zementgebundenen Untergründen

Anwendung:
• Haftbrücke für das MAPEI PCC-Betoninstandsetzungsystem

Mapegrout 50 PCC

• Haftbrücke für zementgebundene Verbundestriche z. B. Topcem Pronto

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 5,35 l Wasser 
pro 25 kg Mapegrout 
Primer D
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Wartezeit vor der 
weiteren Verarbeitung: 
keine; frisch in frisch mit 
Mapegrout 50 PCC
GISCODE: 
ZP1

Verbrauch:
ca. 2 kg/m2 

Mapegrout Primer D
Haftschlämme zementär 1K 

1504-4
 BETONSCHUTZ

ENTSPRICHT DER
EURONORM

gem. ZTV-ING

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 276725

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer Komp. A 7,5 kg - 152110
Eimer Komp. B 2,5 kg - 153110
(Gebindeeinheit A + B 10 kg)
Eimer Komp. A 1,5 kg - 152102
Eimer Komp. B 0,5 kg - 153102
(Gebindeeinheit A + B 2 kg)

Planicrete 
Haftdispersion
Baudispersion zur Vergütung von zementären Estrichen und Putzen

• erhöht die Haftung von Mörtelsystemen
• verbessert die Verformungsfähigkeit, das Wasserrückhaltevermögen

und die Verarbeitbarkeit

Anwendung:
• zur Herstellung von Haftbrücken für Putze, Estriche und Reparaturmörtel

• Zusatzmittel für zementgebundene Putze und Estriche, auch für Heizestriche
geeignet

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 1 : 0,8
Verarbeitungszeit: 
≥ 45 Minuten
GISCODE: 
Komp. A: ZP1
Komp. B: D1

Verbrauch:
ca. 200 - 300 g/m² als Haftbrücke,
andere Anwendungen siehe techni-
sches Merkblatt

Lieferform Liefereinheit 
stückweise

Liefereinheit
kartonweise 

Einheiten pro
Palette

Artikel-
Nummer

Kanister 25 kg - 24 037125
Kanister 10 kg - 66 037110
Kanister 5 kg - 128 037105

Flasche 1 kg 12 x 1 kg im 
Karton 27 Kartons 037101

Haftbrücke zur Herstellung eines Verbundes von PCC-Instandsetzungs-
mörteln und Zementestrichen zum Betonuntergrund 

• schlämmfähig

• hohe Haftung auf zementgebundenen Untergründen

Anwendung:
• Haftbrücke für das MAPEI PCC-Betoninstandsetzungsystem 

Mapegrout 50 PCC

• Haftbrücke für zementgebundene Verbundestriche z. B. 

Mapegrout Primer D
Haftschlämme zementär 1K 

 BETONSCHUTZ (Gebindeeinheit A + B 2 kg)
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ESTRICHSYSTEME

Übersichtstabelle Anwendungssystematik für MAPEI-Estrichsysteme – weitere Informationen über die genaue Anwendung entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.

TOPCEM TOPCEM PRONTO MAPECEM MAPECEM PRONTO MAPECEM  
PRONTO SL

MISCHUNGSVERHÄLTNIS 
1 Sack (20 kg), 

Zuschläge: 140–160 kg (0–8 mm), 
Anmachwasser: 10 bis 12 l

1 Sack (25 kg), 
Anmachwasser: 1,7 l

1 Sack (25 kg),
Zuschläge: 80–100 kg (0–8 mm),

Anmachwasser: 4 bis 8 l

1 Sack (25 kg),
Anmachwasser: 1,5 l

1 Sack (25 kg),
Anmachwasser: 3 l

ESTRICH 
VERBUNDESTRICH 

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:
Mit geeigneter Grundierung, z. B.

Primer MF EC Plus + 
Abstreuung mit Quarzsand 1,2

ESTRICHDICKE: 2 bis 7 cm

AUF TRENNLAGE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

ESTRICHDICKE: 35-60 mm - gemäß jeweils gültiger Norm 3,5 bis 7 cm

AUF DÄMMLAGE

ESTRICHDICKE:

HEIZESTRICH

WARTEZEIT VOR DER AUFHEIZUNG: 3 Tage 3 Tage 1 Tag 1 Tag 1 Tag

FUNKTIONSHEIZEN:

EIGENSCHAFTEN 

WARTEZEIT VOR DER VERLEGUNG VON 
KERAMISCHEN FLIESEN:

ca. 24 Stunden ca. 24 Stunden ca. 3–4 Stunden ca. 3–4 Stunden ca. 24 Stunden

DRUCKFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN  (N/mm2): ≥ 30 ≥ 30 ≥ 50 ≥ 50 > 25

Als Trennlage wird eine geeignete PE-Folie doppellagig ausgelegt; Bahnen müssen 
mindestens 20 cm überlappen und mit einem Klebeband abgeklebt werden. Im 
Randbereich und an aufgehenden Bauteilen muss ein Randdämmstreifen (mindestens 
5 mm Dicke) angebracht werden.

3,5 bis 8 cm – die Sieblinie ist der 
Schichtdicke anzupassen

35 - 60 mm – gemäß jeweils gültiger Norm

Funktionsheizen gem. DIN EN 1264 mit Vorlauftemperatur 25°C 3 Tage halten, 
danach max. Auslegungstemperatur 4 Tage halten, danach Heizung abstellen,
bei erforderniss im Anschluss daran Belegreifheizen durchführen. Die Maßnahmen 
sind zu protokollieren. Schnittstellenkoordination Flächenheizungen beachten!

Haftbrücke mit Planicrete : Wasser : Topcem = 
1 : 1 : 3 oder mit Eporip bzw. Mapegrout Primer D

bis 4 cm

ANWENDUNGS- 
SYSTEMATIK FÜR MAPEI- 
ESTRICHSYSTEME
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ESTRICHSYSTEME

TOPCEM TOPCEM PRONTO MAPECEM MAPECEM PRONTO MAPECEM   
PRONTO SL

MISCHUNGSVERHÄLTNIS 
1 Sack (20 kg),

Zuschläge: 140–160 kg (0–8 mm),
Anmachwasser: 10 bis 12 l

1 Sack (25 kg),
Anmachwasser: 1,7 l

1 Sack (25 kg), 
Zuschläge: 80–100 kg (0–8 mm), 

Anmachwasser: 4 bis 8 l

1 Sack (25 kg), 
Anmachwasser: 1,5 l

1 Sack (25 kg), 
Anmachwasser: 3 l

ESTRICH 
VERBUNDESTRICH 

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:
Mit geeigneter Grundierung, z. B.

Primer MF EC Plus +  
Abstreuung mit Quarzsand 1,2

ESTRICHDICKE: 2 bis 7 cm

AUF TRENNLAGE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

ESTRICHDICKE: 35-60 mm - gemäß jeweils gültiger Norm 3,5 bis 7 cm

AUF DÄMMLAGE

ESTRICHDICKE:

HEIZESTRICH

WARTEZEIT VOR DER AUFHEIZUNG: 3 Tage 3 Tage 1 Tag 1 Tag 1 Tag

FUNKTIONSHEIZEN:

EIGENSCHAFTEN 

WARTEZEIT VOR DER VERLEGUNG VON 
KERAMISCHEN FLIESEN:

ca. 24 Stunden ca. 24 Stunden ca. 3–4 Stunden ca. 3–4 Stunden ca. 24 Stunden

DRUCKFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN  (N/mm2): ≥ 30 ≥ 30 ≥ 50 ≥ 50 > 25

Haftbrücke mit Planicrete: Wasser : Mapecem = 
1 : 1 : 2 oder mit Eporip

C50-F7 C25-F5
A1fl

bis 4 cm

35 - 60 mm – gem. jeweils gültiger Norm 

3,5 bis 8 cm – die Sieblinie ist der 
Schichtdicke anzupassen

Funktionsheizen gem. DIN EN 1264 mit Vorlauftemperatur 25°C 3 Tage halten, 
danach max. Auslegungstemperatur 4 Tage halten, danach Heizung abstellen,
bei erforderniss im Anschluss daran Belegreifheizen durchführen. Die Maßnahmen 
sind zu protokollieren. Schnittstellenkoordination Flächenheizungen beachten!

Als Trennlage wird eine geeignete PE-Folie doppellagig ausgelegt; Bahnen müssen mindestens 20 cm überlappen und mit 
einem Klebeband abgeklebt werden. Im Randbereich und an aufgehenden Bauteilen muss ein Randdämmstreifen 
(mindestens 5 mm Dicke) angebracht werden.

35 - 60 mm – gemäß jeweils gültiger 
Norm
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GRUNDIERUNGEN

Sehr emissionsarme, verdünnbare Disperionsgrundierung speziell für 
saugende Untergründe im Innenbereich 

• Universalgrundierung für viele Untergründe, vielseitig einsetzbar
• einfache Verarbeitung, Streich- und Rollfähig
• mit Wasser verdünnbar, sehr ergiebig

Anwendung:
• zum Grundieren von zementgebundenenn Flächen (1:3) oder zum

Grundieren von calciumsulfatgebundenen Flächen ( unverdünnt)

• zur Reststaubbindung, Vereinheitlichung der Saugfähigkeit und
Verbesserung des Haftverhaltens für Kleber und Spachtelmassen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
je nach Untergrund 
bis 1 : 3 verdünnbar
Mindesttrocknungszeit: 
ca. 2 Stunden

Verarbeitung: 
Streich- oder Rollverfahren
GISCODE: D1

Verbrauch:
ca. 0,1–0,2 kg/m2 
je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes und 
Mischungsverhältnis

Primer G 
Dispersionsgrundierung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Fass 200 kg 2 020176
Kanister 25 kg 24 020125
Kanister 10 kg 66 020110
Kanister 5 kg 128 020105
Flasche 1 kg 450 020101

Universelles Grundier- und Mörtelharz im Innen- und Außenbereich

• lösemittelfrei und niedrigviskos

Anwendung:
• zum Absperren von mineralischen, feuchtebeständigen Untergründen, z. B.

Betonen und Zementestrichen bis 5 CM-% Restfeuchte vor der Verlegung von
Weichbelägen

•  zum Grundieren und Verfestigen von Beton- und Estrichfl ächen

• Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzestrichen und Mörteln
(Mischungsverhältnis mit MAPEI Quarzsand oder Quarzsand nach Sieblinie
von 1:7 bis 1:20)

Primer MF 
Epoxidharzgrundierung 2K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Dose Komp. A 4,5 kg - 241106
Flasche Komp. B 1,5 kg - 241506
(Gebindeeinheit A + B 5 kg)
Dose Komp. A 0,75 kg - 241101
Flasche Komp. B 0,25 kg - 241501
(Gebindeeinheit A + B 1 kg)

Sehr emissionsarmes, universelles Grundier- und Mörtelharz 
im Innen- und Außenbereich

• sehr emissionsarm
• lösemittelfrei und niedrigviskos

Anwendung:
• zum Absperren von mineralischen, feuchtebeständigen Untergründen,

z. B. Betonen und Zementestrichen bis 5 CM-% Restfeuchte vor der
Verlegung von Weichbelägen

•  zum Grundieren und Verfestigen von Beton- und Estrichfl ächen

• Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzestrichen und Mörteln
(Mischungsverhältnis mit MAPEI Quarzsand oder Quarzsand nach Sieblinie
von 1:7 bis 1:20)

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 4 : 1
Farbe: gelb-transparent
Verarbeitungstemperatur:
von +10 °C bis +30 °C
Überarbeitbar: 
mit Spachtelmassen oder 
Systemböden: ca. 24 Stun-
den, je nach Temperatur
GISCODE: RE1 

Verbrauch: ca. 0,2–0,3 kg/
m2 pro 
Arbeitsgang je nach Saug-
fähigkeit des Untergrundes

Primer MF EC Plus 
Epoxidharzgrundierung 2K

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 3 : 1
Verarbeitungszeit:
bei +23 °C ca. 90 Minuten
Verarbeitungstemperatur:
von +5 °C bis +30 °C
Überarbeitbar:
ca. 3–4 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 7 Tagen
GISCODE: RE1 

Verbrauch: 
ca. 0,2–0,3 kg/m2 pro 
Arbeitsgang je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Blechgebinde Komp. A 4 kg 60 2416105

Flasche Komp. B 12 x 1 kg im
 Karton 36 Kartons 2416205

(Gebindeeinheit A + B 5 kg)
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GRUNDIERUNGEN/REPARATURSPACHTELMASSEN

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 223525

ENTSPRICHT
DER EURONORM

EN 1504-2 (C)

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM
FÜR BETON

1504-2

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT
DER EURONORM

998-1

Standfester, schnell erhärtender, schwindkompensierter Reparatur- und 
Modelliermörtel für Schichtdicken bis 40 mm im Innen- und Außenbereich

• sehr standfest, schnell erhärtend und schwindkompensiert
• sehr hohe Festigkeit, für gewerbliche und industrielle Anwendungen
• bei höheren Schichten kann Quarzsand beigemischt werden

Anwendung:
• optimal für die partielle Ausbesserung von zementgebundenen Untergründen

ohne Haftbrücke
• besonders geeignet für Treppenstufen und Podeste
• einfache Herstellung von Hohlkehlen
• bei fl ächiger Verarbeitung ist eine Haftbrücke mit Planicrete herzustellen
• für sehr schnellen Baufortschritt nach ca. 30-40 Minuten begehbar
• zum Ausgleichen von unebenen Untergründen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 3,75–4,0 l Wasser 
pro 25 kg Planitop 400
Schichtdicke: 
bis max. 40 mm in einem 
Arbeitsgang, ab 10 mm ist der 
angemischte Mörtel mit 
ca. 20–25 % trockenem 
Quarzsand der Körnung 
2–4 mm zu verschneiden
Verarbeitungszeit: ca. 10 Minuten
Begehbar: nach ca. 30-40 Minuten
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 6–12 Stunden
GISCODE: ZP1 

Verbrauch: 
ca. 1,9 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Planitop 400 
Schnell- und Reparaturspachtelmasse

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 231125
Alupack 4 x 5 kg 144 231145A

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

EN 1504-3

1504-3

Sehr emissionsarme, standfeste, schnell erhärtende, faserverstärkte Spachtelmasse in
Schichtdicken bis 30 mm im Innen- und Außenbereich 

• sehr standfest
• schneller Baufortschritt
• Rissüberbrückung durch Faserarmierung
• gut modellierbar, fast bis auf „Null“ ausziehbar

Anwendung:
• für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenfl ächen
• Flächenausgleich, auch in Schwimmbecken
• zum direkten Ansetzen und Verlegen von Keramik und geeigneten Naturwerksteinen
• Herstellung von Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen und für

Bodengleiche Duschen
• zum Auff üllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
ca. 4,5–5,0 l Wasser 
pro 25 kg Planitop Fast 330
Schichtdicke:
bis max. 30 mm in 
einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit: 
ca. 20 Minuten
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 4 Stunden
GISCODE: 
ZP1

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Planitop Fast 330
Schnell- und Reparaturspachtelmasse, BDC-Tragstegmörtel

Standfester, schnell erhärtender, schwindkompensierter Reparatur- und 
Modelliermörtel für Schichtdicken bis 40 mm im Innen- und Außenbereich

• sehr standfest, schnell erhärtend und schwindkompensiert
• sehr hohe Festigkeit, für gewerbliche und industrielle Anwendungen 
• bei höheren Schichten kann

Anwendung:
• optimal für die partielle Ausbesserung von zementgebundenen Untergründen  
 ohne Haftbrücke
• besonders geeignet für Treppenstufen und Podeste

Planitop 400 
Schnell- und Reparaturspachtelmasse
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SPACHTELMASSEN / SELBSTVERLAUFEND 

DER UNIVERSELLE, SELBSTVERLAUFENDE
AUSGLEICH FÜR JEDE SCHICHTDICKE

DER UNIVERSELLE, SELBSTVERLAUFENDE

Zementäre Dickschicht-Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 40 mm im Innenbereich

• sehr guter Verlauf, auch bei höheren Schichtdicken
• pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
• sehr hohe Festigkeit, für gewerbliche und industrielle Anwendungen
• auch als MAPEBox lieferbar

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik, Naturwerkstein, textilen und elastischen

Bodenbelägen sowie Parkett

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbelägen aus Keramik oder Naturwerksteinen

• für schnellen Baufortschritt nach ca. 3 Stunden begehbar

• zum Ausgleichen von stark unebenen Untergründen

• für Dünnschicht-Heizsysteme wie z. B. Uponor-Minitec

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

Ultraplan Maxi 
Bodenspachtelmasse - zementär

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 4,5–5,0 l Wasser 
pro 25 kg Ultraplan Maxi
Schichtdicke: 
von 3 bis 40 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 30–40 Minuten
Erhärtungsbeginn:
nach ca. 50–70 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 3 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung:
pro 1 cm Dicke 1 Tag Trocknung
Fußbodenheizung: 
geeignet
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke
ca. 1,6 kg/m²/mm

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 149125
MAPEBox 800 kg 1 149181

C35-F7
A2fl-s1
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SPACHTELMASSEN / SELBSTVERLAUFEND

C35-F7
A2fl-s1

Premium-Spachtelmasse, zementär, für Schichtdicken von 1 bis 10 mm im Innenbereich

im Innenbereich

• extrem guter Verlauf
• pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
• sehr hohe Festigkeit, für gewerbliche und industrielle Anwendungen
• auch als MAPEBox lieferbar

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik, Naturwerkstein, textilen und elastischen

Bodenbelägen sowie Parkett

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbelägen aus Keramik oder Naturwerksteinen

• für schnellen Baufortschritt nach ca. 3 Stunden begehbar

• zum Ausgleichen von unebenen Untergründen

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 6,25–6,5 l Wasser 
pro 25 kg Ultraplan Plus
Schichtdicke: 
von 1 bis 10 mm
Farbe: grau
Verarbeitungszeit: 
ca. 20–30 Minuten
Erhärtungsbeginn:
nach ca. 45–60 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 3 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 12 Stunden
Fußbodenheizung: 
geeignet
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Ultraplan Plus
Bodenspachtelmasse - zementär

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
MAPEBox 800 kg 1 0350281
Papiersack 25 kg 40 0350225

Ultraplan Basic
Bodenspachtelmasse - zementär
Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 10 mm im 
Innenbereich

• verarbeitungsfreundlich
• vielseitig einsetzbar
• pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
• auch als MAPEBox lieferbar

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik, Naturwerkstein,

textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Parkett
(mit elastischen Klebstoff en)

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbelägen
aus Keramik oder Naturwerksteinen

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 6,5 l Wasser 
pro 25 kg Ultraplan Basic
Schichtdicke: 
von 1 bis 10 mm
Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten
Erhärtungsbeginn: 
nach ca. 45-60 Minuten
Begehbar: nach ca. 3 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung: 
nach 24–48 Stunden
Fußbodenheizung: geeignet 
GISCODE: ZP1 

Verbrauch: 
ca. 1,6 kg/m² Pulver 
pro mm Schichtdicke

• pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
• auch als MAPEBox lieferbar

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik, Naturwerkstein,
 textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Parkett 
 (mit elastischen Klebstoff en)

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbelägen 
 aus Keramik oder Naturwerksteinen

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
MAPEBox 800 kg 1 149381
Papiersack 25 kg 40 149325

C25-F5
A1fl
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SPACHTELMASSEN / SELBSTVERLAUFEND 

 UNIVERSELL, LEICHTVERLAUFEND 
FÜR INNEN- UND AUSSEN

Planex Maxi
Bodenspachtelmasse - zementär, außen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 4,5–4,7 l Wasser 
pro 25 kg Planex Maxi
Schichtdicke: 
von 3 bis 30 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 20 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 4 bis 6  Stunden
Wartezeit vor der Verlegung:
abhängig von der Schichtdicke,
> 2 Tage; CM-Feuchte < 2,0 
CM-%
Fußbodenheizung: 
geeignet
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 0135125
MAPEBox 800 kg 1 0135181

 UNIVERSELL, LEICHTVERLAUFEND 

Schnell erhärtende, zementäre, leichtverlaufende Bodenspachtelmasse für Schichtdicken bis 30 mm 
im Innen- und Außenbereich

• guter Verlauf, auch bei höheren Schichtdicken
• pumpbar, mit allen gängigen Mörtelpumpen
• universell einsetzbar, innen und außen

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik und Naturwerkstein

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbeläge
aus Keramik oder Naturwerksteinen

• Ausgleich von Bodenfl ächen in Kellern und Garagen

• zum Ausgleichen von stark unebenen Untergründen
im Innen- und Außenbereich

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

C25-F7
E
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SPACHTELMASSEN / SELBSTVERLAUFEND

Selbstverlaufende, elastische Polyurethanspachtelmasse für den 
Innen- und Außenbereich in beliebigen Schichtdicken

• hoch elastisch, auf formveränderlichen Untergründen
• hoch beanspruchbar, für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich

Anwendung:
• zum Ausgleichen von mineralischen Untergründen, Gussasphalt, Metallfl ächen

und Holzböden

• speziell geeignet  als Spachtelmasse für Bodenfl ächen in Aufzügen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 6 : 1
Verarbeitungszeit: 
ca. 20–25 Minuten
Begehbar: nach ca. 12 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung: 
ca. 16 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 5–7 Tagen
Fußbodenheizung: geeignet 
GISCODE: RU 1

Verbrauch: 
ca. 1,5 kg/m² 
pro mm Schichtdicke

Planopur
PU-Spachtelmasse 2K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer Komp. A 12 kg - 149714
Eimer Komp. B 2 kg - 149814
(Gebindeeinheit A + B 14 kg)

Faserarmierte Spachtelmasse für Schichtdicken bis 40 mm im Innenbereich

• verarbeitungsfreundlich
• vielseitig einsetzbar, auch im Sanierungsbereich

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik und Naturwerkstein

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbelägen
aus Keramik oder Naturwerksteinen

• für schnellen Baufortschritt nach ca. 3 Stunden begehbar

• zum Ausgleichen von stark unebenen Untergründen

• wärmeleitfähig, optimal für Dünnschichtheizsysteme, z. B. Schlüter Bekotec

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 4–4,5 l Wasser pro 25 kg 
Novoplan Maxi
Schichtdicke: von 3 bis 40 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 30–40 Minuten
Erhärtungsbeginn:
nach ca. 50–70 Minuten
Begehbar: nach ca. 3 Stunden
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 12–24 Stunden, verfärbungs- 
und verformungsstabile Natursteine 
nach 2 Tagen bei 10 mm Schicht-
dicke (bei beheizten Konstuktionen 
nach Abschluss der Aufheizphase)
Fußbodenheizung: 
geeignet, Inbetriebnahme 
nach 4 Tagen
GISCODE: ZP1 

Verbrauch: 
ca. 1,8 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Novoplan Maxi 
Bodenspachtelmasse - zementär, faserarmiert

C20-F4
A1fl

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 1495125

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 0124225
MAPEBox 800 kg 1 0124281

Ultraplan Fast Track 
Bodenspachtelmasse - zementär
Zementäre Schnell-Spachtelmasse bis 10 mm im Innenbereich

• ausgezeichneter Verlauf
• schnell trocknend, nach ca. 1 Stunde begehbar, nach ca. 2 Stunden belegereif
• hoch druckfest

Anwendung:
• zum Untergrundausgleich vor der Verlegung von Keramik, Naturwerkstein,

textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Parkett

• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton sowie Altbelägen aus
Keramik oder Naturwerksteinen

• zum Ausgleichen von unebenen Untergründen

• optimal mit dem MAPEI Randdämmstreifen Mapestrip Perimeter 50

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 6,0–6,5 l Wasser pro 25 kg 
Ultraplan Fast Track
Schichtdicke: von 1 bis 10 mm
Verarbeitungszeit: ca. 10-15 Minuten
Erhärtungsbeginn: 
nach ca. 30 Minuten
Begehbar: nach ca. 1 Stunde
Wartezeit vor der Verlegung: 
ca. 2 Stunden,
Parkett nach ca. 12 Stunden
Fußbodenheizung: geeignet 
GISCODE: ZP1 

Verbrauch: 
ca. 1,6 kg/m² Pulver 
pro mm Schichtdicke

C50-F7
A2fl-s1
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SPACHTELMASSEN / STANDFEST / RISSSANIERUNG 

Schnelles Gießharz zum Schließen von Estrichrissen 
• schnell aushärtend, schon nach ca. 20 Minuten überarbeitbar
Anwendung:
• zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen und Scheinfugen in Estrichen

inklusive der mitgelieferten Wellenverbinder
• zum Vergießen des Estrichdehndübels
• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche sowie Beton

Technische Daten:
Konsistenz: 
plastisch, streich- und
gießfähig
Verarbeitungstemperatur:
von +5 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit: 
ca. 7 Minuten
Durchhärtung: 
nach ca. 20–30 Minuten
GISCODE: 
RE1

Verbrauch:
je nach Verwendungsbereich

Eporip Turbo
Schnell-Gießharz 2K

Inklusive
Wellenverbinder

Wellenverbinder 
Risssanierung
Speziell geformte Estrichklammern aus Metall zur Risssanierung in Estrichen
• wellenförmig, für einen optimalen Haftverbund bei der Sanierung

Anwendung:
• zum Einlegen in eingeschnittene Fugen und Risse in Estrichen
• zur Herstellung eines optimalen Verbundes mit Gießharzen wie z. B. Eporip Turbo
Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Stück 10 Stück - 153580 

Mapefloor EP19
Epoxidharzmörtel 3K
Dreikomponentiger Epoxidharzmörtel zur Instandsetzung oder Herstellung 
hochbeanspruchter Böden
• schwindfrei
• hohe Verschleißfestigkeit
• beschichtbar mit Mapecoat I24

• hohe Verbundfestigkeit

Anwendung:
• Reparatur von Ausbruchstellen, Fugenausbrüchen und Treppen im

Industrie- und Gewerbebau (für Schwerlastverkehr geeignet)
• Herstellung verschleißfester Oberfl ächen von Industrieböden
• Schließen von Schlitzen, Kanälen und Anschlussbereichen zu Fenster, Türen etc.
• Einsetzen von Bodenabläufen und Rinnen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B : C = 7,5 : 2,5 : 90
Verarbeitungszeit: 
ca. 30-40 Minuten
Begehbar: nach ca. 6 Stunden
Befahrbar: nach ca. 12 Stunden
Endfestigkeit: nach ca. 7 Tagen
GISCODE:
Komp. A: RE0
Komp. B: RE1

Verbrauch: 
ca. 20 kg/m² pro cm Schichtdicke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 10 kg - 240110

B2.0
AR0.5-IR20-Bfl-s1

SR
SYNTHETIC

RESINS

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Gebindeeinheit 
A + B 1020 g:
Dose (Harz) Komp. A
+ Tube (Härter) Komp. B

6 x 1020 g im Karton
1000 g

20 g
- 153538

inkl. 20 Wellenverbinder pro Gebinde
Gebindeeinheit 
A + B 508 g:
Dose (Harz) Komp. A
+ Tube (Härter) Komp. B

6 x 508 g im Karton
500 g

8 g
- 153536

inkl. 10 Wellenverbinder pro Gebinde

Schnelles Gießharz zum Schließen von Estrichrissen 
• einfache Anwendung, ohne Mischwerkzeug verarbeitbar
• variable Konsistenzeinstellung, fl ießfähig oder standfest einsetzbar
• schnell aushärtend, schon nach ca. 30 Minuten überarbeitbar
• sehr emissions- und geruchsarm, für eine angenehme Verarbeitung

Anwendung:
• zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen und Scheinfugen in Estrichen

inklusive der mitgelieferten Wellenverbinder
• zum Vergießen des Estrichdehndübels
• geeignet für Zement- und Calciumsulfatestriche sowie Beton

Technische Daten:
Konsistenz: fl üssig bis pastös
Verarbeitungszeit: 10–12 Minuten
GISCODE: RU1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
je nach Verwendungsbereich

Eporip SCR
Silikat-Gießharz 2K
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ZUBEHÖR

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• beschleunigende Erhärtung ohne Beeinträchtigung der Verarbeitungsdauer
• für schnellen Baufortschritt

Anwendung:
• zur Herstellung von Mörteln und Betonen (auch Stahlbeton), die bei

Umgebungstemperaturen bis zu -10 °C verarbeitet werden

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
gebrauchsfertig

Verbrauch:
ca. 1,0–2,0 kg je 100 kg 
Zement

Mapefast CF/P
Betonfrostschutz Pulver

Mapefast CF/L
Betonfrostschutz fl üssig
Chloridfreier Frostschutz und Erstarrungsbeschleuniger 
für Zementmörtel und Betone

Lösemittelfreie, einkomponentige, niedrigviskose Silikat-Grundierung 
zur Verbesserung der Oberfl ächenfestigkeit

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• niedrig viskos, dünnfl üssig

Anwendung:
• Verfestigung für zementgebundene Estriche und Beton

• leichte Anwendung im Gießverfahren (z B. Gießkanne)

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
gebrauchsfertig
Trocknungszeit:
mind. 24 Stunden
Voll belastbar: 
nach vollständiger Trocknung

Verbrauch:
ca. 500–700 g/m2 je 
nach Saugfähigkeit
des Untergrundes

Prosfas
Verfestiger

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kanister 25 kg 24 109125

Lieferform Liefereinheit 
stückweise

Liefereinheit
kartonweise 

Einheiten pro
Palette

Artikel-
Nummer

PE-Beutel (Pulver) 1 kg 24 x 1 kg im Karton 24 Kartons 761138
Kanister (fl üssig) 6 kg - 128 765106934-2

Flexibler Estrichdübel zur Verhinderung von Höhenversätzen ohne 
Beeinträchtigung des Dehn- und Schwindverhaltens

Anwendung:
• zur Verhinderung von Höhenversätzen bei Bewegungsfugen bei

wohnungsbautypischer Belastung
• zur passgenauen Einteilung von Fugen in Estrichfeldern in Kombination

mit dem Entkopplungsvlies Mapetex Vlies

Estrich-Dehndübel 
Fugensicherung

Technische Daten:
siehe Technisches Merkblatt

Verbrauch:
3–5 Dübel je Meter Fugen-/
Risslänge

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Stück 10 Stück im 
Karton - 8203210
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 2.3 BETONINSTANDSETZUNG
UND WANDSPACHTELMASSEN
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KAPITEL 2.3 BETONINSTANDSETZUNG 
UND WANDSPACHTELMASSEN

STRUKTURELLE INSTANDSETZUNG UND EGALISIERUNG VON WAND- UND 
BODENFLÄCHEN – ZUVERLÄSSIG MIT MAPEI-SYSTEMPRODUKTEN

Betoninstandsetzungsarbeiten, Reprofi lierung oder Egalisierung von Oberfl ächen mit 
MAPEI-Produkten effi  zient und schnell erledigen:

• mit systemgeprüften Produkten für eine nachhaltige Betoninstandsetzung

• mit multifunktionalen Produkten für einen schnellen und eff ektiven Baufortschritt

• mit Spachtelmassen für ein exzellentes Oberfl ächenfi nish

• mit innovativen und sehr emissionsarmen Produkten
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BETONINSTANDSETZUNG

Faservergüteter Betonersatzmörtel zur Reprofi lierung und großfl ächigen 
Beschichtung von Betonuntergründen  

• Trockenmörtel aus hochwertigem Zement, Zuschlagstoff en, Fasern und speziellen 
Additiven

• standfest und leicht zu verarbeiten bei Schichtdicken bis 50 mm

Anwendung:
• Betonersatz- und Instandsetzungsmörtel für die Anwendungsfälle PCC I und

PCC II bei Betoninstandsetzungsmaßnahmen nach ZTV-ING sowie für die
Beanspruchungsklasse M2/PCC I bzw. M2/PCC II der Instandsetzungsrichtlinie
des DAfStb

• Reprofi llierung schadhafter Betonuntergründe
• Instandsetzung von Betonbauteilen unter dynamischer Beanspruchung
• in Verbindung mit der Haftbrücke Mapegrout Primer D verwenden
• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 2,6 l Wasser pro 25 kg 
Mapegrout 50 PCC
Schichtdicke: 
von 10 bis 50 mm; 
max. 20 mm je Arbeitsgang
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Wartezeit vor der weiteren
Verarbeitung: ca. 24 Stunden
Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: ca. 30 N/mm2

nach 7 Tagen: ca. 50 N/mm2

GISCODE: ZP1 

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Mapegrout 50 PCC
Reparatur- und Beschichtungsmörtel

Haftbrücke zur Herstellung eines Verbundes von PCC-Instandsetzungs-
mörteln und Zementestrichen zum Betonuntergrund  

• Trockenmörtel aus hochwertigem Zement, Zuschlagstoff en und speziellen
Additiven

• leicht zu verarbeiten, schlämmfähig

Anwendung:
• zur Sicherung eines dauerhaften Verbundes zwischen Betonuntergründen

und dem PCC-Betonersatzmörtel Mapegrout 50 PCC bzw. anderen
Instandsetzungsmörteln der Mapegrout-Linie sowie zementgebundenen
Verbundestrichen

• frisch in frisch mit dem PCC-Mörtel Mapegrout 50 PCC oder dem Estrich
Topcem Pronto verarbeiten

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 5,35 l Wasser pro 25 kg 
Mapegrout Primer D
Farbe: 
grau
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Wartezeit vor der weiteren
Verarbeitung: 
keine; frisch in frisch 
Verarbeitung: 
manuell 
GISCODE: 
ZP1

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m2 Pulver 
pro mm Schichtdicke

Mapegrout Primer D
Haftschlämme zementär 1K

gem. ZTV-ING

Einkomponentiger, mineralischer Korrosionsschutz zum Beschichten 
entrosteter Bewehrungsstähle  

• Trockenmörtel aus hochwertigem Zement, Zuschlagstoff en und speziellen
Additiven

Anwendung:
• Korrosionsschutz von entrosteten Bewehrungseisen im Zuge von

Betoninstandsetzungsmaßnahmen mit dem MAPEI-PCC-System
und der MAPEI Sewament-Linie

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
1–1,1 l Wasser pro 5 kg 
Mapefer 1K
Verarbeitungszeit: 
ca. 90 Minuten
Mindesttrockenschichtdicke: 2 mm
Wartezeit zwischen zwei
Arbeitsgängen: 
ca. 2 Stunden
Wartezeit bis zum Aufbringen des 
Reparaturmörtels: 
ca. 2 Stunden
GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 100 g/m
(Stabdurchmesser 8 mm bei 
einer Schichtdicke von 2 mm)

Mapefer 1K
Korrosionsschutz

1504-7
gem. ZTV-ING

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Lieferform Liefereinheit 
stückweise

Liefereinheit
kartonweise 

Einheiten pro
Palette

Artikel-
Nummer

PE-Beutel 5 kg 4 x 5 kg im Karton - 276605

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 276725

1504-3
gem. ZTV-ING

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

R4
EN 1504-3

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 276125

Faservergüteter Betonersatzmörtel zur Reprofi lierung und großfl ächigen 
Beschichtung von Betonuntergründen  

• Trockenmörtel aus hochwertigem Zement, Zuschlagstoff en, Fasern und speziellen 
 Additiven

• standfest und leicht zu verarbeiten bei Schichtdicken bis 50 mm

Anwendung:
• Betonersatz- und Instandsetzungsmörtel für die Anwendungsfälle PCC I und 
 PCC II bei Betoninstandsetzungsmaßnahmen nach ZTV-ING sowie für die 
 Beanspruchungsklasse M2/PCC I bzw. M2/PCC II der Instandsetzungsrichtlinie

Mapegrout 50 PCC
Reparatur- und Beschichtungsmörtel

Haftbrücke zur Herstellung eines Verbundes von PCC-Instandsetzungs-
mörteln und Zementestrichen zum Betonuntergrund  

• Trockenmörtel aus hochwertigem Zement, Zuschlagstoff en und speziellen 
 Additiven

• leicht zu verarbeiten, schlämmfähig

Anwendung:
• zur Sicherung eines dauerhaften Verbundes zwischen Betonuntergründen 
 und dem PCC-Betonersatzmörtel 
 Instandsetzungsmörteln der Mapegrout-Linie sowie zementgebundenen 
 Verbundestrichen

• frisch in frisch mit dem PCC-Mörtel 

Mapegrout Primer D
Haftschlämme zementär 1K

1504-7
gem. ZTV-ING PE-Beutel

2 mm

Wartezeit bis zum Aufbringen des 
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BETONINSTANDSETZUNG 

Einkomponentiger Feinspachtel mit normaler Abbindezeit für die 
Anwendung auf Beton und Zementputzen  

• in Schichtdicken von 1 bis 5 mm

Anwendung:
• Zum Schließen von Poren und Lunkern sowie zur Egalisierung von

Betonoberfl ächen sowie in Kombination mit Mapegrout 50 PCC einsetzbar

• zur Herstellung von gleichmäßig saugenden Untergründen für
Oberfl ächenschutzsysteme 

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 4,5 l Wasser 
pro 25 kg Monofi nish 5
Schichtdicke: von 1 bis 5 mm
Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten
GISCODE: ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,8 kg/m2

pro mm Schichtdicke

Monofinish 5
Feinspachtel

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 276325

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

1504-3 gem. ZTV-ING

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

R2

1504-3

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

R2

Zweikomonentiger, zementgebundener Feinspachtel für 
Betonoberfl ächen

• in Schichtdicken bis 3 mm
• hohe Haftung auf Betonfl ächen

• wasser- und frostbeständiger Betonoberfl ächenschutz

Anwendung:
• Zum Schließen von Poren und Lunkern sowie zur Egalisierung von

Betonoberfl ächen sowie nach der Instandsetzung mit Mörteln der
Mapegrout Linie

• zur Herstellung von gleichmäßig saugenden Untergründen für
Oberfl ächenschutzsysteme 

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 4 : 1
Schichtdicke: 
max. 3 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
GISCODE:
Komp. A = ZP1
Komp. B = D1 

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Mapefinish
Feinspachtel 2K

1504-2

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A 24 kg 40 136124
Kanister Komp. B 6 kg 40 135106
(Gebindeeinheit A + B 30 kg)

ENTSPRICHT
DER EURONORM

EN 1504-2 (C)

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM
FÜR BETON

Zweikomponentiges, lösemittelfreies, niedrigviskoses, ungefülltes Injek-
tions- und Gießharz auf Epoxidharzbasis

• sehr niedrig viskos
• schwindfrei, haftstark, hohe Festigkeiten

• wasserdicht und widerstandsfähig gegen chemische Umwelteinfl üsse

Anwendung:
• zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen im Injektions- bzw. Gießverfahren

• für Betonbauteile und Estriche

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 4 : 1
Farbe: 
gelblich-transparent
Verarbeitungszeit: 
ca. 70 Minuten
Erhärtungszeit:
7–8 Stunden
Voll belastbar: 
nach ca. 7 Tagen
GISCODE: RE1

Verbrauch:
ca. 1,1 kg/dm3

zu füllenden Hohlraum

Epojet LV
Injektionsharz

1504-5

ENTSPRICHT
DER EURONORM

EN 1504-5
BETONINJEKTION

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer Komp. A 4 x 3,2 kg im Karton 30 Kartons 157504
Flasche Komp. B 12 x 0,8 kg im Karton 30 Kartons 157704
(Gebindeeinheit A + B 4 kg)

Einkomponentiger Feinspachtel mit normaler Abbindezeit für die 
Anwendung auf Beton und Zementputzen  

• in Schichtdicken von 1 bis 5 mm

Anwendung:
• Zum Schließen von Poren und Lunkern sowie zur Egalisierung von 
 Betonoberfl ächen sowie in Kombination mit 

• zur Herstellung von gleichmäßig saugenden Untergründen für 
 Oberfl ächenschutzsysteme 

• Innen- und Außenbereich  

Monofinish 5
Feinspachtel

ENTSPRICHT DER
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WAND- UND REPARATURSPACHTELMASSEN

Planitop Fast 330
Schnell- und Reparaturspachtelmasse, MAPEI BDC-Tragstegmörtel

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
ca. 4,5–5,0 l Wasser 
pro 25 kg Planitop Fast 330
Schichtdicke:
bis max. 30 mm in 
einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit: 
ca. 20 Minuten
Wartezeit vor der Verlegung:
keramische Fliesen 
ca. 4 Stunden
GISCODE: 
ZP1

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

DIE SCHNELLE, UNIVERSELLE
SPACHTELMASSE FÜR WAND UND BODEN 

ENTSPRICHT
DER EURONORM

EN 1504-2 (C)

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM
FÜR BETON

1504-2

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT
DER EURONORM

998-1

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 223525

Für Wand und Boden

SPACHTELMASSE FÜR WAND UND BODEN 

Sehr emissionsarme, standfeste, schnell erhärtende, faserverstärkte Spachtelmasse in 
Schichtdicken bis 30 mm, im Innen- und Außenbereich 

• sehr standfest
• schneller Baufortschritt
• Rissüberbrückung durch Faserarmierung
• gut modellierbar, fast bis auf „Null“ ausziehbar

• sehr geringe Wasseraufnahme

Anwendung:
• für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenfl ächen

• einfache Herstellung von Hohlkehlen

• Flächenausgleich, auch in Schwimmbecken

• zum direkten Ansetzen und Verlegen von Keramik und geeigneten Naturwerksteinen

• Herstellung von Gefällespachtelungen auf Balkonen, Terrassen und für Bodengleiche Duschen

• zum Auff üllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern

• Fliesenkleber für Reperaturarbeiten, Sperrmörtel
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WAND- UND REPARATURSPACHTELMASSEN

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

EN 1504-3

1504-3

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 231125
Alupack 4 x 5 kg 144 231145A

Standfester, schnell erhärtender, schwindkompensierter Reparatur- und 
Modelliermörtel für Schichtdicken bis 40 mm im Innen- und Außenbereich

• sehr standfest, schnell erhärtend und schwindkompensiert
• sehr hohe Festigkeit, für gewerbliche und industrielle Anwendungen
• bei höheren Schichtdicken kann Quarzsand beigemischt werden
Anwendung:
• optimal für die partielle Ausbesserung von zementgebundenen Untergründen

ohne Haftbrücke

• besonders geeignet für Treppenstufen, Podeste und Hohlkehlen

• bei fl ächiger Verarbeitung ist eine Haftbrücke mit Planicrete herzustellen

• für sehr schnellen Baufortschritt nach ca. 30-40 Minuten begehbar

• zum Ausgleichen von unebenen Untergründen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 3,75–4,0 l Wasser 
pro 25 kg Planitop 400
Schichtdicke: bis max. 40 mm in 
einem Arbeitsgang, ab 10 mm ist 
der angemischte Mörtel mit 
ca. 20–25 % trockenem 
Quarzsand der Körnung 
2–4 mm zu verschneiden
Verarbeitungszeit: ca. 10 Minuten
Begehbar: nach ca. 30-40 Minuten
Wartezeit vor der Verlegung:
ca. 6–12 Stunden
GISCODE: ZP1 

Verbrauch: 
ca. 1,9 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Planitop 400
Schnell- und Reparaturspachtelmasse

Planitop 100
Feinspachtelmasse schnell

Planitop RS 4 
Reparatur- und Feinspachtelmasse schnell 

1504-2

Einkomponentige, schnell abbindendene Reparatur- und 
Flächenspachtelmasse 
• hellgrau
• für schnellen Baufortschritt
• geschmeidig, leicht zu verarbeiten

• mit 30 % Quarzsand füllbar

Anwendung:
• universell einsetzbar

• als Feinspachtel ,Flächenspachtel sowie Reparaturmörtel einsetzbar

• bei der Anwendung als Reparaturmörtel (z B. Füllen der Fugen von
Filigrandecken) mit 30 % Quarzsand 0-2 mm strecken

• für Betonoberfl ächen, Zement- und Kalkzementputze

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 6,5-6,75 l Wasser 
pro 25 kg Planitop 100
Schichtdicke: 
von 1 bis 3 mm 
in einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit: 
ca. 20–30 Minuten
Verarbeitung: 
manuell
GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke, 
mit 30 % Quarzsand gemischt: 
1,0 kg/m² Pulver pro 
mm Schichtdicke

1504-3

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 2653125

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender 
R4-Mörtel für Schichtdicken bis 40 mm 

• sehr standfest
• 3 in 1 Haftbrücke, Grob- und Feinmörtel in einem Produkt
• lange Verarbeitungszeit und schnelles Aushärten
• Egalisieren und reparieren von Betonoberfl ächen

Anwendung:
• für statisch relevante Instandsetzungsarbeiten

• für Ausgleichsspachtelungen und Reprofi lierungen an Wand- und Bodenfl ächen

• zum Auff üllen von Ausbrüchen, die WItterungseinfl üssen ausgesetzt sind
und permanent mit Wasser in Kontakt stehen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 4,1–4,4 l Wasser 
pro 25 kg Planitop Rasa & Ripara R4
Schichtdicke: bis max. 40 mm in 
einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit: 
ca. 15 Minuten
Oberfächenbearbeitung:  
20 Minuten nach Auftrag
Endfestigkeit:
nach ca. 25 Minuten 
GISCODE: ZP1 

Lagerung: 
in kühler, trockener, 
frostfreier Umgebung
Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

• lange Verarbeitungszeit und schnelles Aushärten
• Egalisieren und reparieren von Betonoberfl ächen

Anwendung:
• für statisch relevante Instandsetzungsarbeiten 

• für Ausgleichsspachtelungen und Reprofi lierungen an Wand- und Bodenfl ächen 

• zum Auff üllen von Ausbrüchen, die WItterungseinfl üssen ausgesetzt sind 
 und permanent mit Wasser in Kontakt stehen

ENTSPRICHT
DER EURONORM

EN 1504-2 (C)

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM
FÜR BETON

1504-2

EN 998-1

ENTSPRICHT 
DER EURONORM

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

EN 1504-2 (C)

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM
FÜR BETON

ENTSPRICHT 
DER EURONORM

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 222125
Alupack 5 kg 222105A

Standfester, schnell erhärtender, schwindkompensierter Reparatur- und 
Modelliermörtel für Schichtdicken bis 40 mm im Innen- und Außenbereich

• sehr standfest, schnell erhärtend und schwindkompensiert
• sehr hohe Festigkeit, für gewerbliche und industrielle Anwendungen 
• 
Anwendung:
• 
 ohne Haftbrücke

• besonders geeignet für Treppenstufen, Podeste und Hohlkehlen

Planitop 400
Schnell- und Reparaturspachtelmasse

Planitop 100
Feinspachtelmasse schnell
Einkomponentige, schnell abbindendene Reparatur- und 
Flächenspachtelmasse 
• hellgrau
• für schnellen Baufortschritt
• geschmeidig, leicht zu verarbeiten 

• mit 30 % Quarzsand füllbar 

Anwendung:
• universell einsetzbar 

• als Feinspachtel ,Flächenspachtel sowie Reparaturmörtel einsetzbar
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WAND- UND REPARATURSPACHTELMASSEN

Weißer, standfester, chromatfreier Füll-, Glätt- und Montagespachtel auf 
Gipsbasis

• leicht zu verarbeiten
• optimale Haftung

• riss- und schwindfrei, auch in Schichtdicken von mehreren Zentimetern

Anwendung:
• Ansetzen und Verspachteln von Gipskarton und Gipsfaserplatten ohne

Fugendeckstreifen, Typ 4B gemäß EN 13963

• Flächenspachtelung von Gipskarton und Gipsfaserplatten gemäß
Qualitätsstufe Q1-Q4

• Einsetzen und Verspachteln von Elektroinstallationen, Schalterdosen, Leitungen

• Verspachteln von Fugen und Poren in Filigrandecken

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
ca. 2,7-2,8 l Wasser pro 5 kg 
Planitex F, ca. 10,8-11,2 l Wasser pro 
20 kg Planitex F
Schichtdicke: von 3 bis 20 mm 
in einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Überarbeitung: Evtl. Folgespachte-
lung mit Planitex FR nach ca. 30–90 
Minuten Anstrich oder Klebung 
nach vollständiger Durchtrocknung
(ca. 24 Stunden je nach Schicht-
dicke und Raumklima) 
pH-Wert: ca. 8
GISCODE: CP1

Verbrauch:
ca. 1,1 kg/m2 Pulver 
pro mm Schicht dicke

Planitex F
Füll-, Glätt- und Montagespachtel

13963

Weiße, chromatfreie Feinspachtelmasse auf Gipsbasis zum Glätten von 
Wand- und Deckenfl ächen im Innenbereich 

• leicht zu verarbeiten
• optimale Haftung

• riss- und schwindfrei, auch in Schichtdicken von mehreren Zentimetern

Anwendung:
• Ansetzen und Verspachteln von Gipskarton und Gipsfaserplatten ohne

Fugendeckstreifen, Typ 4B gemäß EN 13963

• Flächenspachtelung von Gipskarton und Gipsfaserplatten gemäß
Qualitätsstufe Q1-Q4

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 3,2 l Wasser pro 5 kg Planitex FR, 
ca. 13,0 l Wasser pro 20 kg Planitex FR 
Schichtdicke: von 3 bis 20 mm 
in einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit:
ca. 30–60 Minuten
Überarbeitung: nach vollständiger 
Durchtrocknung (ca. 24 Stunden je 
nach Schichtdicke und Raumklima)
Verarbeitung: manuell
GISCODE: CP1 

Verbrauch:
ca. 1,1 kg/m2 Pulver 
pro mm Schicht dicke

Planitex FR
Glätt- und Füllspachtel

13963

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 40 274020
Alupack 5 kg 144 274005A

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 40 273920
Alupack 5 kg 144 273905A

Zementäres, schwindkompensiertes Bindemittel

• Bindemittel

Anwendung:
• zur Herstellung von schwindkompensierten Injektionsmörteln,

Zementmörteln und Betonen

• Füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk

• zur Reparatur von hohlliegenden Fliesen und Platten

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
als Suspension: 6–6,4 l Wasser 
pro 20 kg Stabilcem 
Verarbeitung: 
mit Injektionspumpe
GISCODE:
ZP1

Verbrauch:
als Suspension: ca. 1,6 kg 
je Liter zu verfüllendem 
Hohlraum

Stabilcem
Injektionsleim

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 50 151120

Alupack

Zementäres, schwindkompensiertes Bindemittel

• Bindemittel

Anwendung:
• zur Herstellung von schwindkompensierten Injektionsmörteln, 
 Zementmörteln und Betonen

• Füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk 

• zur Reparatur von hohlliegenden Fliesen und Platten

Stabilcem
Injektionsleim

Anwendung:
• zur Herstellung von schwindkompensierten Injektionsmörteln, 
 Zementmörteln und Betonen

• Füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk 

• zur Reparatur von hohlliegenden Fliesen und Platten
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VERGUSSMÖRTEL

1504-3

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 2,5–2,75 l Wasser pro 25 kg 
Mapefi ll D
Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: > 25 N/mm2

nach 7 Tagen: > 70 N/mm2

nach 28 Tagen: > 85 N/mm2

Schichtdicke: 
20–50 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/dm3 Pulver

Schnell erhärtender Vergussmörtel

• Fließfähig
• für schnellen Baufortschritt
• schwindkompensiert
• mischbar mit 40% Kies (6/10 mm) bei Schichtdicken > 5 cm
• für Schwerlastverkehr geeignet

Anwendung:
• Instandsetzung von Industrieböden, Betonstraßen

• auch für Flugpisten geeignet

• schnelle Fixierung von Kanal- und Gullydeckeln, Schildern und Zaunpfosten

• Verguss von Betonmasten

• Verguss von Fundamenten in der Industrie

Mapegrout SV
Vergussmörtel

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 3,0–3,25 l Wasser 
pro 25 kg Mapegrout SV
Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: 34 N/mm2

nach 7 Tagen: 45 N/mm2

nach 28 Tagen: 55 N/mm2

Max. Schichtdicke:
ungestreckt bis 50 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 15 Minuten
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m2 Pulver 
pro mm Schichtdicke

Schnell erhärtend

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 265525E

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

R4
EN 1504-3

Normal erhärtender Vergussmörtel

• Fließfähig
• schwindkompensiert
• für Schichtdicken bis 5 cm

Anwendung:
• Vergießen von Öff nungen, Aussparrungen und von EInbauteilen in Beton

• Verguss von Maschinenfundamenten und Schienen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
ca. 2,7-2,8 l Wasser pro 5 kg 
Planitex F, ca. 10,8-11,2 l Wasser 
pro 20 kg Planitex F
Schichtdicke: von 3 bis 20 mm 
in einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Überarbeitung: Evtl. Folgespach-
telung mit Planitex FR nach ca. 30–
90 Minuten Anstrich oder Klebung 
nach vollständiger Durchtrocknung 
(ca. 24 Stunden je nach Schicht-
dicke und Raumklima) 
pH-Wert: ca. 8
GISCODE: CP1

Verbrauch:
ca. 1,1 kg/m2 Pulver 
pro mm Schicht dicke

Mapefill D
Vergussmörtel

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 150625

Normal erhärtender Vergussmörtel

• Fließfähig
• schwindkompensiert
• für Schichtdicken bis 5 cm

Anwendung:
• Vergießen von Öff nungen, Aussparrungen und von EInbauteilen in Beton

• Verguss von Maschinenfundamenten und Schienen 

Mapefill D
Vergussmörtel

• für Schichtdicken bis 5 cm

Anwendung:
• Vergießen von Öff nungen, Aussparrungen und von EInbauteilen in Beton

• Verguss von Maschinenfundamenten und Schienen 

1504-6
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 2.4 
INDUSTRIALFLOORING
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KAPITEL 2.4 
INDUSTRIALFLOORING

BESCHICHTUNGSSYSTEME FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANFORDERUNGEN

Kunstharzbeschichtungen für unterschiedliche Nutzungsbereiche 

• Produktions- und Lagerbereiche

• öff entliche und private Garagen

• Reinräume

2.
4 

D
es

ig
n-

 u
nd

 
In

du
st

ria
lfl 

oo
rin

g

2.
4 

D
es

ig
n-

 u
nd

 
In

du
st

ria
lfl 

oo
rin

g

RZ_Katalog_Keramik_Innenseiten.indd   143 05.12.2017   18:13:50



144

GRUNDIERUNGEN / IMPRÄGNIERUNGEN

Gefüllte Epoxidharzgrundierung zur Verbesserung des 
Haftverbundes von Industriebodenbeschichtungen

Anwendung:
• Grundierung unter Mapefl oor-Beschichtungen

• zur Verbesserung des Haftverbundes bei Kunstharzmörteln

• zur Verbesserung des Haftverbundes von Epoxidharz- und Polyurethan-
 beschichtungen

Primer SN 
Epoxidharzgrundierung 2K

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 4 : 1
Verarbeitung: 
Spachtelverfahren
Trocknungszeit: 
ca. 12 Stunden
Farbe: 
transparent
GISCODE: RE1

Verbrauch: 
300–600 g/m² pro Arbeitsgang, 
je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes

Gefüllte Epoxidharzgrundierung zur Verbesserung des 
Haftverbundes von Industriebodenbeschichtungen

Anwendung:
• Grundierung unter 

• zur Verbesserung des Haftverbundes bei Kunstharzmörteln

Primer SN 
Epoxidharzgrundierung 2K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Blechgebinde 
Komp. A 16 kg - 021520

Blechgebinde 
Komp. B 4 kg - 021620

(Gebindeeinheit  A + B 20 kg)

Diff usionsfähiges, mechanisch belastbares 2K-Epoxidharz für Garagen, 
Kellerräume, Werkstätten

• glänzend
• Deckend
• Applikation im Roll- oder Airlessverfahren
• Farbtonvielfalt durch Anwendung der Mapecolor Paste

Anwendung:
• Im Innenbereich

• Auf erdberührten Flächen

• Bei rückseitiger Feuchteeinwirkung

Mapecoat I 620 W
Wasseremulgiertes 2K-Epoxidharz

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
50 : 100
Farbe: 
creme, Färbung durch 
Mapecolor Paste
Staubtrocken: 
nach 3 Stunden
Begehbar: 
nach 24 Stunden
Anmischen:
mit 20% Wasser verdünnen
ca. 10% Mapecolor Paste
GISCODE: RE 1
Lagerung: 
24 Monate, 
kühl und trocken, frostfrei

Verbrauch: 
0,1-0,25 kg/m² je Arbeitsgang

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer Komp. A 5,0 kg - 1665015
Eimer Komp. B 10,0 kg - 1665115
(Gebindeeinheit  A + B 15 kg)

Zweikomponentige, farblose, Epoxidharzimprägnierung auf 
Dispersionsbasis

• Verringert die Aufnahme von Öl und Wasser
• Verbesserung der Reinigungsfähigkeit
• Reduktion der Staubbildung

Anwendung:

• Flächen im Innen- und Außenbereich

• auf Beton

Mapecoat I 600 W 
Epoxidharzimprägnierung 2K

Technische Daten:
Konsistenz: fl üssig
Farbe: farblos
Staubtrocken: 
3-4 Stunden 
erster Arbeitsgang
6-8 Stunden 
zweiter Arbeitsgang
Begehbar: 
24 Stunden
Verarbeitungszeit:
2-3 Stunden
Lagerung:
24 Monate
Giscode: RE 1

Verbrauch:
je nach Anwendung und 
Untergrund 0,1-0,5 kg/m²

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer Komp. A 2,3 kg - 166410
Eimer Komp. B 3,6 kg - 166510
(Gebindeeinheit  A + B 5,9 kg)
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VERSIEGELUNGEN

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer Komp. A 
RAL 7001 3 x 4 kg im Karton 20 Kartons 5C211905

Flasche Komp. B 12 x 1 kg im Karton 27 Kartons 5C99905
(Gebindeeinheit A + B 5 kg)

Versiegelung chemisch beständiger Flächen

• Verbesserung der chemischen Beständigkeit

• Erhöhen der mechanischen Belastbarkeit

Anwendung:
• Im Innen- und Außenbereich

• Für Boden und Wand

Mapecoat I 24 
2-K Epoxidharz

Technische Daten:
Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit: 
ca. 30–40 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 5 Stunden
Voll belastbar: 
nach 3 Tagen
Verschleiß nach Taber:
CS10/1000
GISCODE: RE2

Verbrauch:
ca. 0,4-0,6 kg/m2

pro aufgetragene Schicht

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME
FÜR BETON

EN 1504-2 (C)

1504-2
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BESCHICHTUNGEN / VERSIEGELUNGEN

mechanisch belastbares 2K-Epoxidharz für Garagen, Produktion und Werkstätten
• Schichtdicke bis 4 mm
• Applikation im Roll- oder Spachtelverfahren
• glänzend, Farbtonvielfalt durch Anwendung der Mapecolor Paste

Anwendung:
• im Innenbereich
• bei mechanischer und bei chemischer Belastung

Mapefloor I 300 SL
Lösemittelfreie Epoxidharzuniversalbeschichtung 2K

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 3 : 1
Farbe: farblos, Färbung durch 
Mapecolor Paste
Staubtrocken: nach 2-4 Stunden
Begehbar: nach 24 Stunden
Vollständige Aushärtung: nach 
7 Tagen
Anmischen: ca. 7 % Mapecolor Paste
GISCODE: RE 1
Lagerung: 24 Monate, 
kühl und trocken, frostfrei

Verbrauch:         
2,0 kg/m² als Verlaufbeschichtung 
0,6 kg/m² als Kopfversiegelung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer Komp. A 15,0 kg - 5H90021
Eimer Komp. B 5,0 kg - 5H99921
(Gebindeeinheit  A + B 20,0 kg)
Eimer Komp. A 6,0 kg - 5H90008
Eimer Komp. B 2,0 kg - 5H99908
(Gebindeeinheit  A + B 8,0 kg)

Vergilbungsbeständige, wasseremulgierte 2K-PUR-Versiegelung für 
Epoxidharzbeschichtungen

• Glanzgrad seidenmatt

• leichte Farbtonvertiefung
• reduziert die Wasseraufnahme zementärer Untergründe
• wird im Roll- oder Airlessverfahren aufgebracht

Anwendung:
• Flächen im Innenbereich
• auf Mapefl oor-Beschichtungen

Mapefloor Finish 58 W 
Polyurethanharz-Versiegelung 2K

Technische Daten:
Mischungsverhältnis
transparent 10:1
Farbe: 
farblos, matt
Dichte: 
1,065
Giscode: 
PU 50

Verbrauch:  
0,1-0,2 kg/m² je nach 
Saugfähigkeit des Untergrundes

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer Komp. A 5,0 kg - 6QC090006
Flasche Komp. B 0,5 kg - 6QC099906
(Gebindeeinheit  A + B 5,5 kg)

Vergilbungsbeständige, wasseremulgierte 2K-PUR-Versiegelung für 
Epoxidharzbeschichtungen

• Glanzgrad matt

• geringe Farbtonvertiefung
• reduziert die Wasseraufnahme zementärer Untergründe
• wird im Roll- oder Airlessverfahren aufgebracht

Anwendung:
• Flächen im Innenbereich

• auf Mapefl oor-Beschichtungen

Mapefloor Finish 52 W
Polyurethanharz-Versiegelung 2K

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
87 : 13 mit Wasser verdünnbar 
Farbe: farblos, seidenmatt
Trocknungsgrad 
staubtrocken:
nach ca. 20-35 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 12 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 7 Tagen
GISCODE: PU10
Verbrauch:  ca. 50 - 150 g/m² 
pro aufgetragene Schicht, je 
nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes
Bei Verwendung als  Grundie-
rung auf Ultratop und Ultratop 
Loft 1:1 verdünnt mit Wasser

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer Komp. A 4,7 kg - 3G090005
Flasche Komp. B 0,7 kg - 3G099905
(Gebindeeinheit  A + B 5,4 kg)1504-2

EN 998-1

ENTSPRICHT 
DER EURONORM

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

EN 1504-2 (C)

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM
FÜR BETON

ENTSPRICHT 
DER EURONORM

2.
4 

D
es

ig
n-

 u
nd

 
In

du
st

ria
lfl 

oo
rin

g

RZ_Katalog_Keramik_Innenseiten.indd   146 05.12.2017   18:14:02



147

BESCHICHTUNGEN / ZUSATZSTOFFE

Füllstoff  zur Verbesserung der Rutschfestigkeit von Versiegelungen

• Erhöhung der Trittsicherheit
• nahezu farblos

Anwendung
• Zugabe zu Mapefl oor Finish 52 W, Mapefl oor Finish 58 W,
• Zugabe zu Mapecoat I 620 W

Technische Daten:
Verbrauch: 
ca. 5–10 g/m² 

Mapefloor Filler
Füllstoff 

• nahezu farblos

Anwendung
• Zugabe zu
• Zugabe zu

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Dose 0,3 kg 27 245653

mechanisch belastbares 2K-Epoxidharz für Garagen, Produktion und 
Werkstätten

• Schichtdicke bis 4mm
• glänzend
• Applikation im Spachtelverfahren
• Farbtonvielfalt durch Anwendung der Mapecolor Paste

Anwendung:
• im Innenbereich

• Bei mechanischer Belastung

Mapefloor I 302 SL
Lösemittelfreie Epoxidharzbeschichtung 2K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer Komp. A 16 kg - 5HA090020
Eimer Komp. B 4 kg - 5HA099920
(Gebindeeinheit  A + B 20 kg)

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 4 : 1
Farbe: farblos, Färbung 
durch Mapecolor Paste
Staubtrocken: nach 3-5 Stunden
Begehbar: nach 24 Stunden
Vollständige Aushärtung: nach 7 Tagen
Anmischen: 5 % Mapecolor Paste 
für Verlaufbeschichtung
10% Mapecolor Paste für 
Kopfversiegelung
GISCODE: RE 1
Lagerung: 
24 Monate, kühl und trocken, frostfrei
Verbrauch:         
2,0 kg/m² als Verlaufbeschichtung 
0,7 kg/m² als Kopfversiegelung

Paste zum Einfärben der Mapefl oor-Epoxidharze, Mapecoat I 620 W, 
Mapefl oor I 300 SL, Mapefl oor I 302 SL

Mapecolor Paste
Farbpaste für Mapefloor-Beschichtungen

Technische Daten:
Farbe: 
verschiedene RAL-Farben 
lagernd, weitere auf Anfrage
Anmischen: 
Dosierung variiert je nach 
Epoxidharz, 2,5-10%

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
RAL 7030
steingrau, Eimer 0,7 kg - 3D51757

RAL 7032
kieselgrau, Eimer 0,7 kg - 3D51857

RAL 7035
lichtgrau, Eimer 0,7 kg - 3D52057

RAL 7037
staubgrau, Eimer 0,7 kg - 3D52157

Lieferform
RAL 7030

Weitere Farben auf Anfrage 

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 1 kg 33 241901

Technische Daten:
Farbe: 
weiß 
Verbrauch:
bis 5 Gew.-% Zugabe bezogen auf 
die fertige Harzmischung

Stellmittel zum Thixotropieren von Kunstharzen

• Einsatz an geneigten oder senkrechten Flächen

Anwendung:
• Zur Zugabe bei Kunstharzen wie z.B. Primer SN, Primer MF,

Primer MF EC Plus, Mapefl oor I 300 SL

Additix PE  
Herstellung standfester Epoxidharzspachtelmassen

RAL 7030
steingrau

RAL 7032
kieselgrau

RAL 7035
lichtgrau

RAL 7037
staubgrau
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ZUSCHLAG / REINIGUNG UND PFLEGE

Startset zur regelmäßigen Reinigung

• Unterhaltsreiniger, Grundreiniger und Einpfl ege

Technische Daten
Lagerung: 
12 Monate im ungeöff neten 
Originalgebinde bei Temperaturen 
zwischen +10°C und +30°C, vor 
Frost schützen
Lieferform: 
Das Mapefl oor Maintenance Kit 
enthält folgende Produkte:
• Mapelux Lucida: 1x5 kg

• Mapefl oor Was Remover: 1x5 kg

• Mapefl oor Cleaner ED: 2x5 kg

Mapefloor Maintenance Kit
Reinigungsset

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Kunststoff gebinde 
im Karton: 4x5 kg 20 kg -

Unterhaltsreiniger für wasserbeständige Oberfl ächen

• Entfernung von Fettspuren und Schmutz
• für maschinelle oder händische Reinigung

Anwendung:

• Flächen im Innenbereich

• Reinigung von Mapefl oor-Beschichtungen

• Reinigung versiegelter Ultratop- und Ultratop Loft Flächen

Mapefloor Cleaner ED 
Unterhaltsreiniger

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff gebinde 10 kg - 7360810

Technische Daten:
Konsistenz: fl üssig, matt
Farbe: grün
Löslichkeit in Wasser: löslich
Lagerung: 12 Monate im 
ungeöff neten Originalgebinde
Anwendung: 
manuell oder maschinell
Lieferform:
Kanister zu 10 kg

Technische Daten
Lagerung: 
12 Monate im ungeöff neten 
Originalgebinde bei Temperaturen 
zwischen +10°C und +30°C, vor 
Frost schützen
Lieferform: 
Das Mapefl oor Maintenance Kit 
enthält folgende Produkte:
• Mapelux Lucida: 1x5 kg

• Mapefl oor Was Remover: 1x5 kg

• Mapefl oor Cleaner ED: 2x5 kg

Technische Daten:

Verbrauch: 
(abquarzen): 
2–3 kg/m2

Körnung 0,06–0,25 mm/ 0,1–0,5 mm / 0,4–0,8 mm / Körnung 0,7–1,2 mm

Anwendung:
• getrockneter Quarzsand zum Abstreuen von MAPEI-Systemgrundierungen

• Zuschlag zur Herstellung von Epoxidharzmörteln aus Primer MF

Quarzsand 0,06-0,25 mm
Quarzsand 0,1-0,5 mm 
Quarzsand 0,4-0,8 mm
Quarzsand 0,7-1,2 mm 
Zuschläge

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 0,06-0,25 mm 25 kg 40 238925
Papiersack 0,1-0,5 mm 25 kg 40 239025
Papiersack 0,4-0,8 mm 25 kg 40 2388025
Papiersack 0,7-1,2 mm 25 kg 40 914000
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REINIGUNG UND PFLEGE

Metallisiertes hoch widerstandsfähiges, doppelt-vernetzendes
Bodenwachs

• Verbesserung der Reinigungsfähigkeit
• matt

Anwendung:
• im Innenbereich

• auf Mapefl oor-Beschichtungen

• auf versiegeltem Ultratop und Ultratop Loft

Mapelux Opaca
Einpflege

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff gebinde 10 kg - 1796010

Technische Daten:
Konsistenz: 
Emulsion
Farbe: 
bläulich-weiß
Verarbeitungstemperatur: 
von +10°C bis +30°C
pH-Wert: 8,4
Lagerung: 
12 Monate im ungeöff neten 
Originalgebinde bei 
Temperaturen zwischen 
+10°C und +30°C, vor Frost
schützen
Anwendung:
spezieller Wachsmopp
Lieferform: 
Kunststoff kanister zu 10 kg

Verbrauch:
50 g/m²

Glänzendes, sehr widerstandsfähiges Bodenwachs zur Einpfl ege 
von Beschichtungen des Mapefl oor- Systems und Ultratop

Metallisiertes hoch widerstandsfähiges, doppelt-vernetzendes Bodenwachs

• Verbesserung der Reinigungsfähigkeit
• glänzend

Anwendung:
• im Innenbereich

• auf Mapefl oor-Beschichtungen

• auf versiegeltem Ultratop und Ultratop Loft

Mapelux Lucida   
Einpflege

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff gebinde 10 kg - 1796110

Technische Daten:
Konsistenz: Emulsion
Farbe: bläulich-weiß
Verarbeitungstemperatur: 
von +10°C bis +30°C
pH-Wert: 8,4 ± 0.2
Lagerung: 12 Monate 
im ungeöff neten 
Originalgebinde bei 
Temperaturen zwischen 
+10°C und +30°C, vor Frost
schützen
Anwendung: spezieller
Wachsmopp
Verbrauch: 50 g/m²
Lieferform:
Kunststoff kanister zu 10
kg+10°C und +30°C, vor
Frost schützen
Anwendung: spezieller
Wachsmopp
Lieferform:
Kunststoff kanister zu 10 kg

Verbrauch: 50 g/m²

Mehrfach wirksamer Reiniger zum Entfernen von Einpfl egen

• Entfernen von Mapelux Opaca und Mapelux Lucida
• gründliche Reinigung verschmutzer Oberfl ächen

Anwendung:
• Turnusmäßige Grundreinigung

• Flächen im Innenbereich

Technische Daten
Konsistenz: 
fl üssig
Farbe: 
pink
Löslichkeit in Wasser:
löslich
Löslichkeit in Öl: 
unlöslich
Lagerung: 
12 Monate im ungeöff neten 
Originalgebinde

Mapefloor Wax Remover  
Grundreiniger

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff gebinde 10 kg - 7360910
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 2.5 OBERFLÄCHEN-
SCHUTZSYSTEME/FASSADENANSTRICHE
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KAPITEL 2.5 OBERFLÄCHEN-
SCHUTZSYSTEME/FASSADENANSTRICHE

QUALITÄT VON MAPEI, VOLLSTÄNDIG BIS ZUM OBERFLÄCHENSCHUTZ.

Beton-, Putz- oder Mauerwerksanierung, perfekt erst mit dem richtigen Oberfl ächenfi nish:

• wasserabweisend, diff usionsoff en, elastisch

• Schutz vor Witterungseinfl üssen, z. B. Frost und Regen

• CO2-bremsend für Beton und mineralische Putze

• dekorativ in Oberfl ächenstruktur und Farbe
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FASSADE- ANSTRICH- OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME

Lösemittelhaltige, haftvermittelnde Grundierung 

• hohes Eindringvermögen

• haftungsverbessernd

Anwendung:
• Imprägnierung von saugenden Untergründen (Zementputz, Beton)

• Grundierung von Beton, PCC-Feinspachtel wie z. B. Monofi nish 5
unter Anstrichen mit Elastocolor Pittura

• Verdunstungsschutz für Instandsetzungsmörtel der Mapegrout Linie

Technische Daten:
Konsistenz: 
niedrigviskos
Dichte (EN ISO 2811-1): 
1,96 g/cm3

Festkörpergehalt (EN ISO 3251): 
10 %
Verdünnbar: 
30–40 % mit Nitroverdünnung 
für Untergründe mit geringem 
Saugverhalten
Wartezeit zwischen 
den Anstrichen: 6–8 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 
+5 °C  bis +35 °C 
Reinigung: mit Verdünnung

Verbrauch:
ca. 0,10–0,15 kg/m2 pro Anstrich

Elastocolor Primer
Grundierung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff gebinde 10 kg - 52099510

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff gebinde 20 kg 33 52000020

1504-2

EN 1504-2 (C)

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME
FÜR BETON

RICHTLINIEN

Elastischer, diff usionsoff ener, rissüberbrückender Schutzanstrich  

• Einkomponentige Acrylharzdispersion
• rissüberbrückend, fl exibel
• CO2-bremsend, wasserdicht jedoch wasserdampfdiff usionsfähig
• verschmutzungsunempfi ndlich
• Dekorativ (in verschiedenen Farben erhältlich, Farben auf Anfrage)

Anwendung:
• elastischer Schutzanstrich für Betonoberfl ächen und mineralische Putze

• Betonschutzfarbe für Feinspachtel wie z. B. Monofi nish 5, Planitop RS4,
Planitop 100, Mapefi nish oder zur farblichen Gestaltung der Mapelastic-Linie

• Karbonatisierungsschutz für Betonfl ächen

• Schutzanstrich für Fassaden

Technische Daten:
Konsistenz: 
dickfl üssig
Dichte (EN ISO 2811-1): 
1,37 g/cm3

Festkörpergehalt (EN ISO 3251): 
63 %
Verdünnbar: 
10–15 % mit Wasser
Wartezeit zwischen 
den Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 
+5 °C  bis +35 °C 
Reinigung: 
mit Wasser
Verarbeitung mit: 
Rolle, Bürste oder Airless-Gerät
GISCODE: 
M-DF01

Verbrauch:
ca. 0,2–0,4 kg/m2 pro Anstrich

Elastocolor Pittura 
Schutzanstrich
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FASSADE- ANSTRICH- OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kanister 10 kg - 51099510

Hoch diff usionsoff ene Silikatgrundierung unter Silexcolor Pittura

• haftungsverbessernd
• hohes Eindringvermögen in den Untergrund
• Beschleunigung der Erhärtung der Silikatfarbe

Anwendung:
• Haftungsverbessernde Grundierung unter Silikatfarben wie Silexcolor Pittura

für Zement, Kalkzement und Kalkputze, sowie Putze der Mape-Antique Linie

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Konsistenz: 
niedrigviskos
Dichte (EN ISO 2811-1): 
0,9 g/cm3

Festkörpergehalt (EN ISO 3251): 
14 %
Wartezeit zwischen 
den Anstrichen: 
24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 
+5 °C  bis +35 °C 
Reinigung: 
mit Wasser

Verbrauch:
ca. 0,10–0,15 kg/m2 pro Anstrich

Silexcolor Primer
Grundierung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 20 kg 33 51000020

Wasserabweisende, diff usionsoff ene, dekorative Silikatfarbe für 
Zement- und Kalkputze im Innen- und Außenbereich  

• wasserabweisend jedoch wasserdampfdiff usionsoff en

• hoher Wiederstand gegen Frost- und Tausalze

Anwendung:
• Anstrich für das Mape-Antique- und Poromap-System

• für Anstriche von Oberfl ächen, die vor Witterungseinfl üssen (Regen, Frost) geschützt werden
und gleichzeitig ihre Wasserdampfdiff usionsfähigkeit behalten sollen

• Schutzanstrich für Fassaden

Technische Daten:
Konsistenz: 
dickfl üssig
Dichte (EN ISO 2811-1): 
1,58 g/cm3

Festkörpergehalt (EN ISO 3251): 
65 %
Verdünnbar: 15–25 % mit Wasser
Wartezeit zwischen 
den Anstrichen: 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 
+5 °C  bis +35 °C 
Reinigung: 
mit Wasser

Verbrauch:
ca. 0,2–0,3 kg/m2 pro Anstrich

Silexcolor Pittura
Schutzanstrich
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FASSADE- ANSTRICH- OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME
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FASSADE- ANSTRICH- OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME

Lösemittelfreie, wässrige Grundierung auf Basis feindispergierter Acrylate 

• hohes Eindringvermögen
• haftungsverbessernd

• geruchsarm

Anwendung:
• Imprägnierung von saugenden Untergründen (Zementputz, Beton)

• Grundierung von Beton, PCC-Feinspachtel wie z. B. Monofi nish 5
unter Anstrichen mit Elastocolor Pittura

• Verfestigung von zementgebundenen Mörteln

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
gebrauchsfertig, je nach Saugfähig-
keit des Untergrunds bis zu 
1:1 mit Wasser verdünnbar
GISCODE: 
M-GF 01
Wartezeit bis zum Anstrich:
4–24 Stunden je nach
Umgebungsbedingungen

Verbrauch:
ca. 100–150 g/m2 

je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes

Malech
Grundierung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kanister 10 kg 66 256110

Gebrauchsfertige, farblose, hydrophobe, wasserabweisende 
Imprägnierung in wässriger Emulsion

• diff usionsoff en, UV-Beständig
• keine Filmbildung an der Oberfl äche

Anwendung:
• auf Beton, Mauerwerk, Putz, Natur- oder Kunststein

• zum Schutz gegen Regeneinwirkung an Wand- und Deckenfl ächen

• Schutz historischer Gebäude

• Verminderung der Haftung von Algen und Moosen

Technische Daten:
Oberfl ächentrocknung (Stunde):
ca. 1 Stunde

Verbrauch:
je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes

Antipluviol W
Imprägnierung

Gebrauchsfertige, farblose, hydrophobe, lösemittelhaltige Imprägnierung

• diff usionsoff en, UV- und alkalibeständig
• keine Filmbildung an der Oberfl äche

Anwendung:
• auf Beton, Mauerwerk, Putz, Natur- oder Kunststein

• zum Schutz gegen Regeneinwirkung an Wand- und Deckenfl ächen

• Schutz historischer Gebäude

• vermindert die Bildung von Salzausblühungen, Schimmelbildung,
Moos- und Algenbewuchs

Technische Daten:
Oberfl ächentrocknung (Stunde):
ca. 1-2 Stunden

Verbrauch:
je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes

Antipluviol S
Imprägnierung, lösemittelhaltig

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kanister 10 kg 66 256110

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kanister 10 kg 66 256110

Drop 
Effect 

Drop 
Effect 
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 2.6 SANIER- UND
FEUCHTREGULIERUNG UND PUTZE
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KAPITEL 2.6 SANIER- UND 
FEUCHTREGULIERUNG UND PUTZE

TRADITION TRIFFT INNOVATION – ZEMENTFREIE PUTZSYSTEME FÜR 
WIRTSCHAFTLICHE SANIERUNGEN. 

Einsetzbar bei Neu- und Altbau, hoch diff usionsoff en und resistent gegen Umwelteinfl üsse:

• mit innovativen Produkteigenschaften für nachhaltig ökologische Sanierungen

• widerstandsfähig gegenüber gelösten Salzen, Verhinderung von Ausblühungen

• diff usionsoff en und Kondensat verhindernd, für ein gesundes und behagliches Umfeld

• sehr emissionsarm und zertifi zierte Produkteigenschaften
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MAPE-ANTIQUE

MAPE-ANTIQUE PRODUKTE

• ökologisch nachhaltig
• zertifi ziert
• zementfrei
• einfach in der Anwendung
•  hohe Produktqualität
• diff usionsoff en
• gesundes Umfeld

Vorteile von
MAPE-ANTIQUE:

MAPE-ANTIQUE PRODUKTE

feuchter
eguliere

nd

RATGEBER FÜR PRODUKTE 
ZUR BAUWERKSERHALTUNG
Um die aktuellsten Anforderungen an modernes Design auf dem Bausektor zu erfüllen, 
bietet Mapei eine vollständige Produktpalette für einfache Anwendung mit innovativen 
Produkteigenschaften. MAPE-ANTIQUE bildet die ideale Produktpalette für die 
Rekonstruktion, Instandsetzung, Entfeuchtung und zum Verputzen von Mauerwerk 
in Verbindung mit umweltfreundlichen und nachhaltigen Systemen, die für Neubauten 
und bestehende Gebäude geeignet sind, inklusive denkmalgeschützter Bauwerke 
und solche, von historischem und künstlerischem Interesse.

TRADITION TRIFFT INNOVATION
MAPE-ANTIQUE entdeckt die Bedeutung von Kalk in Kombination mit natürlich 
vorkommenden Puzzolan und Terracotta nach Rezepturen mit vollständig 
originalen Eigenschaften wieder und hebt diese hervor.
Die physikalischen und mechanischen Eigenschaften der Produkte der
MAPE-ANTIQUE Linie entsprechen, den bei historischem Mauerwerk und Putz 
verwendeten Materialien und können kompatibel bei allen Bauwerken verwendet 
werden. Gleichzeitig sind die Produkte durch die Zusammensetzung resistent 
gegen Umwelteinflüsse, extrem diffusionsoffen für aufsteigende Feuchtigkeit und 
gelöste Salze.
Der Großteil der MAPE-ANTIQUE Produkte sind hoch diffusionsoffen und haben 
ein großes Porenvolumen, daher ist die Verdunstungskapazität und Speicherung 
von kristallisierten Salzen (z.B. Sulfaten), verglichen mit herkömmlichen Zement- 
oder Kalk-Zementputzen, unvergleichlich höher. Durch diese Eigenschaft trocknen 
feuchte Mauern, verhindern weitere Kristallbildung und schaffen ein gesundes 
und behagliches Umfeld.  

2.
6 

S
an

ie
r-

 u
nd

 
Fe

uc
ht

re
gu

lie
ru

ng
 -

un
d 

P
ut

ze

RZ_Katalog_Keramik_Innenseiten.indd   158 05.12.2017   18:14:54



159

MAPE-ANTIQUE

MAPE-ANTIQUE PRODUKTE

HINWEISE 
AUF DER 
VERPACKUNG
Die Beachtung der Details von 
Mapei umfasst alle Aspekte, einen 
professionelleren, effizienteren Infor-
mationsaustausch zu fördern: Deshalb ist 
die Verpackung besonders wichtig, die 
Piktogramme beinhalten die nützlichsten 
Informationen für die richtige und 
zuverlässige Anwendung.

Kennzeichnung

Inhalt

Mit Symbolen zur 
Ermittlung
-  wo kann das Produkt

appliziert werden
-  wie erfolgt die

Applikation
-  Verarbeitungs-
temperatur

-  erforderliche 
Wassermenge

-  minimale und maxi-
male Schichtstärke

- Verarbeitungszeit

verfügbare Farben

NORM, Type und 
Klassifizierung 
des Produkts

Beschreibung der Produkt vorteile

Hilft Punkte für die 
LEED-Zertifizierung 
zu gewinnen

Zeigt den Untergrund 
(Mauerwerk) auf den 
das Produkt appliziert 
werden kann

charakteristische 
Produktdetails

EMICODE

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD•••

R-CS II
EN 998-1

Qualität
 von 

Mapei, v
ollständ

ig

bis zum
 

Oberfl ä
chensc

hutz

MAPEI PRODUKTE FÜR DEN OBER FLÄCHEN SCHUTZ:
IN ÜBEREIN-STIMMUNG MIT DEM MAPE-ANTIQUE
SYSTEM
Die Produkte für den Oberflächenschutz, die in völliger Ergänzung mit den Produkten der MAPE-ANTIQUE Linie 
verwendet werden können, bieten ein „Komplettsystem“ aus Putzen und Produkten für die Gestaltung von Oberflächen 
bestehend aus, im wahrsten Sinn des Wortes: Primer, eingefärbte Grundierungen und Filler, und eingefärbten Silikat- und 
Silikonfarben und Produkte für Beschichtungen.
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FEUCHTEREGULIERUNGSPUTZE

Sehr emissionsarmer, weißer, Feuchteregulierungsputz auf Basis von Kalk und Eco-Puzzolan 

• sulfatbeständig und ausblühungsfrei
• zementfrei, beständig gegen gelöste Salze
• geringes Schwinden
• faserarmiert

• einfärbbar

Anwendung:
• zur Herstellung von Feuchteregulierungsputzen in Gebäuden

(in Kellern, an Fassaden, Garagen- und Haussockeln)

• für die Instandsetzung von Mauerwerk, das infolge aufsteigender Feuchtigkeit
und wasserlöslicher Salze geschädigt ist

• einsetzbar zur Sanierung von Hochwasserschäden

• für die händische und maschinelle Verarbeitung

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Größtkorn: 
2,5 mm
Mischungsverhältnis: 
4,75–5,25 l Wasser pro 25 kg 
Mape-Antique MC Macchina
Luftporengehalt des 
Frischmörtels: 
> 20 % 
Wasserdampfdiff usions-
koeffi  zient μ:
≤ 10
Minimale Schichtdicke:
20 mm
Maximale Schichtdicke pro Lage:
30 mm
Verarbeitung:
Nassspritzverfahren
Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten

Verbrauch:
ca. 16 kg/m2 pro cm 
Schichtdicke

Mape-Antique MC Macchina
Feuchteregulierungsputz (maschinengängig)

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 50 1899125

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT
DER EURONORM

R-CS II
998-1

Zementfreier Spritzbewurf auf Basis von Kalk- und Eco-Puzzolan für Putze 
der Mape-Antique Linie  

• ausblühungsfrei
• faserverstärkt
• zementfrei
• geringes Schwinden
• beständig gegen gelöste Salze

• altweiß

Anwendung:
• Spritzbewurf als Haftvermittler und zusätzliche Sperrschicht gegen gelöste Salze

für Putze der Mape-Antique Linie

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 5,0–5,5 l Wasser 
pro 20 kg Mape-Antique Rinzaff o
Max. Schichtdicke: 
5 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 1 Stunde
Druckfestigkeitsklasse 
(EN 998-1 nach 28 Tagen): 
Typ GP-CS IV

Verbrauch:
ca. 7,5 kg/m2 Pulver
je 5 mm Schichtdicke

Mape-Antique Rinzaffo
Spritzbewurf

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 40 189120

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT
DER EURONORM

998-1
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FEUCHTEREGULIERUNGSPUTZE

Feinputz auf Basis von Kalk und Eco-Puzzolan

• grobe Körnung (0,6 mm Größtkorn)
• Schicktdicke bis 3 mm
• cremeweiß

• einfärbbar

Anwendung:
• Feinputz auf Putzen der Mape-Antique Linie

• feuchtegeulierender Feinputz auf bestehenden Zement-, Kalkzement-.
und Kalkputzen

Technische Daten:
Größtkorn: 
600 μm
Mischungsverhältnis: 
4,5–5 l Wasser pro 25 kg 
Mape-Antique FC Grosso 
Wasserdampfdiff usions-
koeffi  zient μ:
< 15
Maximale Schichtdicke pro Lage:
3 mm
Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten 

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m2 pro mm 
Schichtdicke

Mape-Antique FC Grosso
Feinputz

Feinputz auf Basis von Kalk und Eco-Puzzolan  

• feine Körnung (0,08 mm Größtkorn)
• Schicktdicke bis 1 mm pro Schicht
• brilliantweiß

• einfärbbar

Anwendung:
• Feinputz auf Putzen der Mape-Antique Linie

• feuchtegeulierender Feinputz auf bestehenden Zement-, Kalkzement-.
und Kalkputzen

Feinputz auf Basis von Kalk und Eco-Puzzolan

• mittlere Körnung (0,4 mm Größtkorn)
• Schicktdicke bis 2 mm
• cremeweiß

• einfärbbar

Anwendung:
• Feinputz auf Putzen der Mape-Antique Linie

• feuchtegeulierender Feinputz auf bestehenden Zement-, Kalkzement-.
und Kalkputzen

Technische Daten:
Größtkorn: 
< 100 μm
Mischungsverhältnis: 
6–6,4 l Wasser pro 20 kg 
Mape-Antique FC Ultrafi ne 
Wasserdampfdiff usions-
koeffi  zient μ:
< 20
Maximale Schichtdicke pro Lage:
1 mm
Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten 

Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m2 pro mm 
Schichtdicke

Technische Daten:
Größtkorn: 
400 μm
Mischungsverhältnis: 
6–6,5 l Wasser pro 25 kg 
Mape-Antique FC Civile 
Wasserdampfdiff usions-
koeffi  zient μ:
< 15
Maximale Schichtdicke pro Lage:
2 mm
Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten 

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m2 pro mm 
Schichtdicke

Mape-Antique FC Ultrafine
Feinputz

Mape-Antique FC Civile
Feinputz

998-1

998-1

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 50 187620998-1

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 50 187125

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT
DER EURONORM

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 50 187425

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT
DER EURONORM
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FEUCHTEREGULIERUNGSPUTZE

Salzbeständiger Mauermörtel aus natürlichem hydraulischem Kalk und Eco-Puzzolan zum Erstellen 
und Ausfugen von Sichtmauerwerk 

• ausblühungsfrei
• zementfrei
• faserverstärkt
• geringes Schwinden
• beständig gegen gelöste Salze

• hell, strohgelb

Anwendung:
• Erstellung und Verfugung von Ziegel und Sichtmauerwerk, sowie von Wänden aus Tuff  und Naturwerkstein

• Mauermörtel für denkmalgeschützte Bauwerke

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Größtkorn: 
1,5 mm
Mischungsverhältnis: 
4,5–5,0 l Wasser pro 25 kg 
Mape-Antique Allettamento
Luftporengehalt des 
Frischmörtels: 
6 % 
Wasserdampfdiff usions-
koeffi  zient μ:
15/35
Minimale Schichtdicke:
5 mm
Maximale Schichtdicke pro Lage:
30 mm
Verarbeitung:
manuell
Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten 

Verbrauch:
ca. 16,5 kg/m2 pro cm 
Schichtdicke

Mape-Antique Allettamento
Mauermörtel

Farbe Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
        Cocciopesto Papiersack 25 kg 50 1851925
        Dove-Grey Papiersack 25 kg 50 1851625
        Grey Papiersack 25 kg 50 1851725
        Ivory Papiersack 25 kg 50 1851425
        Tuff Papiersack 25 kg 50 1851325

998-2
SANIERMÖRTEL

G-M5
EN 998-2

ENTSPRICHT 
DER EURONORM
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FEUCHTEREGULIERUNGSPUTZE

Konzentrierte Silikon-Mikroemulsion auf Silan- und Siloxanbasis

• niedrig viskos
• hoch verdünnbar bis 1 : 19
• Ausbildung einer dauerhaften Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit
• auch bei hohem Durchfeuchtungsgrad (70-80% Durchfeuchtung der Mauer)

Anwendung:
• zur Herstellung einer horizontalen Sperrschicht gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk

aus Ziegel, Stein und Tuff  sowie bei Mischmauerwerk

• Verarbeitung durch Injektion im Niederdruckverfahren oder Gießverfahren

• vor der Injektion von Mapestop Füllen von Hohlräumen bzw. Schließen von Rissen mit
Mape-Antique I oder Stabilcem im Mehrstufen-System

Technische Daten:
Partikelgröße: 
20–60 μm
Mischungsverhältnis: 
1 : 15–19 mit Wasser
Silan-/Siloxangehalt: 
100 %
Verarbeitung mit: 
Injektionspumpe
GISCODE:
ESL10

Verbrauch:
je nach Art des Mauerwerks und 
dessen Hohlraumgehalts

Mapestop
Horizontalsperre

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Blechgebinde 1 kg 36 7340001

Zementäres, schwindkompensiertes Bindemittel

• Bindemittel

Anwendung:
• zur Herstellung von schwindkompensierten Injektionsmörteln,

Zementmörteln und Betonen

• Füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk

• zur Reparatur von hohlliegenden Fliesen und Platten

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
als Suspension: 6–6,4 l Wasser 
pro 20 kg Stabilcem 
Verarbeitung: 
mit Injektionspumpe
GISCODE:
ZP1

Verbrauch:
als Suspension: ca. 1,6 kg 
je Liter zu verfüllendem 
Hohlraum

Stabilcem
Injektionsleim

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 50 151120

Zementäres, schwindkompensiertes Bindemittel

• Bindemittel

Anwendung:
• zur Herstellung von schwindkompensierten Injektionsmörteln, 
 Zementmörteln und Betonen

• Füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk 

• zur Reparatur von hohlliegenden Fliesen und Platten

Stabilcem
Injektionsleim

Anwendung:
• zur Herstellung von schwindkompensierten Injektionsmörteln, 
 Zementmörteln und Betonen

• Füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk 

• zur Reparatur von hohlliegenden Fliesen und Platten
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SANIERPUTZE

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT
DER EURONORM

998-1

Sehr emissionsarmer, Spritzbewurf auf Basis hydraulischer Bindemittel mit puzzolanischen 
Eigenschaften  

• entspricht der WTA-Richtlinie
• geringes Schwinden
• beständig gegen gelöste Salze

Anwendung:
• Spritzbewurf als Haftvermittler und zusätzliche Sperrschicht gegen gelöste Salze für Putze der

MAPEI-PoroMap Linie

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 4–4,5 l Wasser pro 
25 kg PoroMap Rinzaff o
Verarbeitungszeit: 
ca. 1 Stunde
Druckfestigkeitsklasse 
(EN 998-1 nach 28 Tagen): 
Typ GP-CS IV
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 7,5–8,0 kg/m2 Pulver
je 5 mm Schichtdicke

PoroMap Rinzaffo
Spritzbewurf

Sehr emissionsarmer, Sanier- und Wärmedämmputz auf Basis hydraulischer 
Bindemittel mit puzzolanischen Eigenschaften  

• entspricht der WTA-Richtlinie
• wärmedämmend
• geringes Schwinden
• beständig gegen gelöste Salze

Anwendung:
• zur Herstellung von Sanier- und Wärmedämmputzen in Gebäuden

(in Kellern, an Fassaden, Garagen- und Haussockeln)

• für die Instandsetzung von Mauerwerk, das infolge aufsteigender Feuchtigkeit
und wasserlöslicher Salze geschädigt ist

• für die händische Verarbeitung

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 4,0–4,5 l Wasser pro 20 kg 
PoroMap Intonaco
Schichtdicke: 
max. 30 mm pro Auftrag
Druckfestigkeitsklasse 
(EN 998-1 nach 28 Tagen): 
Typ R-CS II

Verbrauch:
ca. 1,0–1,15 kg/m2 Pulver
und mm Schichtdicke

PoroMap Intonaco
Sanier- und Dämmputz

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 189525

998-1
Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 40 230420

• für die Instandsetzung von Mauerwerk, das infolge aufsteigender Feuchtigkeit
 und wasserlöslicher Salze geschädigt ist

Sehr emissionsarmer, Sanier- und Wärmedämmputz auf Basis hydraulischer 
Bindemittel mit puzzolanischen Eigenschaften  

• entspricht der WTA-Richtlinie 
• wärmedämmend 
• geringes Schwinden
• beständig gegen gelöste Salze 

Anwendung:
• zur Herstellung von Sanier- und Wärmedämmputzen in Gebäuden 
 (in Kellern, an Fassaden, Garagen- und Haussockeln) 

• für die Instandsetzung von Mauerwerk, das infolge aufsteigender Feuchtigkeit

PoroMap Intonaco
Sanier- und Dämmputz

• wärmedämmend 
• geringes Schwinden
• beständig gegen gelöste Salze 

Anwendung:
• zur Herstellung von Sanier- und Wärmedämmputzen in Gebäuden 
 (in Kellern, an Fassaden, Garagen- und Haussockeln) 

• für die Instandsetzung von Mauerwerk, das infolge aufsteigender Feuchtigkeit

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT
DER EURONORM

R-CS II
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SANIERPUTZE

165

998-1

Sehr emissionsarmer, Sanier- und Wärmedämmputz auf Basis hydraulischer Bindemittel
mit puzzolanischen Eigenschaften  

• entspricht der WTA-Richtlinie
• wärmedämmend
• geringes Schwinden
• beständig gegen gelöste Salze

Anwendung:
• zur Herstellung von Sanier- und Wärmedämmputzen in Gebäuden

(in Kellern, an Fassaden, Garagen- und Haussockeln)

• für die Instandsetzung von Mauerwerk, das infolge aufsteigender Feuchtigkeit
und wasserlöslicher Salze geschädigt ist

• für die händische und maschinelle Verarbeitung

• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
Maximale Korngröße des 
Zuschlags:
1 mm
Mischungsverhältnis:
ca. 4,25-4,75 l Wasser pro 20 kg 
PoroMap Intonaco Macchina 
Wasserdampfdiff usions-
koeffi  zient µ:
≤ 10
Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten
Luftporengehalt des 
Frischmörtels: 
> 20 %
Mindestschichtdicke:
20 mm
Maximale Schichtdicke 
pro Lage:
30 mm
Druckfestigkeit (nach 28 Tagen):
2,5 N/mm² (Kategorie CS II)

Verbrauch:
ca. 1,15–1,3 kg/m² 
pro mm Schichtdicke

PoroMap Intonaco Macchina
Sanier- und Dämmputz

Sehr emissionsarmer, Feinputz auf Basis hydraulischer Bindemittel 
mit puzzolanischen Eigenschaften 

• entspricht der WTA-Richtlinie
• 0,4 mm Größtkorn
• altweiß/cremeweiß

Anwendung:
• Feinputz auf Putzen der MAPEI-PoroMap Linie

Technische Daten:
Größtkorn: 
400 μm
Mischungsverhältnis: 
6,0–6,5 l Wasser pro 25 kg 
PoroMap Finitura 
Maximale Schichtdicke pro Lage:
2 mm
Verarbeitung:
Glättspachtel
Verarbeitungszeit:
ca. 60 Minuten 
Druckfestigkeitsklasse:
(EN 998-1 nach 28 Tagen):
Typ GP-CS IV

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m2 pro mm 
Schichtdicke

PoroMap Finitura
Feinputz

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT
DER EURONORM

R-CS II

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 50 231020

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 50 189325

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT
DER EURONORM

998-1

Sehr emissionsarmer, Feinputz auf Basis hydraulischer Bindemittel 
mit puzzolanischen Eigenschaften 

• entspricht der WTA-Richtlinie
• 0,4 mm Größtkorn
• altweiß/cremeweiß

Anwendung:
• Feinputz auf Putzen der 

PoroMap Finitura
Feinputz

• 0,4 mm Größtkorn
• altweiß/cremeweiß

Anwendung:
• Feinputz auf Putzen der 
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Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 2.7 INSTANDSETZUNG
ABWASSERBERÜHRTER BAUWERKE

2.
6 

S
an

ie
r-

 u
nd

 
Fe

uc
ht

re
gu

lie
ru

ng
 -

un
d 

P
ut

ze

RZ_Katalog_Keramik_Innenseiten.indd   166 05.12.2017   18:16:25



167

KAPITEL 2.7 INSTANDSETZUNG 
ABWASSERBERÜHRTER BAUWERKE

INSTANDSETZUNGSSYSTEME FÜR ABWASSERBERÜHRTE BAUWERKE. 

Zementgebunde, maschinell und handverarbeitbare Reparatur und Instandsetzungsmörtel bieten 
eine sichere Handhabung bei der Instadsetzung von abwaserberührten Bauwerken.

• schnelle Verarbeitung

• schnelle Belastung mit Abwasser

• dampfdiff usionsoff en

• maschinell Verarbeitbar

• händisch Verarbeitbar

• aufeinander abgestimmte Produkte
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KANAL- SCHACHT UND SIELBAUMÖRTEL

MAPEI-SYSTEMLÖSUNGEN 
FÜR DIE KANAL- UND SCHACHTSANIERUNG Blitzzement

LAMPOCEM 
Chloridfreier,  
schwindkompensierter Blitzzement.
Gegen Wassereinbrüche.

Wasserstopfmörtel
LAMPOSILEX 
Chloridfreier Schnellstopfmörtel.
Gegen Wassereinbrüche.

Reparatur- und Beschichtungsmörtel
SEWAMENT 40 
Zementgebundener, schnell erhärtender 
Reparaturmörtel zur Sanierung abwasser- 
berührter Bauwerke.
Zur nachträglichen Mauerwerksverfugung.

Reparatur- und  
Beschichtungsmörtel
SEWAMENT 40 
Zementgebundener, schnell  
erhärtender Reparaturmörtel 
zur Sanierung abwasser- 
berührter Bauwerke.
Zur manuellen Flächenbeschichtung.

Epoxidharzfugenmörtel
KERAPOXY 
Zweikomponentiger, säurebe-  
ständiger Fugenmörtel für  
Wand und Boden.

oder

KERAPOXY
Verfugen von Steinzeugelementen

SEWAMENT 10
Verarbeitung im Nassspritzverfahren

SEWAMENT 40
Handverarbeitung 
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KANAL- SCHACHT UND SIELBAUMÖRTEL

Blitzzement
LAMPOCEM
Chloridfreier, 
schwindkompensierter Blitzzement.
Gegen Wassereinbrüche.

Wasserstopfmörtel
LAMPOSILEX
Chloridfreier Schnellstopfmörtel.
Gegen Wassereinbrüche.

SEWAMENT 40
Handverarbeitung

Reparatur- und Beschichtungsmörtel
SEWAMENT 40 
Zementgebundener, schnell  
erhärtender Reparaturmörtel 
zur Sanierung abwasser- 
berührter Bauwerke.

Reparatur- und Beschichtungsmörtel
SEWAMENT 100 
Zweikomponentiger, faservergüteter, zem-
entgebundener Reparaturmörtel zur Sanie-
rung abwasserberührter Bauwerke.
Verarbeitung im Anschleuderverfahren.

Klebemörtel
SEWAMENT 1
Zementgebundener Verlegemörtel für keramische 
Beläge in abwasserberührten Bauwerken.

Reparatur- und Beschichtungsmörtel
SEWAMENT 10 
Zementgebundener, faservergüteter 
Reparaturmörtel zur Sanierung  
abwasserberührter Bauteile.

Verarbeitbar im Nassspritzverfahren.

SEWAMENT 1
Verlegen von Steinzeugelementen 

SEWAMENT 40
Nach der Applikation in der Handverarbeitung 

SEWAMENT 100
Nach der Applikation im Anschleuderverfahren

SEWAMENT 10
Glätten der Oberfläche

SEWAMENT 100
Verarbeitung im Anschleuderverfahren
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KANAL- SCHACHT UND SIELBAUMÖRTEL

Haftbrücke für mineralische Untergründe

• zementgebundenes, einkomponentiges Bindemittel

• wasserdampfdiff usionsoff en

Anwendung:
•Haftbrücke für Sewament 10 auf mineralischen Untergründen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
5,2 l Wasser 
pro 25 kg Sewament 3 Primer
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Wartezeit: 
frisch in frisch
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 2,0–3,0 kg/m2 Pulver

Sewament 3 Primer
Haftbrücke

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 242725

Zemetgebundener Verlegemörtel für keramische Beläge in Kanälen und 
auf Kläranlagen  

Anwendung:
• Verarbeitungszeit 30-40 Minuten

• Verlegung von Steinzeugplatten und Spaltklinkern

• Pumpstationen, Einlaufbauwerke auf Kläranlagen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 6,75 l Wasser pro 25 kg 
Sewament 1
Schichtdicke: 
3–15 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 30–40 Minuten
Klebeoff ene Zeit: 
ca. 20 Minuten
Verfugbar: 
nach ca. 4 Stunden
Begehbar: 
nach ca. 4 Stunden
GISCODE: ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,4 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Sewament 1
Klebemörtel

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 242125

C2FEN
TS

PR
ICHT DER EURON

O
R

M

ZEM
ENTÄRER FLIESENKLEBEMÖRT

EL

EN 12004

Haftbrücke für mineralische Untergründe

• zementgebundenes, einkomponentiges Bindemittel

• wasserdampfdiff usionsoff en

Anwendung:
•Haftbrücke für Sewament 10 auf mineralischen Untergründen

Sewament 3 Primer
Haftbrücke

Anwendung:
•Haftbrücke für Sewament 10 auf mineralischen Untergründen

KANAL- SCHACHT UND SIELBAUMÖRTEL

Zemetgebundener Verlegemörtel für keramische Beläge in Kanälen und 
auf Kläranlagen  

Anwendung:
• Verarbeitungszeit 30-40 Minuten

• Verlegung von Steinzeugplatten und Spaltklinkern

• Pumpstationen, Einlaufbauwerke auf Kläranlagen

Sewament 1
Klebemörtel

• Verarbeitungszeit 30-40 Minuten

• Verlegung von Steinzeugplatten und Spaltklinkern

• Pumpstationen, Einlaufbauwerke auf Kläranlagen

Schnell erhärtender, zementgebundener handverarbeitbarer 
Reparatur- und Beschichtungsmörtel 

• Verarbeitungszeit 15-30 min
• Schichtdicken 10-20 mm
• Partiell 40 mm
• Abwasserbelastung nach 4 Stunden

Anwendung:
• Beschichtung von Beton-und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen

• Beschichtung von Sohlen und Bermen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 3,0–3,2 l Wasser pro 25 kg 
Sewament 40
Schichtdicke: 
10–20 mm, partiell bis 40 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 15 Minuten
Druckfestigkeit:
nach 3 Stunden: ≥ 10 N/mm2

nach 1 Tag: ≥ 25 N/mm2

nach 28 Tagen: ≥ 40 N/mm2

GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Sewament 40 
Reparatur- und Beschichtungsmörtel

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

1504-3
Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 275125

Papiersack

Schnell erhärtender, zementgebundener handverarbeitbarer 
Reparatur- und Beschichtungsmörtel 

• Verarbeitungszeit 15-30 min
• Schichtdicken 10-20 mm
• Partiell 40 mm
• Abwasserbelastung nach 4 Stunden

Anwendung:
• Beschichtung von Beton-und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen

• Beschichtung von Sohlen und Bermen

Sewament 40 
Reparatur- und Beschichtungsmörtel

• Schichtdicken 10-20 mm
• Partiell 40 mm
• Abwasserbelastung nach 4 Stunden

Anwendung:
• Beschichtung von Beton-und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen

• Beschichtung von Sohlen und Bermen
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KANAL- SCHACHT UND SIELBAUMÖRTEL

Zementgebundener, faservergüteter, dampfdiff usionsoff ener 
Schacht- und Sielbaumörtel

• Schichtdicken 10-20 mm
• Partiell bis 40 mm
• über 60 m Pumpbar
• Spritz- und Handverarbeitbar

• Faservergütet

Anwendung:
• Beschichtung von Beton- und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen

• Großfl ächige Beschichtungen auf Kläranlagen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 3,5–3,75 l Wasser 
pro 25 kg Sewament 10
Schichtdicke: 
10–20 mm, partiell bis 40 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 45 Minuten
Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: ≥ 7 N/mm2

nach 7 Tagen: ≥ 25 N/mm2

nach 28 Tagen: ≥ 35 N/mm2

GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Sewament 10
Reparatur- und Beschichtungsmörtel

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL
1504-3

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 275325

Zweikomponentiger, faservergüteter, zementgebundener Schacht- und 
Sielbaumörtel

• Schichtdicken 10-35 mm
• Partiell bis 50 mm
• geringes E-Modul
• Schleuderbar
• Spritz- und Handverarbeitbar

• faservergütet

Anwendung:
• Beschichtung von Beton- und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen

• Beschichtung von Betonfl ächen auf Kläranlagen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 5,3 : 1
Schichtdicke: 
10–35 mm, partiell bis 50 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 45 Minuten
Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: ca. 10 N/mm2

nach 7 Tagen: ca. 40 N/mm2

nach 28 Tagen: ca. 50 N/mm2

GISCODE: 
Komp. A: ZP1 
Komp. B: D1

Verbrauch:
ca. 2,1 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Sewament 100
Reparatur- und Beschichtungsmörtel schnell 2K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 148225
Kanister 4,7 kg 96 148705
(Gebindeeinheit Komp. A + B 29,7 kg)

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

R4
EN 1504-3

1504-3

• Beschichtung von Beton- und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen

Zweikomponentiger, faservergüteter, zementgebundener Schacht- und 
Sielbaumörtel

• Schichtdicken 10-35 mm
• Partiell bis 50 mm
• geringes E-Modul
• Schleuderbar
• Spritz- und Handverarbeitbar

• faservergütet

Anwendung:
• Beschichtung von Beton- und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen

Sewament 100
Reparatur- und Beschichtungsmörtel schnell 2K

• Partiell bis 50 mm
• geringes E-Modul
• Schleuderbar
• Spritz- und Handverarbeitbar

• faservergütet

Anwendung:
• Beschichtung von Beton- und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen

• Großfl ächige Beschichtungen auf Kläranlagen

Zementgebundener, faservergüteter, dampfdiff usionsoff ener 
Schacht- und Sielbaumörtel

• Schichtdicken 10-20 mm
• Partiell bis 40 mm
• über 60 m Pumpbar
• Spritz- und Handverarbeitbar

• Faservergütet

Anwendung:
• Beschichtung von Beton- und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen

• Großfl ächige Beschichtungen auf Kläranlagen

Sewament 10
Reparatur- und Beschichtungsmörtel

• Partiell bis 40 mm
• über 60 m Pumpbar
• Spritz- und Handverarbeitbar

• Faservergütet

Anwendung:
• Beschichtung von Beton- und Mauerwerksschächten und Abwasserkanälen

• Großfl ächige Beschichtungen auf Kläranlagen

Kerapoxy 
Epoxidharzfugenmörtel
Sehr emissionsarmer, zweikomponentiger, säurebeständiger 
Fugenmörtel und Epoxidharzklebstoff 
• dauerhaft Farbstabil, in 20 Farben erhältlich, siehe Beileger
• Reinigungsfreundlich
• hohe Alterungsbeständigkeit, aufgrund hoher mechanischer und

chemischer Belastbarkeit
• Produkt zertifi ziert für den Bau von Schiff en (auf Anfrage)

Anwendung:
• für die Verfugung aller Arten von Wand- und Bodenbelägen aus Keramik

• Verfugung von Großküchen, Schwimmbädern auf Labortischen und
Küchenarbeitsplatten

• zum Verkleben von Wand und Bodenbelägen aller Art

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
Klebeoff ene Zeit: ca. 30 Minuten
Korrigierbarkeitszeit: 
ca. 60 Minuten
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 4 Tagen
Verfugbar: nach ca. 24 Stunden
GISCODE: RE1 

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, siehe 
Einleger

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!

RGEN
TS

PR
ICHT DER EURON

O
R

M

R
EA

KTIONSHARZ-FUGMÖRTE
L

EN 13888

R2TEN
TS

PR
ICHT DER EURON

O
R

M

R
EAKTIONSHARZ-FLIESENKLEBST

OF
F

EN 12004

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Eimer 10 kg 48 45XXX10
Eimer 5 kg 100 45XXX05
Eimer 2 kg 12 x 2 kg im Karton 15 Kartons 45XXX02

Bitte ergänzen Sie die gewünschte dreistellige Farbnummer anstelle der Ziff ern "XXX" in der Artikelnummer!
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KANAL- SCHACHT UND SIELBAUMÖRTEL

Zweikomponentiger, hochsulfatbeständiger, zementgebundener
 Feinspachtel für den Schacht und Sielbau

• Verarbeitungszeit 30 min
• Maschinell und handverarbeitbar
• Schichtdicken 2-4 mm
• Hochsulfatbeständig

• wasserdampfdiff usionsoff en

Anwendung:
• Zur Egalisierung von Kanal- , Schachtwänden und Fließrinnen

• Oberfl ächenegalisierung auf Kläranlagen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
A : B = 6,25 : 1
Schichtdicke pro Lage: 
max. 2 mm
Maximale Schichtdicke: 
4 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 30 Minuten
GISCODE:
Komp. A = ZP1
Komp. B = D1 

Verbrauch:
ca. 2,2 kg/m2 Pulver
pro mm Schichtdicke

Mapefinish HD
Feinspachtel 2K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A 25 kg 50 135825
Kanister Komp. B 4 kg 128 135704
(Gebindeeinheit A + B 29 kg)

ENTSPRICHT
DER EURONORM

EN 1504-2 (C)

RICHTLINIEN

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM
FÜR BETON

1504-2

Sulfatbeständiger, schwindkompensierter, faserverstärkter 
Reparaturmörtel für die Betoninstandsetzung

• Trockenmörtel aus hochsulfatwiderstandsfähigem Zement, Fasern,
Zuschlagstoff en und speziellen Additiven

Anwendung:
• Zur Sanierung von Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, die insbesondere

durch sulfathaltige Medien belastet werden.

• sowohl manuell als auch maschinell im Nassspritzverfahren anwendbar

• speziell geeignet für die Sanierung für Bauwerke im Tiefbau

• für innen und außen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
manuell: ca. 4,1–4,3 l, 
maschinell: ca. 4,2–4,4 l
Wasser pro 25 kg 
Mapegrout T60
Schichtdicke: 
von 10 bis 20 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: 20 N/mm²
nach 7 Tagen: 45 N/mm²
nach 28 Tagen: 60 N/mm²
GISCODE: 
ZP 1 

Verbrauch:
ca. 1,85 kg/m² Pulver
pro mm Schichtdicke

Mapegrout T60
Reparatur- und Beschichtungsmörtel

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 134825E1504-3

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

R4
EN 1504-3

Technische Daten:
Hautbildung: 
ca. 180 bis 200 Minuten
Polymerisation: 
ca. 2 mm in 9 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 
+5 °C bis +40 °C

Verbrauch: 
ca. 320 ml pro 3 m je nach 
Riss-/Fugenbreite und -tiefe

Einkomponentiger, quellfähiger, lösemittfreier Dichtstoff  
für Reparaturen und Abdichtungen

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• quellfähig bei Wassereinwirkung
• druckwasserdicht

Anwendung:
• zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Beton und Betonfertigteilen,

sowie von Anschlussfugen bei Rohrdurchführungen und Einbauteilen

• mit Beton oder einem Reparaturmörtel zu überarbeiten

Mapeproof Swell
Quellfähiger Dichtstoff 

Lieferform Liefereinheit 
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche 320 ml 6 x 320 ml im 
Karton - 2821191

Sulfatbeständiger, schwindkompensierter, faserverstärkter 
Reparaturmörtel für die Betoninstandsetzung

• Trockenmörtel aus hochsulfatwiderstandsfähigem Zement, Fasern, 
 Zuschlagstoff en und speziellen Additiven 

Anwendung:
• Zur Sanierung von Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, die insbesondere
 durch sulfathaltige Medien belastet werden. 

• sowohl manuell als auch maschinell im Nassspritzverfahren anwendbar 

• speziell geeignet für die Sanierung für Bauwerke im Tiefbau

Mapegrout T60
Reparatur- und Beschichtungsmörtel
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KANAL- SCHACHT UND SIELBAUMÖRTEL

Schnellhärtender Wasserstopfmörtel 

• Verarbeitungszeit 1 Minute
• Chloridfrei und chromatarm

Anwendung:
• Abdichtung von Wassereinbruchstellen

• Abdichtung von Rohrdurchführungen und Anschlüssen

• Nachträgliches Abdichten von schadhaften Rohrmuff en und Schachtringfugen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 1,4 l Wasser 
pro 5 kg Lamposilex
Verarbeitungszeit: 
ca. 1 Minute
Druckfestigkeit:
nach 30 Minuten: ca. 17 N/mm2

nach 1 Stunde: ca. 20 N/mm2

nach 24 Stunden: ca. 32 N/mm2

nach 28 Tagen: ca. 46 N/mm2

GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,8 kg/dm3

Lamposilex
Wasserstopfmörtel 

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 5 kg 80 166105

Lieferform Liefereinheit 
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Papiersack 25 kg - 40 160025
Eimer 15 kg - 33 160115
Eimer 5 kg - 90 160105
Aluminium-
gebinde 2 kg 8 x 2 kg 288 160028A

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 0,2 l Wasser 
pro 1 kg Lampocem
Erhärtungsbeginn:
nach ca. 3 Minuten
Voll belastbar: 
nach ca. 1–2 Stunden
Verarbeitungszeit: 
ca. 1–2 Minuten
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 1,8 kg/dm3 Pulver

Lampocem
Blitzzement
schnell erhärtender Mörtel  

• Verarbeitungszeit 2-3 min

• Chloridfrei und chromatarm

Anwendung:
• Herstellung von Hohlkehlen

• Beiarbeiten und schließen von Schachtringfugen

• Fehlstellen und Ausbrüche beiarbeiten an Betonrohren

VERARBEITUNG VON LAMPOSILEX 
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KANAL- SCHACHT UND SIELBAUMÖRTEL

1504-6

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 150625

Zementäres, schwindkompensiertes Bindemittel

• Bindemittel

Anwendung:
• zur Herstellung von schwindkompensierten Injektionsmörteln,

Zementmörteln und Betonen

• Füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk

• zur Reparatur von hohlliegenden Fliesen und Platten

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
als Suspension: 6–6,4 l Wasser 
pro 20 kg Stabilcem 
Verarbeitung: 
mit Injektionspumpe
GISCODE:
ZP1

Verbrauch:
als Suspension: ca. 1,6 kg 
je Liter zu verfüllendem 
Hohlraum

Stabilcem
Injektionsleim

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 20 kg 50 151120

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 2,5–2,75 l Wasser pro 25 kg 
Mapefi ll D
Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: > 25 N/mm2

nach 7 Tagen: > 70 N/mm2

nach 28 Tagen: > 85 N/mm2

Schichtdicke: 
20–50 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 60 Minuten
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/dm3 Pulver

Normal erhärtender Vergussmörtel

• Fließfähig
• schwindkompensiert
• für Schichtdicken bis 5 cm

Anwendung:
• Vergießen von Öff nungen, Aussparrungen und von EInbauteilen in Beton

• Verguss von Maschinenfundamenten und Schienen

Mapefill D
Vergussmörtel

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
ca. 2,7-2,8 l Wasser pro 5 kg 
Planitex F, ca. 10,8-11,2 l Wasser pro 
20 kg Planitex F
Schichtdicke: von 3 bis 20 mm 
in einem Arbeitsgang
Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Überarbeitung: Evtl. Folgespachte-
lung mit Planitex FR nach ca. 30–90 
Minuten Anstrich oder Klebung 
nach vollständiger Durchtrocknung
(ca. 24 Stunden je nach Schicht-
dicke und Raumklima) 
pH-Wert:
ca. 8
GISCODE: 
CP1

Verbrauch:
ca. 1,1 kg/m2 Pulver 
pro mm Schicht dicke

Zementäres, schwindkompensiertes Bindemittel

• Bindemittel

Anwendung:
• zur Herstellung von schwindkompensierten Injektionsmörteln, 
 Zementmörteln und Betonen

• Füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk 

• zur Reparatur von hohlliegenden Fliesen und Platten

Stabilcem
Injektionsleim

Anwendung:
• zur Herstellung von schwindkompensierten Injektionsmörteln, 
 Zementmörteln und Betonen

• Füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk 

• zur Reparatur von hohlliegenden Fliesen und Platten
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KANAL- SCHACHT UND SIELBAUMÖRTEL

Schnell erhärtender Vergussmörtel

• Fließfähig
• für schnellen Baufortschritt
• schwindkompensiert
• mischbar mit 40% Kies (6/10 mm) bei Schichtdicken > 5 cm
• für Schwerlastverkehr geeignet

Anwendung:
• Instandsetzung von Industrieböden, Betonstraßen

• auch für Flugpisten geeignet

• schnelle Fixierung von Kanal-, Schacht- und Gullydeckeln sowie Schildern und Zaunpfosten

• Verguss von Betonmasten

• Verguss von Fundamenten in der Industrie

Mapegrout SV
Vergussmörtel

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 3,0–3,25 l Wasser 
pro 25 kg Mapegrout SV
Druckfestigkeit:
nach 1 Tag: 34 N/mm2

nach 7 Tagen: 45 N/mm2

nach 28 Tagen: 55 N/mm2

Max. Schichtdicke:
ungestreckt bis 50 mm
Verarbeitungszeit: 
ca. 15 Minuten
GISCODE: 
ZP1 

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m2 Pulver 
pro mm Schichtdicke

DER SCHNELLE VERGUSSMÖRTEL FÜR 
HÖCHSTE BEANSPRUCHUNGEN

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 265525E

ENTSPRICHT DER 
EURONORM

INSTANDSETZUNGSMÖRTEL

R4
EN 1504-3

1504-3

Schnell erhärtend

DER SCHNELLE VERGUSSMÖRTEL FÜR 

Schnell erhärtendSchnell erhärtend
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 2.8
GALABAU
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KAPITEL 2.8 
GALABAU

MAPEI-PRODUKTE FÜR EINEN SICHEREN SYSTEMAUFBAU IM 
AUSSENBEREICH. 

Balkon, Terrasse, Zuwegung – MAPEI-Pfl asterfugen – die Krönung jedes Pfl asterbelags:

• mit Pfl asterfugen für höchste Ansprüche

• mit drainagefähigen Produkten für Unterbau und Fuge
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GALABAU

178

CG2 WA

EN
TS

PR
ICHT DER EURON

O
R

M

Z
E

M
ENTÄRER FUGENMÖR

TE
L

EN 13888

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 7366025

Zementärer, schnell erhärtender, puzzolanhaltiger Fugenmörtel 
für normal und hoch beanspruchte Pfl aster- und Natursteinfl ächen  

• Fugenbreiten von 5 bis 30 mm
• hoch belastbar, geeignet für den Schwerlastverkehr
• schnell erhärtend
• beständig gegen Frost- und Tauwelchsel nach XF4
• tausalzbeständig

 Anwendung:
• Verfugen von Pfl asterfl ächen aller Art

• Anwendbar auf Gartenwegen,Terrassen, Garageneinfahrten,
Einkaufspassagen etc.

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
3,5–4,0 l Wasser 
zu 25 kg Mapedrain Zementfuge
Verarbeitungstemperatur:
von +5 °C bis +25 °C
Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten
Begehbar: nach ca. 1 Stunde
Belastbar: nach ca. 6 Stunden,
befahrbar nach ca. 3 Tagen
Endfestigkeit: nach 7 Tagen
Geeignet für Hochdruckreiniger:
nach 3 Tagen (bis max. 160 bar 
bei 30 cm Mindestabstand)
Geeignet für Kehrsaugmaschinen: 
nach 7 Tagen
GISCODE: ZP1 
Verbrauch:
je nach Pfl asterart und Fugenbreite 
(siehe Technisches Merkblatt)

Mapedrain Zementfuge 
Pflasterfuge hochfest, wasserundurchlässig

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Papiersack 25 kg 40 025025

ERHÖHTES

Sehr emissionsarmer Werktrockenmörtel auf Puzzolanzementbasis 

• wasserdurchlässig und drainagefähig
• Reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Feuchtefl ecken des Belages
• begehbar nach ca. 24 Stunden

Anwendung:
• für innen und außen

• zur Herstellung von Drainageestrichen im Verbund in Schichtdicken ab 20 mm, auf Trennschicht,
Dämmung oder auf geeigneter Drainagematte ab 50 mm

• Belagsverlegung in Kombination mit der Haftbrücke Elastorapid

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
ca. 1,5–2,0 l Wasser 
zu 25 kg Mapedrain Monokorn
Verarbeitungstemperatur:
von +5 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit: ca. 3–4 Stunden
Begehbar: nach ca. 24 Stunden
Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
Verfugbar: nach ca. 3 Stunden
Endfestigkeit:
nach 7 Tagen leicht belastbar,
nach 28 Tagen mechanisch voll 
belastbar
GISCODE: ZP1

Verbrauch:
ca. 14 kg/m2 Pulver
und cm Schichtdicke

Mapedrain Monokorn
Drainfähiger Bettungsmörtel

C20-F4
A1fl
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GALABAU

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
pfl astergrau, Eimer 25 kg 40 7364525
sand, Eimer 25 kg 40 7364625
anthrazit, Eimer 25 kg 40 7364725

Mapedrain 1K Fuge 
PB-Pflasterfuge
Einkomponentiger, drainagefähiger Pfl asterfugmörtel

• Fugenbreite ab 5 mm
• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• wasserdurchlässig
• lösemittelfrei
• kunstharzmodifi ziert

Anwendung:
• Verfugen von Pfl asterfl ächen aller Art

• für leicht belastete Pfl aster- und Natursteinbeläge im Außenbereich

• Anwendbar auf Gartenwegen,Terrassen und Garageneinfahrten

Technische Daten:
Konsistenz: rieselfähig
Verarbeitungstemperatur:
von 0 °C bis +30 °C 
Untergrundtemperatur
Verarbeitungszeit: 
ca. 20–30 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 30–48 Stunden bei +10 °C,
je nach Luftfeuchte
Endfestigkeit: nach 7 Tagen
Geeignet für Hochdruckreiniger: 
nach 7 Tagen (bis max. 120 bar 
bei 30 cm Mindestabstand)

Verbrauch:
je nach Pfl asterart und 
Fugenbreite (siehe 
Technisches Merkblatt)

ERHÖHTES

Zweikomponentiger, drainagefähiger Pfl asterfugmörtel

• Fugenbreite ab 5 mm
• hoch witterungsbeständig
• wasserdurchlässig
• lösemittelfrei
• auf Basis wasseremulgierbarer Epoxidharze
• kehrsaugmaschinenfest

Anwendung:
• Verfugen von Pfl asterfl ächen aller Art

• Anwendbar auf Gartenwegen,Terrassen, Garageneinfahrten,
Einkaufspassagen und etc.

Technische Daten:
Zumischbare Wassermenge: 
0,5 l pro 25 kg Mapedrain 2K Fuge
Konsistenz des Mörtels: 
pastös
Verarbeitungstemperatur:
von 0 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit: 
ca. 30 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 30 Stunden bei +10 °C
Endfestigkeit: 
nach 7 Tagen 
Geeignet für Hochdruckreiniger:
nach 7 Tagen (bis max. 120 bar 
bei 30 cm Mindestabstand)
GISCODE: RE1 

Verbrauch:
je nach Pfl asterart und 
Fugenbreite (siehe 
Technisches Merkblatt)

Mapedrain 2K Fuge 
EP-Pflasterfuge

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
pfl astergrau, Eimer 25 kg 24 7365525
sand, Eimer 25 kg 24 7365625
anthrazit, Eimer 25 kg 24 7365725

Mapedrain 1K Fuge 
PB-Pflasterfuge
Einkomponentiger, drainagefähiger Pfl asterfugmörtel

• Fugenbreite ab 5 mm
• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• wasserdurchlässig
• lösemittelfrei
• kunstharzmodifi ziert
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MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und 
Projektentwickler bei der Realisierung innovativer 
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) zertifi zierter Bauwerke, übereinstimmend 
mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter. 

KAPITEL 2.9
DICHT- UND KLEBSTOFFE
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KAPITEL 2.9 
DICHT- UND KLEBSTOFFE

FUNKTION UND ÄSTHETIK, MIT MAPEI-DICHTSTOFFEN KEIN WIDERSPRUCH.

Fugen sicher schließen an Wand und Boden mit einer großen Farbauswahl:

• mit Silikon, Acryl, PU – für jede Anwendung den passenden Dichtstoff  

• mit BioBlock®-Technologie, behindert die Bildung von Schimmel und Mikroorganismen

• mit abgestimmten Grundierungen für eine zuverlässige Haftung
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DICHT- UND KLEBSTOFFE

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, acetatvernetzender, fungizider Silikon-Dichtstoff 

• in 33 Farben erhältlich, siehe Beileger
• fungizid ausgestattet durch BioBlock®-Technologie
• haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Holz, Metall, Glas, Sanitäracryl und Kunststoff en
• hohe Dehnfähigkeit von 25% bei ausgezeichneter Flankenhaftung

Anwendung:
• Elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in keramischen Wand- 
 und Bodenbelägen, innen und außen, in Schwimmbädern, Bädern und Duschen

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +180 °C
Hautbildung: 
ca. 10 Minuten
Vernetzung: 
ca. 4 mm pro Tag
ca. 10 mm in 7 Tagen
Vernetzungsschwund: 
ca. 3,5 %
Maximale Dehnfähigkeit:
25 %
Shore-A-Härte: 
20
GISCODE: 
D1

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, siehe 
Einleger

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!

Mapesil AC 
Silikon-Dichtstoff

Einkomponentiger, acetatvernetzender, fungizider Silikon-Dichtstoff 

• in 7 Farben erhältlich, siehe Beileger
• fungizid ausgestattet
• haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Metall, Glas, Sanitäracryl

und Kunststoff en

Anwendung:
• Elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in

keramischen Wand- und Bodenbelägen, innen und außen, in
Schwimmbädern, Bädern und Duschen

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +180 °C
Hautbildung: 
nach ca. 8–12 Minuten
Vernetzung:
2-3 mm pro Tag
Maximale Dehnfähigkeit:
25 %
Shore-A-Härte: 18–22 

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite, siehe 
Einleger

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!

Mapesil SA
Silikon-Dichtstoff

15651-3    

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 75 Kartons 49XXX91

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 75 Kartons 48XXX91IT

15651-1 15651-3    15651-2

Fungizid
ausgerüstet

2.
9 

D
ic

ht
st

of
fe

RZ_Katalog_Keramik_Innenseiten.indd   182 05.12.2017   18:18:25



183

DICHT- UND KLEBSTOFFE

Sehr emissionsarmes, einkomponentiges, neutralvernetzendes Naturwerksteinsilikon

• in 10 Farben erhältlich, siehe Beileger
• fungizid ausgestattet durch BioBlock®-Technologie
• haftet ohne Voranstrich auf Keramik, Naturstein, Beton, Spiegel, Metall, Glas, Sanitäracryl und Kunststoff en
• keine Randverfärbung im Naturstein
• hohe Dehnfähigkeit von 25% bei ausgezeichneter Flankenhaftung

Anwendung:
• Elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen in Wand- und Bodenbelägen aus

Keramik und Naturstein, innen und außen, in Bädern und Duschen

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +150 °C 
Hautbildung: 
ca. 15 Minuten
Aushärtung:
ca. 4 mm pro Tag
ca. 10 mm in 7 Tagen
Maximale Dehnfähigkeit:
25 %
Shore-A-Härte: 
20 

Verbrauch:
je nach Belag und Fugenbreite
(siehe Technisches Merkblatt)

Alle verfügbaren Fugenfarben 
zu diesem Produkt fi nden 
Sie auf unserem Beileger!

Mapesil LM 
Silikon-Dichtstoff 

Einkomponentige, lösemittelhaltige Grundierung für Silikondichtstoff e  

Anwendung:
• Haftvermittler auf Silikonbasis für Mapesil AC, Mapesil SA und Mapesil LM

• Einsatz bei Fugen mit dauerhafter Nassbeanspruchung  wie z. B.
Schwimmbad

Technische Daten:
Ablüftzeit: 
ca. 30 Minuten

Verbrauch:
ca. 20–30 g/m Fuge 
bei 10 mm Fugentiefe

Primer FD 
Grundierung

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 75 Kartons 58XXX91

Fungizid
ausgerüstet

15651-1 15651-2 15651-3    15651-4    

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Flasche 0,9 kg - 019159
Flasche 0,2 kg - 019152
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DICHT- UND KLEBSTOFFE

Mapesil BM 
Silikon-Dichtstoff
Neutralvernetzendes Silikon für Metalluntergründe bei Dehnungen bis 25 %

• hochdehnfähig
• in den Farben kupfer, dunkelbraun und transparent erhältlich

Anwendung:
• Dicht- und Klebstoff  für Fugen in Flachdächern aus Metall

• Verkleben von Bauteilen aus Kupfer, Stahl, Aluminium, Zinkbeschichtungen
und Polycarbonat (Plexiglas)

• haftet auch auf Beton, Mauerwerk und Glas

Technische Daten:
Maximale Dehnfähigkeit: 25 %
Elastizitätsmodul 
bei 100 % Dehnung: 0,35 N/mm2

Shore-A-Härte: 25
Verarbeitungszeit: 
15 Minuten (bei +23 °C und 50 % 
rel. Luftfeuchte)
EMICODE: EC 1 PLUS 

Verbrauch: 
ca. 310 ml pro 3,1 m 
(bei Fugenabmessungen 
10 x 10 mm)

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

      Kartusche in den Farben
      kupfer Nr. 247 Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 75 Kartons 3B24791
      dunkelbraun Nr. 249 Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 75 Kartons 3B24991
      transparent Nr. 999 Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 75 Kartons 3B99991

Gedruckte Farbtöne können vom ausgehärteten Material abweichen. 

15651-1 15651-215651-4    

Einkomponentiges, Hochtemperatursilikon

• für Temperaturen bis 300 °C
• acetatvernetzendes Silikon

Anwendung:
• Anschlussfugen von Kachelöfen, Abzugshauben, Heißwasserleitungen,

Installationsrohren, Öfen, Kaminen und Dampfkesseln

• Zementgebundene Oberfl ächen mit Primer FD grundieren

Technische Daten:
Maximale Dehnfähigkeit: 
20 %
Elastizitätsmodul 
bei 100 % Dehnung: 
0,60 N/mm2
Shore-A-Härte: 
20
Verarbeitungszeit: 
6 Minuten 
(bei +23 °C und 50 % rel. 
Luftfeuchte)

Verbrauch: 
ca. 300 ml pro 3 m
(bei Fugenabmessungen 
10 x 10 mm)

Mapesil 300 °C 
Hochtemperatur-Silikon

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 300 ml 12 x 300 ml im Karton 75 Kartons 4882091

Einkomponentiger Acryldichtstoff 

• überstreichbar

Anwendung:
• zum elastischen Schließen von Anschlussfugen in Wand- und Deckenfl ächen

• geeignet für Fugen in Beton, Porenbeton, Holz, Gips, Mauerwerk,
Naturwerkstein und Gipskartonplatten

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -30 °C bis +80 °C
Hautbildung: 
ca. 10–15 Minuten
Vernetzung: 
ca. 3–5 mm pro Tag
Maximale Dehnfähigkeit: 
10 %
Shore-A-Härte: 10
Volumenschwund 
nach Erhärtung: 
ca. 20 %
GISCODE: D1

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite (siehe 
Technisches Merkblatt)

Mapeflex AC4 
Acryl-Dichtstoff

15651-1

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

grau, Kartusche Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 36 Kartons 461091
weiß, Kartusche Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 36 Kartons 460091
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DICHT- UND KLEBSTOFFE

Feuerfester Mörtel zur Verfugung von Mauerwerk

• gebrauchsfertiger Mörtel aus der Kartusche
• starr und feuerfest
• asbestfrei
• schnell erhärtend

Anwendung:
• Fugenmörtel für Kamine, Heizöfen, Radiatoren, Grills, Abzugshauben und

Feuerschutzwände. Ideal für das Ausfugen von Klinkermauerwerk

• zum Schließen von Fugen in vorgefertigten feuerfesten Bauteilen.

• Speziell für das Schließen von Fugen in Fertigteilen, welche
off enen Flammen oder Temperaturen bis 1200 °C ausgesetzt sind

Technische Daten:
Dehnfähigkeit: 
keine
Verarbeitungszeit: 
6 Minuten 
(bei +23 °C und 50 % rel. 
Luftfeuchte)
Erhärtungs-
geschwindigkeit: 
4 mm je 24 Stunden

Verbrauch: 
ca. 300 ml pro 3 m
(bei Fugenabmessungen 
10 x 10 mm)

Mapeflex Firestop 1200 °C
Feuerfester Fugenmörtel

Bitumendichtstoff  zum Ausfüllen und Überarbeiten neuer und alter 
Bitumenbahnen

• Wasserdicht direkt nach der Applikation
• Auf feuchten Untergründen einsetzbar.
• Haftet auf einer Vielzahl von Oberfl ächen

Anwendung:
• zum plastischen, wasserdichten Schließen von Fugen in bituminösen

Untergründen.

• Zur direkten Abdichtung von Fugen in geneigten Dächern und Flachdächern

Technische Daten:
Feststoff gehalt: 
90 %
Dehnung bei Versagen: 
65 %

Verbrauch: 
ca. 300 ml pro 3 m 
(bei Fugenabmessungen 
10 x 10 mm)

Mapeflex Blackfill
Bitumendichtstoff 

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 300 ml 12 x 300 ml im Karton 75 Kartons 4695591

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 300 ml 12 x 300 ml im Karton 75 Kartons 4697042

Technische Daten:
Hautbildung: 
ca. 180 bis 200 Minuten
Polymerisation: 
ca. 2 mm in 9 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 
+5 °C bis +40 °C

Verbrauch: 
ca. 320 ml pro 3 m je nach 
Riss-/Fugenbreite und -tiefe

Einkomponentiger, quellfähiger, lösemittfreier Dichtstoff  
für Reparaturen und Abdichtungen

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• quellfähig bei Wassereinwirkung
• druckwasserdicht

Anwendung:
• zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Beton und Betonfertigteilen,

sowie von Anschlussfugen bei Rohrdurchführungen und Einbauteilen

• mit Beton oder einem Reparaturmörtel zu überarbeiten und zu verdämmen

Mapeproof Swell
Quellfähiger Dichtstoff 

Lieferform Liefereinheit 
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche 320 ml 6 x 320 ml im 
Karton - 2821191
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DICHT- UND KLEBSTOFFE

Mapeflex PU40
PU-Dichtstoff  1K
Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, standfester, 
Polyurethandichtstoff 

• niedriges Elastizitätsmodul
• hohe Dehnfähigkeit (25%)

• wasserdicht

Anwendung:
• Standarddichtstoff  für Bewegungsfugen in Fassaden

• zum elastischen Schließen von Anschluss- und Dehnungsfugen in
horizontalen und vertikalen Flächen

• für Wand und Boden

Technische Daten:
Maximale Dehnfähigkeit: 
25 %
Elastizitätsmodul bei 
100 % Dehnung: 
0,33 N/mm2

Shore-A-Härte: 
45
Verarbeitungszeit: 
ca. 4 Stunden

Verbrauch: 
ca. 300 ml (Kartusche) pro 3 m,
ca. 600 ml (Schlauchbeutel) pro 6 m 
(bei Fugenabmessungen 
10 x 10 mm)

15651-115651-4

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 310 ml 12 x 310 ml im Karton 75 Kartons 195242

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -20 °C bis +70 °C
Begehbar: 
Wartezeit abhängig von 
der Fugentiefe
Durchhärtung: 
ca. 24 Stunden pro 2 mm
Farben: grau
Maximale Dehnfähigkeit: 25 %
Shore-A-Härte: 20
GISCODE: PU40

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite (siehe 
Technisches Merkblatt)

Einkomponentiger, überstreichbarer Polyurethandichtstoff 

• geringes Elastizitätsmodul
• hohe Dehnfähigkeit (25%)
• selbstverlaufend
• wasserdicht

Anwendung:
• zum elastischen Schließen von Anschluss- und Dehnungsfugen

in Bodenfl ächen

Mapeflex PU50 SL 
PU-Dichtstoff 1K

15651-4

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

silbergrau, 
Schlauchbeutel Stück à 600 ml 20 x 600 ml im Karton 40 Kartons 195440

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger, standfester, 
schnell erhärtender, Polyurethandicht- und Klebstoff 

• hohes Elastizitätsmodul

• wasserdicht

Anwendung:
• zum elastischen Schließen von Anschluss- und Dehnungsfugen in

horizontalen und vertikalen Flächen

• für Wand und Boden

Mapeflex PU45 FT 
PU-Dichtstoff 1K

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -40 °C bis +70 °C
Begehbar: 
Wartezeit abhängig von der Fugentiefe
Durchhärtung: 
ca. 24 Stunden pro 3 mm
Farben: 
weiß, grau, schwarz
Maximale Dehnfähigkeit: 
20 %
Shore-A-Härte: 
40
GISCODE: 
PU50

Verbrauch:
je nach Fliesenart und Fugenbreite 
(siehe Technisches Merkblatt)Lieferform Liefereinheit

stückweise
Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

silbergrau, 
Kartusche Stück à 300 ml 12 x 300 ml im Karton 75 Kartons 195343

silbergrau, 
Schlauchbeutel Stück à 600 ml 20 x 600 ml im Karton 40 Kartons 195340

weiß, 
Schlauchbeutel Stück à 600 ml 20 x 600 ml im Karton 40 Kartons 19594015651-415651-1
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DICHT- UND KLEBSTOFFE

Zweikomponentiger, selbstverlaufender Polyurethandichtstoff 

• für Bodenfugen mit max. 5 % Dehnfähigkeit
• chemikalienbeständig
• wasserdicht und abriebfest

• gießfähig

Anwendung:
• zum Vergießen von Anschlussfugen in Bodenfl ächen mit erhöhter

mechanischer und chemischer Beanspruchung (z. B. Autowerkstätten,
Großküchen und Supermärkten)

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit:
von -30 °C bis +80 °C
Verarbeitungszeit: 
ca. 40–50 Minuten
Begehbar: 
nach ca. 24–36 Stunden
Endfestigkeit: 
nach ca. 3 Tagen
Maximale Dehnfähigkeit: 
5 %
Shore-A-Härte: 
65
GISCODE: 
RU2/RE2

Verbrauch:
je nach Fliesenart und 
Fugenbreite (siehe 
Technisches Merkblatt)

Mapeflex PU21 
PU-Dichtstoff 2K

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Eimer 5 kg 100 5511306
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DICHT- UND KLEBSTOFFE

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger Hybridklebstoff   

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• standfest
• geeignet für temporär feuchte Untergünde
• mit hoher Anfangshaftung, für schnellen Baufortschritt

Anwendung:
• für innen und außen
• fl exibles Verkleben von Bauteilen aus Ziegel, Stein, Holz, Metall, Glas,

Keramik sowie zementhaltige Baustoff e

Technische Daten:
Viskosität:
standfest, pastös
Dichte: 1,55 kg/l
Anfangszugfestigkeit: 
25 N/cm2

Endscherfestigkeit: 
300 N/cm2

Erhärtungszeit: 
ca. 2 Stunden

Verbrauch: 
ca. 300 ml pro 5 m
(Dreiecksfuge)

Ultrabond MS Rapid
Hybrid-Montageklebstoff 

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 300 ml 12 x 300 ml im Karton 75 Kartons 2463991

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger Hybrid-Dicht- und Klebstoff  

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
• standfest
• geeignet für temporär feuchte Untergünde

Anwendung:
• Verkleben und Abdichten der Stoßüberlappung von Mapeguard WP 200,

dem Dichtband, der Dichtecken sowie der Dichtmanschetten
• Verfüllen von Bewegungs- und Anschlussfugen im Wohnungs- und Gewerbebau
• fl exibles Verkleben von Bauteilen
• Innen- und Außenbereich

Technische Daten:
maximale Dehnfähigkeit: 
20%
Elastizitätsmodul bei 
100% Dehnung: 
0,8 N/mm2

Shore-A-Härte: 40
Verarbeitungszeit: 
ca. 20 Minuten 
(bei +23 °C und 50 % rel. 
Luftfeuchte)
GISCODE: 
RS10

Verbrauch: 
ca. 300 ml pro 3 m 
(bei Fugenabmessungen 
10 x 10 mm)

Mapeflex MS45 
Klebstoff auf MS-Polymerbasis

Lieferform Liefereinheit
stückweise

Liefereinheit
kartonweise

Einheiten 
pro Palette 

Artikel-
Nummer

Kartusche Stück à 300 ml 12 x 300 ml im Karton - 6PB011343
Kartusche Stück à 300 ml Einzelkartusche - 195605315651-415651-1

Sehr emissionsarmer, einkomponentiger Hybridklebstoff   

• gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar 
• standfest
• geeignet für temporär feuchte Untergünde 
• mit hoher Anfangshaftung, für schnellen Baufortschritt 

Anwendung:
• für innen und außen 
• fl exibles Verkleben von Bauteilen aus Ziegel, Stein, Holz, Metall, Glas, 
 Keramik sowie zementhaltige Baustoff e  

Ultrabond MS Rapid
Hybrid-Montageklebstoff 

KRAFTKLEBER

VERARBEITUNG VON ULTRABOND MS RAPID
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DICHT- UND KLEBSTOFFE

MAPEI REFERENZOBJEKT: HARLEY DAVIDSON TRIER
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KAPITEL ZUBEHÖR
UND ERGÄNZUNGSPRODUKTE
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KAPITEL ZUBEHÖR 
UND ERGÄNZUNGSPRODUKTE

ERGÄNZENDE PRODUKTE VOLLENDEN MEISTERHAFTE VERLEGUNGEN. 

MAPEI-Zubehör unterstützt Ihre anspruchsvollen Arbeiten:

• mit passenden Werkzeugen

• mit produktabgestimmten Reinigungsmitteln

• mit systemkonformen Zusatzprodukten
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ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Selbstklebender, vlieskaschierter Polyethylenschaumstoff randdämmstreifen

• selbstklebend
• einfache Anwendung
• trittschalldämmende Randabkopplung

Anwendung:
• Vermeidung von Mörtel- und Schallbrücken

• in Kombination mit MAPEI Spachtelmassen und Fliesenklebern einsetzbar

Mapestrip Perimeter 50 
Randdämmstreifen

Technische Daten:
Dicke: 
5 mm
Höhe: 
50 mm
Länge: 
20 m

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 20 m 5 Stück im Karton 18 Kartons 7960320

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Kunststoff beutel zu
250 g

Karton 
(33 Beutel)  24 8200433

Technische Daten:
Mischungsverhältnis: 
1 Beutel (250 g) 
zu 25 kg MAPEI-Spachtelmasse

Alkalibeständige Glasfasern als Zusatz zu MAPEI-Spachtelmassen

Anwendung:
• als Zusatz zu MAPEI-Spachtelmassen

• zur Erhöhung der Gefügefestigkeit

• zur Verminderung von Rissen auf kritischen Untergründen

Mapefibre 6 mm
Glasfasern

Kunststoff platte mit Markierungs-Kennzeichnung

• mit Markierung, zum direkten und einfachen Ablesen
• mit aufgedrucktem QR-Code, für direkten Zugang zur Ausbreitmaß-Tabelle

Anwendung:
• zur Ermittlung des Ausbreitmaßes von MAPEI-Spachtelmassen in

Verbindung mit Ausbreitmaß – Ring

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Stück 1 Stück - 793601

Ausbreitmaß – Platte
Zubehör

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Stück 1 Stück - 793701

Edelstahlring mit defi nierten Abmessungen

Anwendung:
• zur Ermittlung des Ausbreitmaßes von MAPEI-Spachtelmassen in

Verbindung mit Ausbreitmaß – Platte

Ausbreitmaß – Ring
Zubehör
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ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Stück 10 Stück - 153580 

Speziell geformte Estrichklammern aus Metall zur Risssanierung 
in Estrichen

• wellenförmig, für einen optimalen Haftverbund bei der Sanierung

Anwendung:
• zum Einlegen in eingeschnittene Fugen und Risse in Estrichen

• zur Herstellung eines optimalen Verbundes mit Gießharzen wie
z.B. Eporip Turbo

Wellenverbinder 
Risssanierung
Speziell geformte Estrichklammern aus Metall zur Risssanierung 
in Estrichen

• wellenförmig, für einen optimalen Haftverbund bei der Sanierung

Anwendung:

Wellenverbinder 
Risssanierung

Flexibler Estrichdübel zur Verhinderung von Höhenversätzen ohne 
Beeinträchtigung des Dehn- und Schwindverhaltens

Anwendung:
• zur Verhinderung von Höhenversätzen bei Bewegungsfugen
• zur passgenauen Einteilung von Fugen in Estrichfeldern in Kombination

mit dem Entkopplungsvlies Mapetex Vlies

Technische Daten:
siehe Technisches Merkblatt

Verbrauch:
3–5 Dübel je Meter Fugen-/
Risslänge

Estrich-Dehndübel 
Fugensicherung

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer

Stück 10 Stück im 
Karton - 8203210

Alkalibeständiges Glasfasergewebe

• rissüberbrückend
• alkalibeständig

Anwendung:
• Abdeckung der BDC-Tragstege zur Reduzierung des Klebereintrages in die

Drainagekanäle

• Verstärkungseinlage für MAPEI-Verbundabdichtungen, MAPEI-Plastimul
Classic Linie sowie MAPEI-Spachtelmassen zur Verbesserung der Rissüberbrückung 

Mapenet 150 
Armierungsgewebe

Technische Daten:
Maschenweite: 
4 x 4,5 mm
Flächengewicht: 
150–155 g/m2

Alkalibeständigkeit:
gemäß Leitlinie ETAG 004

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 1 m breit 50 qm - 1781150

Glasfaserarmierungsgewebe
Armierungsgewebe
Bitumen- und alkalibeständiges Glasfaserarmierungsgewebe als 
Verstärkungseinlage bei Abdichtungen mit MAPEI-
Bitumendickbeschichtungen

• alkalibeständig

• Verbesserung der Rissüberbrückung

Anwendung:
• zur Schichtdickenkontrolle und als Verstärkungseinlage für

MAPEI-Bitumendickbeschichtungen

Technische Daten:
Maschenweite: 
ca. 3,5 x 3,5 mm
Gewicht: 
≥ 150 g/m²
Länge: 
50 m

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Rolle, 1 m breit 50 qm - 178199
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ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Reinigungstücher zum Entfernen von frischen Klebstoff resten

• hochwirksame reinigende Wirkung
• hautfreundlich

Anwendung:
• zum Reinigen von Belagsfl ächen, Werkzeugen und Körperteilen

Cleaner H 
Reinigungstuch

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Dose 80 Tücher in der Dose – 108681

Fugbrett für sauberes, leichtes und wirtschaftliches Einfugen

• Gummischeibe mit zwei verschiedenen Härtegraden

Anwendung:
• zum Einfugen aller MAPEI-Fugmassen (zementär sowie auf Epoxidharzbasis)

Spezialfugbrett 
Werkzeug

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Fugbrett mittel (blau) 1 Stück - 789001

Hochwertiger, hydrophiler Schwamm

Anwendung:
• zur Reinigung von Belägen

• zum Abwaschen von überschüssigem zementären Fugmörtel

Reinigungsschwamm 
Werkzeug
Hochwertiger, hydrophiler Schwamm

Anwendung:
• zur Reinigung von Belägen 

• zum Abwaschen von überschüssigem zementären Fugmörtel 

Reinigungsschwamm
Werkzeug

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Stück 20 Stück im Karton 60 Kartons 7895701

Hochwertiger Viskoseschwamm

Anwendung:
• zur Reinigung von Belägen

• zum Abwaschen von überschüssigem Epoxidharzfugmörtel

Viskoseschwamm 
Werkzeug

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Schwamm  10 Stück - 789501
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ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Stabiler, transparenter Messeimer mit Litereinteilung, 10 l

Anwendung:
• Abmessen des Anmachwassers

Messeimer 
Werkzeug 

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Stück 1 Stück 330 MKG795101

Robuster, weißer Mörtelkübel mit Griff en und MAPEI-Logo 30 l 

Anwendung:
• Anmischen von Fugmörtel, Fliesenklebern, Spachtelmassen ect.

Mörtelkübel 
Werkzeug 
Robuster, weißer Mörtelkübel mit Griff en und MAPEI-Logo 30 l 

Anwendung:
• Anmischen von Fugmörtel, Fliesenklebern, Spachtelmassen ect.

Mörtelkübel
Werkzeug 

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
Stück 30 l 1 Stück 150 82G0201

Technische Daten:

Verbrauch: 
(abquarzen): 
2–3 kg/m2

Körnung 0,06–0,25 mm/ 0,1–0,5 mm / 0,4–0,8 mm / Körnung 0,7–1,2 mm

Anwendung:
• getrockneter Quarzsand zum Abquarzen von MAPEI-Systemgrundierungen

• Zuschlag zur Herstellung von Epoxidharzmörteln aus Primer MF

Quarzsand 0,06-0,25 mm
Quarzsand 0,1-0,5 mm 
Quarzsand 0,4-0,8 mm
Quarzsand 0,7-1,2 mm 
Zuschläge

Lieferform Liefereinheit Einheiten pro Palette Artikel-Nummer
PE-Sack 0,06-0,25 mm 25 kg 40 238925
PE-Sack 0,1-0,5 mm 25 kg 40 239025
PE-Sack 0,4-0,8 mm 25 kg 40 2388025
PE-Sack 0,7-1,2 mm 25 kg 40 914000
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MAPEI BDC-SYSTEM

Das BDC-System ist ein spezielles 
Verbundsystem zum Einsatz auf Balkonen und Terrassen. Zementäre Tragstege, 
die über ein Maschennetz miteinander verbunden sind, sorgen dabei für die Wasserableitung unterhalb 
des keramischen Bodenbelags. Verlegt wird das System auf einem geeigneten Untergrund mit ausreichen-
dem Gefälle.

 Wenn aus optischen Gründen an der Traufe bzw. den Ortgängen die 
 Einfassung des Belages gewünscht wird, empfi ehlt sich die Ver-
wendung von geeigneten Profi len mit zwei Entwässerungsebenen – der 
Belags- und der Abdichtungsoberfl äche. Die horizontalen Profi lschenkel 
sind lagestabil und bündig mit der Estrich- bzw. Betonoberfl äche auf 
dem tragfähigen Verlegeuntergrund, vorzugsweise durch Verklebung 
und Verschraubung, zu befestigen. Die Profi lmontage muss dabei nach 
Herstellervorgaben erfolgen. Der Abstand der mechanischen Befesti-
gungspunkte darf 40 cm nicht überschreiten. Alternativ kann der Rand-
bereich zur Abdeckung der Drain- und Tragstege auch ohne Profi le mit 
Schenkelplatten oder einem ausreichend großen Plattenüberstand aus-
geführt werden.

Nach Profi lmontage und Trocknung der ggf. erforderlichen Ausgleichs-
spachtelung wird zum Ausgleich des unterschiedlichen thermischen 
Ausdehnungsverhaltens im Übergang vom Profi lschenkel zur Estrich- 
bzw. Betonoberfl äche das selbstklebende, vlieskaschierte Butyldicht-
band MAPEBAND SA BUTYL verklebt.

1

 Im Anschluss daran erfolgt die Abdichtung der Estrich- bzw. Beton-
 oberfl äche mit der fl exiblen Dichtungsschlämme MAPELASTIC TURBO 
im zweilagiger Applikation. Hierbei ist MAPEBAND SA BUTYL vollstän-
dig mit dem Abdichtungsmaterial zu überdecken. Im Bereich von Durch-
dringungen, Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen ist in den ersten 
Abdichtungsauftrag dabei das alkalibeständige Mapeband-Dichtsystem, 
bestehend aus Dichtband, Dichtecken (Innen- bzw. Außenecken) und 
Dichtmanschetten Wand bzw. Boden, zu integrieren.

2

An den Profi laufkantungen ist zum Ausgleich der thermisch bedingten 
Längenänderungen und zum Schutz der Entwässerungsöff nungen vor 
Verschmutzungen / Verstopfungen ein Randdämmstreifen punktuell zu 
fi xieren, der nach Verlegung und Verfugung des Belages wieder entfernt 
wird.

 Als Drain- und Tragschicht für den Keramik-/Naturwerksteinbelag 
 werden in Gefällerichtung Tragstege unter Verwendung von 
PLANITOP FAST 330 aufgebracht. Der Mörtel wird mit einer 20 mm 
Mittelbett-Zahnkelle auf einer zuvor ausgeführten Kratzspachtelung auf-
getragen. Zum fl uchtrechten Aufziehen der Tragstege empfi ehlt sich die 
Verwendung eines, auf die Mörtelstegbreiten abgestimmtes, U-Profi ls
(z.B. CD-Profi l für Trockenbau) als Führungsschiene für die Mittelbett-
Zahnkelle.

3

 In Abhängigkeit der Gefälleführung werden zur Sicherstellung des 
 Wasserablaufs die Tragstege quer zu ihrem Verlauf unter Verwen-
dung einer keilförmigen Aluminiumkartätsche bzw. Richtlatte segmen-
tiert. Das Stabilisierungsgewebe MAPENET 150 wird auf das erforderli-
che Maß zugeschnitten, auf die frischen Tragstege aufgelegt und mittels 
sauberem Estrichschwert oder großem Reibebrett in den frischen Mörtel 
eingebettet. 

4

DAS BDC-SYSTEM – 
SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DEM 
FILM ZUM MAPEI BDC-SYSTEM 
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MAPEI BDC-SYSTEM

DAS BDC-SYSTEM – 
SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT

REFERENZOBJEKT
STAATSKANZLEI IM STADTTOR, DÜSSELDORF

 Nach ca. 2-3 Stunden kann die so erstellte Drain- und Tragschicht 
 belastet werden. Die Verlegung der keramischen Fliesen bzw. Natur-
werksteinplatten auf den Tragstegen erfolgt im Buttering-Verfahren unter 
Verwendung des Spezialklebemörtels ELASTORAPID.

5

 Die Verfugung kann nach Erhärtung des Klebemörtels mit ULTRA- 
 COLOR PLUS – schnell erhärtende und schnell trocknende, hyd-
raulisch abbindende, ausblühungsfreie Flexfuge mit DropEffekt®- und 
BioBlock®- Technologie für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm – ausgeführt 
werden. Vorhandene Mörtelreste bzw. Zementschleier, resultierend aus 
dem Verfugungsvorgang, sind rückstandsfrei zu entfernen. Die Ausbil-
dung und Anordnung von Belagdehnungsfugen erfolgt in Abhängigkeit 
des Fliesenformates, der Fliesenfarbe und der Lage des Bauteils. Dabei 
sollten Fugenabstände von 3,5 bis 5 m gewählt werden. Die Mindest- 
fugenbreite darf 10 mm nicht unterschreiten. Der Fugenraum ist vor dem 
Einbringen des Fugendichtstoffes MAPESIL AC bzw. MAPESIL LM (bei 
Naturwerkstein) mit der geschlossenzelligen Rundschnur MAPEFOAM 
zu profilieren. Dabei ist eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden.

6

Neuverlegung der Treppe mit Altbelag
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MAPEI BDC-SYSTEM

Zweikomponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme 
für Wand- und Bodenfl ächen, innen und außen

• Wasserdicht, Wasserdampfdiff usionsoff en
• UV-, Sulfat- sowie Tausalzbeständig
• faserverstärkt, bis - 20 °C rissüberbrückend

Anwendung:
• Verbundabdichtung für keramische Fliesen und Naturwerksteine

auf Balkonen und Terrasen

• sehr gut als Sockelabdichtung geeignet

Technische Daten:
siehe Seiten XXMapelastic

Dichtschlämme fl exibel 2K

Selbstklebendes Dichtband auf Basis von Butylkautschuk für die 
Abdichtung des Abschlussprofi ls sowie der Übergänge zu Tür- und 
Fensterrahmen

Systemgeprüftes alkalibeständiges Dichtband zur Ausführung 
der Eck- Anschluss- und Bewegungsfugen 

Technische Daten:
siehe Seiten XXMapeband, Mapeband Innen- und 

Außenecken, Mapeband SA Butyl 
Dichtband, Dichtecken

Sehr emissionsarme, standfeste, schnell erhärtende, faserverstärkte 
Spachtelmasse in Schichtdicken bis 30 mm im Innen- und Außenbereich 

• sehr standfest
• schneller Baufortschritt
• Rissüberbrückung durch Faserarmierung
• gut modellierbar, fast bis auf „Null“ ausziehbar

Anwendung:
• zum Herstellen der MAPEI BDC-Tragstege

• Herstellung von Gefällespachtelungen auf Balkonen,
Terrassen und für Bodengleiche Duschen

• zum Auff üllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern

Technische Daten:
siehe Seiten XXPlanitop Fast 330

BDC-Tragstegmörtel

Alkalibeständiges Glasfasergewebe

Anwendung:
• Abdeckung der BDC-Tragstege zur Reduzierung des Klebereintrages in die

Drainagekanäle

Mapenet 150 
Armierungsgewebe

Technische Daten:
siehe Seiten XX
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MAPEI BDC-SYSTEM

Hochfl exibler, zweikomponentiger, schnell erhärtender und 
schnell trocknender, standfester, zementärer Dünnbettmörtel  

• hochfl exibel (S2)
• haftstark

• standfest

Anwendung:
• Ansetzen und Verlegen von Keramik und Naturwerksteinen

• Klebemörtel für das MAPEI BDC-System

• für Wand und Boden

Technische Daten:
siehe Seiten XXElastorapid 

Flexklebemörtel schnell 2K

Sehr emissionsarme Flexfuge mit DropEff ect®- und 
BioBlock®-Technologie 

• Fugenbreiten von 2 bis 20 mm
• geringe Wasseraufnahme durch DropEff ect® -Technologie
• Behinderung von Schimmelplizbildung durch BioBlock®-Technologie
• hoch druck- und abriebfest
• spritzbar

Anwendung:
• geeignet für Naturstein, Glasmosaik, Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut

Technische Daten:
siehe Seiten XXUltracolor Plus

Flexfuge schnell 

Einkomponentige, fungizide Silikon-Dichtstoff e

• fungizid ausgestattet durch BioBlock®-Technologie
• haftet ohne Voranstrich an Keramik-, Naturstein- und Metallfl anken
• hohe Dehnfähigkeit von 25% bei ausgezeichneter Flankenhaftung

Anwendung:
• Elastisches Schließen von Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen

im BDC-Belag

Technische Daten:
siehe Seiten XXMapesil AC 

Silikon-Dichtstoff 

Mapesil LM 
Silikon-Dichtstoff 

Spezialtraufel zur Erstellung von Tragstegen für das MAPEI BDC-System 

• Torbogenkelle mit 20 mm Zahnung

Anwendung:
• Aufbringen von Planitop Fast 330 zur Profi lierung der Tragstege

BDC-Traufeln
Werkzeug

Technische Daten:
siehe Seiten XX
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2 3 4 5 6 7 8

VERLEGUNG AUF JUNGEM BETON ÄLTER ALS 28 TAGE

1  Beton

2  Dispersionsgrundierung 1K
Primer G

3  Flexklebemörtel schnell
Keraquick S1

4  Vergütung
Latex Plus

5  Entkopplungsbahn
Mapetex Vlies

6  Varioflexklebemörtel schnell
Ultralite S1

7  Flexfuge schnell
Ultracolor Plus

8  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC/Mapesil LM

2

1

3 4

5
6

7

8
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4 5 6 7 8 9

VERLEGUNG AUF ZEMENTESTRICH IM INNENBEREICH AUF TRENNLAGE

1  Beton

2  Doppellagige Trennlage

3  Zementestrich

4  Dispersionsgrundierung 1K
Primer G

5  Flexklebemörtel
Ultralite S1

6  Flexfuge schnell
Keracolor FL-S

7  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC/Mapesil LM

8  Grundierung
Silexcolor Primer

9  Schutzanstrich
Silexcolor Pittura 

1

2
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6

7

8

9

Seite 19/126 Seite 52 Seite 75 Seite 82/83/182/183 Seite 153 Seite 153
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4 5 6 7 8

VERLEGUNG MIT SCHNELLESTRICH AUF DÄMMUNG

1  Beton

2  Dämmung

3  Doppellagige Trennlage

4  Schnellestrichtrockenmörtel
Mapecem Pronto

5  Dispersionsgrundierung 1K
Primer G

6  Varioflexklebemörtel
Ultralite S1

7  Flexfuge
Keracolor GG

8  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC/Mapesil LM

1
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VERLEGUNG AUF CALCIUMSULFATESTRICH

1  Calciumsulfatestrich

2  Dispersionsgrundierung 1K
Primer G

3  Variofexklebemörtel, schnell
Keraflex Vario Quick S1

4  Flexfuge
Keracolor FF

5  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC/Mapesil LM

2

1

3

4

5

2 3 4 5
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2 3 4 5

VERLEGUNG AUF GUSSASPHALTESTRICH

  1  Gussasphaltestrich

  2  Dispersionshaftgrundierung schnell 1K
 Eco Prim Grip

  3  Leichtflexklebemörtel
 Ultralite S1

  4  Flexfuge schnell 
 Ultracolor Plus

  5  Silikon-Dichtstoff
 Mapesil AC/Mapesil LM
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KONVENTIONELLE BEHEIZTE FUSSBODENKONSTRUKTION

1  Beton

2  Dämmung

3  Doppellagige Trennlage

4  Zementheizestrich

5  Dispersionsgrundierung 1K
Primer G

6  Leichtflexklebemörtel
Ultralite S1

7  Flexfuge schnell 
Ultracolor Plus

8  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC/Mapesil LM

1
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5 6 7 8
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2 4 5 6 7 8

DÜNNSCHICHTIGES WARMWASSER-HEIZUNGSSYSTEM

  1  Altbelag

  2  Dispersionshaftgrundierung schnell 1K
 Eco Prim Grip

  3  Dünnschichtiges Warmwasser-
Heizungssystem

  
  4  Bodenspachtelmasse 
 Novoplan Maxi

  5  Dispersionsgrundierung 1K
 Primer G

  6  Flexklebemörtel
 Ultralite S1

  7  Flexfuge
 Keracolor FF

  8  Silikon-Dichtstoff
 Mapesil AC/Mapesil LM
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VERLEGUNG AUF FERTIGTEILESTRICHELEMENTEN

  1  Fertigteilestrichelement

  2  Dispersionsgrundierung 1K
 Primer G

  3  Leichtflexklebemörtel schnell 
 Keraflex Vario Quick S1

  4  Flexfuge schnell 
 Ultracolor Plus
 
  5  Silikon-Dichtstoff
 Mapesil AC/Mapesil LM

1
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2 3 4 5
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3 4 5 6

VERLEGUNG AUF TROCKENHOHLBÖDEN

  1  Betondecke

  2  Trockenhohlboden
  
  3  PU-Grundierung 1K
 Eco Prim PU 1K Turbo, 

abgestreut mit Quarzsand
 0,4-0,8 mm

  4  Flexklebemörtel schnell 2K
 Elastorapid
  5  Flexfuge schnell 
 Ultracolor Plus

  6  Silikon-Dichtstoff
 Mapesil AC/Mapesil LM
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VERLEGUNG AUF HOLZSPANPLATTEN

1  Holzspanplatte, biegesteif mit Untergrund 
verschraubt

2  PU-Grundierung 1K
Eco Prim PU 1K Turbo, 
abgestreut mit Quarzsand
0,4-0,8 mm

3  Leichtflexklebemörtel schnell 
Ultraflex S2 Quick

4  Flexfuge schnell 
Keracolor FL-S
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2 3 4 5 6 7

VERLEGUNG AUF HOLZDIELENBÖDEN

  1  Holzdiele

  2  Acryl-Dichtstoff
 Mapeflex AC4

  3  Flexklebemörtel schnell, stark 
verformbar

 Keraquick S1 + Latex Plus

  4  Entkopplungsbahn
 Mapetex Vlies

  5  Leichtflexklebemörtel schnell 
 Ultralite S1

  6  Flexfuge schnell 
 Ultracolor Plus

  7  Silikon-Dichtstoff
 Mapesil AC/Mapesil LM
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VERLEGUNG AUF METALLTREPPEN

1  Metall

2  Epoxidharzgrundierung 2K
Primer MF abgestreut mit 
Quarzsand 0,7-1,2 mm

3  Flexklebemörtel schnell, stark verformbar
Keraquick S1 + Latex Plus

4  Flexfuge + Vergütung
Keracolor FF + Fugolastic

5  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC/Mapesil LM

1 2 3 4

5

2 3 4

Seite 20/126/148/195 Seite 60/69 Seite 76/77 Seite 82/83/182/183
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2 3 4

VERLEGUNG AUF METALLBÖDEN

1  Metallboden

2  Reaktionsharzklebstoff 2K
Keralastic

3  Epoxidharzfugenmörtel
Kerapoxy CQ

4  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC/Mapesil LM
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VERLEGUNG AUF ALTEN KERAMIKBELÄGEN

1  Altbelag

2  Dispersionshaftgrundierung 
schnell 1K
Eco Prim Grip

3  Leichtflexklebemörtel
Ultralite S1

4  Flexfuge schnell 
Ultracolor Plus

5  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC/Mapesil LM

6  Schnell- und Reparaturspachtelmasse
Planitop Fast 330

7  Flexklebemörtel
Adesilex P9

8  Flexfuge
Keracolor GG

1
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2 3 4 5 6 7

VERLEGUNG AUF BETONWERKSTEINEN

  1  Betonwerksteinbelag mit Unebenheiten

  2  Dispersionshaftgrundierung schnell 1K
 Eco Prim Grip

  3  Bodenspachtelmasse
 Ultaplan Maxi

  4  Dispersionsgrundierung 1K
 Primer G

  5  Leichtflexklebemörtel
 Ultralite S1

  6  Flexfuge schnell
 Keracolor FL-S

  7  Silikon-Dichtstoff
 Mapesil AC/Mapesil LM
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VERLEGUNG AUF KERAMIKBELÄGEN MIT TRITTSCHALL-/
ENTKOPPLUNGSSYSTEM

  1  Altbelag

  2  Leichtflexklebemörtel schnell 
 Ultraflex S2 Quick

  3  Trittschalldämmunterlage
 Mapesonic CR

  4  Leichtflexklebemörtel schnell 
 Ultraflex S2 Quick

  5  Epoxidharzfugenmörtel
 Ultracolor Plus

  6  Silikon-Dichtstoff
 Mapesil AC/Mapesil LM

1
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2/4 3 5 6

 

Seite 58 Seite 88 Seite 74 Seite 82/83/182/183

MAPEI-SYSTEMLÖSUNGEN

M
AP

EI
-

Sy
st

em
lö

su
ng

en

RZ_Katalog_Keramik_Innenseiten.indd   217 05.12.2017   18:21:06



218

2 3 4 5

VERLEGUNG VON GROSSFORMATIGEN FLIESEN

1  Beton

2  Dispersionsgrundierung 1K
Primer G

3  Varioflexklebemörtel schnell 
Keraflex Vario Quick S1
(bis ca. 1 m kantenlänge)
Ultralite S2 Quick 
(größer 1 m Kantenlänge)

4  Flexfuge schnell 
Ultracolor Plus

5  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC/Mapesil LM
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VERLEGUNG VON GLASMOSAIK AN WÄNDEN UND BÖDEN

1  Altbelag

2  Dispersionshaftgrundierung schnell 1K
Eco Prim Grip

3  Schnell- und Reparaturspachtelmasse
Planitop Fast 330

4  Dichtschlämme flexibel 2K 
(Verbundabdichtung 1. Schicht)
Mapelastic

5  Dichtecken, Dichtmanschetten
Mapeband Dichtmanschette 
Boden

6  Dichtband
Mapeband

7  Dichtschlämme flexibel 2K 
(Verbundabdichtung 2. Schicht)
Mapelastic

 8  Flexklebemörtel + Vergütung
Adesilex P9 weiß

 9  Epoxidharzfugenmörtel
Kerapoxy CQ

10  Dispersionsabdichtung 1K
Mapegum WPS 1. Schicht

 11  Dispersionsabdichtung 1K
Mapegum WPS 2. Schicht

12  Flexklebemörtel + Vergütung
Adesilex P9 weiß

13  Epoxidharzfugenmörtel
Kerapoxy CQ

14  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC/Mapesil LM

 15  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC/Mapesil LM
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2/10 3/5 4 6/12 7/13 9 11 8/14

VERLEGUNG IN DUSCHEN IM PRIVATBEREICH

1  Beton

2  Dispersionsgrundierung 1K
Primer G

   3  Dichtschlämme flexibel 1K
(Verbundabdichtung 1. Schicht)
Monolastic Ultra

4  Dichtband
Mapeband

5  Dichtschlämme flexibel 1K
(Verbundabdichtung 2. Schicht)
Monolastic Ultra

6  Leichtflexklebemörtel
Ultralite S1

7  Flexfuge schnell 
Ultracolor Plus

8  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC

9  Schnell- und Reparaturspachtelmasse
(Ausgleichsspachtel)
Planitop Fast 330

10  Dispersionsgrundierung 1K
Primer G

11  Dispersionsabdichtung 1K
(Verbundabdichtung, zweilagig)
Mapegum WPS

12  Leichtflexklebemörtel
Ultralite S1

13  Flexfuge schnell 
Ultracolor Plus

14  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC
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2/10 3/5 4 6/12 7/13 9 11 8/14

  

4 5/11 6/12 7/13 8 10

VERLEGUNG VON GROSSFORMATIGEN NATURSTEINEN IM 
INNENBEREICH

  1  Beton

  2  Dämmung
  
  3  Doppellagige Trennlage

  4  Schnellestrichtrockenmörtel
 Topcem Pronto

  5  Dispersionsgrundierung 1K
 Primer G

  6  Natursteinverlegemörtel schnell, flexibel
 Mapestone 1

  7  Flexfuge schnell 
 Ultracolor Plus

  8  Silikon-Dichtstoff
 Mapesil LM

  9  Gipskarton

 10  Glätt- und Füllspachtelmasse
 Planitex FR

 11  Dispersionsgrundierung 1K
 Primer G
 
 12  Natursteinverlegemörtel schnell, flexibel
 Mapestone 1

 13  Flexfuge schnell 
 Ultracolor Plus
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VERLEGUNG VON FEUCHTESENSIBLEN NATURWERKSTEINEN/
KUNSTSTEIN

1  Beton

2  Doppelagige Trennlage

3  Schnellestrichtrockenmörtel
Mapecem Pronto

4  Dispersionsgrundierung 1K
Primer G

5  Flexklebemörtel schnell 2K
Elastorapid

6  Flexfuge schnell 
Ultracolor Plus

7  Silikon-Dichtstoff
Mapesil LM
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2 3/4 6 7 8 9

VERLEGUNG VON KERAMISCHEN FLIESEN UND NATURSTEINEN AUF 
DRAINAGEFÄHIGEM BETTUNGSMÖRTEL

1  Beton

2  Schnell- und Reparaturspachtelmasse
Planitop Fast 330

3  Dichtschlämme flexibel 2K 
(Verbundabdichtung 1. Schicht)
Mapelastic Turbo

4  Dichtschlämme flexibel 2K 
(Verbundabdichtung 2. Schicht)
Mapelastic Turbo

5  Drainagematte

6  Drainfähiger Bettungsmörtel
Mapedrain Monokorn

7  Flexklebemörtel schnell 2K
Elastorapid

8  Flexfuge schnell 
Ultracolor Plus

9  Silikon-Dichtstoff
Mapesil AC/Mapesil LM
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VERLEGUNG MIT VERBUNDABDICHTUNG (AIV-F)

  1  Haftbrücke
 Planicrete + Planitop Fast 330

  2  Gefällespachtel
 Planitop Fast 330

  3  Dichtschlämme flexibel 2K 
(Verbundabdichtung 1. Schicht)

 Mapelastic Turbo

  4  Dichtschlämme flexibel 2K
 (Verbundabdichtung 2. Schicht)
 Mapelastic Turbo

  5  Flexklebemörtel schnell 2K
 Elastorapid

  6  Flexfuge schnell
 Ultracolor Plus

  7  Silikon-Dichtstoff
 Mapesil AC/Mapesil LM
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1 2 3 4 5 6

DAS MAPEI BDC-SYSTEM

  1  Dichtschlämme flexibel 2K
 Mapelastic

  2  MAPEI-BDC-Tragstegmörtel
 Schnell- und Reparaturspachtelmasse
 Planitop Fast 330 

  3  Armierungsgewebe
 Mapenet 150
 Glasfaseramierungsgewebe

  4  Flexklebemörtel schnell 2K
 Elastorapid

  5  Flexfuge schnell 
 Ultracolor Plus

  6  Silikon-Dichtstoff
 Mapesil AC/Mapesil LM
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VERLEGUNG VON PFLASTERSTEINEN AUS NATURSTEIN 

  1  Beton

  2  Haftschlämme
 Mapestone 3 Primer

  3  Verlegemörtel
 Mapestone 2
 

  4  Hochfeste Pflasterfuge
 Mapedrain Zementfuge 

  5  PU-Dichtstoff 1K 
 Mapeflex PU50 SL
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3 4 5 6

VERLEGUNG VON NATURSTEIN-POLYGONALPLATTEN

1  Beton

2  Drainagematte 

3  Drainfähiger Bettungsmörtel
Mapedrain Monokorn

4  Flexklebemörtel schnell 2K
Elastorapid

5  Hochfeste Pflasterfuge
Mapedrain Zementfuge

6  Silikon-Dichtstoff
Mapesil LM
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VERLEGUNG VON NATURSTEINEN IM BECKENUMGANGSBEREICH IM 
INNENBEREICH

1  Beton

2  Haftbrücke
Planicrete + Topcem Pronto

3  Schnellestrichtrockenmörtel
Topcem Pronto

4  Verbundabdichtung 1. Schicht
Mapelastic

5  gegebenenfalls Armierungsgewebe
Mapenet 150

6  Dichtschlämme flexibel 2K
(Verbundabdichtung 2. Schicht)
Mapelastic

7  Flexklebemörtel schnell 
Keraflex Vario Quick S1 

8  Flexfuge schnell 
Ultracolor Plus

9  Silikon-Dichtstoff
Mapesil LM
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VERLEGUNG IN SCHWIMMBÄDERN
   

1 2

3

5
6

7

8

4

9

10
11

12

13

14

15

16

2 3 4/6/12/13 5 7/14 8/15 9/16 11

  1  Beton

   2  Haftbrücke
 Planicrete + Topcem Pronto

   3  Schnellestrichtrockenmörtel
 Topcem Pronto

  4  Dichtschlämme flexibel 2K
(Verbundabdichtung, 1. Schicht)

 Mapelastic

  5  Dichtband
 Mapeband

  6  Dichtschlämme flexibel 2K
(Verbundabdichtung, 2. Schicht)

 Mapelastic

  7  Reaktionsharzklebstoff 2K
 Kerapoxy

  8  Epoxidharzfugenmörtel
 Kerapoxy CQ

  9  Silikon-Dichtstoff
 Mapesil AC

 10  Haftbrücke
 Planicrete + Planitop Fast 330

 11  Schnell- und Reparaturspachtelmasse
(Ausgleichsspachtel)

 Planitop Fast 330
 
 12  Dichtschlämme flexibel 2K

(Verbundabdichtung, 1. Schicht)
 Mapelastic

 13  Dichtschlämme flexibel 2K
(Verbundabdichtung, 2. Schicht)

 Mapelastic

 14  Reaktionsharzklebstoff 2K
 Kerapoxy

 15  Epoxidharzfugenmörtel
 Kerapoxy CQ

 16  Silikon-Dichtstoff
 Mapesil AC
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2 3 4 5 6/12 7/8 10 11 13

VERLEGUNG CHEMISCH BESTÄNDIGER KERAMIKBELÄGE

  1  Beton

   2  Epoxidharz-Haftbrücke
 Eporip

   3  Schnellestrichtrockenmörtel
 Topcem Pronto

  4  Reaktionsharzklebstoff 2K
 Kerapoxy

  5  Verbundabdichtung
 Mapegum EPX / EPX-T

  6  Epoxidharz-Industriefuge
 Kerapoxy IEG

  7  PU-Dichtstoff 2K
 Mapeflex PU21

  8  PU-Dichtstoff 2K
 Mapeflex PU21

  9  Beton

 10  Schnell- und Reparaturspachtelmasse
 Planitop Fast 330
 
 11  Reaktionsharzklebstoff 2K
 Kerapoxy Adhesive

 

 12  Epoxidharz-Industriefuge
 Kerapoxy IEG
 
 13  Anstrich
 Mapecoat I 24
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2 3 4 5 6/12 7/8 10 11 13 2 3 4 5 6 7

Seite 136 Seite 123/136 Seite 136 Seite 137 Seite 152 Seite 152

INSTANDSETZUNG VON GESCHÄDIGTEN BETONBAUTEILEN

1  Beton

   2  Korrosionsschutz 
Mapefer 1K

   3  Haftschlämme zementär 1K
Mapegrout Primer D

4  Reparatur- und Beschichtungsmörtel
Mapegrout 50 PCC

5  Feinspachtel
Monofinish 5

6  Grundierung
Elastocolor Primer

7  Schutzanstrich
Elastocolor Pittura 
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INSTANDSETZUNG VON MAUERWERK MIT KALKPUTZSYSTEM

  1  Spritzbewurf
 MapeAntique Rinzaffo

  2  Feuchtregulierungsputz
 Mape Antique MC Macchina

  3  Grundierung
 Silexcolor Primer

 

  4  Schutzanstrich
 Silexcolor Pittura

   5  Mauermörtel
 Mape-Antique Allettamento
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4
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FEUCHTEREGULIEREND
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1 2 3 4 5 6 7 8

Seite 41/115 Seite 61/69 Seite 74 Seite 160 Seite 160 Seite 161 Seite 153 Seite 153

SYSTEM ZUR INSTANDSETZUNG VON FEUCHTEBELASTETEN WAND- 
UND BODENFLÄCHEN

   1  Schnellestrichtrockenmörtel
 Mapelastic Turbo

   2  Flexklebemörtel schnell
 Elastorapid

   3  Flexfuge schnell 
 Ultracolor Plus

  4  Spritzbewurf
 Mape-Antique Rinzaffo

  5  Feuchteregulierungsputz
 Mape-Antique MC Macchina

  6  Feinspachtel
 Mape-Antique FC Civile
 
  7  Grundierung
 Silexcolor Primer

  8  Schutzanstrich
 Silexcolor Pittura
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Hauptsitze der MAPEI-Gesellschaften, Werke

Vertriebsbüros der MAPEI-Gesellschaften

Hauptsitze der Tochterunternehmen mit Werken

Vertriebsbüros der Tochterunternehmen

Forschungs- und Entwicklungszentren

MAPEI-GRUPPE

Hauptsitze der MAPEI-Gesellschaften, Werke

Vertriebsbüros der MAPEI-Gesellschaften

Hauptsitze der Tochterunternehmen mit Werken

Vertriebsbüros der Tochterunternehmen

Forschungs- und Entwicklungszentren

MAPEI-GRUPPE

MAPEI GmbH
Deutschland
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Werk Weferlingen

 
QUALITÄTSWERTE
FÜR DIE BAUINDUSTRIE.

MILLIARDEN 
EURO UMSATZ

WERKE AUF 5 KONTINENTEN 
UND IN 32 VERSCHIEDENEN 
LÄNDERN

MITARBEITER, DAVON 800 
IN 18 FORSCHUNGS- UND 
ENTWICKLUNGSZENTREN

TONNEN 
TAGESPRODUKTION

KUNDEN 
WELTWEIT

PRODUKTE FÜR DAS 
BAUGEWERBE

MEHR ALS 

MEHR ALS 

MEHR ALS 

MEHR ALS 

5000
9000
25000
66000

73
2. 4

MAPEI PRODUKTKATALOG 2018 
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Fliesen-, Naturstein- und 
Baustoffsysteme
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FÜR WEITERE FRAGEN
STEHEN WIR IHNEN
GERNE ZUR VERFÜGUNG:

MAPEI GmbH 
Bürogebäude 1 
IndustrieHandelsPark Nord
Babenhäuser Straße 50 
63762 Großostheim
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0
Fax 0 60 26 / 50 197 - 48
Web www.mapei.de
E-Mail info@mapei.de

MAPEI GmbH
Anwendungstechnisches 
Büro Bottrop
Friedrich-Ebert-Straße 140
46236 Bottrop
Tel. 0 20 41 /  77 20 8 - 0
Fax 0 20 41 / 77 20 8 - 28
Web www.mapei.de
E-Mail awt.bottrop@mapei.de
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