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Auf dEN uNtErgruNd Kommt Es AN 

Die innovative, armierende Belagsträger- und Ent-

kopplungsmatte BLANKE PERMAT bietet seit über 

10 Jahren Sicherheit für alle keramischen Fliesen- 

und Natursteinbeläge. Denn BLANKE PERMAT stellt 

auf allen Untergründen – auch anspruchsvollen 

Mischuntergründen – als zusätzliche Schicht mit 

geringer Aufbauhöhe eine stabile Basis für alle 

Fliesenarten und -formate dar. Probleme des Un-

tergrunds werden ausgeglichen und eine dauerhaft 

funktionssichere Verfestigung, Rissüberbrückung 

und Entkopplung zwischen Untergrund und Ober-

belag geschaffen. 

Die hochwertige Belagsträgermatte mit einer Höhe 

von gerade mal 3,3 mm besteht aus drei Lagen: ei-

nem schiebefesten Glasgittergewebe, extrudierten 

und gedrehten PEHD-Gitterstäben und einem Ent-

kopplungsvlies. Die beiden Schichten aus Gitterge-

webe wirken wie eine Armierung unter der Fliese. 

Das Resultat: optimale Lastableitung, einzigartiger 

Haftzugwert, enorme Verkrallung des Fliesenkle-

bers. BLANKE PERMAT ist zudem als Grundlage ein 

elementarer Systembestandteil des estrichfreien 

Fußbodenheiz- und Kühlsystems BLANKE PERMA-

TOP, des Bodensystems mit Dämmung BLANKE 

PERMATFLOOR, sowie des gebundenen Leichtaus-

gleichs BLANKE BASEMAX.

So wird dank BLANKE PERMAT aus einem traditio-

nellen Fußbodenaufbau ein moderner Multifunkti-

onsboden, der bei problemloser Aufnahme höchs-

ter Verkehrslasten eine dauerhafte Funktionalität 

und Schönheit des Fußbodens gewährleistet.
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sichErhEit für fLiEsEN 
seit über 10 Jahren

BLANKE PERMAT BLANKE PERMAT



>  Hochflexible, rissüber brückende und wasserdichte 
Verbundabdichtung

>  Keine Trocknungszeit – sofort begehbar und verlegereif

>  Kein Hinterlaufen im Stoß bereich – keine Schäden durch 
Feuchtigkeit

>  Höchste Ebenheit bei den Stoßverbindungen – auch für 
großformatige Fliesen geeignet

>  Komplettes Sortiment mit Detaillösungen, auch für die 
Dusch- und Badewanne
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15,96kN

OBJEKT
Krankenhaus 
„La Citadelle“
Lüttich, Belgien, 2016
PRODUKT
BLANKE PERMAT

Verkehrslast

KEiNE fLiEsENBrüchE durch 
optimALEN schutz BEi puNKtLAst 

DOPPELTE BELASTBARKEiT

Viel Gewicht auf einem Punkt führt oft zum Bruch 

in der Fliese. BLANKE PERMAT schützt die Fliesen 

optimal auch bei hoher Punktbelastung von oben.

Um Fliesenbrüche zu verhindern, darf der Unter-

grund keine Nachgiebigkeiten aufweisen, und die 

Belastung des Untergrunds muss minimiert wer-

den. Dank der durchgängigen Höhe und gleichmäßi-

gen Gitterstruktur von BLANKE PERMAT wird eine 

besonders breite Verteilung der Belastung möglich. 

So dient die stabile Matte in Kombination mit dem 

Dünnbettmörtel als Lastverteilschicht, die doppelt 

so viel aushält wie vergleichbare Produkte. 
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0,93 N/mm2

haftzugfestigkeit

EiNzigArtigE fEstigKEit, diE dEm 
fLiEsENKLEBEr-stANdArd ENtspricht 

HERAUSRAGENDE HAFTzUGwERTE

Die Mattenstruktur hält Fliese und Kleber fest am 

Untergrund. im Vergleich zu anderen Matten ist 

eine bis zu siebenmal stärkere Haftung der Flie-

sen garantiert. Der Untergrund hat immer einen 

anderen Ausdehnungskoeffizienten als die Fliese. 

zudem gibt es keine absolut starren Untergründe. 

Scherkräfte, die vor allem aufgrund von Tempera-

turunterschieden auftreten, sorgen für Bewegung 

zwischen Untergrund und Fliese und können zur 

Ablösung der Fliese führen. insbesondere bei 

großformatigen Fliesen mit geringem Fugenanteil 

ist daher eine sichere Entkopplungsschicht es-

senziell. Der größte Nutzen von BLANKE PERMAT 

besteht in der Versteifung der oberen Schichten, 

die für die Haftung zuständig sind. Bewegun-

gen werden zwischen der versteifenden oberen 

Schicht und der unteren Entkopplungsschicht 

aufgenommen. Das Resultat: Der Haftzugwert von 

BLANKE PERMAT ist herausragend und entspricht 

nahezu dem geforderten wert für Fliesenkleber 

(1N/mm²). 

OBJEKT
Friedenskirche 
iserlohn, 2013
PRODUKT
BLANKE PERMATOP 
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7,5 kN/m2

Verkehrslast

OBJEKT
Audi Autohaus 
Fulda, 2013
PRODUKT
BLANKE PERMAT

dEutLichE VErfEstiguNg 
dEr BodENKoNstruKtioN

iMMER DiE BESTE wAHL

Die Belagsträgermatte hält höchste Verkehrslasten 

aus: 7,5 kN/m2. Dies ermöglicht eine Fliesenver-

legung, wo zuvor eine aufwändige Vorbereitung 

bis hin zum Rückbau alter Beläge erforderlich 

war. Durch die Aufnahme hoher Verkehrslasten ist 

BLANKE PERMAT ohne Einschränkung in allen Be-

reichen einsetzbar, in denen Fliesen verlegt wer-

den. Daher ist die Matte für den privaten Bereich 

(Küchen, Bäder, wohnzimmer etc.) ebenso wie für 

den gewerblichen Einsatz (Hotels, Autohäuser, 

Showrooms, werkstätten etc.) immer die beste 

wahl. Alle Möglichkeiten bleiben offen – beispiels-

weise bei Nutzungsänderungen von Flächen und 

Gebäuden. 
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3,3 mm

materialstärke

OBJEKT
wohnhaus
iserlohn, 2014
PRODUKT
BLANKE BASEMAX
BLANKE PERMATOP

idEAL im sANiEruNgsfALL dANK 
sEhr gEriNgEr AufBAuhöhE

ÜBERzEUGEND AUF GANzER LiNiE

Keine vergleichbare Belagsträgermatte bietet eine  

dermaßen große Funktionalität und überzeugen-

de Lastverteilung bei nur 3,3 mm Materialstärke. 

Diese geringe Aufbauhöhe prädestiniert BLANKE 

PERMAT für den Einsatz bei Altbau-Sanierungen. 

Die gleichzeitige Armierung und Entkopplung 

bei nur 3,3 mm Stärke hebt die Matte von ähnli-

chen Aufbauten ab. Kein anderes, vergleichbares 

Produkt kann bei derart geringer Aufbauhöhe mit 

solchen werten überzeugen.

3.3
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100 %

diffusionsfähigkeit

OBJEKT
Universität „Jussieu“
Paris, 2014
PRODUKT
BLANKE PERMAT

sichErE trocKNuNg dEs 
KLEBErs gEwährLEistEt

KÜRzERE BAUzEiTEN UND VERLäNGERTE HALTBARKEiT

Die hohe Diffusionsfähigkeit der unteren, diffusi-

onsoffenen Schicht unterstützt die sichere Trock-

nung des Klebers: Die Feuchtigkeit des Klebers 

wird während der Aushärtezeit nicht eingesperrt.

Dank der Entkopplungsfunktion des unteren dif-

fusionsfähigen Spezialvlieses ermöglicht BLANKE 

PERMAT zudem eine deutlich frühere Verlegung 

von Fliesenbelägen, da Formveränderungen durch 

den Schwundprozess deutlich minimiert und auf-

genommen werden. Selbst auf frischen zement-

estrichen lassen sich somit unmittelbar nach deren 

Begehbarkeit Fliesen verlegen. Fazit: BLANKE 

PERMAT sorgt für kürzere Bauzeiten und verlän-

gert die Haltbarkeit des Oberbelags deutlich.
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Estrichfrei mit BLANKE PERMAT

BLANKE BODENSYSTEME

18 BLANKE PERMATOP 20 BLANKE BASEMAX

BLANKE PERMATFLOOR16

BLANKE BODENSYSTEME BLANKE BODENSYSTEME
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DäMMEN STATT ESTRiCH!

BLANKE PERMATFLOOR ist ein Bodensystem, das 

geradezu ideal für die Sanierung und Modernisie-

rung von Bestandswohnungen geeignet ist. Dank 

des geringen Gewichtes und der überaus niedrigen 

Aufbauhöhe bietet das estrichfreie System einen 

idealen Untergrund für den Oberboden. Auch ist 

das innovative Bodensystem aufgrund der hoch-

belastbaren und wärmedämmenden Hartschaum-

platte besonders trittschalldämmend. Bei 40 mm 

Dämmstoffdicke liegt das Trittschallverbesserungs-

maß bei 11 dB. 

Architekten, Bauherren und Verarbeiter profitieren 

gleichermaßen von der Kombination der langjährig 

bewährten, armierenden Belagsträgermatte BLANKE 

PERMAT mit der wärme- und trittschalldämmen-

den Hartschaumplatte. BLANKE PERMATFLOOR 

ist im Vergleich zu Estrich extrem leicht und somit 

bei verschiedenen Baumaßnahmen und Nutzungen 

einfach und schnell verlegt. Alle Beteiligten sparen 

zeit und Geld durch die entfallenden Trocknungs-

zeiten. Das System kann unmittelbar betreten und 

der Oberbelag schon am nächsten Tag verlegt 

werden. Die geringe Aufbauhöhe und der Qua-

litätsanspruch des zertifizierten Gesamtsystems 

sorgen zudem für Planungssicherheit, da nur ein 

Handwerker, der Fliesenleger, für den kompletten 

Bodenaufbau zuständig ist.

Ob im Keller, Erdgeschoss oder unter dem Dach, ob 

in Arztpraxen oder wohnräumen, ob bei Kernsanie-

rungen, Modernisierungen oder Neubauten: Das in-

novative Fußbodensystem BLANKE PERMATFLOOR 

ist vielseitig einsetzbar.

>    Geringes Gewicht, dadurch auch im Bestand leicht plan- 
und einsetzbar

>   wärme- und trittschalldämmend – warmer, schall-
reduzierter Fußbodenaufbau

>   Kurze Bauzeit ohne Trocknungsphase – sofort begehbar

>   Geringe Aufbauhöhe ab 3,5 cm und dennoch 
hochbelastbar

>   Einfache und schnelle Verlegung durch nur ein Gewerk

>   Für alle Untergründe und viele Anwendungssituationen 
geeignet

DiE LEiCHTE ALTERNATiVE zUM ESTRiCH

1

2

3

SYSTEMBESTANDTEiLE 2 BLANKE GLUEMAX 3  BLANKE PERMAT 

inkl. Randdämmstreifen
1  BLANKE PERMATFLOOR 

Dämmung

BLANKE PERMATFLOOR
Die leichte Alternative zum Estrich
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wASSERGEFÜHRT, DÜNNSCHiCHTiG 
UND TRiTTSCHALLGEDäMMT

BLANKE PERMATOP ist ein innovatives Fußbo- 

densystem zum Heizen und Kühlen. Es vereint die 

Vorteile einer EPS-basierten Verlegeplatte und 

werkseitigem wärmeleitblech mit der enormen 

Druckstabilität der Belagsträger- und Entkopplungs- 

matte BLANKE PERMAT. Das – auch im Umlenk- 

bereich – vollflächig verklebte wärmeleitblech  

stellt die gleichmäßige und besonders schnelle  

wärmeverteilung sicher.

BLANKE PERMAT ersetzt in Kombination mit dem 

schnell abbindenden Spezialdispersionskleber 

BLANKE GLUEMAX die konventionelle Estrich-

schicht und zeichnet sich durch hohe Biegesteifig-

keit, ausgezeichnete Haftzugwerte sowie zug- und 

Druckfestigkeit aus. 

Die einmalige Kombination von BLANKE PERMAT 

mit den BLANKE PERMATOP Verlegeplatten aus 

Dämmung und wärmeleitblech ermöglicht einen 

extrem dünnen Aufbau ohne auf eine gleichmäßige  

und schnelle wärmeverteilung verzichten zu müssen. 

zur Auswahl stehen vier unterschiedliche Systeme 

mit Trittschalldämmung, verschiedenen Höhen oder 

nachhaltiger Holzfaserdämmung mit je zwei unter-

schiedlichen Rohrabständen.

OHNE ESTRiCH, AUCH FÜR GROSSE FLiESEN

BLANKE PERMATOP
Fußbodenheiz- & Kühlsystem

>   Sehr schnell reagierendes Fußbodenheiz- und Kühl-
system. Nach 5 Minuten spürbare wärme

>   Extrem niedrige Aufbauhöhe – ab 30 mm

>   Geprüfte Trittschalldämmung bis zu 11 dB

>   Einsparung von mehr als 4 wochen Bauzeit möglich,  
weil Sie auf Estrich verzichten können

>   Besonders für Sanierungen geeignet
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>   Geringe statische Belastung durch geringes  
Gewicht – 75 % leichter als herkömmlicher Estrich

>   Ergiebig durch einen hohen Anteil an leichten 
inhaltstoffen

>   zweikomponentensystem schafft eine dauerhafte,  
feste Verbindung

>   Hohe zeitersparnis – schnell trocknend und da- 
durch nach nur 12 Stunden verlegereif

>   Unebene Untergründe können von nur 5 mm bis  
sogar 100 mm ausgeglichen werden

EBENE UNTERGRÜNDE – LEiCHT UND SCHNELL

LEiCHTAUSGLEiCH FÜR EiNEN EBENEN UNTERGRUND

BLANKE BASEMAX besteht aus Leichtfüllstoff in 

Form von Blähglasgranulat und einem zementären 

Bindemittel. Mit wasser gemischt entsteht aus den 

beiden Komponenten ein gebundener Leichtaus-

gleich mit dem unebene Untergründe – egal ob Be-

ton, Estrich, Spanplatten oder Holzdielen – von nur  

5 mm bis sogar 100 mm ausgeglichen werden kön-

nen. Dabei zeichnet sich BLANKE BASEMAX durch  

sein äußerst niedriges Flächengewicht aus, das 75 % 

leichter als ein vergleichbarer herkömmlicher Estrich 

ist. Bereits nach 12 Stunden ist  BLANKE BASEMAX 

verlegereif und die BLANKE BODENSYSTEME 

können ohne weiteres direkt verklebt und aufgebaut 

werden.

BLANKE BASEMAX
Gebundener Leichtausgleich tEchNischE dAtEN

Mischungsverhältnis: 1 Gewichtsteil : 1 Gewichtsteil,

 Komp. A Bindemittel, Komp. B Füllstoff,

 1 Sack Komp. A 25 kg, 2 Sack Komp. B 12,5 kg

wasserbedarf: ca. 35 % = 8,75 l wasser pro 25 kg Bindemittel

Schichtdicke: min 5 mm – max. 100 mm

Verarbeitungszeit:  ca. 60 Min.

Begehbar: ca. 12 Std.

Verlegereif: ca. 12 Std.

Verbrauch: ca. 4,8 kg/m2 je cm Dicke, fertige Mischung Komp. A+B

Lagerfähig: ca. 6 Monate

weitere informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt sowie der Verlegeanleitung.

Problemlose Einarbeitung von Rohren und Kabeln

BLANKE BAsEmAX

BLANKE pErmAt

BLANKE pErmAtfLoor

BLANKE pErmAtop

BLANKE gLuEmAX

21BLANKE BASEMAX20 BLANKE BASEMAX
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für hANdwErK, dAs üBErzEugt
seit über 10 Jahren

sichEr für VErArBEitEr 

Alle Bodensysteme von Blanke sind als modula-

re, leichte Produkte entwickelt. BLANKE PERMAT 

wirkt separat oder macht im System den Verzicht 

auf Estrich möglich. Transport und Verlegung 

sind denkbar einfach. Blanke stellt eine rationelle 

Bestellung sicher und bietet bei der Planung des 

Fußbodenheiz- und Kühlsystems Unterstützung. 

Reklamationen gehören der Vergangenheit an.

hochwErtig für BAuhErrEN

Sowohl für Gewerbeanwendungen als auch für den 

privaten Bereich bietet Blanke maßgeschneiderte, 

sichere und wirtschaftliche Systemlösungen für den 

Bodenaufbau – um Fliesen dauerhaft schön und 

frei von Rissen zu halten. Auf jedem Untergrund 

und für jeden Oberbelag stehen bewährte, zerti-

fizierte und vielseitige Lösungen bereit – und das 

schon seit 1948. 

pLANBAr für ArchitEKtEN

Bei allen Themen rund um Sanierung und Neubau 

versteht sich Blanke als Partner für Architekten 

und bietet neben hochwertigen Systemen auch spe-

ziell auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Leistun-

gen. Da die Produkte vorwiegend vom Fliesenleger 

eingebaut werden, erfolgt der komplette Bodenauf-

bau aus einer Hand – auf höchstem Niveau.

B
il

d
q

u
e

l
l

e
: 

S
T

e
u

l
e

R
 d

e
S

iG
n



Blanke gmbh & co. Kg 

Stenglingser weg 68 - 76 

58642 iserlohn / Germany 

t +49 (0)2374 507-0 

f +49 (0)2374 507-4230 

E info@blanke-systems.de  

i  www.blanke-systems.de

Beratung und Verkauf:
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