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Neuheiten 2019
alferlight, alferline, alferbal - Sortimentserweiterung

Das Sortiment der 2017 erfolgreich eingeführten Produktlinie alferlight wurde in diesem Jahr 
umfassend erweitert: Erstmals werden vier neue Profilquerschnitte für die direkte und indirekte 
Beleuchtung präsentiert. Alle Querschnitte inklusive Zubehör sind mit neuester LED-Technik 
ausgestattet und in den drei hochwertigen Oberflächen „chrom eloxiert gebürstet“, „silber 
eloxiert“ und „titan eloxiert hochglänzend gebürstet“ erhältlich. Das Sortiment der Serie alferline 
wurde erweitert und durch Gefällekeile und Duschwandblenden aus Edelstahl ergänzt. Darüber 
hinaus sind Balkonprofile in den neuen Farben „beige“, „silber metallic“ und „graphit metallic“ 
erhältlich.

Neue Serie für den Handwerker

Als weitere Neuheit präsentiert alferpro die Serie alfertool. Dank eines Sortiersystems können 
Werkzeuge bequem in stabilen, tragfähigen Gerätehaltern mit integrierten Rückholfedern ver-
staut werden. Die Gerätehalter sind stufenlos verstellbar. Außerdem stellt alferpro ein Nivellier-
system vor, mit dem ebene Wand- und Bodenflächen erzielt werden können. 
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alferlight
LED-PROFILE

Bringen Sie Licht ins Dunkle, das sorgt nicht nur für stimmungsvolles  
Ambiente, sondern auch für Sicherheit.

Mit vier neuen Querschnitten samt Zubehör bauen wir unser Sortiment weiter. Neben 
der direkten Beleuchtung, können Sie mit unserer indirekten Beleuchtung jetzt auch 
dezente Akzente setzen. Das Wandinneneck-Profil beleuchtet stilsicher auch die ver-
steckten liegenden Bereiche in Ihren Räumen.

FORMTEILE AUS ALU-

MINIUM GEFERTIGT ∙ 

DREI HOCHWERTIGE 

OBERFLÄCHEN 
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alferlight
LED-WANDINNENECK-PROFIL

Das Wandinneneck-Profil komplettiert unser Sortiment, so dass Sie nun auch die 
dunklen Ecken Ihres Raumes zum neuen Highlight werden lassen. Die breite Sicht- 
fläche eignet sich hervorragend als stimmungsvolle Akzentbeleuchtung.

Höhen: 	 11,0 mm
Länge:	 250,0 cm
Material: 	 Aluminium eloxiert
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FÜR ALLE 

STRIPE-TYPEN 

GEEIGNET 
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alferlight
LED-LISTELLI-PROFIL

Neben dem bestehenden Listelli-Profil, wurde ein zweites Bordüre-Profil mit doppel-
seitiger indirekter Beleuchtung entwickelt. Das zweiteilige Profil besteht aus einem 
Träger- und einem Deck-Profil. Das Deck-Profil passt sich individuell an Fliesenstärken 
von 10 – 12,5 mm an.

Höhe:		  10,0 – 12,5 mm
Länge:		  250,0 cm
Sichtbare Fläche: 	 41,0 mm
Material: 		  Aluminium eloxiert
Ausführung:		  Beidseitige, indirekte Beleuchtung
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EIN PROFIL FÜR 

FLIESEN VON 

10,0 – 12,5 mm 
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alferlight
LED-ABSCHLUSS-PROFIL

Zwei neue indirekt beleuchtete Abschluss-Profile komplettieren die Quadrat- und Vier-
telkreis-Profile mit direkter Beleuchtung. Beide Profile sind perfekt geeignet, um Räume 
stimmungsvoll zu beleuchten. Je nach Profil tauchen Sie wahlweise den Decken- oder 
Bodenbereich ins rechte Licht.

Höhen: 	 11,0 mm
Länge:	 250,0 cm
Material: 	 Aluminium eloxiert
Ausführung:	 Indirekte Beleuchtung zur Decke und zum Boden
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LED-ABSCHLUSS-PROFILE 
ZUM BODEN 

LED-ABSCHLUSS-PROFILE 
ZUR DECKE 
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alferline
DUSCHRINNEN UND ZUBEHÖR

Duschrinnen und Zubehör aus Edelstahl für höchste Ansprüche 
an Design und Zuverlässigkeit. 



alferline
DUSCHWANDBLENDE

Die Duschwandblende gleicht die unterschiedlichen Wandhöhen im Bereich der tiefer 
liegenden Gefälleböden aus. Das Profil ist kompatibel mit den alferpro Gefällekeilen. 
und wird in den Fliesenkleber eingedrückt.

Höhe:	 25 mm, 35 mm
Länge:	 100 cm, 150 cm
Material:	 Edelstahl V2A gebürstet (240K)

www.alferpro.com/alferline



WANDGEFÄLLEKEIL 

GEFÄLLEKEIL 
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alferline
GEFÄLLEKEIL ∙ WANDGEFÄLLEKEIL 

Der Gefällekeil verbindet den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von 
Linienentwässerungen und ist als rechte und linke Ausführung erhältlich. 
Der Gefällekeil wird mit dem separat erhältlichen alferbasic Winkel-Profil eingebaut. 

Für den direkten Anschluss an die Wand kommt der Wandgefällekeil zum Einsatz. 
Das Profil ist beidseitig verwendbar und wird direkt in das Silikonbett gederückt. 

Höhen:	 8,0; 10,0; 12,5 mm
Längen:	 100,0; 150,0; 200,0 cm
Material: 	 Edelstahl V2A gebürstet (240K)

EINFACHER EINBAU ∙ DESIGN- 

STARK ∙ HOCHWERTIGE OBER- 

FLÄCHE ∙ GLEICHMÄSSIGER 

FUGENSCHNITT ∙ GEFÄLLE: 2 % 
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alferbal
BALKONWINKEL- UND DRAINAGE-PROFIL

Entwickelt, um den besonderen Anforderungen auf Terrassen und Balkonen 
gerecht zu werden.

Besonders robust ausgestattet trotzt die alferbal-Serie jeder Witterung. Egal ob 
beim Neubau oder nachträglich bei einer Sanierung, die Profile schützen die 
sensiblen Randbereiche wirkungsvoll gegen Regen und Unwetter. Die Drainage- 
Profile lassen Sickerwasser schnell abfließen. In Kombination mit dem alferground- 
Sortiment gelingt so eine effektive Entwässerung. 

Mit drei neuen Oberflächen wird die Serie alferbal erweitert. Die Balkonwinkel und 
Drainage-Profile sind ab sofort in den Beschichtungen beige, silber metallic und 
graphit metallic erhältlich.

Höhe Balkonwinkel-Profil: 	40,0 – 95,0 mm
Höhe Drainage-Profil:	 70,0 – 90,0 mm
Länge:		  300,0 mm
Neue Oberflächen:	 Aluminium pulverbeschichtet

NEUE FARBEN UND OBERFLÄCHEN FÜR 
BALKONWINKEL-UND DRAINAGE-PROFILE 

ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET 

BEIGE SILBER 
METALLIC 

GRAPHIT 
METALLIC 

www.alferpro.com/alferbal



DRAINAGE- 
PROFIL 

BALKONWINKEL- 
PROFIL 



alfertool
DAS NEUE ZUBEHÖRSORTIMENT 

Mit den alferpro Gerätehaltern bringen Sie Ordnung und System in jede Werkstatt. Die 
Klemmscheren halten zuverlässig auch schwere Gegenstände. Das Nivelliersystem unter-
stützt den Verarbeiter bei der perfekten Verlegung selbst großformatiger und rechteckiger 
Fliesen: Das System für ebene Beläge in Perfektion.
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NIVELLIERSYSTEM 

Das alferpro Nivelliersystem sorgt für eine perfekt ebene Verlegung der Fliesen mit nur 
zwei Elementen. Die Schrauben mit Zuglaschen werden einfach und schnell mit den 
Drehköpfen auf der richtigen Höhe fixiert und können nach Aushärtung ohne Werk-
zeugeinsatz wieder entfernt werden. Die Drehköpfe sind wiederverwendbar.  

Ausführung:	 Drehkopf (transparent), 
	 Schraube linear (magenta), 
	 Schraube T-förmig (weiß), 
	 Schraube Kreuz (anthrazit) 
Fugenbreite:	 1,7 mm
Material: 	 Kunststoff 

x-star ® GERÄTEHALTER

Unsere Schienen mit x-star ®-Gerätehaltern mit parallelen Klemmscheren sind stufenlos 
verstellbar und superstabil. Die integrierte Rückholfeder garantiert optimalen Halt und 
eine hohe Tragkraft. Die Gerätehalter sind auch separat erhältlich.

Länge:	 50,0 cm, 100,0 cm
Material: 	 Stahl, Kunststoff
Belastung:	 Schiene 500 mm: 40,0 kg max.
	 Schiene 1000 mm: 50,0 kg max.
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T +49 7746 92 01 50 0 · F +49 7746 92 01 85 00
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