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1.
Kompromisslose 
Qualität.

4.
Innovationskraft, 
hohe Zuverlässigkeit 
und Langlebigkeit 
der Produkte.

Qualität geht bei ARDEX  
über alles.  
Denn die Werthaltigkeit einer 
Arbeit hängt auch von der Güte 
und Dauerhaftigkeit der verwen-
deten Produkte ab. ARDEX  
investiert Jahr für Jahr in erhebli-
chem Umfang in Qualitätsüber-

Gesundes Wohnen mit Keramik.
Die Initiative der Fliesenfachverbände bietet mit 
dem Konzept „Gesundes Wohnen mit Keramik“ 
Lösungen, die dem zunehmenden Gesundheits-
bewusstsein der Verbraucher besonders gerecht 
werden. Als Mitglied dieser Initiative leistet 
ARDEX mit hochwert igen Systemen zur 
Untergrundvorbereitung und Verlegung einen 
wesentlichen Beitrag. Weitere Informationen 
unter: www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu 

Hauptsache Gesund!

Der Gesundheit zuliebe!
Auf der sicheren Seite: mit ARDEX und dem EMICODE®.

Bei ARDEX finden Sie eine Vielzahl an 

Produkten, die anspruchsvoll getestet  

wurden: zertifiziert mit dem EMICODE®. 

Dieses Klassifizierungssystem ist seit  

langem Maßstab für Verbraucher-, Arbeits- 

und Umweltschutz. Abhängig vom Emis-

sionsverhalten ist das EMICODE®-Siegel 

in drei Klassen unterteilt. Produkte, die 

die höchsten Anforderungen erfüllen und „sehr 

emissionsarm“ sind, werden in die Klasse 

EMICODE® EC 1PLUS eingestuft. Sie bieten  

bestmöglichen Gesundheitsschutz und höchste 

Umweltverträglichkeit.

ARDEX bietet für nahezu alle Anwendungen emissi-

onsgeprüfte Produktsysteme. Die gesetzlichen 

Grenzwerte werden in der Regel deutlich  

unterschritten. Als Gründungsmitglied der GEV 

(Gemeinschaft emissionskontroIlierter Verlege-

werkstoffe) hat ARDEX ca. 100 EC 1, EC 1PLUS, 

EC 1R bzw. EC 1R PLUS zertifizierte Produkte im 

Programm.



1.
Kompromisslose 
Qualität.

2.
Sicherheit vor 
Reklamationen.

3.
Abgestimmte 
Produktsysteme für 
eine erstklassige 
Untergrundvorbereitung.

4.
Innovationskraft, 
hohe Zuverlässigkeit 
und Langlebigkeit 
der Produkte.

5.
Zeit- und Kostenvorteil 
durch leichte, effiziente 
und schnelle Verarbeit
barkeit der Produkte.

6.
Professionelle 
Produktentwicklung.

Qualität geht bei ARDEX  
über alles.  
Denn die Werthaltigkeit einer 
Arbeit hängt auch von der Güte 
und Dauerhaftigkeit der verwen-
deten Produkte ab. ARDEX  
investiert Jahr für Jahr in erhebli-
chem Umfang in Qualitätsüber-

wachung sowie Forschung und 
Entwicklung.Damit Sie nicht das 
Nachsehen haben – und letztlich 
auf erstklassig vorbereitete Wände 
und Böden vertrauen können. 
Nicht der scheinbar niedrige 
Preis ist entscheidend für die 
Werthaltigkeit der ausgeführten 

Arbeit, sondern die Dauerhaftig-
keit und Wir tschaftl ichkeit 
insgesamt. Profitieren Sie von 
der hohen Zuverlässigkeit und 
Effizienz unserer innovativen 
Produktsysteme. Sie haben 
ARDEX. Oder das Nachsehen.

Gesundes Wohnen mit Keramik.
Die Initiative der Fliesenfachverbände bietet mit 
dem Konzept „Gesundes Wohnen mit Keramik“ 
Lösungen, die dem zunehmenden Gesundheits-
bewusstsein der Verbraucher besonders gerecht 
werden. Als Mitglied dieser Initiative leistet 
ARDEX mit hochwert igen Systemen zur 
Untergrundvorbereitung und Verlegung einen 
wesentlichen Beitrag. Weitere Informationen 
unter: www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu 

Hauptsache Gesund!

www.ardex.de



Einfach. Schneller. Fertig.
Fliesen legen mit ARDEX: Top-Ergebnisse in Bestzeit.

Fliesen verlegen ist nicht gleich Fliesen verlegen. 

Denn je nach Baustelle variieren die Anforderungen 

ganz erheblich. ARDEX bietet Ihnen intelligente 

und wirtschaftliche System-Lösungen für alle 

Bereiche rund um die Fliese: von der Grundierung 

über Bodenausgleich und Kleber bis hin zum 

Fugenmörtel – für Küche, Bad und Wellness – für 

den Innen- wie den Außenbereich – für private wie 

für gewerbliche Projekte.

Dabei überzeugen alle ARDEX Produkte neben 

ihrer gewohnt hohen Qualität vor allem mit ihrer 

ausgesprochen leichten Verarbeitbarkeit. Alle 

Produkte des ARDEX Systems sind perfekt auf-

einander abgestimmt. So lässt sich jede Aufgabe 

einfach und effizient bewältigen: Schritt für  

Schritt – und mit einem Minimum an Aufwand. 

Da ist die Baustelle ganz schnell wieder aus der 

Wohnung verschwunden. Es macht schon sehr 

viel Sinn, auf ARDEX zu bauen.
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Vorbereitung kritischer Untergründe.

Tragfähige Untergrundvorbereitung auf Holzböden.

Trittschalldämmung.

Modernisierung auf Zeit: mit dem wiederaufnehmbaren Fliesenbelag.

Abdichten im Bad.

Badsanierung im Schnellverfahren.

Privater Wellnessbereich.

Schwimmbadsanierung im Innen- und Außenbereich.

Systemaufbau von Balkonen und Terrassen.

Sanieren im Bestand von Balkonen und Terrassen.

Natursteinverlegung, innen und außen.

Verlegung großformatiger Fliesen und Platten.

Verfugen von Fliesen und Platten.

Gewerbliche Küchen und Brauereien.

Individuelle Wandgestaltung.



Vorbereitung kritischer 
Untergründe.

	 ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen
	
	 • Sichere Haftbrücke mit breitem Anwendungsbereich
	 • Schnell trocknend 
	 • Einkomponentig
	 • Lösemittelfrei

	� ARDEX PU 5 Schnellreparaturharz

	 • �Zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen,  
Scheinfugen und Ausbrüchen

	 • Schnell erhärtend und belastbar
	 • Streckbar mit ARDEX QS
	 • Inklusive WellenverbindernIm Wohnungs- und Fertigbau trifft man bei 

Renovierungen auf unterschiedlichste proble-

matische Untergründe wie Trockenestrich, alte 

Klebstoffreste, Gussasphalt, Calciumsulfatestrich 

oder Beton – saugend und nicht saugend. Bei 

älteren Häusern hat man es sehr häufig sogar 

mit einer Kombination diverser problematischer 

Untergründe zu tun. Um hier eine solide Basis für 

die Verlegung von Fliesen und Platten zu schaf-

fen, ist eine perfekte Untergrundvorbereitung von 

größter Bedeutung. Dabei werden in einem ersten 

Schritt auch labile, kritische Untergründe mit 

ARDEX Voranstrichen, z.B. ARDEX P 4, grundiert 

und verfestigt sowie eventuelle Risse verharzt. 

Sind zudem Unebenheiten auszugleichen, bietet 

ARDEX ein breites Spektrum geeigneter Boden-

spachtelmassen. So schaffen ARDEX Spezial-

baustoffe eine perfekte Grundlage für die anschlie-

ßende Fliesen- und Plattenverlegung. Und das alles 

absolut umweltverträglich. Denn alle Produkte von 

ARDEX sind grundsätzlich lösemittelfrei. Darauf 

können Sie sich verlassen!

1

Alle ARDEX Produkte 

garantiert lösemittelfrei!

	 ARDEX K 15  DR Glätt- und Nivelliermasse
	
	 • Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen
	 • Rissefrei selbst in dicken Schichten
	 • Selbstglättend, pumpfähig
	 • �Schichtdicken von 1,5 bis 10 mm, über 10 mm  

bis 20 mm mit Sand gestreckt 
	 • �Unterschreitet die Staubgrenzwerte der TRGS* 900

* Technische Regeln für Gefahrenstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte

	 ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion
	
	 • �Für Boden, Wand und Decke mit  

großem Anwendungsbereich
	 • �Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss,  

wasserhemmend
	 • �Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen  

von Luftblasen aus dem Untergrund
	 • Lösemittelfrei

	 ARDEX P 52 Grundierkonzentrat
	
	 • �Sehr emissionsarm und lösemittelfrei
	 • �Grundierung, Voranstrich und Porenverschluss mit  

wasserhemmender Wirkung.
	 • �Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von 

Luftblasen aus dem Untergrund. 
	 • �Mit Wasser verdünnbar

	 ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz
	
	 • �Absperrung gegen kapillare Feuchtigkeit  

(Feuchtigkeitsgehalt max. 8 % CM)
	 • Grundierung und Verfestigung von Untergründen
	 • �Lösemittelfrei, chemikalienbeständig  

mit hoher Haftfestigkeit
	 • Für innen und außen



Vorbereitung kritischer 

Untergründe.

1

Achtung „Buckelpisten“! 

Oft ist es mit der Grundierung eines alten 

Untergrundes nicht getan, und es müssen 

zusätzlich Unebenheiten ausgeglichen werden, 

um eine glatte, tragfähige Verlegefläche zu 

erhalten. Hier bietet ARDEX für jede Anforde-

rung die richtige Bodenspachtelmasse: selbst-

verlaufend oder standfest, für innen und 

außen, faserarmiert – für höchste Sicherheit – 

oder besonders schnell trocknend für einen 

zügigen Baufortschritt.

	 ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen
	
	 • Sichere Haftbrücke mit breitem Anwendungsbereich
	 • Schnell trocknend 
	 • Einkomponentig
	 • Lösemittelfrei

	� ARDEX PU 5 Schnellreparaturharz

	 • �Zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen,  
Scheinfugen und Ausbrüchen

	 • Schnell erhärtend und belastbar
	 • Streckbar mit ARDEX QS
	 • Inklusive Wellenverbindern

	 ARDEX K 15  DR Glätt- und Nivelliermasse
	
	 • Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen
	 • Rissefrei selbst in dicken Schichten
	 • Selbstglättend, pumpfähig
	 • �Schichtdicken von 1,5 bis 10 mm, über 10 mm  

bis 20 mm mit Sand gestreckt 
	 • �Unterschreitet die Staubgrenzwerte der TRGS* 900

* Technische Regeln für Gefahrenstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte

	 ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion
	
	 • �Für Boden, Wand und Decke mit  

großem Anwendungsbereich
	 • �Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss,  

wasserhemmend
	 • �Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen  

von Luftblasen aus dem Untergrund
	 • Lösemittelfrei

Konzentrat

	 ARDEX P 52 Grundierkonzentrat
	
	 • �Sehr emissionsarm und lösemittelfrei
	 • �Grundierung, Voranstrich und Porenverschluss mit  

wasserhemmender Wirkung.
	 • �Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von 

Luftblasen aus dem Untergrund. 
	 • �Mit Wasser verdünnbar

Konzentrat

	 ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz
	
	 • �Absperrung gegen kapillare Feuchtigkeit  

(Feuchtigkeitsgehalt max. 8 % CM)
	 • Grundierung und Verfestigung von Untergründen
	 • �Lösemittelfrei, chemikalienbeständig  

mit hoher Haftfestigkeit
	 • Für innen und außen



Tragfähige Untergrund-
vorbereitung auf Holzböden.

	 ARDEX EP 25 Epoxiestrich
	
	 • Nach 12 Stunden begehbar, nach 1 Tag belegereif
	 • Lösemittel- und wasserfrei
	 • Geringe Estrichdicken möglich
	 • Pumpfähig 
	 • Emmissionsgeprüftes Bauprodukt nach DiBt-Grundsätzen

Auf dem fertigen ARDEX EP 25 Epoxiestrich kann problemlos mit  

verschiedenen ARDEX Produkten weiter gearbeitet werden:

2
Fliesen auf Holz zu verlegen, ist ein Albtraum. Und 

doch ist es die Realität, der man sich leider sehr 

häufig stellen muss. Denn Spanplatten und alte 

Dielen gehören nach wie vor zu den am häufigsten 

anzutreffenden Untergrundkonstruktionen im 

Mietwohnungsbau. Das große Problem besteht 

darin, dass diese Holzböden meist nicht verwin-

dungssteif sind. Das heißt bei hoher Belastung 

biegen sie sich durch, so dass aufliegende Fliesen 

und Bodenplatten reißen können.

Mit ARDEX hat dieser Albtraum nun ein Ende. 

Denn sofern Bauhöhen von 2,5 cm möglich sind, 

bietet der Epoxiestrich ARDEX EP 25 einen tragfä-

higen, erschütterungsfreien Untergrund für Fliesen 

aller Art, sogar für Naturstein. Denn dank seiner 

lastverteilenden Wirkung macht ARDEX EP 25 es 

als einziges System im gesamten Markt erstmals 

möglich, auch auf nichtverwindungssteifen Holz-

böden sogar Fliesengrößen bis 120 x 90 cm sicher 

und dauerhaft zu verlegen.

ARDEX EP 25 – Immer tragfähig, 

egal auf welchem Untergrund!

	 z.B. beim Abdichten ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich, 

Außenbereich und in Schwimmbecken
	 • Für Wand- und Bodenflächen
	 • Streich- und spachtelfähig
	 • Einkomponentig und geruchsneutral
	 • Hohe Standfestigkeit
	 • Faserverstärkt

	� z.B. beim Ausgleichen ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse,  
innen und außen

	
	 • �Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von  

Bodenflächen im Innen- und Außenbereich
	 • �Zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Natur- und  

Betonwerksteinplatten
	 • �Schichtdicken von 3 bis 30 mm
	 • Schnell begehbar und verlegereif

	 z.B. beim Fliesen verlegen ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
	
	 • �Verlegung von Fliesen aus Steingut, Steinzeug,  

Feinsteinzeug und Naturwerksteinplatten
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung



Tragfähige 

Untergrundvorbereitung 

auf Holzböden.

2

Für die Herstellung eines Estrichs 

benötigt man immer Wasser? 

Falsch! 

Wenn alte Bausubstanz durch Feuchtigkeit 

Schaden nimmt, empfiehlt es sich dringend, 

auf weitere »feuchte Baumaterialien« zu ver-

zichten. Ein epoxidharzgebundener Estrich ist 

wasserfrei und schwindet nicht. Hierdurch wer-

den Risse und Schüsselungseffekte wirkungs-

voll vermieden. Epoxiestriche sind vergleichs-

weise Leichtgewichte, erlauben eine geringe 

Estrichdicke und haben hohe Druck- und 

Biegezugfestigkeiten.

	 ARDEX EP 25 Epoxiestrich
	
	 • Nach 12 Stunden begehbar, nach 1 Tag belegereif
	 • Lösemittel- und wasserfrei
	 • Geringe Estrichdicken möglich
	 • Pumpfähig 
	 • Emmissionsgeprüftes Bauprodukt nach DiBt-Grundsätzen

Auf dem fertigen ARDEX EP 25 Epoxiestrich kann problemlos mit  

verschiedenen ARDEX Produkten weiter gearbeitet werden:

	 z.B. beim Abdichten ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich, 

Außenbereich und in Schwimmbecken
	 • Für Wand- und Bodenflächen
	 • Streich- und spachtelfähig
	 • Einkomponentig und geruchsneutral
	 • Hohe Standfestigkeit
	 • Faserverstärkt

	� z.B. beim Ausgleichen ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse,  
innen und außen

	
	 • �Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von  

Bodenflächen im Innen- und Außenbereich
	 • �Zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Natur- und  

Betonwerksteinplatten
	 • �Schichtdicken von 3 bis 30 mm
	 • Schnell begehbar und verlegereif

	 z.B. beim Fliesen verlegen ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
	
	 • �Verlegung von Fliesen aus Steingut, Steinzeug,  

Feinsteinzeug und Naturwerksteinplatten
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

Emissionsgeprüftes Bauprodukt 
nach DIBt-Grundsätzen 

ARDEX GmbH 

Herstellwerk: 
Witten 

Z-156.605-1023 



Trittschalldämmung.

	 ARDEX AF 800 Universalfixierung
	
	 • Breites Anwendungsspektrum
	 • Sehr ergiebig
	 • Hohe Nachklebrigkeit
	 • Wasserablösbar
	 • Sehr emissionsarm

	 ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
	
	 • �Verlegung von Fliesen aus Steingut, Steinzeug,  

Feinsteinzeug und Naturwerksteinplatten
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	 ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte
	
	 • �System zur Verlegung von Fliesen, Platten,  

Naturwerkstein und Betonwerkstein
	 • Trittschallverbesserungsmaß bis 14 dB (A)
	 • Geringe Aufbauhöhe von nur 4,5 mm
	 • Einfache Verarbeitung und leicht zu schneiden

3
„Lärm ist zu vermeiden!“ So oder ähnlich heißt es 

in den Hausordnungen vieler Mehrfamilienhäuser. 

Aber auch in Einfamilienhäusern, Hotels und öffent-

lichen Gebäuden ist Ruhe erwünscht. Dabei liegt 

es nicht immer in der Macht von Hausbewohnern, 

Gästen oder Publikum, diesem Wunsch Folge zu 

leisten. Meist sind schlecht verarbeitete Böden 

und Stufen Ursache der Ruhestörung.

Dabei lässt sich mit ARDEX DS 40 der Hausfrieden 

ganz leicht sicher stellen. Denn diese 4,5 mm 

dicke Polyurethanmatte mit Filzbeschichtung 

bietet eine exzellente Trittschallverbesserung von 

bis zu 14 dB (A). Und das bei einfachster 

Anbringung: Sie lässt sich mit einem Messer 

zuschneiden, passgenau für jeden Winkel, und 

wird dann auf den Untergrund geklebt. Hier bietet 

sie die Basis zur Verlegung von Fliesen: eine 

äußerst sichere noch dazu. Denn ARDEX DS 40 

verfügt über entkoppelnde Eigenschaften: d.h. 

wie ein Puffer schützt sie das Fliesenbett vor 

eventuellen Spannungen im Untergrund – und 

damit die Fliesen vor Sprüngen und Rissen.



Trittschalldämmung.
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So einfach geht das. 

Die Säge hat bei ARDEX DS  40 endgültig aus-

gedient. Denn das weiche, flexible Material 

lässt sich mit einem Messer und wenigen 

Handgriffen in jede gewünschte Form bringen. 

Dann noch einfach mit ARDEX AF 800 bzw. 

ARDEX X 78 verklebt, und schon ist alles 

bereit zum abschließenden Fliesenlegen.  

Laute Trittgeräusche gehören damit der 

Vergangenheit an. 

	 ARDEX AF 800 Universalfixierung
	
	 • Breites Anwendungsspektrum
	 • Sehr ergiebig
	 • Hohe Nachklebrigkeit
	 • Wasserablösbar
	 • Sehr emissionsarm

	 ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
	
	 • �Verlegung von Fliesen aus Steingut, Steinzeug,  

Feinsteinzeug und Naturwerksteinplatten
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	 ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte
	
	 • �System zur Verlegung von Fliesen, Platten,  

Naturwerkstein und Betonwerkstein
	 • Trittschallverbesserungsmaß bis 14 dB (A)
	 • Geringe Aufbauhöhe von nur 4,5 mm
	 • Einfache Verarbeitung und leicht zu schneiden



Modernisierung auf Zeit: mit dem 
wiederaufnehmbaren Fliesenbelag.

	� ARDEX DS  20 Entkopplungsvlies
	
	 • �Entkopplungs- und Wiederaufnahmesystem zur Verlegung von Fliesen,  

Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein
	 • �Mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag
	 • �Wirkt rissüberbrückend und erlaubt eine sichere Verlegung auch auf  

kritischen Untergründen
	 • Sehr leicht, geringe Aufbauhöhe

4
Zeiten ändern sich, und so die Geschmäcker. 

Woran könnte man das besser ablesen als an 

veralteten Wand- und Bodenbelägen? Doch was 

tun, wenn man zur Miete wohnt, aber unbedingt 

modernisieren möchte? Die Radikallösung – beste-

hende Beläge komplett zu entfernen und dann neu 

zu verlegen – ist nicht nur aufwändig und teuer, 

oft besteht der Vermieter auch darauf, dass die 

Wohnung im vorgefundenen Zustand wieder über-

geben wird.

Die Lösung: Modernisierung auf Zeit mit 

dem ARDEX System für wiederaufnehmbaren 

Fliesenbelag. Dazu werden die gewünschten 

Fliesen auf dem ARDEX DS 20 Entkopplungsvlies 

verlegt: schnell und einfach. Beim Auszug lässt 

sich das komplette Entkopplungsvlies samt der 

Bodenfliesen entfernen. Und der alte Belag? Bleibt 

unbeschädigt erhalten!

Auf dem fertig verlegten ARDEX DS 20 Entkopplungsvlies kann problemlos,  

je nach ausgewähltem Belag, mit den entsprechenden ARDEX Fliesenklebern  

weiter gearbeitet werden:

	� ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
	
	 • �Ansetzung und Verlegung von keramischen Belägen,  

Beton- und Naturwerksteinplatten im  
Innen- und Außenbereich

	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Flexibel, wasserfest, frostbeständig
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
	
	 • �Verlegung von Fliesen aus Steingut, Steinzeug,  

Feinsteinzeug und Naturwerksteinplatten
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber/  
ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß

	
	 • �Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein-  

und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein- und Cottoplatten
	 • �Für Schichtdicken von 2 - 15 mm
	 • �Ansetzen und Verlegen von Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Bereits nach 2 Stunden begehbar/verfugbar 
	 • Für Wand- und Bodenflächen im Innenbereich

	� ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber
	
	 • �Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein-  

und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein- und Cottoplatten  
im Dünn- und Mittelbettverfahren

	 • �Ansetzen und Verlegen von Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Bereits nach 2 Stunden begehbar/verfugbar 
	 • �Ideal geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten auf 

Calciumsulfat-Estrichen
	 • Für Schichtdicken von 2 - 15mm 



Modernisierung auf Zeit: 

mit dem wiederaufnehm-

baren Fliesenbelag.

4

Im Handumdrehen erledigt. 

Mit dem ARDEX DS 20 Entkopplungsvlies ist 

das Verlegen von Fliesen überaus einfach und 

schnell. Eine zeitaufwändige Untergrund

vorbereitung entfällt, so dass die Arbeit an 

einem einzigen Tag erledigt werden kann.  

Und für das Entfernen der Fliesen braucht  

man dann sogar nur einen halben Tag.

	� ARDEX DS  20 Entkopplungsvlies
	
	 • �Entkopplungs- und Wiederaufnahmesystem zur Verlegung von Fliesen,  

Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein
	 • �Mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag
	 • �Wirkt rissüberbrückend und erlaubt eine sichere Verlegung auch auf  

kritischen Untergründen
	 • Sehr leicht, geringe Aufbauhöhe

Auf dem fertig verlegten ARDEX DS 20 Entkopplungsvlies kann problemlos,  

je nach ausgewähltem Belag, mit den entsprechenden ARDEX Fliesenklebern  

weiter gearbeitet werden:

	� ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
	
	 • �Ansetzung und Verlegung von keramischen Belägen,  

Beton- und Naturwerksteinplatten im  
Innen- und Außenbereich

	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Flexibel, wasserfest, frostbeständig
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
	
	 • �Verlegung von Fliesen aus Steingut, Steinzeug,  

Feinsteinzeug und Naturwerksteinplatten
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber/  
ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß

	
	 • �Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein-  

und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein- und Cottoplatten
	 • �Für Schichtdicken von 2 - 15 mm
	 • �Ansetzen und Verlegen von Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Bereits nach 2 Stunden begehbar/verfugbar 
	 • Für Wand- und Bodenflächen im Innenbereich

	� ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber
	
	 • �Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein-  

und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein- und Cottoplatten  
im Dünn- und Mittelbettverfahren

	 • �Ansetzen und Verlegen von Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Bereits nach 2 Stunden begehbar/verfugbar 
	 • �Ideal geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten auf 

Calciumsulfat-Estrichen
	 • Für Schichtdicken von 2 - 15mm 



Abdichten im Bad. 	� ARDEX S 1-K / S 1-K C Dichtmasse
	
	 • Abdichtung unter Fliesen und Platten
	 • Einkomponentig, rissüberbrückend
	 • Roll-, spachtel- und streichfähig
	 • Lösemittelfrei

	 ARDEX 8 + 9 Dichtmasse
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im  

Innen- und Außenbereich
	 • Rissüberbrückend
	 • �Streich- und spachtelfähig
	 • Lösemittelfrei

	 ARDEX SK  TRICOM Dichtset
	
	 • Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
	 • Hoch reißfest und dehnungsfähig
	 • Alkalibeständig und beständig gegen aggressive Medien
	 • �Im System mit ARDEX S 1-K, ARDEX S7 PLUS, ARDEX S8 FLOW,  

ARDEX 8 + 9 und ARDEX SK 100 W

	 ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich  

sowie in Schwimmbecken
	 • Garantiert gleichmäßige Schichtdicken
	 • Leichte Verarbeitung, gut zu schneiden
	 • Schnelles Weiterarbeiten möglich

5
Wo Wasser ist, da ist auch Feuchtigkeit. Und soweit 

es Mauerwerk betrifft, sollte man Kontakt mit 

Feuchtigkeit möglichst vermeiden. Vor allem in 

Bädern, die täglich sehr viel Wasser ausgesetzt 

sind, ist es deshalb ratsam, vor dem Verlegen von 

Fliesen und Platten den Untergrund sorgfältig  

abzudichten. ARDEX bietet optimal abgestimmte 

Abdichtungssysteme, die zusammen mit Fliesen-

klebern, Fugmaterialien und Fugendichtstoffen 

höchste Ausführungssicherheit und Wirtschaft-

lichkeit garantieren. Besonders einfach gelingt die 

Abdichtung mit dem ARDEX SK  TRICOM Dichtset. 

Bestehend aus Dichtband, Dichtmanschetten sowie 

Innen- und Außenecken, lässt es sich selbst in pro-

blematischen Zonen ganz einfach in die Dicht-

masse, z. B. ARDEX S 7 PLUS, einbetten. Da das 

TRICOM Dichtband so dünn ist, trägt es nicht  

auf. Zudem ist es hoch reißfest und dehnungsfähig 

und bietet so dauerhaften Schutz vor Durch-

feuchtung und Schimmelbildung. Und das kommt 

nicht nur den vier Wänden, sondern vor allem der 

Gesundheit zugute.

	 ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich, 

Außenbereich und in Schwimmbecken
	 • Für Wand- und Bodenflächen
	 • Streich- und spachtelfähig
	 • Einkomponentig und geruchsneutral
	 • Hohe Standfestigkeit
	 • Faserverstärkt

	 ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten für Bodenflächen  

im Innenbereich, Außenbereich und in Schwimmbecken
	 • Pulverförmig, einkomponentig und geruchsneutral
	 • Hervorragende Verlaufs- und Glätteigenschaften
	 • Lange Verlaufszeit
	 • Streich- und spachtelfähig
	 • Stehend verarbeitbar
	 • �Schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung durch  

Eigenglättung



Abdichten im Bad.

5

Fliese auf Fliese, auch das geht. 

Ist die Funktionalität der Unterkonstruktion 

noch gegeben, kann überaus kosten- und 

zeitsparend direkt Fliese auf Fliese geklebt 

werden. Eine Grundierung ist dazu nicht nötig. 

Mit den ARDEX MICROTEC Fliesenklebern 

X  77, X 78 und den besonders schnellen 

Varianten X 77 S und X 78 S ist dies auf ver-

schiedensten Untergründen problemlos mög-

lich, auch wenn diese uneben sind oder Löcher 

bzw. Schlitze aufweisen.

	� ARDEX S 1-K / S 1-K C Dichtmasse
	
	 • Abdichtung unter Fliesen und Platten
	 • Einkomponentig, rissüberbrückend
	 • Roll-, spachtel- und streichfähig
	 • Lösemittelfrei

	 ARDEX 8 + 9 Dichtmasse
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im  

Innen- und Außenbereich
	 • Rissüberbrückend
	 • �Streich- und spachtelfähig
	 • Lösemittelfrei

	 ARDEX SK  TRICOM Dichtset
	
	 • Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
	 • Hoch reißfest und dehnungsfähig
	 • Alkalibeständig und beständig gegen aggressive Medien
	 • �Im System mit ARDEX S 1-K, ARDEX S7 PLUS, ARDEX S8 FLOW,  

ARDEX 8 + 9 und ARDEX SK 100 W

	 ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich  

sowie in Schwimmbecken
	 • Garantiert gleichmäßige Schichtdicken
	 • Leichte Verarbeitung, gut zu schneiden
	 • Schnelles Weiterarbeiten möglich

	 ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich, 

Außenbereich und in Schwimmbecken
	 • Für Wand- und Bodenflächen
	 • Streich- und spachtelfähig
	 • Einkomponentig und geruchsneutral
	 • Hohe Standfestigkeit
	 • Faserverstärkt

	 ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten für Bodenflächen  

im Innenbereich, Außenbereich und in Schwimmbecken
	 • Pulverförmig, einkomponentig und geruchsneutral
	 • Hervorragende Verlaufs- und Glätteigenschaften
	 • Lange Verlaufszeit
	 • Streich- und spachtelfähig
	 • Stehend verarbeitbar
	 • �Schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung durch  

Eigenglättung



Badsanierung im Schnellverfahren. 	� ARDEX 8 + 9 Dichtmasse
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten  

im Innen- und Außenbereich
	 • Rissüberbrückend
	 • Streich- und spachtelfähig
	 • Lösemittelfrei

	� ARDEX AR 300 Multimörtel
	
	 • �Schließen von Löchern, Schlitzen und Ausbrüchen
	 • �Kleben von Plansteinen aus Porenbeton und Kalksandstein
	 • �Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand-  

und Bodenflächen
	 • �Ansetzen und Kleben von Fliesen
	 • �Ansetzen von mineralischen Bauplatten  

	� ARDEX X 77  S MICROTEC Flexkleber, schnell
	
	 • �Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut,  

Steinzeug, Feinsteinzeug und Naturwerksteinplatten
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Bereits nach 90 Minuten begehbar und verfugbar
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX G8S FLEX 1 - 6, Flex- Fugenmörtel, schnell
	
	 • Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug,  

Steinzeug und Steingut
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Feine Fugenoberfläche
	 • Schnell erhärtend und belastbar

	� ARDEX SE Sanitärsilicon/SN Neutralsilicon
	
	 • �Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen
	 • Mit fungizider Ausrüstung
	 • Gute Haftungseigenschaften
	 • Leicht spritz- und glättbar 

	� ARDEX SK  TRICOM Dichtset
	
	 • Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
	 • Hoch reißfest und dehnungsfähig
	 • Alkalibeständig und beständig gegen aggressive Medien
	 • �Im System mit ARDEX S 1-K, ARDEX S7 PLUS,  

ARDEX S8 FLOW, ARDEX 8 + 9 und ARDEX SK 100 W

6
Das Bad ist der mit Abstand sensibelste 

Bereich der Wohnung. Denn für unsere tägliche 

Körperpflege brauchen wir ein sauberes und 

hygienisches Umfeld, in dem wir uns frei und 

ungezwungen bewegen können. Wie lieb und 

teuer uns unser Bad ist, merken wir vor allem 

immer dann, wenn es einmal nicht verfügbar ist.

Eine Badsanierung sollte deshalb nicht länger 

dauern als unbedingt erforderlich. Unübertroffen 

schnell geht es hier mit dem ARDEX System. Denn 

innerhalb von nur 24 Stunden sind alle wesent-

lichen Arbeitsschritte erledigt: vom Abdichten 

über das Verlegen und Verfugen bis hin zu 

den Siliconarbeiten. Ohne große Vorarbeiten 

– einfach Fliese auf Fliese verlegt. Der neue  

flexible Fugenmörtel ARDEX G8S FLEX 1 - 6 über-

zeugt dabei mit seinen hervorragenden wasser- 

und schmutzabweisenden Eigenschaften – und 

bietet sicheren Schutz vor Schimmel. Damit Ihr 

Bad möglichst lange gepflegt und sauber bleibt.
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Badsanierung im 

Schnellverfahren.

6

Barrierefreies Duschen?  

ARDEX EP 25 macht’s möglich! 

Je bodennäher die Dusche, umso bequemer 

und sicherer der Einstieg. Mit dem Epoxi-

estrich ARDEX EP 25 lassen sich barrierefreie 

Duschbereiche ideal im Zuge von Reno-

vierungen realisieren: dank geringer Schicht-

stärke (min. 25 mm) und schneller Verlegereife 

innerhalb von nur 24 Stunden. Aufgrund der 

hohen Punktbelastbarkeit können auch Mosaik-

böden sicher verlegt werden.

	� ARDEX 8 + 9 Dichtmasse
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten  

im Innen- und Außenbereich
	 • Rissüberbrückend
	 • Streich- und spachtelfähig
	 • Lösemittelfrei

	� ARDEX AR 300 Multimörtel
	
	 • �Schließen von Löchern, Schlitzen und Ausbrüchen
	 • �Kleben von Plansteinen aus Porenbeton und Kalksandstein
	 • �Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand-  

und Bodenflächen
	 • �Ansetzen und Kleben von Fliesen
	 • �Ansetzen von mineralischen Bauplatten  

	� ARDEX X 77  S MICROTEC Flexkleber, schnell
	
	 • �Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut,  

Steinzeug, Feinsteinzeug und Naturwerksteinplatten
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Bereits nach 90 Minuten begehbar und verfugbar
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX G8S FLEX 1 - 6, Flex- Fugenmörtel, schnell
	
	 • Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug,  

Steinzeug und Steingut
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Feine Fugenoberfläche
	 • Schnell erhärtend und belastbar

	� ARDEX SE Sanitärsilicon/SN Neutralsilicon
	
	 • �Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen
	 • Mit fungizider Ausrüstung
	 • Gute Haftungseigenschaften
	 • Leicht spritz- und glättbar 

	� ARDEX SK  TRICOM Dichtset
	
	 • Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
	 • Hoch reißfest und dehnungsfähig
	 • Alkalibeständig und beständig gegen aggressive Medien
	 • �Im System mit ARDEX S 1-K, ARDEX S7 PLUS,  

ARDEX S8 FLOW, ARDEX 8 + 9 und ARDEX SK 100 W

Flextrapro_Technology_RZ.indd   1 10.10.13   16:27
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Privater Wellnessbereich.

	 ARDEX SK TRICOM Dichtset
	
	 • Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
	 • Hoch reißfest und dehnungsfähig
	 • Alkalibeständig und beständig gegen aggressive Medien
	 • �Im System mit ARDEX S 1-K, ARDEX S7 PLUS,  

ARDEX S8 FLOW, ARDEX 8 + 9 und ARDEX SK 100 W

7
Öffentliche Saunen und Wellness-Oasen sind nicht 

jedermanns Sache. Gerade ältere Menschen emp-

finden oft Scham, sich leicht oder unbekleidet zu 

zeigen. Eigentlich schade: Hat man doch gerade 

im Seniorenalter endlich alle Zeit der Welt, um es 

sich richtig gut gehen zu lassen.

Doch wer sagt, dass man deshalb vollkommen 

auf Wellness verzichten muss? Längst  

gibt es Möglichkeiten, sein persönliches 

Wohlfühlprogramm zu Hause zu erleben, z. B. mit 

einer Dampfdusche. Die sind inzwischen fix und 

fertig als Standsysteme erhältlich, die ganz ein-

fach installiert werden können. Worauf man aber 

achten sollte, ist eine solide Verfugung: am 

besten mit ARDEX RG 12. Diese neue Epoxifuge 

zeichnet sich durch eine hohe Farbbeständigkeit 

und eine sehr feine Oberfläche aus und wird insbe-

sondere auch den erhöhten Hygieneanforderungen 

im Wellnessbereich optimal gerecht. Selbst der 

häufigen Behandlung mit stärksten Reinigungs- 

und Desinfektionsmitteln hält sie mühelos stand.

	� ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
	
	 • �Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen,  

Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Flexibel, wasserfest, frostbeständig
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	 ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innen- und  

Außenbereich sowie in Schwimmbecken
	 • Garantiert gleichmäßige Schichtdicken
	 • Leichte Verarbeitung, gut zu schneiden
	 • Schnelles Weiterarbeiten möglich

	� ARDEX 7 + 8 Dichtkleber
	
	 • �Zum Verlegen der ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
	 • Nach ca. 2 Stunden begehbar
	 • Für den Innen- und Außenbereich
	 • Lösemittelfrei	

2

	 ARDEX RG 12 1-6 Feine Epoxifuge
	
	 • �Für innen, außen, Wand und Boden
	 • Farbstabile und feine Oberfläche
	 • Beständig gegen Haushaltsreiniger aller Art
	 • Chemikalienbeständig und hoch belastbar
	 • Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • Leicht einzufugen und zu waschen
	 • �Farben:  

Weiß, Grau, Silbergrau, Basalt, Anthrazit, Sandgrau,  
Graubraun, Bahamabeige, Balibraun



Privater Wellnessbereich.

7

Beständigkeit zahlt sich aus. 

Sehr viele Badreiniger sind äußerst aggressiv. 

Und bei häufiger Anwendung richten sie bei 

herkömmlichen Fugen mit der Zeit großen 

Schaden an. Wer hier nicht permanent neu  

verfugen will, ist mit der neuen Epoxifuge 

ARDEX RG 12 1-6 bestens beraten. Denn dank 

ihrer hohen Beständigkeit spart man mit ihr 

auf lange Sicht sehr viel Arbeit – und sehr viel 

Geld.

	 ARDEX SK TRICOM Dichtset
	
	 • Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
	 • Hoch reißfest und dehnungsfähig
	 • Alkalibeständig und beständig gegen aggressive Medien
	 • �Im System mit ARDEX S 1-K, ARDEX S7 PLUS,  

ARDEX S8 FLOW, ARDEX 8 + 9 und ARDEX SK 100 W

	� ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
	
	 • �Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen,  

Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Flexibel, wasserfest, frostbeständig
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	 ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innen- und  

Außenbereich sowie in Schwimmbecken
	 • Garantiert gleichmäßige Schichtdicken
	 • Leichte Verarbeitung, gut zu schneiden
	 • Schnelles Weiterarbeiten möglich

	� ARDEX 7 + 8 Dichtkleber
	
	 • �Zum Verlegen der ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
	 • Nach ca. 2 Stunden begehbar
	 • Für den Innen- und Außenbereich
	 • Lösemittelfrei	

2

	 ARDEX RG 12 1-6 Feine Epoxifuge
	
	 • �Für innen, außen, Wand und Boden
	 • Farbstabile und feine Oberfläche
	 • Beständig gegen Haushaltsreiniger aller Art
	 • Chemikalienbeständig und hoch belastbar
	 • Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • Leicht einzufugen und zu waschen
	 • �Farben:  

Weiß, Grau, Silbergrau, Basalt, Anthrazit, Sandgrau,  
Graubraun, Bahamabeige, Balibraun



Schwimmbadsanierung im  
Innen- und Außenbereich.

	� ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
	
	 • �Nach 2 Stunden verlegereif für Fliesenbeläge
	 • Wasser- und wetterfest
	 • Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm
	 • Spannungsarm

8
Bei einem Schwimmbad handelt es sich um eine 

hoch beanspruchte Konstruktion mit verschie-

denen Formen und hochkomplizierten Details. 

Wichtig bei einer Sanierung ist die abgestimmte 

Planung, der richtige Materialeinsatz und die 

qualitativ sichere Ausführung der Abdichtungs- 

und Fliesenarbeiten. So bleiben Funktion und 

Aussehen auch langfristig erhalten.

In der Regel werden Schwimmbäder heute aus 

Stahlbeton gemäß DIN 1045 gefertigt (WU-Beton). 

In vielen Fällen muss jedoch eine zusätzliche 

Abdichtung erfolgen, speziell wenn es um die 

Sanierung alter Schwimmbäder geht oder der 

neu erstellte Beckenkörper nicht dicht ist. 

Hier erfolgt eine Abdichtung im Verbund: ent- 

sprechend den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik. Eventuell notwendige Ausgleichs- 

arbeiten an Wand und Boden können schnell und 

einfach mit ARDEX AM  100 Ausgleichsmörtel 

durchgeführt werden.

	� ARDEX WA Epoxifuge
	
	 • �Verfugen von keramischen Fliesen, Platten sowie 

Mosaik aus Glas und Porzellan
	 • Beständig gegen aggressive Reiniger
	 • Hoch belastbar 

	� ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
	
	 • �Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen,  

Beton- und Naturwerksteinplatten im  
Innen- und Außenbereich

	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Flexibel, wasserfest, frostbeständig
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	 ARDEX SK TRICOM Dichtset
	
	 • Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
	 • Hoch reißfest und dehnungsfähig
	 • Alkalibeständig und beständig gegen aggressive Medien
	 • �Im System mit ARDEX S 1-K, ARDEX S7 PLUS,  

ARDEX S8 FLOW, ARDEX 8 + 9 und ARDEX SK 100 W

	 ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich, 

Außenbereich und in Schwimmbecken
	 • Für Wand- und Bodenflächen
	 • Streich- und spachtelfähig
	 • Einkomponentig und geruchsneutral
	 • Hohe Standfestigkeit
	 • Faserverstärkt

	 ARDEX RG 12 1-6 Feine Epoxifuge
	
	 • �Für innen, außen, Wand und Boden
	 • Farbstabile und feine Oberfläche
	 • Beständig gegen Haushaltsreiniger aller Art
	 • Chemikalienbeständig und hoch belastbar
	 • Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • Leicht einzufugen und zu waschen
	 • �Farben:  

Weiß, Grau, Silbergrau, Basalt, Anthrazit, Sandgrau,  
Graubraun, Bahamabeige, Balibraun



Schwimmbadsanierung im 

Innen- und Außenbereich.

8

Strapazen für Fuge und Kleber. 

Mechanische Beanspruchungen, Belastungen 

durch Witterungseinflüsse und in Einzelfällen 

durch aggressive Medien wie Sole bzw. Meer-

wasser und durch chemische Reinigungsmittel 

wirken auf Keramik, Fuge und Abdichtung die-

ser Konstruktion permanent ein. ARDEX bietet 

rund um das Schwimmbad Profi-Produkte, die 

durch hohe Chemikalienbeständigkeit und 

Belastbarkeit sowie außerordentlich gute Ver-

arbeitbarkeit Maßstäbe setzen. In Sole- und 

Thermalbädern ist der Einsatz von Epoxid-

harzen erforderlich.

	� ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
	
	 • �Nach 2 Stunden verlegereif für Fliesenbeläge
	 • Wasser- und wetterfest
	 • Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm
	 • Spannungsarm

	� ARDEX WA Epoxifuge
	
	 • �Verfugen von keramischen Fliesen, Platten sowie 

Mosaik aus Glas und Porzellan
	 • Beständig gegen aggressive Reiniger
	 • Hoch belastbar 

	� ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
	
	 • �Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen,  

Beton- und Naturwerksteinplatten im  
Innen- und Außenbereich

	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Flexibel, wasserfest, frostbeständig
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	 ARDEX SK TRICOM Dichtset
	
	 • Wasserundurchlässig und witterungsbeständig
	 • Hoch reißfest und dehnungsfähig
	 • Alkalibeständig und beständig gegen aggressive Medien
	 • �Im System mit ARDEX S 1-K, ARDEX S7 PLUS,  

ARDEX S8 FLOW, ARDEX 8 + 9 und ARDEX SK 100 W

	 ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich, 

Außenbereich und in Schwimmbecken
	 • Für Wand- und Bodenflächen
	 • Streich- und spachtelfähig
	 • Einkomponentig und geruchsneutral
	 • Hohe Standfestigkeit
	 • Faserverstärkt

	 ARDEX RG 12 1-6 Feine Epoxifuge
	
	 • �Für innen, außen, Wand und Boden
	 • Farbstabile und feine Oberfläche
	 • Beständig gegen Haushaltsreiniger aller Art
	 • Chemikalienbeständig und hoch belastbar
	 • Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • Leicht einzufugen und zu waschen
	 • �Farben:  

Weiß, Grau, Silbergrau, Basalt, Anthrazit, Sandgrau,  
Graubraun, Bahamabeige, Balibraun



9 	� ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
	
	 • �Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten und Ausbessern  

von Bodenflächen aus Beton und Zementestrich
	 • Nach 2 Stunden verlegereif für Fliesenbeläge
	 • Wasser- und wetterfest
	 • Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm

	� ARDEX BM Kaltselbstklebebahn (KSK-Bahn)
	
	 • �Abdichten von Bauwerken nach DIN 18195  

wie z. B. Kelleraußenwände, Bodenplatten,  
Balkone und Terrassen etc.

	 • Kaltselbstklebend, rissüberbrückend
	 • Sofort wasser- und schlagregendicht
	 • Einfache Verarbeitung

	� ARDEX  A 14 Bindemittel für Drainagemörtel
	
	 • �Im System mit ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel  

zur verfärbungs- und ausblühungsfreien Verlegung von  
Fliesen und Platten

	 • Nach etwa 4 Stunden begehbar
	 • �Mit Hydrophobierung zur Verhinderung von  

Rückdurchfeuchtungen

	� ARDEX G9S FLEX 2 - 15, Flex-Fugenmörtel, schnell

	 • �Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Schnell erhärtend und belastbar
	 • Für außen und innen

Systemaufbau von Balkonen  
und Terrassen.
Um den Fliesenbelag auf Balkonen und Terrassen 

vor Schäden zu schützen, muss Stauwasser unter 

den Fliesen vermieden werden. Sonst besteht die 

Gefahr, dass sich dieses Wasser bei Frost aus-

dehnt und die Fliesen zerstört.

Mit dem Systemaufbau von ARDEX geht man 

hier auf Nummer sicher. Er empfiehlt sich für 

den Neubau ebenso wie für Sanierungsfälle, bei 

denen die Estrich-Tragschicht nicht mehr belast-

bar ist. Dabei wird auf den Gefälle-Estrich, z. B. 

ARDEX AM 100, eine ARDEX BM Bitumen-Bahn-

Abdichtung aufgeklebt. Das ist schnell und – dank 

Kaltverschweißung – auch einfach und zuverlässig 

erledigt. Hierauf wird dann der Drainageestrich 

ARDEX A 14 aufgebracht. Er gewährleistet ein opti-

males Abfließen von eindringendem Wasser und 

so ein Höchstmaß an Sicherheit. Denn Stauwasser 

kann gar nicht erst entstehen. Anschließend werden 

die Fliesen dann mit dem MICROTEC3 Flexkleber 

ARDEX X90 OUTDOOR verlegt und mit ARDEX G8S 

FLEX 1-6 bzw. G9S FLEX 2-15 verfugt: fertig! Ein 

schneller, einfacher Aufbau: und zudem noch der 

kostengünstigste.

	� ARDEX G8S FLEX 1 - 6, Flex- Fugenmörtel, schnell
	
	 • Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug,  

Steinzeug und Steingut
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Feine Fugenoberfläche
	 • Schnell erhärtend und belastbar
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	 • Begehbar nach ca. 3 Stunden
	 • Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
	 • Variable Konsistenz einstellung



9	� ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
	
	 • �Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten und Ausbessern  

von Bodenflächen aus Beton und Zementestrich
	 • Nach 2 Stunden verlegereif für Fliesenbeläge
	 • Wasser- und wetterfest
	 • Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm

	� ARDEX BM Kaltselbstklebebahn (KSK-Bahn)
	
	 • �Abdichten von Bauwerken nach DIN 18195  

wie z. B. Kelleraußenwände, Bodenplatten,  
Balkone und Terrassen etc.

	 • Kaltselbstklebend, rissüberbrückend
	 • Sofort wasser- und schlagregendicht
	 • Einfache Verarbeitung

	� ARDEX  A 14 Bindemittel für Drainagemörtel
	
	 • �Im System mit ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel  

zur verfärbungs- und ausblühungsfreien Verlegung von  
Fliesen und Platten

	 • Nach etwa 4 Stunden begehbar
	 • �Mit Hydrophobierung zur Verhinderung von  

Rückdurchfeuchtungen

	� ARDEX G9S FLEX 2 - 15, Flex-Fugenmörtel, schnell

	 • �Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Schnell erhärtend und belastbar
	 • Für außen und innen

Frostschutz inklusive.

Gerade im Außenbereich ist bei der Verlegung 

von Fliesen allergrößte Sorgfalt geboten, damit 

es nicht zu Frostschäden kommt. ARDEX X 90 

OUTDOOR ist ein zementärer Verlegmörtel der 

auch bei kühlen Temperaturen die Eigen

schaften eines schnellen Klebers erfüllt und 

nach ca. 3 Stunden begeh- und verfugbar ist. 

Im Zusammenspiel mit der nahezu vollsatten 

Einbindung der Fliesen bietet ARDEX X 90 

OUTDOOR auch bei tiefen Temperaturen 

schnell eine hohe Verbundsicherheit.

Systemaufbau von 

Balkonen und Terrassen.

	� ARDEX G8S FLEX 1 - 6, Flex- Fugenmörtel, schnell
	
	 • Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug,  

Steinzeug und Steingut
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Feine Fugenoberfläche
	 • Schnell erhärtend und belastbar
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Sanieren im Bestand von  
Balkonen und Terrassen.

10
Sofern die Estrich-Tragschicht eines Balkons oder 

einer Terrasse voll belastbar ist, reicht eine 

Teilsanierung, um Fliesen dauerhaft frostsicher  

zu verlegen. Nachdem eventuelle Fehlstellen  

mit ARDEX AM  100 Ausgleichsmörtel geglät- 

tet worden sind, erfolgt die Abdichtung mit 

ARDEX S7 PLUS oder ARDEX S8 FLOW. Diese 

flexiblen Dichtschlämmen bewahren den Estrich 

wirkungsvoll vor eindringendem Wasser: der 

Quelle von Frostschäden. Für die Verklebung  

der Fliesen empfiehlt sich dann ein  

MICROTEC Flexkleber: für Keramikfliesen  

ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 Flexkleber – 

und für Natursteinfliesen der ARDEX X  32 

Mittelbettmörtel. Mit ihrer weichen Konsistenz 

ermöglichen sie eine nahezu vollflächige 

Einbettung der Fliesen in das Mörtelbett und 

dadurch eine nahezu vollflächige Benetzung der 

Fliesenrückseite. Das bringt zusätzliche Sicherheit: 

denn Hohllagen – die Voraussetzung für 

Stauwasser – werden so vermieden. Die wasser-

abweisenden Flexfugen ARDEX G8S FLEX 1-6 

bzw. G9S FLEX 2-15 sorgen dann für den krönen-

den Abschluss der Sanierungsmaßnahme.

	� ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
	
	 • �Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten und Ausbessern  

von Bodenflächen aus Beton und Zementestrich
	 • Nach 2 Stunden verlegereif für Fliesenbeläge
	 • Wasser- und wetterfest
	 • Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm

	� ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

	 • �Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung  
von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen,  
Betonwerksteinplatten und Cottoplatten

	 • Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Mörteldicken von 3 bis 30 mm
	 • Nach 3 Stunden begehbar/verfugbar
	 • Für innen und außen

	� ARDEX G9S FLEX 2 - 15, Flex-Fugenmörtel, schnell

	 • �Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Schnell erhärtend und belastbar
	 • Für außen und innen

	� ARDEX G8S FLEX 1 - 6, Flex- Fugenmörtel, schnell
	
	 • Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug,  

Steinzeug und Steingut
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Feine Fugenoberfläche
	 • Schnell erhärtend und belastbar
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	� ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 Flexkleber

	 • �Schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen
	 • Höchste Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit
	 • Schlagregenfest nach ca. zwei Stunden
	 • Lange Verarbeitungszeit auch bei hohen Temperaturen
	 • Begehbar nach ca. 3 Stunden
	 • Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
	 • Variable Konsistenz einstellung

	 ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung
	
	 • �Abdichtungen unter Fliesen und Platten für Bodenflächen  

im Innenbereich, Außenbereich und in Schwimmbecken
	 • Pulverförmig, einkomponentig und geruchsneutral
	 • Hervorragende Verlaufs- und Glätteigenschaften
	 • Lange Verlaufszeit
	 • Streichfähig und spachtelfähig
	 • Stehend verarbeitbar
	 • �Schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung durch  

Eigenglättung
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Schutz vor Wind und Wetter. 

Keramische Fliesenbeläge im Außenbereich 

sind aufgrund hoher Beanspruchungen durch 

Regen, Schnee, Frost, Sonne der Gefahr von 

Rissebildung ausgesetzt. Zudem kann das 

Lösen von Mineralien im Untergrund zu Aus-

blühungen führen. Hier haben sich Abdichtung 

im Verbund, hohlraumfreie Verlegung und  

flexibel eingestellte Verfugung als sicheres 

System bewährt. Kunststoffvergütete Flexfugen 

können Spannungen bestens kompensieren.

	� ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
	
	 • �Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten und Ausbessern  

von Bodenflächen aus Beton und Zementestrich
	 • Nach 2 Stunden verlegereif für Fliesenbeläge
	 • Wasser- und wetterfest
	 • Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm

	� ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

	 • �Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung  
von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen,  
Betonwerksteinplatten und Cottoplatten

	 • Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Mörteldicken von 3 bis 30 mm
	 • Nach 3 Stunden begehbar/verfugbar
	 • Für innen und außen

	� ARDEX G9S FLEX 2 - 15, Flex-Fugenmörtel, schnell

	 • �Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Schnell erhärtend und belastbar
	 • Für außen und innen

	� ARDEX G8S FLEX 1 - 6, Flex- Fugenmörtel, schnell
	
	 • Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug,  

Steinzeug und Steingut
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Feine Fugenoberfläche
	 • Schnell erhärtend und belastbar
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	 • �Abdichtungen unter Fliesen und Platten für Bodenflächen  

im Innenbereich, Außenbereich und in Schwimmbecken
	 • Pulverförmig, einkomponentig und geruchsneutral
	 • Hervorragende Verlaufs- und Glätteigenschaften
	 • Lange Verlaufszeit
	 • Streichfähig und spachtelfähig
	 • Stehend verarbeitbar
	 • �Schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung durch  

Eigenglättung
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Naturwerkstein erfreut sich zunehmender Beliebt-

heit. Aber Vorsicht: Einige Sorten enthalten minera-

lische oder fossile Substanzen, die im Kontakt mit 

Mörtelfeuchtigkeit zu unerwünschten Reaktionen 

und Verfärbungen im Belag führen können. Mit 

ARDEX Naturstein-Systemprodukten ist man hier 

auf der sicheren Seite. So sorgen die Dünn- und 

Mittelbettmörtel ARDEX N 23 MICROTEC Natur-

stein- und Fliesenkleber und ARDEX S 28 NEU 

MICROTEC Großformatkleber sowie der Mittel- und 

Dickbettmörtel N 25 dank ARDURAPID®-Effekt 

dafür, dass Wasser, das nicht mit dem Mörtel 

abbindet, kristallin gebunden wird: für eine schnel-

le, kontrollierte Trocknung. So dringt praktisch 

keine Feuchtigkeit aus dem Mörtel in den Belag. Mit 

der ARDURAPID®-Fuge ARDEX MG werden zudem 

Randverfärbungen vermieden. ARDEX N 23 gibt 

es in grau – und in weiß: um bei durchscheinenden 

Materialien einen „Grauschleier“ zu verhindern. Und 

im Außenbereich sorgen der flexible Verlege- 

mörtel ARDEX X 32 und der neue Verlegemörtel 

ARDEX X 30 für eine sichere Verlegung. 

	� ARDEX N 25 Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel
	
	 • �Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung von  

Naturstein-, Naturwerkstein-, Betonwerkstein- und Cottoplatten
	 • Für Schichtdicken von 5 - 20 mm
	 • Lange Verarbeitungszeit von 60 min
	 • Nach 3 Stunden begehbar und verfugbar

	� ARDEX MG Marmorfuge

	 • �Verfugen von Jura-Marmor, Solnhofer Platten,  
kristallinem Marmor 

	 • Kein Beifallen und Aufbrennen
	 • Schnell waschbar, schnell abbindend und schnell belastbar
	 • Rissefrei
	

	� ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

	 • �Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung  
von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen,  
Betonwerksteinplatten und Cottoplatten

	 • Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Mörteldicken von 3 bis 30 mm
	 • Nach 3 Stunden begehbar/verfugbar
	 • Für innen und außen

	� ARDEX X 30 Verlegemörtel

	 • �Verlegung von feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen Natur-  
und Betonwerksteinplatten im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren

	 • �Verlegung von Platten mit großen Dickentoleranzen und hohen 
Eigengewichten

	 • Verlegen von Tritt- und Setzstufen
	 • Für Bodenflächen im Innen- und Außenbereich

	� ARDEX ST Natursteinsilicon 
zum elastischen Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen

	� ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber/  
ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß

	
	 • �Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung  

von Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein-  
und Cottoplatten

	 • �Für Schichtdicken von 2 - 15 mm
	 • �Ansetzen und Verlegen von Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Bereits nach 2 Stunden begehbar/verfugbar 
	 • Für Wand- und Bodenflächen im Innenbereich

	� ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber
	
	 • �Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung  

von Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein-  
und Cottoplatten im Dünn- und Mittelbettverfahren

	 • �Ansetzen und Verlegen von Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Bereits nach 2 Stunden begehbar/verfugbar 
	 • �Ideal geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen  

und Platten auf Calciumsulfat-Estrichen
	 • Für Schichtdicken von 2 - 15mm 
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Der ARDURAPID®-Effekt –  

seit über 30 Jahren bewährt. 

Unabhängig von der Verlegetechnik können bei 

vielen Natursteinen Verfärbungen entstehen, 

weil Feuchtigkeit aus Estrich, Spachtelmasse 

und Verlegemörtel durch das verlegte Material 

diffundieren und fossile oder mineralische 

Substanzen anlösen. Der ARDURAPID®-Effekt 

sorgt dafür, dass das Anmachwasser vollstän-

dig und schnell kristallin gebunden wird und 

keine Feuchtigkeit in die Natursteine einwan-

dern kann: ein einzigartiges System zum 

Schutz Ihrer wertvollen Natursteinoberflächen.

	� ARDEX N 25 Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel
	
	 • �Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung von  

Naturstein-, Naturwerkstein-, Betonwerkstein- und Cottoplatten
	 • Für Schichtdicken von 5 - 20 mm
	 • Lange Verarbeitungszeit von 60 min
	 • Nach 3 Stunden begehbar und verfugbar

	� ARDEX MG Marmorfuge

	 • �Verfugen von Jura-Marmor, Solnhofer Platten,  
kristallinem Marmor 

	 • Kein Beifallen und Aufbrennen
	 • Schnell waschbar, schnell abbindend und schnell belastbar
	 • Rissefrei
	

	� ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

	 • �Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung  
von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen,  
Betonwerksteinplatten und Cottoplatten

	 • Verlegung von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Mörteldicken von 3 bis 30 mm
	 • Nach 3 Stunden begehbar/verfugbar
	 • Für innen und außen

	� ARDEX X 30 Verlegemörtel

	 • �Verlegung von feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen Natur-  
und Betonwerksteinplatten im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren

	 • �Verlegung von Platten mit großen Dickentoleranzen und hohen 
Eigengewichten

	 • Verlegen von Tritt- und Setzstufen
	 • Für Bodenflächen im Innen- und Außenbereich

	� ARDEX ST Natursteinsilicon 
zum elastischen Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen

	� ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber/  
ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß

	
	 • �Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung  

von Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein-  
und Cottoplatten

	 • �Für Schichtdicken von 2 - 15 mm
	 • �Ansetzen und Verlegen von Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Bereits nach 2 Stunden begehbar/verfugbar 
	 • Für Wand- und Bodenflächen im Innenbereich

	� ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber
	
	 • �Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung  

von Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein-  
und Cottoplatten im Dünn- und Mittelbettverfahren

	 • �Ansetzen und Verlegen von Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Bereits nach 2 Stunden begehbar/verfugbar 
	 • �Ideal geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen  

und Platten auf Calciumsulfat-Estrichen
	 • Für Schichtdicken von 2 - 15mm 
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Verlegung großformatiger  
Fliesen und Platten.
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Großformatige Fliesen und Platten sind im Trend. 

An Wand und Boden schaffen sie ein elegantes 

Erscheinungsbild mit geringem Fugenanteil. Die 

Maße reichen von 30 x 60 cm bis hin zu Kantenlän-

gen von 300 x 100 cm. Bei diesen Ausmaßen 

haben die Platten allerdings nur noch eine Stärke 

von 3 bis 11 mm. Ihre Verlegung verlangt von 

Verarbeiter und Kleber Höchstleistungen. Mit den 

MICROTEC Klebern von ARDEX sind Sie hier auf der 

sicheren Seite. An der Wand sorgen ARDEX X 77 

und ARDEX N 23 für besten Halt und höchste 

Standfestigkeit. Und die Spezialisten für den 

Boden, ARDEX X 78 und ARDEX S 28 NEU, bieten 

eine nahezu vollflächige und hohlraumfreie 

Einbettung – ohne lästiges Fließbettverhalten. 

Werden großformatige Fliesen und Platten auf 

Calciumsulfatestrich verlegt, ist der Estrich vor 

Feuchtigkeit aus dem Verlegemörtel zu schützen. 

ARDEX S 28 NEU ist hierfür die perfekte Lösung, da 

sein ARDURAPID-Effekt das Anmachwasser schnell 

und vollständig bindet und nicht in den Estrich ein-

dringen lässt. Für ein Höchstmaß an Sicherheit.

	 ARDEX K 15  DR Glätt- und Nivelliermasse
	
	 • Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen
	 • Rissefrei selbst in dicken Schichten
	 • Selbstglättend, pumpfähig
	 • �Schichtdicken von 1,5 bis 10 mm, über 10 mm  

bis 20 mm mit Sand gestreckt 
	 • �Unterschreitet die Staubgrenzwerte der TRGS* 900

* Technische Regeln für Gefahrenstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte

	� ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
	
	 • �Ansetzung und Verlegung von keramischen Belägen,  

Beton- und Naturwerksteinplatten im  
Innen- und Außenbereich

	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Flexibel, wasserfest, frostbeständig
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
	
	 • �Verlegung von Fliesen aus Steingut, Steinzeug,  

Feinsteinzeug und Naturwerksteinplatten
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber/  
ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß

	
	 • �Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung  

von Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein-  
und Cottoplatten

	 • �Für Schichtdicken von 2 - 15 mm
	 • �Ansetzen und Verlegen von Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Bereits nach 2 Stunden begehbar/verfugbar 
	 • Für Wand- und Bodenflächen im Innenbereich

	� ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber
	
	 • �Ideal geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten auf 

Calciumsulfatestrichen
	 • Lange verarbeitbar
	 • Schnell trocknend
	 • Schnell begehbar
	 • Für Schichtdicken von 2 - 15 mm 

	� ARDEX G8S FLEX 1 - 6, Flex- Fugenmörtel, schnell
	
	 • Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug,  

Steinzeug und Steingut
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Feine Fugenoberfläche
	 • Schnell erhärtend und belastbar
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Damit alles glatt läuft. 

Um ein optisch hochwertiges Erscheinungsbild 

zu gewährleisten, werden bei der Verlegung 

von Großformaten höchste Anforderungen an 

die Ebenheit des Untergrundes gestellt. Um 

dies zu gewährleisten, sind oft Vorbereitungen 

mit ARDEX Wand- und Bodenspachtelmassen 

notwendig. Dabei garantiert die Schnelligkeit 

der ARDEX Produkte zügiges Weiterarbeiten 

ohne Zeitverlust.

	 ARDEX K 15  DR Glätt- und Nivelliermasse
	
	 • Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen
	 • Rissefrei selbst in dicken Schichten
	 • Selbstglättend, pumpfähig
	 • �Schichtdicken von 1,5 bis 10 mm, über 10 mm  

bis 20 mm mit Sand gestreckt 
	 • �Unterschreitet die Staubgrenzwerte der TRGS* 900

* Technische Regeln für Gefahrenstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte

	� ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
	
	 • �Ansetzung und Verlegung von keramischen Belägen,  

Beton- und Naturwerksteinplatten im  
Innen- und Außenbereich

	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Flexibel, wasserfest, frostbeständig
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
	
	 • �Verlegung von Fliesen aus Steingut, Steinzeug,  

Feinsteinzeug und Naturwerksteinplatten
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber/  
ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß

	
	 • �Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung  

von Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein-  
und Cottoplatten

	 • �Für Schichtdicken von 2 - 15 mm
	 • �Ansetzen und Verlegen von Steinzeug und Feinsteinzeug
	 • Bereits nach 2 Stunden begehbar/verfugbar 
	 • Für Wand- und Bodenflächen im Innenbereich

	� ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber
	
	 • �Ideal geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten auf 

Calciumsulfatestrichen
	 • Lange verarbeitbar
	 • Schnell trocknend
	 • Schnell begehbar
	 • Für Schichtdicken von 2 - 15 mm 

	� ARDEX G8S FLEX 1 - 6, Flex- Fugenmörtel, schnell
	
	 • Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug,  

Steinzeug und Steingut
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Feine Fugenoberfläche
	 • Schnell erhärtend und belastbar
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Verfugen von Fliesen und Platten.13
Bei der Gestaltung mit Fliesen und Platten spielen 

Fugen eine wichtige Rolle. Allein aus handwerklicher 

Sicht sind sie unverzichtbar. Deshalb stellt sich auch 

nicht die Frage, ob mit Fugen gestaltet wird, son-

dern vielmehr wie dies geschieht. Denn erst die 

richtige Verfugung bringt die Schönheit von Fliesen- 

und Plattenbelägen, von Mosaik, Naturstein oder 

Klinkern perfekt zur Geltung. Vor allem die Wahl der 

Fugenfarbe ist von größter Bedeutung. So lassen 

sich z. B. durch Kontrastierung von Fugen und 

Fliesen ganz andere Effekte erzielen als durch 

Angleichung. Auch die Fugenbreite hat großen Anteil 

am Gesamtbild. Diese kann jedoch nicht allein aus 

optischen Aspekten gewählt werden, da sie meist 

auch bautechnischen Gesichtspunkten gerecht wer-

den muss. Denn bei allen ästhetischen Überlegungen 

dient die Verfugung vor allem auch der dauerhaften 

Werterhaltung des keramischen Belags. ARDEX bie-

tet Ihnen hier eine große Auswahl hochwertiger 

Materialien für die unterschiedlichsten Anwendungs-

fälle. Die ARDEX Produkte zeichnen sich durch eine 

hohe Flankenhaftung und Oberflächenhärte aus.

	� ARDEX G6 FLEX 1 - 6 Flex-Fugenmörtel
	
	 • Lange Verarbeitungszeit
	 • Wasser- und schmutzabweisend
	 • Höchste Festigkeit
	 • Sehr feine und glatte Fugenoberfläche

	� ARDEX G9S FLEX 2 - 15, Flex-Fugenmörtel, schnell

	 • �Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Schnell erhärtend und belastbar
	 • Für außen und innen

	� ARDEX G8S FLEX 1 - 6, Flex-Fugenmörtel, schnell
	
	 • Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug,  

Steinzeug und Steingut
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Feine Fugenoberfläche
	 • Schnell erhärtend und belastbar
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	 • �Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Für Fugenbreiten von 2 bis 12 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen und Platten in Werkstätten, Wasch- 

anlagen, Schwimmbecken und auf Gewerbeflächen, etc.
	 • �Belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler, hohe Temperaturen,  

Mineralöle und übliche Reinigungsmittel

	� ARDEX GK Belastungsfuge
	
	 • �Verfugen von Fliesen und Platten auf Gewerbeflächen,  

in Werkstätten, Waschanlagen, Trinkwasserbehältern etc.
	 • �Belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler hohe  

Temperaturen etc.
	 • Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
	 • Nach 90 Minuten begehbar

	 ARDEX RG 12 1-6 Feine Epoxifuge
	
	 • �Für innen, außen, Wand und Boden
	 • Farbstabile und feine Oberfläche
	 • Beständig gegen Haushaltsreiniger aller Art
	 • Chemikalienbeständig und hoch belastbar
	 • Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • Leicht einzufugen und zu waschen
	 • �Farben:  

Weiß, Grau, Silbergrau, Basalt, Anthrazit, Sandgrau,  
Graubraun, Bahamabeige, Balibraun
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und Platten.
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Elastisches Verfugen von 

Bewegungsfugen mit Silicon. 

Bewegungsfugen werden in der Regel dauer-

elastisch verfugt. Dabei kommen immer häufi-

ger neutralvernetzende, völlig geruchsneutrale 

Silicone zum Einsatz. ARDEX Silicone bieten 

beste Haftung auf fast allen Untergründen: 

innen wie außen, an der Wand wie auf dem 

Boden. Die in allen gängigen Farben liefer-

baren Dichtstoffe sind optimal auf die ARDEX 

Fugmassen abgestimmt und eine sinnvolle 

Systemkomponente im Bereich der 

Fliesenverlegung.

 

	 �ARDEX SE Sanitärsilicon/
SN Neutralsilicon/ 
ST Natursteinsilicon

	

	
• �Elastisches Schließen von Bewegungs-,  

Eck- und Anschlussfugen
• Mit fungizider Ausrüstung
• Gute Haftungseigenschaften
• Leicht spritz- und glättbar
• ARDEX ST speziell für Natursteinbeläge

	� ARDEX G6 FLEX 1 - 6 Flex-Fugenmörtel
	
	 • Lange Verarbeitungszeit
	 • Wasser- und schmutzabweisend
	 • Höchste Festigkeit
	 • Sehr feine und glatte Fugenoberfläche

	� ARDEX G9S FLEX 2 - 15, Flex-Fugenmörtel, schnell

	 • �Für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Schnell erhärtend und belastbar
	 • Für außen und innen

	� ARDEX G8S FLEX 1 - 6, Flex-Fugenmörtel, schnell
	
	 • Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug,  

Steinzeug und Steingut
	 • Flexibel, wasser- und schmutzabweisend
	 • Feine Fugenoberfläche
	 • Schnell erhärtend und belastbar
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	� ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell
	
	 • �Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Für Fugenbreiten von 2 bis 12 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen und Platten in Werkstätten, Wasch- 

anlagen, Schwimmbecken und auf Gewerbeflächen, etc.
	 • �Belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler, hohe Temperaturen,  

Mineralöle und übliche Reinigungsmittel

A

	� ARDEX GK Belastungsfuge
	
	 • �Verfugen von Fliesen und Platten auf Gewerbeflächen,  

in Werkstätten, Waschanlagen, Trinkwasserbehältern etc.
	 • �Belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler hohe  

Temperaturen etc.
	 • Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
	 • Nach 90 Minuten begehbar

A

	 ARDEX RG 12 1-6 Feine Epoxifuge
	
	 • �Für innen, außen, Wand und Boden
	 • Farbstabile und feine Oberfläche
	 • Beständig gegen Haushaltsreiniger aller Art
	 • Chemikalienbeständig und hoch belastbar
	 • Für Fugenbreiten von 1 bis 6 mm
	 • Leicht einzufugen und zu waschen
	 • �Farben:  

Weiß, Grau, Silbergrau, Basalt, Anthrazit, Sandgrau,  
Graubraun, Bahamabeige, Balibraun
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Wo Lebensmittel professionell verarbeitet oder 

zubereitet werden, ist höchste Hygiene gefordert. 

Ob Hefekulturen in Brauereien oder rohes Fleisch 

in gewerblichen Küchen: hier hat man es mit unter-

schiedlichsten organischen Substanzen zu tun. 

Wenn diese in die Fugen von Fliesen und von da aus 

sogar tiefer in die Bausubstanz gelangen, können 

sich dort auf Dauer Gerüche und Keime festsetzen. 

Mit dem ARDEX System kann man dem sicher 

vorbeugen. So verhindert bereits die Abdichtung 

mit der Dichtbahn ARDEX SK 100 W und  

dem ARDEX TRICOM-Dichset, dass Bakterien  

zum Mauerwerk vordringen. Mit den ARDEX 

MICROTEC Flexklebern ARDEX X  77 und  

ARDEX X  78 können Fliesenbeläge nahezu voll-

flächig und hohllagenfrei verlegt werden, so dass 

Krankheitserregern gar kein Raum bleibt. Perfekt 

wird die Hygiene mit den Fugen. Die Belastungs-

fugen ARDEX GK und ARDEX FK NEU halten 

selbst einer dauerhaften Behandlung mit dem Hoch

druckreinger stand – so wie die chemikalienre

sistente Epoxifuge ARDEX WA stärksten Reinigern.

	 ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich  

sowie in Schwimmbecken
	 • Garantiert gleichmäßige Schichtdicken
	 • Leichte Verarbeitung, gut zu schneiden
	 • Schnelles Weiterarbeiten möglich

	� ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
	
	 • �Ansetzung und Verlegung von keramischen Belägen,  

Beton- und Naturwerksteinplatten im  
Innen- und Außenbereich

	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Flexibel, wasserfest, frostbeständig
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
	
	 • �Verlegung von Fliesen aus Steingut, Steinzeug,  

Feinsteinzeug und Naturwerksteinplatten
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell
	
	 • �Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Für Fugenbreiten von 2 bis 12 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen und Platten in Werkstätten,  

Waschanlagen, Schwimmbecken und auf Gewerbeflächen, etc.
	 • �Belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler, hohe Temperaturen,  

Mineralöle und übliche Reinigungsmittel

	� ARDEX GK Belastungsfuge
	
	 • �Verfugen von Fliesen und Platten auf Gewerbeflächen,  

in Werkstätten, Waschanlagen, Trinkwasserbehältern etc.
	 • �Belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler hohe Temperaturen etc.
	 • Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
	 • Nach 90 Minuten begehbar

	 ARDEX WA Epoxifuge
	
	 • �Verfugen von keramischen Fliesen,  

Platten sowie Mosaik aus Glas und Porzellan
	 • Beständig gegen aggressive Reiniger
	 • Hoch belastbar
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Höchsten Anforderungen  

gewachsen: Epoxi. 

In Molkereien, Großküchen, Brauereien, Zucker-

fabriken, chemischen Fabriken, Schwimm- und 

Heilbädern, Stallungen und anderen stark 

beanspruchten Bauwerken können derart hohe 

chemische, thermische oder mechanische 

Belastungen auftreten, dass zementgebundene 

Mörtel oder Dispersionsklebstoffe nicht ein-

setzbar sind. Hier empfehlen sich Epoxikleber 

und -fuge.

	 ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
	
	 • �Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich  

sowie in Schwimmbecken
	 • Garantiert gleichmäßige Schichtdicken
	 • Leichte Verarbeitung, gut zu schneiden
	 • Schnelles Weiterarbeiten möglich

	� ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
	
	 • �Ansetzung und Verlegung von keramischen Belägen,  

Beton- und Naturwerksteinplatten im  
Innen- und Außenbereich

	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Flexibel, wasserfest, frostbeständig
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden
	
	 • �Verlegung von Fliesen aus Steingut, Steinzeug,  

Feinsteinzeug und Naturwerksteinplatten
	 • Erfüllt die C2-Anforderungen nach EN 12004
	 • Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
	 • Sicherheit durch Faserverstärkung

	� ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell
	
	 • �Für innen, außen, Wand und Boden  
	 • Für Fugenbreiten von 2 bis 12 mm
	 • �Zum Fugen von Fliesen und Platten in Werkstätten,  

Waschanlagen, Schwimmbecken und auf Gewerbeflächen, etc.
	 • �Belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler, hohe Temperaturen,  

Mineralöle und übliche Reinigungsmittel

A

	� ARDEX GK Belastungsfuge
	
	 • �Verfugen von Fliesen und Platten auf Gewerbeflächen,  

in Werkstätten, Waschanlagen, Trinkwasserbehältern etc.
	 • �Belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler hohe Temperaturen etc.
	 • Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
	 • Nach 90 Minuten begehbar

A

	 ARDEX WA Epoxifuge
	
	 • �Verfugen von keramischen Fliesen,  

Platten sowie Mosaik aus Glas und Porzellan
	 • Beständig gegen aggressive Reiniger
	 • Hoch belastbar



Individuelle Wandgestaltung.15
Nie war der Wunsch nach Individualität so ausge-

prägt wie heute. Und nie waren die Möglichkeiten, 

Individualität auszuleben so vielfältig wie heute. 

Bestes Beispiel: PANDOMO® Wall von ARDEX. 

Mit dieser innovativen Dekorspachtelmasse auf 

Zementbasis können Innenwände ganz nach 

Wunsch gestaltet werden: edel und homogen. In 

glänzender Optik oder leicht matt. Und in allen 

denkbaren Farbnuancen. Auch kreative Strukturen 

und Wischtechniken sind mit PANDOMO® Wall ein 

Leichtes. Sogar komplizierte Geometrien lassen 

sich realisieren, mit fließenden Übergängen von 

Wand und Decke. Aber auch die Einbindung 

anderer Materialien ist möglich. Und selbst große 

farbige Flächen können völlig fugenlos erstellt 

werden. Bei aller Kreativität ist PANDOMO® Wall 

zudem sehr praktisch: Es ist stoßfest und strapa-

zierfähig, lässt sich schnell und leicht verarbeiten 

– und auf Wunsch auch jederzeit nachbearbeiten.

	� PANDOMO® W 1 Dekorspachtelmasse
	
	 • �Zur exklusiven Gestaltung von Wand- und  

Deckenflächen im Innenbereich
	 • Spannungsarm und rissefrei in allen Schichten
	 • Leicht zu verarbeiten
	 • Sehr ergiebig

	� PANDOMO® PR Voranstrich und Haftbrücke
	
	 • �Lösemittelfreie weiße Kunstharzdispersion
	 • �Verhindert das Durchschlagen des Untergrundes  

wie z. B. Stoßfugen, Risse, diverse Beschichtungsstoffe
	

	� PANDOMO® SP-SL Steinöl
	
	 • �Zum Schutz von Oberflächen aus  

PANDOMO® W 1 an Wänden und Decken
	 • �Abriebfest, wasserabweisend, farblos,  

hochergiebig diffusionsoffen
	 • �Öl-Wachs-Basis, frei von Konservierungsmitteln,  

seidenglänzend

	� PANDOMO® CC Farbkonzentrat
	
	 • Zur farblichen Abstimmung von PANDOMO® W 1
	 • Hochkonzentriert
	 • Bindemittelfrei, frost- und hitzebeständig
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Ansprechende Schieferoptik  

mit zweifarbigen Verläufen. 

Färben Sie das Anmachwasser mit 

PANDOMO® CC Farbkonzentrat und ver- 

rühren Sie es mit PANDOMO® W  1 zu einer 

homogenen Masse. Dann das Ganze mittels 

Glättkelle aufziehen und die Oberfläche  

strukturieren. Nach der Trocknung beseitigen  

Sie noch mit Schleifpapier gröbere Uneben-

heiten. Nach 3 bis 4 Stunden wird die Ober-

fläche mit einem Exenterschleifer und 100er 

Papier poliert. Danach den zweiten Farb-

auftrag vornehmen. Abschließend mit dem 

Schwamm PANDOMO® SP-SL Steinöl dünn  

auftragen: Fertig ist das Schmuckstück!

	� PANDOMO® W 1 Dekorspachtelmasse
	
	 • �Zur exklusiven Gestaltung von Wand- und  

Deckenflächen im Innenbereich
	 • Spannungsarm und rissefrei in allen Schichten
	 • Leicht zu verarbeiten
	 • Sehr ergiebig

	� PANDOMO® PR Voranstrich und Haftbrücke
	
	 • �Lösemittelfreie weiße Kunstharzdispersion
	 • �Verhindert das Durchschlagen des Untergrundes  

wie z. B. Stoßfugen, Risse, diverse Beschichtungsstoffe
	

	� PANDOMO® SP-SL Steinöl
	
	 • �Zum Schutz von Oberflächen aus  

PANDOMO® W 1 an Wänden und Decken
	 • �Abriebfest, wasserabweisend, farblos,  

hochergiebig diffusionsoffen
	 • �Öl-Wachs-Basis, frei von Konservierungsmitteln,  

seidenglänzend

	� PANDOMO® CC Farbkonzentrat
	
	 • Zur farblichen Abstimmung von PANDOMO® W 1
	 • Hochkonzentriert
	 • Bindemittelfrei, frost- und hitzebeständig
	



ARDEX GmbH 

Friedrich-Ebert-Straße 45

58453 Witten  

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 23  02/664-0 

Fax: +49 (0) 23  02/664-240

kundendienst@ardex.de

www.ardex.de

Ihr ARDEX Partner:

Für weitere Fragen zum wirtschaftlichen Fliesen verlegen mit ARDEX Produkten 
stehen Ihnen unsere Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung. 
ARDEX Hotline: 0 23 02/664-362

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede unbefugte Nutzung ist unzulässig  
und kann Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf 
Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir  
keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf  
regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungs-
empfehlungen führen. 10
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