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|  Die richtigen Fliesenkleber-

lösungen vereint in einer Familie.  |

|  SCHÖNOX Q-FAMILIE
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Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de 

|  Die richtigen Fliesenkleberlösungen 

vereint in einer Familie. | 
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für alle Anwendungen sicher!

Mit Sicherheit mehr Effizienz für Ihren Arbeitsalltag – mit den 

Produkten der SCHÖNOX Q-Familie: 

  Vereinfachte Planung und Logistik: immer der richtige Fliesenkleber 

für alle Aufgaben auf der Baustelle

 Optimierung der Lagerhaltung, reduzierte Transportkosten

 Hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis durch sparsamen Verbrauch 

 und einfache, schnelle Verarbeitung

 Für Wand und Boden, innen und außen

 Für alle üblichen Materialien und Verlegeverfahren einsetzbar

100 % sichere Ergebnisse – die Vorteile von SCHÖNOX Q-TEC:

 Maximale Sicherheit für alle Anwendungen

 100 % Leistung in allen Mischungsverhältnissen

 Hervorragende Haftzugwerte über die gesamte mögliche Wasserzugabe

 Bauphysikalisch geprüft für alle Verarbeitungsverfahren

100 % meiner
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Bauphysikalisch geprüft – 

für alle Anwendungen sicher!

|  Für jede Verlegesituation die richtige Lösung: die SCHÖNOX Q-Familie.

Jeder neue Auftrag bringt ganz eigene Anforderungen mit sich. Denn jede Baustelle sieht anders aus: Manchmal stellt 

sich die Situation vor Ort vollkommen anders dar als ursprünglich geplant – zum Beispiel, wenn die Untergründe nicht 

im erwarteten Zustand sind. In solchen Fällen bleibt für eine Anpassung der Auftrags-Kalkulation und -Organisation 

meist wenig Zeit und es müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden. Verlassen Sie sich deshalb einfach auf 

die Fliesenkleber der SCHÖNOX Q-Familie – denn damit sind Sie für alle Herausforderungen optimal gerüstet!

Ihre SCHÖNOX Q-Vorteile:

Eindrucksvolle Multifunktionalität: vielfältige Verarbeitungsverfahren und Einsatzbereiche

Hoher Verarbeitungskomfort: höchste Geschmeidigkeit und Standfestigkeit

Herausragende Effizienz: optimierter Verbrauch, schnelle Belastbarkeit, hohe Leistungsfähigkeit

Optimales Preis- / Leistungsverhältnis: Jeder Q-Kleber setzt in seiner Klasse Maßstäbe

Höchste Sicherheit: Alle SCHÖNOX Q-Kleber erfüllen in allen angegebenen Mischungsverhältnissen 

 die Anforderungen nach DIN EN 12004

|  Macht Ihnen alles leichter –

SCHÖNOX Q-TEC:  |

Der Nachhaltige

Leicht-Spezialkleber mit 

rund 50 % nachhaltigen 

Rohstoffen für ressourcen-

schonenden Einsatz.

Der Schnelle

Stark staubreduzierter, 

schnell abbindender, 

flexibler Spezial- 

Pulverkleber

Der Spezialist

Höchst flexibler & 

spannungsabbauender 

S2-Spezial-Pulverkleber 

für alle Fälle.

Der Gelassene

Staubreduzierter 

Hybridkleber, ohne 

Grundierung auf calcium-

sulfatgebundenen Estrichen 

mit erhöhter Restfeuchte 

bis zu 1,0 CM%!*

Der Alleskönner

Vielseitiger Universalkleber für 

Naturwerksteine, Großformate, 

Mosaike und vieles mehr.

Der Wirtschaftliche

Flexkleber für alle 

klassischen Herausforderungen.

Der Vielseitige

Höchst flexibel einsetzbarer Uni-

versalkleber für anspruchsvolle 

Projekte.

Üblicherweise kommt es bei unterschiedlichen Wasserzugaben zu Verän-

derungen in den technischen Eigenschaften eines Klebers. Besonders die 

Haftzugwerte zeigen einen Abfall bei hoher Wasserzugabe. SCHÖNOX 

Q-TEC gibt Ihnen 100 % Sicherheit, dass über die gesamte mögliche Wasser-

zugabe die technischen Eigenschaften des Klebers deutlich über den 

normativ festgelegten Werten liegen: Jedes Produkt der Q-Familie ist 

bauphysikalisch geprüft und in allen angegebenen Mischungsver-

hältnissen für alle Anwendungen sicher!
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|  SCHÖNOX Q2

Ihre Vorteile:
Nur noch ein Kleber für vielseitigen und wirtschaftlichen Einsatz – 

vor allem im Objektgeschäft und bei Routineaufgaben.

Zuverlässig hochwertige Ergebnisse beim alltäglichen Einsatz: 

SCHÖNOX Q2 bietet auch im Wohnbereich zahlreiche Vorteile.

|  Qualität und Wirtschaftlichkeit 

ohne Kompromisse.  |

|  100 % verlässliche Leistung für alltägliche  

Anwendungen und optimale Resultate: 

SCHÖNOX Q2.  |

Die Einsatzgebiete:
Die staubreduzierten, normalabbindenden Flexkleber SCHÖNOX Q2 eignen sich zur 

Verlegung auf Wand- und Bodenflächen im Dünn- und Mittelbettverfahren von:

 Keramischen Belägen

 Feinsteinzeug

 Steinzeug und Steinzeugmosaik

 Steingut

 Verformungs- und verfärbungsunempfindlichen Naturwerk-, 

 Kunst- und Betonwerksteinen

 Dämm- und Ausbauplatten

Die Eigenschaften:
 Staubreduziert 

 Innen und außen einsetzbar

 Erfüllen die C2 TE-, bzw. C2 FTE

 Anforderungen

 Frostbeständig und wasserfest 

 nach DIN EN 12004 

 Auf Heizestrichen einsetzbar

 Flexibel

 Standfest

 Kunstharzvergütet

 Lange Einlegezeit

  Schichtdicken bis 10 mm

 Spachtelfähig

2
100 % meiner
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SCHÖNOX Q4 RAPID für eine schnelle Renovierung.

|  SCHÖNOX Q4 RAPID

|  Schnelle und effiziente Renovierung

Ihrer Fliesen.   |

|  Die schnelle Lösung für Ihre alltäglichen 

Herausforderungen:  SCHÖNOX Q4 RAPID. |

Die Einsatzgebiete:
SCHÖNOX Q4 RAPID eignet sich für die Verklebung im Dünn- und Mittelbettverfahren: 

 Keramischen Belägen

 Feinsteinzeug

 Steinzeug

 Grobkeramik

  Verfärbungsunempfindlichen Naturwerk-, Kunst- und Betonwerksteinen

  Keramischen Belägen im Schwimmbadbau

 Verformungsunempfindlichen Naturwerk-, Kunst- und Betonwerksteinen

 Keramischen Belägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden

 Dämm- und Ausbauplatten

Die Eigenschaften:
 Staubreduziert

 Frostbeständig und wasserfest nach DIN EN 12004

 Erfüllt die C2 FTE-Anforderungen

 Frostbeständig laut EN 12004

 Flexibel

 Hydraulisch schnell abbindend

Ihre Vorteile:
Wegen effizienter und schneller Verarbeitung

eine schnelle Wiederverwendung von Räumen mit Fliesen

4
100 % meiner
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 Hohe Frühfestigkeit

 Standfest

 Geeignet für Fußbodenheizung

 Verformbar

 Schichtdicken bis 10 mm
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|  SCHÖNOX Q6

SCHÖNOX Q6 ist ideal für den Einsatz 

in Schwimmbädern und Bad-Objekten.

Perfekt für Badbereiche mit 

Mosaiken: SCHÖNOX Q6 W.

|  In jedem Fall höchst flexibel 

und effizient.  |

|  100 % Vielseitigkeit auch für 

anspruchsvolle Einsatzbereiche: 

SCHÖNOX Q6.  |

Die Einsatzgebiete:
Die stark staubreduzierten flexiblen Universalkleber SCHÖNOX Q6 eignen sich zur 

Verlegung an Wand und Boden im Dünn-, Mittel-, Dick- und Fließbettverfahren von:

 Keramischen Belägen

 Feinsteinzeug

 Steinzeugmosaik

 Cotto

 Handformplatten

 Spalt- und Klinkerplatten

 Verformungs- & verfärbungs-

 unempfindlichen Naturwerk-, 

 Kunst- und Betonwerksteinen

Die Eigenschaften:
 Stark staubreduziert

 Hydraulisch erhärtend

 Verbrauchs- und verarbeitungs-

 optimiert

 Erfüllen die C2 TE S1-Anforderungen

 Frostbeständig und wasserfest 

 nach DIN EN 12004

 Hoch flexibel und spachtelfähig

 Variabel einstellbare Konsistenz

Ihre Vorteile:
Die perfekte Universal-Lösung auch für gehobene Projektanforderungen –

mehr Flexibilität, verlässlich hohe Leistung, einfache Verarbeitung.

  Keramischen Belägen auf Unter-

gründen, bei denen Spannungen 

nicht auszuschließen sind

  Keramischen Belägen auf Bal-

konen, Terrassen und an Fassa-

den

  Keramischen Belägen im 

Schwimmbadbau

 Dämm- und Ausbauplatten

  Universalkleber im SCHÖNOX 

BALTERRA®-System 

 Enthält Leichtzuschlagstoffe

 Standfest

 Sehr geschmeidig in der Verarbeitung

 Hoch kunstharzvergütet

 Lange Einlegezeit

  Schichtdicken bis 25 mm

 Sicher und vielseitig in der Anwendung

6
100 % meiner
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|  SCHÖNOX Q8

|  Innovative Technologie mit 

ökologischem Anspruch.  |

Die Einsatzgebiete:
Der stark staubreduzierte Leicht-Spezialkleber SCHÖNOX Q8 enthält ca. 50 % 

nachhaltige Rohstoffe und eignet sich zur Verlegung an Wand und Boden im Dünn-, 

Mittel- und Fließbettverfahren von:

 Keramischen Belägen

 Feinsteinzeug

 Steinzeugmosaik

 Verformungs- und verfärbungs-

 unempfindlichen Naturwerk-, 

 Kunst- und Betonwerksteinen

 Dämm- und Ausbauplatten

Die Eigenschaften:
 Stark staubreduziert

 Hydraulisch erhärtend

 Sehr verbrauchs- und verarbeitungs-

 optimiert

 Erfüllt die C2 TE S1-Anforderungen

 Frostbeständig und wasserfest 

 nach DIN EN 12004

 Für innen und außen

 Hoch flexibel

 Variabel einstellbare Konsistenz

  Ohne Grundierung auf vielen   

Untergründen

Das Nachhaltigkeits-Konzept von SCHÖNOX Q8 geht über den 

Einsatz von ca. 50 % nachhaltigen Rohstoffen im Produkt 

hinaus: Die Verwendung von Leichtzuschlagstoffen sorgt dafür, 

dass die einzelnen Gebinde mit 15 kg deutlich leichter sind – 

aber genauso viel Flächenleistung wie übliche 25 kg-Gebinde 

bieten. Das sorgt für höheren Tragekomfort und weniger CO
2
-

Freisetzung beim Transport – was zusammen mit der schnellen, 

einfachen Verarbeitung ganzheitliche ökologische Vorteile ergibt.

  Enthält Leichtzuschlagstoffe:   

nur 15 kg  / Gebinde – tragefreund-

lich und rückenschonend 

 Sehr hohe Flächenleistung

 Standfest

 Sehr geschmeidig in der Verarbeitung

 Hoch kunstharzvergütet

 Lange Einlegezeit

 Schichtdicken bis 15 mm

  Sicher und vielseitig in 

der Anwendung

  Keramischen Belägen auf Unter- 

gründen, bei denen Spannungen  

nicht auszuschließen sind

 Keramischen Belägen auf Bal-

 konen, Terrassen und an Fassaden

  Keramischen Belägen im   

Schwimmbadbau

|  100 % umweltbewusste Lösung für 

ressourcenschonende Bauweisen: 

SCHÖNOX Q8.  |

Ihre Vorteile:
Nachhaltigkeit und Effizienz für ressourcenschonendes Bauen – 

weniger Umweltbelastung, reduzierter CO
2
-Ausstoß, optimierte Ökobilanz.
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|  SCHÖNOX Q9

|  Kann einfach alles und sorgt für extrem 

schnelle Belastbarkeit: SCHÖNOX Q9.  |

9
100 % meiner

Ihre Vorteile:
Rundum höchste Leistung mit nur einem Fliesenkleber für alles – 

effizienteres Arbeiten, reduzierter Zeitbedarf, geringere Kosten.

Kurze Abbindezeit für frühe Belast-

barkeit: Schon nach 3 Stunden sind 

die Flächen begeh- und verfugbar.

Wirksamer Schutz bei Naturwerksteinen: 

SCHÖNOX Q9 W unterbindet durchschlagende 

Feuchtigkeit dauerhaft durch kristalline 

Wasserbindung.

|  Kann einfach alles und 

macht alles einfach.  |

Die Einsatzgebiete:
Die schnellabbindenden, trasshaltigen und flexiblen Universalkleber SCHÖNOX Q9 

können auf Wand- und Bodenflächen innen und außen verwendet werden. Sie 

eignen sich für die Verlegung im Dünn-, Mittel-, Fließ- oder Dickbettverfahren von:

 Feinsteinzeugfliesen auch im 

 Großformat 

 Steinzeugfliesen

 Grobkeramik

 Spalt- und Klinkerplatten

 Steingutfliesen auch im Großformat

 Handformplatten

Die Eigenschaften:
 Erfüllen die C2 FTE S1-Anforderungen

 Verbrauchsoptimiert durch den 

 Einsatz von Leichtzuschlagstoffen

 Partielles Abspachteln und 

 Ausgleichen

 Keine durchschlagende Feuchtigkeit

 Auch für feuchtigkeitsbeanspruchte 

 Bereiche geeignet

  Naturwerksteine: nicht kalibrierte, 

kalibrierte, kristalline, verfärbungs-

empfindliche und eine Vielzahl von 

verformungsempfi ndlichen   

Werksteinen

 Mosaike und Glasmosaike

 Vielfältige Verarbeitungsverfahren

 Sehr hohe Flächenleistung

 Ohne Grundierung einsetzbar

 Sehr hohe Standfestigkeit

 Extrem schnelle Belastbarkeit

 Für Spezialanwendungen geeignet

  Schichtdicken bis 30 mm

  Lange Verarbeitung bei schneller

Trocknung
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Zur Verlegung auf „jungen, unbe-

heizten Zementestrichen“.

SCHÖNOX Q12 bietet Sicherheit bei der 

Verlegung auf Balkonen und Terrassen.

Foto: Ströher

|  SCHÖNOX Q12

|  Eine sichere Nummer auf jungen Estrichen: 

Der C2 TE S2-Spezial-Pulverkleber SCHÖNOX Q12.  |

12
100 % meiner

|  Entkoppelnd und spannungsab-

bauend – ideal bei Renovierungen 

und Sanierungen.  |

Die Einsatzgebiete:
Der stark staubreduzierte höchst flexible Spezial-Pulverkleber SCHÖNOX Q12 

eignet sich zur Verlegung im Dünn- und Mittelbettverfahren an Wand und Boden, 

sowie im Fließbettverfahren am Boden von:

 Keramischen Belägen

 Feinsteinzeug, auch großformatig

 Steinzeugmosaik

 Verformungs- und verfärbungs-

 unempfindlichen Naturwerk-, 

 Kunst- und Betonwerksteinen

 Klinkerriemchen

Die Eigenschaften:
 Erfüllt die C2 TE S2-Anforderungen

  Haftzugswerte liegen deutlich über 

den geforderten Anforderungen

  Baut Spannungen ab und 

wirkt entkoppelnd

  Frostbeständig und wasserfest

nach DIN 12004

 Variabel einstellbare Konsistenz

 Höchste Flexibilität & Verformbarkeit

Ihre Vorteile:
Entkoppelnde und spannungsabbauende Eigenschaften bieten Sicherheit bei 

allen Anwendungen.

 Spezial-Pulverkleber im 

 SCHÖNOX BALTERRA®-System

  Insbesondere für die Verklebung

auf jungen Zementestrichen

  In vielen Bereichen ohne 

Grundierung einsetzbar

  Sehr lange Einlege- und 

lange Korrigierzeit

 Faserverstärkt

  Keramischen Belägen auf Unter- 

gründen, bei denen Spannungen  

nicht auszuschließen sind

 Keramischen Belägen auf Bal-

 konen, Terrassen und an Fassaden

    Keramischen Belägen im 

Schwimmbadbau

D
IN

 EN 1200
4

g

ep
rüft nach

C2 TE

S2



16 17

|  SCHÖNOX Q20 HYBRID

100 % meiner

20
HYBRID

Foto: Mosa
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|  Der Gelassene: Ohne Grundierung auf 

calciumsulfatgebundenen Estrichen mit erhöhter 

Restfeuchte bis zu 1,0 CM-%!*  |

|  Staubreduzierter Hybridkleber mit 

langer Verarbeitungszeit und schneller 

Trocknung in nur ca. 4 Stunden.  |

Die Einsatzgebiete:
 Calciumsulfatgebundene Estriche

 Zement- und Schnellzementestriche

 Beton (mindestens 6 Monate alt)

  Gussasphaltestriche (vollflächig abgesandet) IC 10 und IC 15 nach DIN 18 354 

und DIN 18 560, Schichtdicke 1 bis 5 mm 

 SCHÖNOX HS 50 (System-Nivelliermasse)

 Weitere Untergründe entnehmen Sie dem Produktdatenblatt

Die Eigenschaften:
 Ohne Grundierung auf calciumsulfatgebundenen Estrichen

 Ohne Grundierung auf zementären Estrichen

 Lange Verarbeitungszeit von ca. 90 Minuten

 Schnell erhärtend, nach nur ca. 4 Stunden verfugbar

 Staubreduziert, ca. 90 % weniger Staub beim Anmischen

 EMICODE EC 1PLUS, sehr emissionsarm

 Kennzeichnungsfrei

 Für innen

 Auf Fußbodenheizung geeignet

  Bis zu 25% mehr Flexibilität zwischen minimaler und maximaler Wasserzugabe 

für mehr Verarbeitungskomfort

Ihre Vorteile:
Einfach mit mehr Gelassenheit große Flächen spielend meistern und ohne 

Grundierung auf calciumsulfatgebundenen Estrichen mit erhöhter Restfeuch-

te bis zu 1,0 CM% auf beheizten Flächen arbeiten.*

* Sonderinformationen einholen.
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|  Verlegung von Großformaten

|  Formate in neuen Dimensionen

Großformate sind gefragter denn je. Sie verleihen Räumen Großzügigkeit mit besonderem 

Ambiente für außergewöhnliche Ansprüche. Fliesen in Größen bis zu 3 x 1 m oder einer

geringen Stärke von nur 3 mm sind heute keine Seltenheit mehr. Die professionelle 

Verlegung ist dabei von entscheidender Bedeutung.

|  Garanten bei der Verlegung von Großformaten.

Bei der Verlegung von Großformaten gewinnt die optimale Vorbereitung von Untergründen an Bedeutung. Sowohl an 

Wand- als auch an Bodenflächen sind sie unerlässlich für eine sorgfältige, zügige und wirtschaftliche Verlegung. 

Zur Vollendung eines hochwertigen Arbeitsergebnisses, welches auch sehr anspruchsvolle Auftraggeber und Architekten 

zufriedenstellt, empfehlen wir die Fliesenkleber SCHÖNOX Q12 und SCHÖNOX Q20 HYBRID.

SCHÖNOX Q12
 Keramischen Belägen

 Feinsteinzeug, auch großformatig

 Steinzeugmosaik

 Verformungs- und verfärbungs-

 unempfindlichen Naturwerk-, 

 Kunst- und Betonwerksteinen

 Klinkerriemchen

SCHÖNOX Q20 HYBRID
  Ohne Grundierung auf calciumsulfat-

gebundenen Estrichen mit erhöhter 

Restfeuchte bis zu 1,0 CM% auf be-

heizten Flächen.*

  Ideal für Großformate und große

Fläche

* Sonderinformation einholen.

Bei zementäreren Estrichen Bei calciumsulfatgebundenen Estrichen 
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für alle Anwendungen sicher!

Mit Sicherheit mehr Effizienz für Ihren Arbeitsalltag – mit den 

Produkten der SCHÖNOX Q-Familie: 

  Vereinfachte Planung und Logistik: immer der richtige Fliesenkleber 

für alle Aufgaben auf der Baustelle

 Optimierung der Lagerhaltung, reduzierte Transportkosten

 Hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis durch sparsamen Verbrauch 

 und einfache, schnelle Verarbeitung

 Für Wand und Boden, innen und außen

 Für alle üblichen Materialien und Verlegeverfahren einsetzbar

100 % sichere Ergebnisse – die Vorteile von SCHÖNOX Q-TEC:

 Maximale Sicherheit für alle Anwendungen

 100 % Leistung in allen Mischungsverhältnissen

 Hervorragende Haftzugwerte über die gesamte mögliche Wasserzugabe

 Bauphysikalisch geprüft für alle Verarbeitungsverfahren

100 % meiner


