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Produktindex.
Produkte sortiert nach Produktnamen

A
A210 Nivelliermasse bis 10 mm 57
A220 Nivelliermasse bis 20 mm 58
A230 Standfeste Ausgleichsmasse von 1 bis 100 mm 58
A240  Anhudrit-Nivelliermasse bis 20 mm 58
A250 Dickschicht-Nivelliermasse von 3 bis 40 mm 58
A270 Feinspachtel bis &4 mm 59
AE Abdichtungs- & Entkapplungsbahn 10
AS2  Anti Schimmel Zusatz 74
AS3  Anti Schimmel Farbe 78
ATE Max Abdichtungs-, Trittschall- u. Entkopplungsbahn 11
Anriihreimer 65
B
BA-L Bodenablauf Linienentwdsserung 31
BA-LD V Bodenablauf Linienentwasserung 33
BA-P  Bodenablauf Punktentwdsserung 30
BD Butyldichtband 12
BE901 Plus Multifunktionaler Bitumenanstrich 43
BM2  Bitumen-Dickbeschichtung 2K 43
BM®92 Schnell Bitumen-Dickbeschichtung 2K L2
BM92 Winter Bitumen-Dickbeschichtung 2K L2
AE Abdichtungs- & Entkopplungsbahn 10
Strongboard Bauplatte 28
Duschboard Vario 30
Flexkleber C2 TE Flexkleber 16
Flexkleber C2 TE S1 Flexkleber 16
GreenHero Multif. Leichtkleber 2 TESL 16
Nivelliermasse 9
RK Rohrkasten 28
BP Bauplatte 28
BTK200 Terrachamp Balkon- & Terrassenkleber 2K 2L
BV2  Bodenversiegelung 53
BV2 Primer Grundierung fur Bodenversiegelungen 53
Bitumen-Dickbeschichtung 1K/2K 43
C
CF200 Spezial-Fugenmortel 2K 2L
D
Dammplattenteller 37
Designabdeckung fiir Punktablauf 30
Designabdeckung fiir Linienentwdasserung 32
D1 Speed Multifunktionale Haftgrundierung L/56
D10  Haftemulsion/Estrichzusatz 20
D11 Tiefengrund 6
D12  Tiefenverkieselung/Aufbrennsperre 43
DF9 S/R Dichtfolie spachtelbar/rollfahig 13
DF Color Farbpigment 13
DUB  Duschboard Punktentwasserung 30
DE Plus Dunnentkopplungsbahn 9
E
E120 Multifunktionsharz 2K 7/57
EB100 Botascreed Bindemittel 7/51
EKF500 Epoxidharz-Klebe- und Fugenmartel 2K 23
Epoxy-Starter Set 65
F
FB Fugendichtband Ll
F2 Feuchte Stopp 75
Fl2 Fertigspachtel Innen 7h
FS2 Flecken Stopp 75
G
G110  Universalgrundierung 56
G140 PU-Schnellgrundierung 1K 6/57
GS3 Clattspachtel 78
GS12  Spezial-Gewebeband 37
GS98  Classeidengewebe 45

KB1 Kreativbeton

KB2  Knetbeton

K530 PVC-Designbelag-Klebstoff

K550 PVC-Belag Nass-und Haftklebstoff
K572  Rollkleber fur PVC-Designbelage
KSK  Bitumen-Selbstklebebahn

KL Kupferleitband

Komplettduschen

L
L610  Linoleumbelag-Klebstoff
LD Duschboard Linienentwasserung

LD-I Pro Duschboard Linienentwasserung

M

M3 Maleracryl

MACH3™ Bitumen-Dickbeschichtung 1K
MULTIFUGE Base Multifunktions-Fugenmartel
MULTIFUCGE Diamond Max
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Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- & Klebemortel 3K

MULTIFUGE Fine Multifunktions-Fugenmortel

21

MULTIFUGE Fine Speed Multifunktions-Fugenmortel 21

MULTISTAR Multifunktions-Fliesenkleber
MULTISTONE Multifunktions- Naturstein-
und Fliesenkleber

MULTIPROOF Huybridabdichtung 1K

M12 Stone Natursteinmortel

M13 Stone Natursteinmortel

M21 Classic Flex-Leistungskleber

M21 HP Premium Flex-Kleber

MZ21 HP Speed Premium Flex-Schnellkleber
M29 HP Premium Flex-Bodenkleber

M29 HP Speed Premium-Flex-Schnell Bodenkl.
M30 HP S2 Premium Flex-Bodenkleber
M32 Supax Standard-Fugen-Bunt

M34  Dichtschldmme

M36 Speed Multifunk. Schnellzementmaortel
M37 Schnellreparatur-Zement

M38  Hochfester Feinspachtel

M50 Classic Nivelliermasse bis 20 mm

M51 Classic Nivelliermasse 5-30 mm

M53 Extra Nivelliermasse bis 40 mm

M54 FM Schnellestrich-Fertigmortel

M54 Schnellestrich-Bindemittel

M56 Speed FM Schnellestrich-Fertigmartel
M200 Multimértel

M300 Speed Standfeste Schnellspachtel-Masse
M365 Multi-Klebstoff

MLL4O Polyurethan-Klebstoff 2K

MD1 Speed Flexible Dichtungsschlamme 1K
MD2 The Blue 1 Spezialabdichtung 2K
MS6  Multifunktionaler Kleb-und Dichtstoff
Messeimer

N

Nivelliersystem Nivelliersystem

0
OE1  Olflecken-Entferner

P
PLLO Elastik-Mehrschichtparkett-Klebstoff
P450  Elastik-Parkett-Klebstoff

PB Portaldichtband

PF1 Pflaster Frisch

PR Gefalleprofil

PD-I  Duschboard mit vollintegrierter Ablauftechnik
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Quarzsand 65
R

R39 Reaktionsharzkleber u. Reparaturmértel 2K 13/50
R70  Silikatharz 10/ 52 /56
RA170 Reaktionsharz-Abdichtung 2K 14
RD1  Multifunktionale Reaktivabdichtung 1K 40
RD2  Multifunktionale Reaktivabdichtung 2K 20/40
RD FPD Multifunktionale Reaktivabdichtung 2K 41
RD Flow Selbstverlaufende Reaktivabdichtung 14/41
RK Rohrkasten 29
RK-U Rohrkasten 29
RS Randdammstreifen bk
Renovation BS3 Betonfeinspachtel 48
Renovation FP  Feuchtespezial-Feinputz L6
Renovation FSP Feuchtespezialputz %)
Renovation GS4 Zementarer Glattspachtel 49
Renovation MS10 Injektionscreme 47
Renovation MS20 Sanierputz nach WTA geprift L7
Renovation MS30 Sulfatbest. Dichtschlamme L7
Renovation VSM Vorspritzmortel 49
Renovation HB1 Korrosionsschutz/ Haftbricke 48
Renovation RM2 Reparaturmortel 48
Renovation MS80 W Fassaden-Impragnierung 47
S

S3 Supax Naturstein- und Spezial-Silikon 25
S5 Supax System-Silikon 25
S910 Armierungsfasern 8/59
S920 Beschleuniger f. Nivelliermassen 8/59
SB20 Suystemdichtband 12
SB78 Sustemdichtband + Zubehor /44
SB78 S Schnittschutz fur Dichtbander 1
SB78 WB Wannendichtband 10
SB100 Dehnzonenmanschette 12
SE1 Schimmel Entferner 73
SI3 Silikon 78
SR1 Stein-Reiniger 70
SVl Schimmel Vernichter 73
SF100 Saurebau-Fugenmartel 2K 2L
Sitzbanke und Liegen 34-35
Schlagdibel 37
Schutz- und Drainagebahn 45
T

T2 Tiefgrund 7l
T313  Rutschbremse 6l
TE Plus Trittschall- & Entkopplungsmatte 36
T350 Universal-Textilbelag-Klebstoff 61
TFO2 Trennmittel 52
TK150 Hoch bestandiger Fliesenkleber 2K 20
TE Trittschall- & Entkopplungsplatte 9
TX Stellmittel 65

U

UV2 HP Hochbestandige Untergrundversiegelung 2K 53

Unterbauelemente

Vv

V3 Versiegelung 1K
VMI10 Vergussmortel
VB20 Vergussbeton

w

WB3  Wasserblocker

WC-Set Installationsverkleidung
WE Wannenelement
Water LD Linienentwdsserung
Water LDV Linienentwasserung
Wandelement/Wandnische

36
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BotaGreen®
Gesamtsortiment:
botagreen.botament.com
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Erganzung und Zubehér Bodentechnik Baustofftechnik

DIY fiir den Fachhandel

FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE
Untergrund vorbereiten

NEU! BotaGreen® Grundierung
Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung

Produktbeschreibung

BotaGreen® Grundierung ist eine umweltfreundliche, schnelle und multi-
funktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht sau-
genden Untergrinden fur die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern,
Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und AuBenbereich.
Sie ist besonders umweltfreundlich, da ihre Basis zu 30 % aus Recycling-

Anteilen und Bio-Dispersion besteht.

ca. 50 -100 g/m? gran 1 kg Kunststoff-Flasche
5 kg Kunststoff-Eimer
10 kg Kunststoff-Eimer
Botament D1 Speed

Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung

Vorteile

» mind. 30 % Recycling- und biologische Rohstoffe
» Klimafreundlich

» Schnell trocknend

# 1:2 mit Wasser verdinnbar

» FUr saugende und nicht saugende Untergrinde

Bezug/VPE: Bezug/Palette:
6x1kg 300 x1kg
1x5kg 54 x5kg

1x10kg 32 x10kg

Produktbeschreibung

D1 Speed ist eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehand-
lung von saugenden und nicht saugenden Untergriinden fur die nach-
folgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder
Farbanstrichen im Innen- und AuBenbereich.

PREMIUM

2inl

PRODUKT

Vorteile

# Schnell trocknend

» 1.2 mit Wasser verdinnbar

» FUr saugende und nicht saugende Untergrinde
» Criffige Oberflachenstruktur

» Roll- und streichfahig

Farbe: VPE Bezug/VPE: Bezug/Palette:
blau 1kg Kunststoff-Flasche 6x1kg 300 x1kg
ca. 50 -100 g/m?
5 kg Kunststoff-Eimer 1x5kg 54 x5kg
10 kg Kunststoff-Eimer 1x10kg 32x10kg

Botament D11
Tiefengrund
Produktbeschreibung Vorteile

D1l ist eine Grundierung zur Vorbehandlung saugender Untergriinde fUr die
nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder
Farbanstrichen im Innen- und AuBenbereich.

» 1:1verdinnbar

» Schnell trocknend

s \/erbessert die Haftung
» Roll- und streichfahig

-
» Mindert die Saugfahigkeit
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
ca. 60 -100 ml/m? rot 1| Kunststoff-Flasche 6x1l 198 x 11
5 | Kunststoff-Kanister 1x51 6l x51
10 | Kunststoff-Kanister 1x101 LOx101
200 | Fass 1x200| 2x2001
Botament G140 ‘
Multifunktionale PU-Schnellgrundierung 1K
Produktbeschreibung Vorteile
G140 ist eine einkomponentige Polyurethan-Grundierung fur viele s Zuverldssige Feuchtigkeitssperre fur unbeheizte
Einsatzbereiche. Das Produkt eignet sich als Ruckdurchfeuchtungsschutz Zementestriche bis 4,0 CM-%
von Estrichen und als Sperrgrundierung fur zementare Untergrinde mit » Ruckdurchfeuchtungsschutz
einer Restfeuchte bis 4,0 CM-%. fur empfindliche Untergriinde
» |deal fUr groBformatige Fliesen
=R

pro Auftrag ~ 150 g/ m® braun-transparent 10 kg Kunststoff-Kanister

» Auf Calciumsulfatestrichen

Bezug/VPE Bezug/Palette
1x10 kg 40O x10kg

a. 100 - 300 g/m?

Grundierung:
ca. 100 - 300 g/m?

ca. 20 kg/m?/cm

FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE
Untergrund vorbereiten

Botament E120
Multifunktionsharz 2K
Produktbeschreibung: Vorteile:
E120 ist ein Universalepoxidharz fur den Einsatz auf saugenden und nicht s Feuchtigkeitssperre fir Zementestriche
saugenden Untergrinden. bis 6,0 CM-%
s FUr kritische und hoch beanspruchte Untergriinde
» Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmortel
s Flr PAK-Sanierungen geeignet
Farbe VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
farblos 1 kg Blechdose 6x1kg 198 x1kg
10 kg WeiBblech-Eimer 1x10kg 42 x10kg
200 kg Fass Stammkomponente A 1x 200 kg 2x200 kg
200 kg Fass Harterkomponente B 1x 200 kg 2x200kg

Botament EB100 Botascreed
Epoxidharz-Bindemittel 2K

Produktbeschreibung Vorteile
EB100 Botascreed ist ein wassertolerantes Epoxidharz zur Herstellung von » Schnell abbindend und frih belegbar

Reaktionsharzestrichen. » Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmaértel
» Auch mit feuchtem Zuschlag einsetzbar
s Exzellente Verarbeitung
» Sehr gute Haftung auf saugenden und nicht
saugenden Untergrinden
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
bernsteinfarben 1 kg WeiBblechdose 6x1kg 198 x1kg
Botament M54 FM

' Schnellestrich-Bindemittel gesucht?

Schnellestrich-Fertigmértel Botament M5t - Seite 51

Produktbeschreibung Vorteile

M54 FM ist ein Schnellestrich-Fertigmartel auf Zementbasis zur Herstel- » Nach 24 Stunden belegreif

lung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmen- s Hydrophob eingestellt

den Estrichen. (hoher Ruckdurchfeuchtungsschutz)

s FUrinnen und auBen
s Fertigmartel, kein Abmischen mit Sand erforderlich
s Lange Verarbeitungszeit

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

grau 25 kg-Sack 1x25kg 4O x 25kg
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Erganzung und Zubehér Bodentechnik Baustofftechnik

DIY fiir den Fachhandel

FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE
Untergrund vorbereiten

Botament M56 Speed FM
Schnellestrich-Fertigmaortel

Schnellestrich-Bindemittel gesucht?
e Botament M54 - Seite 51

Produktbeschreibung Vorteile
M56 Speed FM ist ein Schnellestrich-Fertigmortel auf Zementbasis # Nach 4 Stunden belegreif
zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und # |deal fur zeitkritische Terminbaustellen
schwimmenden Estrichen. » Hydrophob eingestellt

(hoher Ruckdurchfeuchtungsschutz)
# FUrinnen und auBen

» Auf Basis von hochwertigem CEM |-Zement

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

ca. 20 kg/ m?/cm

grau 25 kg-Sack 1x25kg 40 x 25 kg

Botament S910
Armierungsfasern

ca. 1,6 kg/m?*/mm

Produktbeschreibung Vorteile
SQ10 sind hochfeste Fasern zur Armierung der Botament Nivellier- s Zur Armierung und VergUtung der

TEAM massen. Botament Nivelliermassen

EﬁlSJTEN Die Faserbundel von S?10 verteilen sich optimal in der Ausgleich- » Speziell geeignet fur den Einsatz auf kritischen
masse und beeintrachtigen daher nicht deren Verarbeitungseigen- Untergrinden

schaften. » Reduziert die Bildung von Schwindrissen
s Erhoht die Gefige- und Scherfestigkeit

=
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

250 g: 25 kg Ausgleichmasse

weiB transparent 250 g Beutel 40 Kunststoffbeutel im Eimer 18 Eimer pro Palette

Botament S920
Beschleuniger fir Nivelliermassen

ca. 1,6 ka/m?*/mm

Produktbeschreibung Vorteile
S920 ist ein Beschleuniger fur die Nivelliermassen Botament A220, » Zum schnellen hydraulischen Abbinden der
A250, M50 (lassic, M51 Classic und M53 Extra. Nivelliermassen A220, A250, M50 Classic,
& Das Produkt ermaglicht eine schnellere Belegung der Nivelliermassen M51 Classic und M53 Extra
E;\\ETEN mit textilen und elastischen Bodenbelagen, Parkett, keramischen Be- s \/erlegung von

lagen und Natursteinen. textilen & keramischen Belagen nach ~ 90 Minuten,
dampfdichten Belagen nach ~ 120 Minuten und

Im System mit Botament Ausgleichmassen (Bodentechnik) zertifiziert Parkett nach ~ 12 Stunden moglich

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

500 ml: 25 kg Ausgleichmasse weiB transparent 500 ml Kunststoff-Flasche 20 x 500 ml 360 x 500 ml

Der Turbo fur dre Spachteimasse

S9200

ca. 1,8 kg/m?/mm

ca. 1,5 kg/m?/mm

FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE

NEU! BotaGreen® Nivelliermasse

Klimafreundliche Nivelliermasse bis 20 mm CT-C25-F5

Untergrund vorbereiten

Produktbeschreibung

BotaGreen® Nivelliermasse ist ein selbstverlaufender Bodenspachtel fur die
Untergrundegalisierung im Innen- und AuBenbereich.

Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemittel-
technologie werden bei der Herstellung ca. 20 % CO> eingespart*

* Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Nivelliermassen mit

vergleichbaren Eigenschaften.

Vorteile

# ca 20 % COy Einsparung*

» Begehbar nach ca. 2 Std.

» FUr beheizte Flachen

» Hohe Oberflachenharte

s Geeignet fur die Belastung mit

» Stuhlrollen gemaB DIN EN 12529

Farbe: VPE Bezug/VPE: Bezug/ Palette:
grau 25 kg-Sack 1x25kg 40O x 25kg
Botament M50 Classic
Nivelliermasse bis 20 mm CT-C25-FS
Produktbeschreibung Vorteile

M50 Classic ist ein selbstverlaufender Bodenspachtel fur die Untergrund-
egalisierung im Innen- und AuBenbereich.

» Begehbar nach ca. 3 Stunden

s Mit Fliesen belegbar nach Begehbarkeit
» FUr beheizte Flachen

» Hohe Oberflachenharte

» Stuhlrollenfest nach DIN EN 12529

Farbe: VPE Bezug/VPE: Bezug/ Palette:
grau 25 kg-Sack 1x25kg 4O x25kg
Botament M51 Classic
Nivelliermasse 5 - 30 mm CT-C25-FS
Produktbeschreibung Vorteile

M51 Classic ist ein selbstverlaufender Bodenspachtel fur die
Untergrundegalisierung im Innen- und AuBenbereich

Farbe: VPE
grau 25 kg-Sack
Botament M53 Extra

Faserarmierte Nivelliermasse bis 40 mm CT-C35-F7

» Begehbar nach ca. 3 Stunden

» Mit Fliesen belegbar nach Begehbarkeit
s FUr beheizte Flachen

» Hohe Oberflachenharte

» Stuhlrollenfest nach DIN EN 12529

Bezug/VPE Bezug/ Palette
1x25kg 4O x 25 kg

Produktbeschreibung

M?53 Extra ist ein faserarmierter, selbstverlaufender Bodenspachtel fur die
Untergrundegalisierung im Innenbereich. Durch die Faserarmierung wird
das Risiko der Rissbildung beim Einsatz auf kritischen Untergriinden deut-
lich reduziert.

Farbe: VPE

grau 25 kg-Sack

Faser
armiert
Vorteile

s FUr beheizte Flachen und zur Einbettung
dunnschichtiger FuBbodenheizungssysteme

s Ceeignet fUr kritische Untergriinde aus Holz
und Mischuntergriinde

s Reduziert Rissbildung

s Rakel- und pumpfahig

Bezug/VPE Bezug/Palette
1x25kg 40 x 25 kg
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Erganzung und Zubehér Bodentechnik Baustofftechnik

DIY fiir den Fachhandel

FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE
Untergrund vorbereiten

NEU! Botament M300 Speed
Standfeste Schnell-Spachtelmasse

Produktbeschreibung

M300 Speed ist ein einkomponentiger, extrem schnell erhartender Mortel
far Reparatur- und Ausgleichsarbeiten im Innen- und AuBenbereich. M300
Speed zeichnet sich insbesondere durch seine komfortable Modellierbarkeit
mit Beginn der Erhartungsphase aus.

Vorteile

» Perfekt maodellierbar in der Erhartungsphase

» Lange Nachbearbeitungszeit bis zu 30 Minuten

# FUr Wand, Boden und Decke

» FUr Schichtdicken bis 50 mm in einem Arbeitsgang
» Enorme Standfestigkeit

=
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
~ 1,9 kg/m*/mm grau 25 kg 1x25kg 40 x 25kg
Botament R70
Silikatharz
Produktbeschreibung Vorteile

R70 ist ein Iosemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum VergieBen von
Rissen und Fugen im Innen- und AuBenbereich

je nach Rissbreite und -tiefe gelblich/transparent 2,4 |- Einheit (Karton)
Komponente A
Komponente B

+ 2 Leergebinde

Botament M200
Multimortel

» KraftschlUssiges Verharzen von Estrichrissen
s Estrichklammern nicht notwendig

» Schnell erhartend

» Sehr emissionsarm

» Ceruchsneutral

Bezug/VPE Bezug/ Palette
1x2kl 136 x 2,41
4 x 200 ml -
4 x 400 ml -

Produktbeschreibung

M200 Multimértel ist ein einkomponentiger, schnell abbindender Mértel
mit multifunktionalen Anwendungsmaglichkeiten fur den Innen-und
AuBenbereich. Er eignet sich unter anderem zum Ausgleichen und Ausbes-
sern von Untergrinden, zum SchlieBen von Wand- und Bodenschlitzen,
als Hohlkehlenmartel, zum Einputzen von Rohren, Stahltrégern und Zargen
sowie zum Verkleben von Fliesen, Platten, Plansteinen und Mauersteinen.

2
ca. 1,3 kg/m*/mm grau 5 kg-Beutel

25 kg-Sack

Vorteile

» FUr Schichtdicken von 2 bis 40 mm

» Enorme Standfestigkeit und hohe Klebkraft

» Frihe Belastbarkeit

» Schwind- und spannungsminimierte Aushartung
s Gepruft nach EN 12004: C1 T

Bezug/VPE Bezug/Palette
L x5kg 96 x5kg
1x25kg 4O x 25kg

FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE
Entkopplungssysteme / Abdichtung im Verbund

Botament ATE Max
Multifunktionale Abdichtungs-, Trittschall- und Entkopplungsbahn

Produktbeschreibung

ATE Max ist eine 3inl-Bahn zum Einsatz unter Bodenbeldagen aus Fliesen
und Natursteinen im Innen- und AuBenbereich. Sie vereinigt die Funktio-
nen Abdichtung, Entkopplung und Trittschallreduzierung. Zudem sorgen
miteinander kommunizierende Kanale fur einen effizienten Spannungsab-
bau zwischen Belag und Untergrund.

Vorteile

» Elastische Entkopplung von starren Beldagen

» Cepruft fur die Wassereinwirkungsklassen
WO-I bis W3-

s FUr kritische und junge Untergriinde

s Wirkt trittschallreduzierend

s Extrem flach

» Hoch risstberbrickend

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
weiB, grau 15 m Rolle (Im Breite) 1x15m Rolle 18x15m
Starke: L8 mm
Botament TE
Trittschall- und Entkopplungsplatte
Produktbeschreibung Vorteile

Die TE Trittschall- und Entkopplungsplatte wird zur Trittschallminderung
unter Fliesenbeldgen sowie zur Spannungsreduzierung zwischen Fliesen-
beldgen und dem Verlegeuntergrund im Innenbereich eingesetzt.

Das Gesamtsystem (geklebte Platten mit Fliesenbelag) ist nach

DIN EN ISO 140- 8 geprft.

Farbe: VPE
dunkelgrau 100 x 60 x 0,6 cm
Starke 6 mm
Botament DE Plus

Dunnentkopplungsbahn

s Trittschallminderung um 14 dB

# Elastische Entkopplung von starren Beldgen
s Wirkt rissiberbrickend

» Schnelle und einfache Verlegung

s Ceringe Aufbauhthe

Bezug/VPE Bezug/Palette

20 Platten=12 m?/Karton 6 Kartons = 72 m?

Produktbeschreibung

Die Botament DE Plus Dunnentkopplungsbahn wird zur Spannungsredu-
zierung zwischen Keramik-, Naturstein- und Parkettbeldgen und dem
Verlegeuntergrund im Innenbereich eingesetzt.

VPE
weiB 30 m Rolle (Im Breite)

Starke: 0,75 mm

Vorteile

» Elastische Entkopplung von starren Beldagen
und Parkett

» FUr fest verklebte + wiederaufnehmbare Belage

» Schnelle Belegung von Heizestrichen

s Auf kritischen Untergrinden einsetzbar

s Reduziert Spannungen

s Wirkt rissiberbrickend

Bezug/VPE Bezug/ Palette
1x 30 m Rolle
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FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE
Entkopplungssysteme / Abdichtung im Verbund

NEU! BotaGreen® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
Klimafreundliche Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Produktbeschreibung

Die BotaGreen® AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als uni-
versell verwendbare umweltfreundliche Verbundabdichtung unter Fliesen-
und Natursteinbeldgen im Innen- und AuBenbereich eingesetzt.

Vorteile

» Klimafreundlich

s Elastisch

s Gepruft fur die Wassereinwirkungsklassen
WO-I bis W3-I

» Bestandig gegen zusatzliche chemische

# Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK ()

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
blau 10 m Rolle (I m Breite) 1x10 m Rolle 20 Rollen (200 m?)
30 m Rolle (1 m Breite) 1x 30 m Rolle 16 Rollen (480 m?)
Starke 0,5 mm
Botament AE
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
Produktbeschreibung Vorteile
Die AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell verwend- s Elastisch

bare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbeldgen im Innen-
und AuBenbereich eingesetzt.

Das Produkt eignet sich sowohl zur Abdichtung von Wand- und Boden-
flachen im privaten und gewerblichen Bereich als auch zur Abdichtung
von stark wasserbelasteten Flachen in Verbindung mit chemischer
Beanspruchung wie beispielsweise in GroBkdchen.

» Gepruft fur die Wassereinwirkungsklassen
WO-I bis W3-I
s Bestandig gegen zusatzliche
chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
» Fur Feuchtrdume, Balkone und Terrassen

Im Sustem gepriift mit (auch zu Ausbildung des UberlappungstoBes): Botament M21 Classic, M21 HP Speed und M21 HP

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
blau 10 m Rolle (1 m Breite) 1x10 m Rolle 20 Rollen (200 m?)
30 m Rolle (1 m Breite) 1x 30 m Rolle 16 Rollen (480 m2)
Starke 0,5 mm
Botament SB100
Dehnzonenmanschette
Produktbeschreibung Vorteile

SB100 ist eine querelastische, beidseitig vlieskaschierte Manschette mit
mittiger Dehnzone zur Verwendung im System mit den Botament Ver-
bundabdichtungen. SB100 ist fur den Einsatz im Innen- und AuBenbereich
geeignet.

Farbe: VPE Bezug/VPE

Rohrdurchmesser: 12-22 mm 25 Stiick / Karton

hellblau 130 x 130 mm 8 mm Innenloch
140 x 140 mm 15 mm Innenloch
180 x 180 mm 35 mm Innenloch

» Hoch elastisch

» Gepruft fur die Wassereinwirkungsklassen
WO-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B

» Bestandig gegen zusatzliche chemische
Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK 0)

# FUr Feuchtrdume, Balkone und Terrassen

Rohrdurchmesser: 20-37 mm 25 Stiick / Karton
Rohrdurchmesser: 50-75 mm 10 Stuck / Karton

FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE
Entkopplungssysteme / Abdichtung im Verbund

Botament SB78
Systemdichtband + Zubehor

Produktbeschreibung

SB78 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Ver-
wendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den
Reaktivabdichtungen RD2 The Green 1 und RD1 Universal. SB78 ist fur den
Einsatz im Innen- und AuBenbereich geeignet.

Premiumqualitat! 120 x 120 mm Manschetten mit gréBerer Dehnzone!

Vorteile

» Hoch elastisch

» Gepruft fUr die Wassereinwirkungsklassen
WO-I bis W3-I sowie W1-B und We2-B

» Bestandig gegen zusatzliche chemische
Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK O)

s FUr Feuchtraume, Balkone und Terrassen

s Hoch reiBfest

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
blau 50 m Rolle (12 cm Breite) 1x 50 m Rolle -
Innenecke 10 Stck.
AuBenecke 10 Stek.
Dichtmanschette 120 x120 mm 25 Stek.
425 x 425 mm 10 Stck.
Stufenmanschette 12 mm Stufenhéhe (links + rechts) 10 Stck.
20 mm Stufenhéhe (links + rechts) 10 Stck.
Botament SB78 S
Schnittschutz far Dichtbander
Produktbeschreibung Vorteile

SB78 S ist ein selbstklebendes, doppelgewebtes Schnittschutzband
zur Sicherung der Abdichtungsebene im Bereich von Dehnfugen nach
DIN 18534 im Innen- und AuBenbereich.

s Exzellente Schnittfestigkeit

» Selbstklebend

» Hoch reiBfest

» Doppelgewebt

s Sehr hohe Alterungsbestandigkeit

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
beige/gelb 10 m- Rolle 1x10m -
Starke: 0,7 mm / Breite: 40 mm
Botament SB78 WB
Wannendichtband
Produktbeschreibung Vorteile

SB78 WA ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit
einem selbstklebenden Butylstreifen zur Verwendung im System mit den
Botament Verbundabdichtungen. SB78 WB ist fur den Einsatz an Dusch-
und Badewannen geeignet.

hellblau 10 m- Rolle
Starke: 0,7 mm

Breite: 120 mm

» Hoch elastisch

s Gepruft fur die Wassereinwirkungsklassen
WO-I bis W3-I

s FUr Feuchtraume

» Hoch reiBfest

» Schnelle und einfache Fixierung

Bezug/VPE
1x10 m Rolle -

Bezug/ Palette
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Entkopplungssysteme / Abdichtung im Verbund Entkopplungssusteme / Abdichtung im VVerbund
£ Botament SB20 MULTIPROOF® £
- Systemdichtband Huybridabdichtung 1K -
2 . " . " 2
= Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung Vorteile =
3 SB20 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur » Hoch elastisch und reiBfest Multiproof® ist eine einkomponentige Hybridabdichtung zur Herstellung » Gebrauchsfertig 2
Z Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. » Gepruft fur die Wassereinwirkungsklassen von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten im Innen- und » Gepruft fur die Wassereinwirkungsklassen Z
o FUr den Einsatz im Innen- und AuBenbereich geeignet. WO-I bis We-| AuBenbereich. WO-I bis W3-I o
% » Fur Feuchtraume, Balkone und Terrassen Multiproof® ist ein praktisches 2inl-Produkt und kann je nach Wasserein- » Hoch flexibel, risstiberbriickend und faserarmiert %
» Schnelle und einfache Verlegung wirkung in zwei verschiedenen Starken wahlweise als Dichtfolie oder als » Keine Grundierung notwendig
Dichtungsschlamme aufgetragen werden. » VVerbundabdichtung auf Balkonen und Terrassen

m Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

- arau 50 m Rolle (B: 120 mm / Starke: 0,6 mm) 1x50 m Rolle - Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
Dehnzonenmanschette 150 x 150 mm 10 Stoick WO-I, W 1-| & We-I (Wand) zur grau 10 kg-Eimer 1x10 kg 33 x10 kg
Herstellung der Mindesttrocken- )
Innen- und AuBenecken 25 Stuck - schichtstarke dmn (0,5 mm)* 18 kg-Eimer 1x18kg 16x18kg
%‘ ~ 0,80 ka/m? * Die Schichtdickenvorgaben der DIN 18534-3 und DIN 18531-5 sind zu beachten %‘
= 4 g Ein eventueller Mehrverbrauch fur Untergrundegalisierung und handwerkliche Schwankungen ist einzuplanen =
% We-| bis W 3-I/ Balkone & %
% Terrassen zur Herstellung der %
= Mindesttrockenschichtstarke =
dmin (2,0 mm)* ~ 2,9 kg/m?
Botament BD
Butuldichtband
Botament DF9 S/R
Produktbeschreibung Vorteile Dichtfolie spachtelbar/rollfahig
BD Butyldichtband ist ein oberseitig vlieskaschiertes, selbstklebendes s Flexibel
Dichtband zur Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen sowie von # Hoch reiBfest Produktbeschreibung Vorteile
Bodenablaufen im Innen- und AuBenbereich. s Selbstklebend DF9 wird als risstiberbriickende Verbundabdichtung unter Fliesenbeldagen » Hoch elastisch
s SelbstverschweiBend im Innenbereich eingesetzt. DF9 ist gepruft gemaB DIN EN 14891 s Gepruft fur die Wassereinwirkungsklassen
= » Hohe Haftung auf nahezu allen Untergriinden WO-I bis W2-I (Wand) =
g » Diffusionsoffen g
= " . . C
9] s Losungsmittelfrei nach TRGS 610 ]
o erbrauch: . ES]
3 Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette o Zum Rollen und Spachteln 3
- grau 10 m Rolle (10 cm breit) 2 Stlick im Karton 240 Stk =120 Kartons
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
Verbrauch zur Herstellung der Spachtelbar 12 kg Kunststoff-Eimer 1x12kg 30x12kg
AmEesiitod: Ensdh szt grau 21 kg Kunststoff-Eimer 1x2lkg 16 x 21 kg
dmin (0,5 mm): ca. 1,2 kg/m?
hellgrau 21 kg Kunststoff-Eimer 1x21kg 16 x 21 kg
(- Rollfahig 5 kg Kunststoff-Eimer 1x5kg 54 x 5kg
grau 12 kg Kunststoff-Eimer 1x12kg 30 x12 kg
He) 0
& ~ “ 21 kg Kunststoff-Eimer 1x21kg 16x21kg 5
£ e iInnovation £
N hellgrau 21 kg Kunststoff-Eimer 1x 21 kg 16 x 21 kg N
cC cC
=] [ =]
j=)) j=))
der Verbundabdichtung
& &
o o
i i
MULTIPROOF® Hybridabdichtung 1K
Botament DF Color
Farbpigment
E‘ [ll 4\ V Fiir all
- ur alle . o
y ' y Wasser- Produktbeschreibung Vorteile
PEPRE ten:  Enfache EntraelKeinaufwendiges  Gpische einwirkungs- DF Color ist ein Farbpigment zum Abténen von DF@ Dichtfolie. s Einfache Dosierung
3 LAt TR T el T klassen! Somit kann die optische Kontrolle tber einen zweischichtig deckenden Auf- Geringer Verbrauch 3
Jr:% trag in Kontrastfarben, welcher nach DIN 18534 fur Dispersionsabdichtun- » WiederverschlieBbar J(:Cu
fEU gen vorgesehen ist, erzielt werden. » Hohe Farbkraft fuu
= » Gutes Mischverhalten =
(<7 (<]
=l =)
= Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/VPE =]
> >
o bis zu 0,5 Gew.-% (entspricht schwarz 300 g-Kunststoffflasche 1x300g 5 Stk./ Karton o
5 g/kg Polymerdispersion)
12 13
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FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE
Entkopplungssysteme / Abdichtung im Verbund

ca. 1,6 kg/m? pro mm
Trockenschichtdicke

Verbrauch:

Verbrauch zur Herstellung der
Mindesttrockenschichtstarke

dmin (2,0 mm): ca. 2,4 kg/m?
Rollfixierung: 0,6 kg/m?*

Verbrauch zur Herstellung der
Mindesttrockenschichtstarke
drmin (20 mm): ca. 3,8 kg/m?

Als VVerbundabdichtung zur
Herstellung der Mindesttrocken-
schichtstarke drpi (1L,O mm):

ca. 11 kg/m?/mm

Botament RD Flow
Selbstverlaufende Reaktivabdichtung

Produktbeschreibung Vorteile
RD Flow ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung.
Durch ihre selbstverlaufende Eigenschaft kénnen kleinere Unebenheiten
mit RD Flow egalisiert werden

RD Flow ist als Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten nach

PG-AIV-F gepraft

» Selbstverlaufende, schnelle Reaktivabdichtung
» Direkt mit Fliesen belegbar

» Hoch flexibel und risstberbriickend

s Mit optischer Durchtrocknungskontrolle

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

grau 28,3 kg- Einheit
11,3 kg-Kanister Flussigkomponente (A) 1x11,3kg 40 x 11,3 kg-Kanister (A)
17 kg-Sack Pulverkomponente (B) 1x17 kg 40 x 17 kg-Sack (B)

Botament MD1 Speed
Flexible Dichtungsschlamme 1K / Rollfixierung fur Abdichtungsbahnen

Vorteile
» Hoch elastisch

Produktbeschreibung

MD1 Speed wird als Abdichtung im Verbund unter Fliesenbeldgen im
Innen- und AuBenbereich eingesetzt. Das Produkt eignet sich fir den
Einsatz in Nassraumen sowie auf Balkonen und Terrassen und ist gemaB
DIN EN 14891 gepruft. MD1 Speed eignet sich zudem als Rollfixierung zur
wasserdichten Verklebung von Abdichtungsbahnen und Dichtbandern und

s Hohe Risstiberbriickung

s Zum Streichen und Spachteln

» Exzellente Verarbeitungseigenschaften

s GeprUft fir die Wassereinwirkungsklassen

ist als Systemkomponente nach PG AIV-B gepriift. WO-I bis W3-I
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
grau 20 kg-Sack 1x20kg 35x 20 kg
4 kg-Beutel L x L kg 96 x4 kg
Botament MD2 The Blue 1
Spezialabdichtung 2K
Produktbeschreibung Vorteile

MD2 The Blue 1 wird als Verbundabdichtung unter Fliesenbeldgen im » Hoch elastisch
Innen- und AuBenbereich eingesetzt. MD2 The Blue 1 eignet sich zudem
speziell fUr den Einsatz in Schwimmbadern.

MD2 The Blue 1 ist geprtift gemaB DIN EN 14891

» Hohe Rissuberbrickung

» Gepruft fur die Wassereinwirkungsklassen
WO-I bis W3-I sowie W1-B und We-B

» Diffusionsoffen

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
blau 30 kg Einheit
20 kg Pulver 1x20kg 40x20kg
10 kg Flussigkomp. 1x10 kg 20 x10 kg
Botament RA170
Reaktionsharz-Abdichtung 2K
Produktbeschreibung Vorteile

» Hoch flexibel

» Rissuberbruckend

» Gepruft fur die Wassereinwirkungsklassen
WO-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B

» Bestandig gegen zusatzliche chemische
Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)

» Hohe Chemikalienbestandigkeit

RA170 wird als Verbundabdichtung unter Fliesenbeldgen im Innen- und
AuBenbereich eingesetzt. RA170 eignet sich speziell fir den Einsatz in
Schwimmbadern und zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flachen
in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in

der Lebensmittelindustrie oder in WaschstraBen. AuBerdem kann es als
Schutzbeschichtung fur Garagen- oder Kellerbdden verwendet werden.

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

grau 9 kg WeiBblech-Eimer 1x9kg L2 x 9 kg

Klimafreundlicher,
multifunktionaler Leicht

C2TES1

& Su

Verwendbar als Dunn-, Mittel- & FlieBbettkleber sowie al
pachtel bis 20 mm Schichtstarke

Schnellsters

Bezogen auf die BotaGreen® Fliesenklebe

Hochergiebig -
fliegt weiter als alle

GONNBETT

o™
kle

b |




FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE

Entkopplungssysteme / Abdichtung im Verbund Fliesen verlegen
& MULTISTAR® &
:0 ST B
3 NEU! BotaGreen® GreenHero C2 TE S1 : P . L) 2
2 :@ () Multifunktions-Fliesenkleber L il 2
@ Flexkleber S 2
4 4
=] -+ i =]
; j Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung Vorteile ;
3 BotaGreen® GreenHero ist ein multifunktionaler Leichtfliesenkleber zur Ver-  # Heldenhafte Verarbeitung Multistar® ist ein mglnfunknona\er Lemhtﬂ\esenkl?ber 2 Verle?ung von * Hoch StandeSt_ und hf]Ch flexibel 2
Z legung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelagen und ver- o 4 Superkrafte in 1% nahe?u avllen keramlschfen Wand— und Bodenbelagen l._lﬂd verfarbungsun- . Besonder§ g.eeu;vnet fur GroBformate Z
o farbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und AuBenbereich und s Schnellster seiner Zunft*** empfindlichen Natursteinen im Innen- und AuBenbereich. » Hohe Ergiebigkeit o
4 o : ) - ) i I ) o
iT auf beheizten Flachen. Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcen- # 3. 30 % COp Einsparung* PREMIUM Durch q‘? Airflow Tec.hno\ogg Ist Multistar® besonders Izicht Und ge ° Lange Korrlgler und Offenzeit iT
schonenden Bindemitteltechnologie werden bei der Herstellung ca. # Besonders geeignet fur GroBformate Linl schmeidig zu verarbeiten. * Staubreduzierte Rezeptur
T
30 % CO; eingespart*. Durch die Airflow Technology ist BotaGreen® # Fir beheizte Flachen, Balkone und Terrassen RRCCURY
GreenHero besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten. s Besonders standfest nach EN 12004 Dunnbettkleber - Mittelbettkleber - FlieBbettkleber - Spachtelung bis 20 mm
—— VPE P—y— P——T— Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
Dinnbett grau 18 kg-Sack 1x18kg 50x18 kg Dunnbett 8 mm-Zahnung: grau 15 kg-Sack 1x15kg 4O x15kg
2
6 mm- Zahnung ~ 1,6 ka/m? ca. 18 kg/m
- 2 FlieBbett 10 mm-Zahnung:
o 8 mm- Zahnung ~ 2,1 kg/m - o
= 10 mm- Zahnung ~ 2,6 kg/m* - 57 KG =
I Mittelbett Mittelbett: ca. 2,9 kg/m? 3
£ £
% 6 mm- Zahnung ~ 3,1 kg/m? %
= FlieBbett =
6 mm- Zahnung ~ 1,9 kg/m*
8 mm- Zahnung ~ 2,4 kg/m?
MULTISTONE®
BotaGreen® Flexkleber C2TE = Multifunktions-Naturstein- und Fliesenkleber % e
Flexkleber :@; )
~30% Y Produktbeschreibung Vorteile
CO:-Einsparung Produktbeschreibung Vorteile Multistone® ist ein multifunktionaler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu  # Hoch standfest und hoch flexibel
beim Bindemittel*
BotaGreen® Flexkleber ist ein staubreduzierter, flexibler Dunnbettkleber zur # ca. 30 % COp Einsparung* allen Natursteinbelagen sowie keramischen Belagen auf Wand und Boden » Besonders geeignet fir GroBformate
~ Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbeldgen und s Staubreduziert im Innen- und AuBenbereich. Durch die Airflow-Technology ist Multistone®  ® Hohe Ergiebigkeit ~
% verfarbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und AuBenbereich. s Sehr emissionsarm besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten. » Schnell erhartend mit kristalliner Wasserbindung %
| |
t Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemittel- » Flexibel und hoch standfest SPR.EM'U{ s Staubreduzierte Rezeptur c
E technologie werden bei der Herstellung ca. 30 % CO> eingespart*. Durch » FUr beheizte Flachen — PROIDE‘KT E
die Airflow Technology ist BotaGreen® Flexkleber besonders leicht und ge- s FUr Fliese auf Fliese Duinnbettkleber - Mittelbettkleber - FlieBbettkleber - Dickbettkleber - Spachtelung bis 30 mm
schmeidig zu verarbeiten. » | ange Korrigier- und Offenzeit
- Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
Dunnbett 8 mm-Zahnung: cremewei3 15 kg-Sack 1x15kg 50 x15kg
VPE Bezug/VPE Bezug/Palette ca. 2,6 ka/m?
6 mm- Zahnung ~ 2,4 kg/m? grau 25 kg-Sack 1x25kg 4O x 25kg FlieBbett 10 mm-Zahnung:
2
8 mm- Zahnung ~ 3,2 kg/m? ca.28kg/m
10 mm- Zahnung ~ 3,8 kg/m? Mittelbett: ca. &4,0 kg/m?
5 s}
iy iy
(] (]
o o
=) =)
N N
o o
cC cC
3 3
j=)) j=))
5 BotaGreen® Flexkleber C2 TE S1 =
s § i Botament M21 HP c
£) Flexkleber S1 el _ £)
o Premium Flex-Kleber o
~30%
CO:-Einsparung Produktbeschreibung Vorteile
s BotaGreen® Flexkleber Sl ist ein staubreduzierter, flexibler Diinnbettkleber # ca. 30 % CO> Einsparung* Produktbeschreibung Vorteile
zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelagen » Staubreduziert M21 HP ist ein hoch flexibler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen s Sehr ergiebiger DUnn- und Mittelbettkleber
und verfarbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und AuBenbe- s Sehr emissionsarm keramischen Wand- und Bodenbeldgen und verfarbungsunempfindlichen » Hoch flexibel- Gbertrifft die S1-Anforderungen
reich. Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Binde- s Flexibel und hoch standfest - S1 nach EN 12004 CREMIUM Natursteinen im Innen- und AuBenbereich. Durch die Airflow-Technology » FUr beheizte Flachen, Balkone und Terrassen
mitteltechnologie werden bei der Herstellung ca. 30 % CO> eingespart™. » Besonders geeignet fur GroBformate 3 in 1 ist der DUnn- und Mittelbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu » Besonders standfest nach EN 12004
» FUr beheizte Flachen PRODUKT verarbeiten. » Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang
= - » FUr Fliese auf Fliese Dunnbettkleber « Mittelbettkleber « Spachtelung bis 10 mm =
% # Lange Korrigier- und Offenzeit %
% Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette %
m m
% Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette Dunnbett 6 mm-Zahnung: grau 25 kg-Sack 1x25kg 40 x 25 kg %
(<7 > (<]
E 6 mm- Zahnung ~ 2,1 kg/m? grau 25 kg-Sack 1x25kg 4O x 25kg ca. 2,00 kg/m E
< 8 mm- Zahnung ~ 2,9 ka/m? Dannbett 10 mm-Zahnunag: S
o ca. 2,95 kg/m? =]

10 mm- Zahnung ~ 3,4 ka/m?
Mittelbett: ca. 4,20 ka/m?

* Durch den Einsatz eines klimafreundlichen Bindemittels mit latent hudraulischen Anteilen werden bei der Zementherstellung
ca. 30 % COp eingespart. Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften.

16 ** verwendbar als Dunn-, Mittel- und FlieBbettkleber sowie als Spachtel bis 20 mm Schichtstarke 17
*** bezogen auf die BotaGreen® Fliesenkleber
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Fliesen verlegen Fliesen verlegen
© Botament M30 HP S2 ©
2 Botament M21 HP Speed _ -
3 4 - Premium Flex-Bodenkleber 3
= Premium Flex-Schnellkleber et =
2 2
w w
3 . . Produktbeschreibung Vorteile 3
2 Produktbeschrelb.ung ) ) Vorteile o . ) ) M30 HP S2 ist ein faserarmierter und hoch flexibler FlieBbettkleber zur » Hoch flexibelund faserarmiert 2
'g M21 HP Speed ist ein hoch ﬂexl.bler, faserarmierter LewchtklebﬂerzurVer— s Sehr EI'QIEIDIQEF"DUI']F.W*, lettelf und FlieBbettkleber schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Boden- o Fir beheizte Flachen und auBen 'g
é Ie:gung von nahgzu é\len kerarmschen Wand- und Bodenbeldgen gnd ver- . Hnoch ﬂe%lbel» Lfbel‘tl’lf‘ft die S1-Anforderungen belsgen im Innen- und AuBenbereich. o Zur Belegung junger, unbeheizter Zementestriche* é
a PREMIUM farbung.sun.empﬁndhchen Natgrstemen"m Inngn- und Au?enberemh. * FUr beheizte Flachen, Balkone und Terrassen M30 HP S2 eignet sich insbesondere fir die Fliesenverlegung auf jungen s Fiir annahernd hohlraumfreie Verklebung 8
iT Linl Durch die Airflow-Technology ist der Dinn-, Mittel- und FlieBbettkleber » Besonders standfest nach EN 12004 Untergrinden. « Besonders geschmeidige Konsistenz iT
.| PRODUKT besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten. # Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang — « Fiir hohe mechanische Beanspruchung
Dunnbettkleber « Mittelbettkleber « FlieBbettkleber « Spachtelung bis 10 mm
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
10 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m? grau 20 kg-Sack 1x20kg 40 x 20 kg
Dunnbett 6 mm-Zahnung: grau 5 kg-Beutel L x5kg 96 x5kg
ca. 2,00 kg/m? 25 kg-Sack 1x25kg 40 x 25 kg *Fur die frihe Belegung von unbeheizten Zementestrichen ab der Begehbarkeit bis zum 5. Tag nach dem Einbau gilt:

Nach den anerkannten Regeln der Technik ist derzeit eine Wartezeit von 28 Tagen und eine maximale Restfeuchte von < 2,0-2,5 CM-% einzu-
halten. Bei Abweichungen hiervon ist der Auftraggeber aus rechtlichen Grinden vorab darauf hinzuweisen. Die schriftliche Vereinbarung dieser
ca. 2,95 ka/m? Ausfuhrungsart ist in jedem Fall empfehlenswert.

Dannbett 10 mm-Zahnung:

x x
= Mittelbett: ca. 4,20 kg/m? =
g g
b= b=
8 8
= . z
2 Botament M21 Classic 2
FIex—Leistungskleber # Bis 10 mm Kleberbettdicke
Produktbeschreibung Vorteile
Botament M29 HP M21 Classic ist ein flexibler Diinnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen s Flexibel
Premium Flex-Bodenkleber keramischen Wand- und Bodenbelagen und verfarbungsunempfindlichen » Hoch standfest
Natursteinen im Innen- und AuBenbereich. Durch die Airflow-Technology s FUr beheizte Flachen
. . ist M21 Classic besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten. s FUr Fliese auf Fliese
Produktbeschreibung Vorteile « Lange Korrigier- und Offenzeit
M29 HP ist ein flexibler FlieBbettkleber zur schnellen und rationellen s Sehr ergiebig _
Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelagen im Innen- und # Hoch flexibel Verbrauch: Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
. AuBenbereich. » FUr beheizte Flachen, Balkone und Terrassen 6 mm-Zahnung: ca. 2,4 kg/m? grau 5 kg-Beutel Lx5kg 96 x5 kg .
= s FUr annahernd hohlraumfreie Verklebung 8 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m? =
§ » Besonders geschmeidige Konsistenz 10 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m? 25 kg-Sack 1x25kg H0x25kg §
[ B [y
S S
o o
m m
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
10 mm-Zahnung: ca. 3,2 ka/m? grau 25 kg-Sack 1x25kg 4O x 25kg Botament M12 Stone
Mittelbettkelle: ca. 4,8 kg/m? . . . i
Natursteinmortel Dinnbett/FlieBbett
Produktbeschreibung Vorteile
M12 Stone ist ein schnell abbindender Natursteinmértel zur Verlegung von s Schnell erhartend
Wand- und Bodenbeldgen aus nahezu allen kalibrierten Natursteinen im s FUr beheizte Flachen
Innen- und AuBenbereich und zur Herstellung von Bodenbeldgen nach s Farbe: weiB
% konventioneller Methode auf frischen, erdfeuchten Estrichen. » Hoher Schutz gegen Ausblihungen & %
E — Verfarbungen g
° » Hohe kristalline Wasserbindung °
2 Botament M29 HP Speed @ 2
= . C Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette =
g Premium Flex-Schnell-Bodenkleber C2 FE S1 ; g
g 6 mm-Zahnung: ca. 2,5 kg/m? weiB 25 kg-Sack 1x25kg 40 x 25 kg g
= =
[Hj . L
Produktbeschreibung Vorteile 8 mm-Zahnung: ca. 3,5 kg/m?
- - 2
M29 HP Speed ist ein flexibler FlieBbettkleber zur schnellen und rationellen » Sehr ergiebig und hoch flexibel 10 mm-Zahnung: ca. &0kg/m
Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelagen und verfarbungs- » Besonders geeignet fur GroBformate
empfindlichen Natursteinen im Innen- und AuBenbereich. » FUr hohe mechanische Beanspruchung
» Kristalline Wasserbindung Botament M13 Stone
s [(r beheizte Flachen, Balkone und Terrassen . . i X
Natursteinmortel Mittelbett/Dickbett
= Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette Produktbeschreibung Vorteile =
5 R v R . 5
j:C“ 10 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m? silbergrau 25 kg-Sack 1x 25 kg 40 x 25 kg M13 Stone ist ein schnﬂell abbindender Naturstepnjorte\ zur\/erleggng von ] thnell erhartet]d j:CU
£ Mittelbettkelle: ca. &8 ka/m? Wand- und Bodenbelagen aus nahezu allen kalibrierten und unkalibrierten s FUr beheizte Flachen =
i Natursteinen im Innen- und AuBenbereich. » Hoch standfest P
é » Farbe: hellgrau é
= s Hoher Schutz gegen Ausbluhungen & =
= Verfarbun =
a gen a
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
hellgrau 25 kg-Sack 1x25kg 40 x 25kg

Mittelbett: ca. 5,4 kg/m?

18 19
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FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE

Fliesen verlegen

6 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m?
8 mm-Zahnung: ca. 4,3 ka/m?
10 mm-Zahnung: ca. 5,4 kg/m?

abhangig von der Anwendung

ca. 1,35 kg/m? pro mm
Trockenschichtdicke

Botament TK150
Hoch bestandiger Fliesenkleber 2K

Produktbeschreibung Vorteile

TK150 ist ein hoch bestandiger, elektrisch ableitfahiger Fliesenkleber zur » Elektrisch ableitfahig
Verlegung von keramischen Bodenbelagen im Innen- und AuBenbereich. s \/ielseitig chemikalienbestandig
» Hohe Temperaturbestandigkeit
» Geruchsneutral

Erist speziell fur die Fliesen- und Plattenverklebung in chemisch stark be-
lasteten Bereichen geeignet.

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
grau 30 kg Einheit
25 kg Pulver 1x25kg 4O x25kg
5 kg Flussigkomp. 1x5kg 90 x5 kg
Botament D10
Haftemulsion/Estrichzusatz
Produktbeschreibung Vorteile

D10 ist eine hoch konzentrierte Kunststoffdispersion zur Vergttung von s Senkt die Wasserdurchlassigkeit
» Reduziert Spannungen beim Abbinden
bereich. s \Virkt plastifizierend

» Optimiert die Verarbeitung und Haftung

» Erhoht die VerschleiB- und Biegezugfestigkeiit

mineralischen, hydraulisch erhartenden Baustoffen im Innen- und AuBen-

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
milchig/farbneutral 11 Kunststoff-Flasche 6 Stck. im Karton 198 x 11
5 | Kunststoff-Kanister 1x51 6L x51
10 | Kunststoff-Kanister 1x101 40x101
Botament RD2 The Green 1
Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K
Produktbeschreibung Vorteile

RD2 The Green 1ist auch als hochflexibler, wasserdichter Fliesenkleber mit # Hochflexibler Fliesenkleber
komfortabler Verarbeitungszeit einsetzbar und entspricht der Klasse C1ES2  # Hohe Bestandigkeit gegen Frost- und
gemaB DIN 12004, Tausalzbeanspruchung

Bei der VVerlegung im AuBenbereich wird die Gefahr von Ausblihungenund ~ # Hohe UV- und Alterungsbestandigkeit
Frostschaden reduziert. Zudem ist RD2 hoch tausalzbestandig und wirkt

aufgrund seiner hohen Elastizitat entkoppelnd.

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
grin 20 kg- Einheit 1x20kg 12 x 20 kg
10 kg Flussigkomnp. (A) 1x10kg
10 kg Pulverkomp. (B) 1x10 kg
8 kg- Einheit 1x8kg 33x8kg
L4 kg Flussigkomp. (A) 1x 4 kg
L4 kg Pulverkomp. (B) 1x4kg

Verbrauch:

Mosaik: Fugenbreite 3 mm:
2,0x20x03x03cm=
1,33 kg/m?

Fliese: Fugenbreite 4 mm:
30x60x0,8x0,4cm=
0,34 ka/m?

Verbrauch:

Mosaik: Fugenbreite 3 mm:
20x20x03x0,3cm=
1,33 kg/m?

Fliese: Fugenbreite &4 mm:
30x60x0,8x0,4cm=
0,34 kg/m?

FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE

MULTIFUGE® Fine Speed
Multifunktions-Fugenmartel

Fugen / Fugenabdichtung

Produktbeschreibung

Multifuge® Fine Speed ist ein Multifunktions-Fugenmortel, der speziell
fur hochwertige, schwach und nicht saugende Materialien im Innen- und
AuBenbereich geeignet ist. Durch die Hightech Speed Technologie ist ein
schnelles Waschen von Wand- und Bodenflachen schon nach kurzer Zeit
maoglich.

Vorteile

s FUr Fugenbreiten bis 10 mm

» Flexibel - Fur beheizte Flachen

» Feine, glatte Fugenoberflache

» Wasser- und schmutzabweisend

» Schnelle Frihfestigkeit und hohe Ergiebigkeit

Besonders geeignet fir Feinsteinzeug, Steinzeug, Naturstein und Glasmosaik

Farbe: L kg 20kg VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
weiB (Nr.10) - L kg-Beutel 4 x Ly kg 96 x Lt kg
pergamon (Nr.11) . 20 kg-Sack 1x20kg 40 x 20 kg
sandgrau (Nr.15) . .

silbergrau (Nr. 16) .

betongrau (Nr. 20) .

manhattan (Nr.23) .

grau (Nr. 24) . .

titangrau (Nr. 25) .

anthrazit (Nr. 26) . .

basalt (Nr. 27) .

bahamabeige (Nr. 33) .

kakao (Nr. 38) .
MULTIFUGE® Fine :
Multifunktions-Fugenmoértel &

Produktbeschreibung

Multifuge® Fine ist ein Multifunktions-Fugenmartel, der speziell fir hoch-
wertige, saugende und schwach saugende Materialien im Innen- und Au-
Benbereich geeignet ist. Die feine und glatte Oberflache sorgt insbesondere
bei exklusiven Wand- und Bodenflachen fur das perfekte Finish.

Besonders geeignet fur Steingut und Steinzeug

Vorteile

s FUr Fugenbreiten bis 7 mm

» Flexibel - FUr beheizte Flachen

» Feine, glatte Fugenoberflache

» Wasser- und schmutzabweisend

» Hohe Flankenhaftung bei schmalen Fugen

Farbe: L kg 15kg VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
weiB (Nr.10) . L kg-Beutel L4 x4 kg 96 x Lt kg
pergamon (Nr.11) 15 kg-Sack 1x15kg 40 x15kg

silbergrau (Nr.16) .
manhattan (Nr. 23)

grau (Nr. 24) .
titangrau (Nr. 25)
anthrazit (Nr. 26) .

bahamabeige (Nr. 33)
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FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE FLIESEN- UND NATURSTEINBELAGE

Fugen / Fugenabdichtung Fugen / Fugenabdichtung
] ® MNi [
2 MULTIFUGE® Base MULTIFUGE® Diamond Max 2
T . . . .. o
2 Multifunktions-Fugenmértel Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- und Klebemaortel 3K 2
(] (]
B B
% Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung Vorteile %
E Multifuge® Base ist ein schlammfahiger und schnell erhartender Multifunk- s FUr Fugenbreiten von 3-30 mm Multifuge® Diamond Max ist ein multifunktionaler Reaktionsharz-Fugen- s FUr Fugenbreiten von 2- 10 mm E
5 tions-Fugenmértel mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum im Innen-  # Flexibel - Fur beheizte Flachen und Klebemaértel 3K fir Wand- und Bodenbelage im Innen- und AuBen- » Hohe Farbbrillanz 5
= und AuBenbereich. Aufgrund der hervorragenden Verarbeitungs- und » Schlammfahig ohne Aufbrennen bereich. Neben den typischen Anwendungsgebieten im Industrie- und » Exzellente Verarbeitungseigenschaften =
w w
2 Wascheigenschaften sind groBe Flachenleistungen auf Wand und Boden s Fur Balkone und Terrassen Objektbereich eignet sich das Material u.a. fur anspruchsvolle Belagsma- s Leicht mit kaltem Wasser zu waschen 2
[T [T
innerhalb kirzester Zeit moglich. » Hohe Dampfstrahl- und Abbriebbestandigkeit terialien wie z.B. in Wellnessanlagen, in der exklusiven Badgestaltung, bei s Lange Verarbeitungszeit
- bodengleichen Duschen und in Schwimmbadern. » Sehr feine Fugenoberflache
Besonders geeignet fur Feinsteinzeug, Steinzeug und Naturstein
Farbe: 2,6 kg VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
Farbe: Skg 25 kg VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
) ) Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm weil3 (Nr.10) . 3,5 kg- Einheit 1x2,6kg 54 x 3,5kg
Mosaik: Fugenbreite 5 mm sandgrau (Nr.15) . . 5 kg-Beutel 4 x5kg 96 x5kg 24 x 11,5 x 0,8 cm=1,86 kg/m? pergamon (Nr.10) . 0,64 kg Komponente (A)
20 x20x 0,8 cm = 0,75 kg/m?
¢ ' betongrau Nr. 20 . . 25 kg-Sack 1x 25k 40 x 25k
g ( ) g g g Fliese: Fugenbreite 5 mm sandgrau (Nr.15) . 0,26 kg Komponente (B)
= Fliese: Fugenbreite 4 mm grau (Nr. 24) . . ! =
= : : 10 x10 x 0,8 cm =1,33 kg/m? silbergrau (Nr.16) . 2,6 kg Farbsand (O) =
.} —_ .
% 30x60x08x04cm = titangrau (Nr. 25) . . grau (Nr. 24) %
IS 0,36 kg/m? ) Mosaik: Fugenbreite 3 mm S
é anthrazit (Nr. 26) . . 2x2x0,3 cm =1,26 kg/m? titangrau (Nr. 25) é
@ anthrazit (Nr. 26) @
basalt (Nr. 27)
jurabeige (Nr. 35)
kakao (Nr.38)
havanna (Nr. 40) .
mokka (Nr. 41)
Harter Komponenten (A & B) 0,64 und 0,26 kg 1x0,9 kg
Botament M32 Supax
% Standard-Fugenbunt Botament EKF500 =
i r
5 Epoxidharz-Klebe- und Fugenmértel 2K g
é Produktbeschreibung Vorteile é
2 M32 SuD“ax ist”ein hgdrophobierémd eingestellter, vielse.it\’g ein.setzbarer s FUr Fug.enbre.its.en bis 5 mfn Produktbeschreibung Vorteile 3
Fugenmdrtel fir Fugenbreiten bis 5 mm“ Das Produkt eignet sich .zurVer- ° S?hrfem.e, SEId.I.gE Oberflache EKF500 ist ein chemisch hoch bestandiger Epoxidharz-Klebe- und Fugen-  # Hohe Chemikalienbestandigkeit
fugung ven Wand- und Bodenbelagen im Innen- und AuBenbereich. » Fur beheizte Flachen mortel fir Wand- und Bodenbeldge im Innen- und AuBenbereich. s Leichte Verarbeitung
* Gut waschbar ) Als Klebemartel eignet sich EKF500 fur Fliesenbeldge aus Steinzeug, Fein-  # Mit kaltem Wasser hervorragend waschbar
° Wasser- und schmutzabweisend steinzeug, Spaltplatten, Bodenklinkerplatten, Klinkerfliesen sowie fur Kera-  # Gute Flankenhaftung
mik- und Glasmosaik. Als Fugenmortel eignet sich EKF500 fur Fugenbreiten
von 2 bis 10 mm. Der Einsatz von EKF500 sowohl als Fugen- als auch als
_ Klebemortel bietet den Vorteil der Farbgleichheit von Verlege- und Fugen-
Verbrauch: Farbe: Skg 25kg VPE Bezug/VPE Bezug/Palette material, was insbesondere z. B. bei Clas- oder Kleinmosaik wichtig ist.
Fliesen: Fugenbreite 4 mm weiB (Nr.10) - 5 kg-Beutel L x 5kg 96 x 5kg
:Q _ . . :Q
5 30x60x08em=03Lkg/m* o oomon (eI . 25 kg-Sack 1x 25 kg 40x25kg Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette 5
- 2
N 60x60x 0,8 cm =020 kg/m Silyeramy (NF.16) . . -Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm weiB (Nr. 10) 5 kg Kunststoff-Eimer 1x5kg 54 x 5 kg N
o . _ o
5 Mosaik: Fugenbreite 3 mm arau (NI, 24) ZL_* x15x08 ch\-l,Bé kg/m? grau (Nr. 24) 5 kg Kunststoff-Eimer 1x5kg 54 x 5kg 5
g‘ 2,0x2,0x 0,3 cm =118 kg/m? ’ - Fliese: Fugenbreite 5 mm g‘
E jasmin (Nr. 29) . 10 x10 x 0,8 cm =1,33 kg/m? !
E‘ -Mosaik: Fugenbreite 3 mm é‘
2x2x0,3cm =126 kg/m?
Botament R39
Reaktionsharzkleber und Reparaturmaortel 2K @
Produktbeschreibung Vorteile
= R39 ist ein losemittelfreier, standfester Reaktionsharzmortel zum » Hohe Klebkraft =
Eu Verkleben von Konstruktionsteilen und zur Ausbesserung von Fehlstellen s Elegante Verarbeitung (‘éﬂ
% auf Wanden, Decken und Boden im Innen- und AuBenbereich. s Reaktionsharzkleber R2 gemaB DIN EN 12004 %
i R39 eignet sich zudem zur Verklebung von keramischen Fliesen und s Standfest P
é Platten im Dunnbettverfahren und entspricht der Klasse R2 gemaB » Hohe Festigkeit é
= DIN EN 12004 2
> >
e Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette e
1,3 kg/m?¥ mm betongrau 9 kg- Einheit 1x9 kg 33x9kg
Komponente A 1x8kg
Komponente B 1x1kg
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Fugen / Fugenabdichtung Fugen / Fugenabdichtung
(] (]
3 Botament CF200 Botament S5 Supax B
] ENICS, o
. .. (] . 65
= Spezial-Fugenmaortel 2K ;Netfalu{h System-Silikon %@ =
“E fiir chemisch - “E
5 . . belastete 5
§ Produktbe;chrglbUﬁg » N o Vorteile o o glachien Produktbeschreibung Vorteile ;
3 CF;OO ist ein m|neraI|sch—anc‘)rgan|s‘cher Silikatfugenmaértel fur Fugen- s Hohe Chem|kal|embesta“nd|.gke\>t S5 Supax ist eine elastische Fugendichtungsmasse zum Follen von Deh- o Flexibel T
Z breiten VO? 2 b'_S 20 mm. Er eignet sich zngerfugung von Wanq- Urid ° Hone Dan.wpfstrah\bestan.dlgke.\t ) nungs- und Anschlussfugen im Sanitarbereich und in chemisch belasteten s Erhoéhte Chemikalienbestandigkeit Z
ﬁ Bgdenb@agen m.lnnenf und"AuBen‘beremh. CFZOO Wurd? speziell furden * Hohe R§S|St§nz gegen mikrabiologischen Befall Flachen und Dauernassbereichen wie z. B. in Lagerhallen, GroBkiichen und ~ ® Hoher Schutz vor Schimmelbefall ﬁ
= Einsatz im Industriebau und fur Bereiche entwickelt, die mit aggressiven s Dampfdiffusionsoffen Waschanlagen sowie auf Balkonen und Terrassen. S5 Supax ist im aus- o Firinnen und auBen =
Medien belastet sind wie beispielsweise GroBkichen, Schwimmbader und » Hohe Druck- und Abriebfestigkeit geharteten Zustand hoch bestandig gegen heiBes Wasser, UV-Strahlung « Optimale Flankenhaftung
Werkstatten. viele Sauren und Laugen sowie handelstbliche Reinigungsmittel. » Sauer vernetzend

Silikon vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

_ transparent (Nr. 01) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stuck je Palette
;Zagplit:: F;JgEnDI'EItE I gl 22 L2 YeEhiE R weil3 (Nr.10) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stlck je Palette
,UX1LoXLUcm = P
~ 229 kg/m? 2 kg Flussigkomp. 2xlkg pergamon (Nr. 12) 310 mi Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Sttick je Palette ~
c i c
S 10 kg Pulverkomp. 2x5kg sandgrau (Nr.15) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stck je Palette 5
E Fliese: Fugenbreite 5 mm 30 kg -Einheit silbergrau (Nr.16) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stuck je Palette E
o 10 x10 x 0,8 cm = 1,64 kg/m? o
2 5 kg Flissigkomponente 90 x5 kg betongrau (Nr. 20) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stuck je Palette =
Mosaik: Fugenbreite 3 mm 25 kg Pulverkomp. 40x25kg manhattan (Nr. 23) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stuck je Palette
= 2
AR CRIEmSL B e i grau (Nr. 24) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stick je Palette
titangrau (Nr. 25) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stlck je Palette
anthrazit (Nr. 26) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stuck je Palette
jasmin (Nr. 29) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stuick je Palette
Botament SF100 _ : ’
) B bahamabeige  (Nr.33) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stiick je Palette
Sdurebau-Fugenmartel 2K _ o
kakao (Nr. 38) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stuck je Palette
Produktbeschreibung Vorteile
~ SF100 ist ein mineralisch-anorganischer Silikatfugenmartel fir Fugen- » Hohe Bestandigkeit gegen viele Sauren und ~
% breiten von 3 bis 15 mm. Das Produkt eignet sich zur Verfugung von stark saure Chemikalien %
i) - . . w g
E saurebelasteten Wand- und Bodenbelagen. SF100 wurde speziell fur den » Hohe Temperaturbestandigkeit BotamentS3 Supax é
5] Einsatz in Bereichen mit besonderen Anforderungen wie beispielsweise in s Elektrisch ableitfahig . . . jS)
@ NEU! - - @
der Lebensmittelindustrie, der Pharmaproduktion oder im Kraftwerksbau » Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit Jetzt auchim Naturstein- und SDEZIal Silikon
- entwickelt. » Cute Flankenhaftung el
Produktbeschreibung Vorteile
S3 Supax ist eine elastische Fugendichtungsmasse zum Fullen von Deh- s Flexibel
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette nungs- und Anschlussfugen in Natursteinbeldgen, in Dauernassbereichen » FUr viele Natursteine geeignet
] ) o sowie in Schwimmbecken und auf Balkonen und Terrassen. » FUr Dauernassbereiche und Schwimmbecken
Spaltplattel Fugenbreite 8mm anthrazit (Nr. 26) SQlkaREmDeit S3 Supax ist im ausgeharteten Zustand hoch bestandig gegen heiBes # FUrinnen und auBen
20l 2 X L0 i = 5 kg Flussigkomponente 90 x5kg Wasser, UV-Strahlung sowie handelstbliche Reinigungsmittel. » Vermindert Randzaonenverfarbungen
2,40 ka/m?
25 kg Pulverkomp. 4O x 25kg
= Fliese: Fugenbreite 5 mm Garbe: LEE BeSlGlE HeZlylESIETs s
E 10x10 x 0,8 cm = 1,72 kg/m2 - weiB (Nr.10) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stuck je Palette E
N silbergrau (Nr.16) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stiick je Palette N
o o
5 grau (Nr. 24) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stuck je Palette 5
j=)) j=))
5 anthrazit (Nr. 26) 310 ml Kunststoff-Kartusche 20 Stck. im Karton 1200 Stuck je Palette 5
= =
o Botament BTK200 Terrachamp o
Balkon- und Terrassenkleber 2K @
Botament MS6
Produktbeschreibung Vorteile Multifunktionaler Kleb-und Dichtstoff
BTK200 Terrachamp ist ein Reaktionsharz-Klebemortel fir Bodenbeldge s Hoch dampfdiffusionsoffenes System
auf Balkonen und Terrassen. Die Verfugung von mit BTK200 Terrachamp s Flexibilitat neu definiert, weit Uber den Produktbeschreibung Vorteile
verlegten Fliesen- und Plattenbelagen ist mit Multifuge® Diamond Max Anforderungen der DIN EN 12002 MS6 ist ein elastischer, luftfeuchtigkeitshartender Kleb- und Dichtstoff fur s Exzellente Haftung
vorzunehmen. BTK200 Terrachamp ist speziell zur Verlegung von groBfor- » Hohe Frost- u. Tauwechselbestandigkeit die Verklebung und Abdichtung von BP Bauplatten » Flexible Verklebung
T matigen Fliesen und Platten mit einer Kantenldnge bis 100 cm geeignet. s Einzigartige Verarbeitungseigenschaften MSb ist mit Bauteilen aus Holz, vielen Metallen und Kunststoffen sowie o Extrem starke Klebkraft g
cC L. 4 =
2 » Verlegung ohne kombiniertes Verfafiren mineralischen Baustoffen vertraglich. MSé ist in Verbindung mit BP Bau- » Hohe Chemikalienbestandigkeit 2
r r
E platten als Abdichtungssystem gemaB DIN 18534 Teil 6 zugelassen. » Neutral vernetzend f:u
é Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette é
E 8 mm-Zahnung: ca. 3,4 kg/m? grau 10 kg Kunststoff-Eimer 1x10 kg 33 x10 kg E
a 10 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m? Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette &
- grau 310 ml Kunststoff- Kartusche 12 Stck. im Karton

24 25



GRENZENLOS.
IN FORM @ DIMENSION

" Wir fertigen
jedes Duschboard
- auf MaB.

Miliimétergenau

Individuelle Formate!

Auf Anfrage fertigen
wir eine Vielzahl an
Sonderformaten.
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NASS- UND FEUCHTRAUMLOSUNGEN

(NFL)

———

——

NEU! BotaGreen® Strongboard
Die starke umweltfreundliche Bauplatte aus 100 % Recycling-PET

Produktbeschreibung Vorteile

Das BotaGreen® Strongboard ist ein hoch stabiles, leichtes, wasserabweisendes, s Klimafreundlich

» Sehr emissionsarm

» Extrem druckstabil

s Schnelle Verarbeitung

» Einfacher, variabler Zuschnitt

sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mortel beschichtetes Tragerelement
mit PET-Hartschaumkern aus 100% Recyclat fUr den Einsatz im Innenbereich. Im
AuBenbereich kanndas BotaGreen® Strongboard in kleinflachigen Bereichen wie
Gebaudesockeln, Eingangsbereichen oder Treppenstufen verwendet werden. Das
umweltfreundliche BotaGreen® Strongboard kann auf fast allen tragfahigen Unter- s Warmedammend

grinden angebracht werden.

Name (LxBxT) VPE Bezug/VPE
BotaGreen® Strongboard 2600 x 600 mm (6 mm) 1 65

2600 x 600 mm (10 mm) 1 50

2600 x 600 mm (12,5 mm) 1 =

2600 x 600 mm (20 mm) 1 50

2600 x 600 mm (30 mm) 1 36

NEU! BotaGreen® RK
Rohrkasten

Produktbeschreibung Vorteile

BotaGreen® RK Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-férmiges Winkelgestaltungs- s Klimafreundlich
element mit PET-Hartschaumkern aus 100% Recyclat fur die Verlegung von s Sehr emissionsarm

Fliesen. Fur die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen s Extrem druckstabil

geeignet. » Schnelle Verarbeitung
# Einfacher, variabler Zuschnitt
Name (LxBxT) VPE Bezug/VPE
BotaGreen RK 2600 x 100 x 100 mm 1 ol
2600 x 150 x 150 mm 1 40
2600 x 200 mm x 200 mm 1 40

Botament BP
Bauplatte
Produktbeschreibung Vorteile

BP Bauplatte ist eine wasserdichte, multifunktionale Tragerplatte aus extru-
diertem Polystyrolschaum fur die Verlegung von Fliesen, Putz und weiteren
Oberbelagen. Geringes Gewicht, gute Warmedammung, hochwertige Be-
schichtung auf Zementbasis.

» Einfache und rationelle Verarbeitung
» Zusatzliche Warmedammung

# Stabil und druckfest

s Geringes Gewicht

» \Wasserdicht gemaB DIN 18534 Teil 6

VPE Bezug/ Minip. (LxBxT) VPE Bezug/ Minip.
VPE Bezug VPE Bezug
BP 1200 x 600 mm (4 mm) 1 120 2600 x 600 mm (40 mm) 1 36 18
1200 x 600 mm (4 mm) 1 60 2600 x 600 mm (50 mm) 1 26 13
1200 x 600 mm (6 mm) 1 65 1200 x 600 mm (40 mm) 1 20
1200 x 600 mm 10 mm) 1 80 1200 x 600 mm (50 mm) 1 18

1200 x 600 mm (12,5 mm) 1 65 BP XL NEU! 2600 x 600 mm (12,5 mm)
1200 x 600 mm (20 mm) 1 40 BP XL NEU! 2600 x 900 mm (20 mm) 1
1200 x 600 mm (30 mm) 1 30 BP XL NEU! 2600 x 900 mm (50 mm) 1
2600 x 600 mm 10 mm) 1 50 25 BP XXL  NEU! 2600 x 1200 mm (20 mm) 1
2600 x 600 mm (20 mm) 1 50 25 BP XXL NEU! 2600 x 1200 mm (50 mm) 1
2600 x 600 mm (30 mm) 1 36 18

WE Wannenelement (Stirnseite)

WE Wannenelement
(Langsseite)

NASS- UND FEUCHTRAUMLOSUNGEN

BotamentRK Rohrkasten

(NFL)

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

RK Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-férmiges Winkelgestaltungselement
fur die Verlegung von Fliesen. Fur die schnelle, saubere und einfache Ver-
kleidung von Rohrleitungen geeignet.

Name (LxBxT)

Botament RK15 x 15 2600 x 150 x 150 mm (20 mm)
Botament RK 20 x 20 2600 x 200 x 200 mm (20 mm)
BotamentRK30x30 2600 x 300 x 300 mm (20 mm)
Botament RK20 x40 2600 x 400 x 200 mm (20 mm)

Botament RK-U Rohrkasten

Vorteile

s Einfache und rationelle Verarbeitung
» Zusatzliche Warmedammung

#» Stabil und druckfest

s Geringes Gewicht

VPE Bezug/VPE
1 b
1 40
1 40
1 40

Produktbeschreibung

RK-U Rohrkasten ist ein vorgefertigtes U-formiges Schachtelement fur die
Verlegung von Fliesen. Fur die schnelle, saubere und einfache Verkleidung
von Rohrleitungen geeignet.

Name (LxBxT)
Botament RK-U S20 1200 x 80 x 120 x 80 mm (20 mm)

Botament RK 30 x 30 1200 x 200 x 200 x 200 mm (20 mm)

Botament WE Wannenelement

DIN 18534 Teil 6
Vorteile

» Einfache und rationelle Verarbeitung
» Zusatzliche Warmedammung
» Stabil und druckfest

VPE Bezug/VPE
1 80
1 40

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung
WE Wannenelemente sind zugeschnittene, wasserdichte Tragerplatten fur
die einfache und schnelle Verkleidung von Badewannen mit Fliesen.

Vorteile
s Schnelle Verarbeitung
» Einfacher, variablerZuschnitt

» Stabil und wasserdicht
s \Wasserdicht gemaB ETA 022

Name (LxBXxT) VPE Bezug/VPE
Botament WE Wannenelement (Stirnseite) 760 x 600 mm (30 mm) 1 30
Botament WE Wannenelement (Langsseite) 1800 x 600 mm (30 mm) 1 30
Botament WE Wannenelement (Langsseite) 2100 x 600 mm (30 mm) 1 30

BotamentW(C Installationsverkleidung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

Das Botament WC-Set ist ein leichtes Montageelement mit

integrierten Verstarkungspunkten zur Verkleidung von WC-

Vorwandinstallationen.

Es ist besonders fur die Badrenovierung geeignet und kann

auf fast allen tragfahigen Untergriinden angebracht werden.

Name (LxBxT)

Vorteile

s Komplett-Set fur WC-Vorwandinstallationen

» Schneller Einbau durch vorgefertigte Ausschnitte
» Hoch stabil durch integrierte Verstarkungspunkte
s Flexible Gestaltungsmaglichkeiten

» Wasserdicht gemaB ETAG 022

DIY fiir den Fachhandel

W(C-Set,, Standard”
Botament WC-Set 1 St. Frontplatte
1200 x 600 x 20 mm
3 St. Seitenplatte
1200 x 200 x 20 mm
20 St. Dammplattenteller

20 St. Metallschrauben,
selbstschneidend

WC ,Element” WC-Set ,,Maxi“

1x Frontplatte 1 x Frontplatte

1200 x 1200 x 20 mm 1200 x 1200 x 20 mm

20 St. Dammplattenteller

20 St. Metallschrauben,
selbstschneidend
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NASS- UND FEUCHTRAUMLOSUNGEN

NASS- UND FEUCHTRAUMLOSUNGEN
(NFL)

BotamentLD
Duschboard Linienentwasserung

DIN 18534 Teil 6

Vorteile

s Ablaufrinne vollstandig aus Edelstahl
» Nur 30/40 mm Duschboardstarke

s Mit sekundarer Entwasserungsebene

Produktbeschreibung

LD Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwdsse-
rung und 2-seitigem Gefalle zur direkten Belegung mit Fliesen. LD Dusch-
board ist sowohl mit waagerechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf

erhaltlich. » Rahmen héhenverstellbar von 7-18 mm
Name (LxBxT) VPE Bezug/VPE
Botament LD 900 x 900 900 x 900 mm (40 mm) 1 10
Botament LD 1000 x 1000 1000 x 1000 mm (40 mm) 1 10
Botament LD 1200 x 200 1200 x 900 mm (40 mm) 1 10
Botament LD 1200 x 1000 1200 x 1000 mm (40 mm) 1 10
Botament LD 1800 x 900 1800 x 200 mm (40 mm) 1 10
Botament LD XXL 1800 x 1200 1800 x 1200 mm (40 mm) 1 10

BotamentBA-L

Bodenablauf Linienentwasserung

Produktbeschreibung Vorteile

» Kombination mit dem Duschboard

(NFL)
NEU! BotaGreen® Duschboard Vario
Duschboard Linienentwdasserung TR T
Produktbeschreibung Vorteile
BotaGreen® Duschboard Vario ist ein bodengleiches Duschboard mit Li- s Ablaufrinne vollstandig aus Edelstahl
nienentwdasserungsprofil aus Edelstahl und 1-seitigem Gefdlle zur direkten » \/ariabel anpassbar vor Ort
Belegung mit Fliesen. Das Duschboard Vario ist sowohl mit waagerechtem # Variabel in der Hohenjustierung
als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhaltlich. Das Duschboard Vario ist » Mit sekundarer Entwasserungsebene
fr den Einsatz in Neubauten sowie fiir Renovierungen geeignet und ent- » Rahmenhohe einfach mittels Fliesenkleber justierbar
spricht der DIN 18534 Teil 6. Das Linienentwasserungsprofil Iasst sich vor » Wasserdicht gemaB DIN 18534 Teil 6 Inkl. Linienentwasserung ohne Aufpreis.
Ort individuell kiirzen. Wahlweise:
Name (LxBxT) VPE Bezug/VPE m‘
BotaGreen Duschboard Vario 1200 x 1200 mm (40 mm) 1 20 SRR
BotaGreen Duschboard Vario 1800 x 1200 mm (40 mm) 1 20 - j
Befliesbar
Botament DUB Duschboard Punktentwasserung DIN 18534 Teil 6
Produktbeschreibung Vorteile
DUB Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Punktentwas- » Hochwertige Abdeckung aus Edelstahl
serung und 4-seitigem Gefalle zur direkten Belegung mit Fliesen. Es ist s Nur 40 mm Duschboardstarke
sowohl mit waagerechtem als auch mit senkrechtemn Bodenablauf erhéltlich ~  Rahmen héhenverstellbar von 6-36 mm
und fur den Einsatz in Neubauten sowie fur Renovierungen geeignet. s \Wasserdicht gemaB DIN 18534 Teil 6
Mittiger Ablauf Name (LxBxT) VPE Bezug/VPE
(0UBC) Botament DUB C 900 x 900 900 x 900 mm (40 mm) 1 20
Botament DUB C 1000 x1000 1000 x 1000 mm (&0 mm) 1 20
Botament DUB C 1200 x1200 1200 x 1200 mm (40 mm) 1 20
Botament DUB C 1200 x 900 1200 x 900 mm (40 mm) 1 20
Ablauf Ecke Botament DUB C 1400 x 900 1400 x 900 mm (40 mm) 1 20
DUBE;
¢ ) Botament DUB C 1500 x 1500 1500 x 1500 mm (40 mm) 1 20
Botament DUB E 900 x 900 Q00 x 900 mm (40 mm) 1 20
Botament DUB E 1000 x 1000 1000 x 1000 mm (40 mm) 1 20
Botament DUB E 1200 x 1200 1200 x 1200 mm (40 mm) 1 20
Botament DUB O 900 x 900 300 x 900 mm (40 mm) 1 20
Botament DUB 0 1000 x 1000 1000 x 1000 mm (40 mm) 1 20
Seitlich versetzter
Ablauf (DUBO) Botament DUB O 1200 x 900 1200 x 900 mm (40 mm) 1 20
Botament DUB 0 1200 x 1200 1200 x 1200 mm (&0 mm) 1 20
Botament DUB O 1800 x 900 1800 x 200 mm (40 mm) 1 20 | - . .
nkl. Linienentwdsserung ohne Aufpreis.
Wahlweise:
Botament BA-P Bodenablauf Punktentwasserung ,
Geschlossen matt
Produktbeschreibung Vorteile -
BA-P Bodenablauf ist eine Garnitur fur Punktentwdsserung in » Hohenverstellbarkeit des Rahmens .
DUB Duschboards. fur verschiedene Fliesenstarken T
efliesbar
Standard Designabdeckung fur Name (LxBxT) VPE Bequ /VPE
Punkiablau, chne Aufpreis: Botament BA-P \/50 Vertikal DN 50 1 %
Botament BA-P H50 Horizontal DN 50 1 68
Botament BA-P H40 Harizontal DN 40 1 96
Brandschutzelement Vertikal DN 50 1 150

X

Design 1

Design 2

Botament Designabdeckung fiir Punktablauf

Produktbeschreibung
Wir liefern Ihnen zum Duschelement mit Punktablauf nur das Standardrost mit. Falls Sie eine extravagantere Losung winschen,
kénnen Sie gegen Aufpreis aus weiteren qualitativ hochwertigen Designrosten aus Edelstahl wahlen.

Farbe (LxBxT) VPE Bezug/VPE
"'"= Botament Design 1 1 1
- Botament Design 2 1 1
Botament Design 3 1 1
Design 3 Design Botament Design & 1 1

BA-L Bodenablauf ist eine Garnitur fUr Linienentwdasserung in
LD Duschrinnenboards und dem BotaGreen Duschboard Vario.

» Reduziert Aufbauhthe
# |nnovatives und sicheres Befestigungssystem

Name (LxBxT) VPE Bezug/VPE
Botament BA-L H35 Horizontal DN 50 / Siphon 35 mm 1 -
Botament BA-L H50 Horizontal DN 50 / Siphon 50 mm 1 -
Botament BA-L V50 Vertikal DN 50/75 / Siphon 50 mm 1 -
Botament LD-I Pro
Duschboard Linienentwasserung
Produktbeschreibung Vorteile

LD-I Pro Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienent-
wasserung und einseitigem Gefdalle zur direkten Belegung mit Fliesen.
LD-I Pro ist ein Duschboard mit komplett integrierter Ablauftechnik.

Es ist fUr den Einsatz in Neubauten sowie fir Renovierungen geeignet
und nach DIN 18534 Teil 6 gepruft.

» Ablaufrinne vollstandig aus Edelstahl
s Sekunddre Entwasserungsebene

» Nur 75 /78 mm Duschboardstarke
» Komplett integrierte Ablauftechnik

» Rahmen 5-fach Héhenverstellbar

Name (LxBxT) VPE Bezug/VPE

Botament LD-I Pro 900 x 900 3900 x 900 mm (75 mm) 1 10

Botament LD-I Pro 1200 x 800 1200 x 800 mm (78 mm) 1 10

Botament LD-I Pro 1200 x 900 1200 x 900 mm (78mm) 1 10

Botament LD-I Pro 1200 x 1000 1200 x 1000 mm (78 mm) 1 10
Botament PD-I
Duschboard mit vollintegrierter Ablauftechnik
Produktbeschreibung Vorteile

PD-I Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Punktentwdasse-
rung und 4-seitigem Gefalle zur direkten Belegung mit Fliesen. PD-I ist ein
Duschboard mit vollintegrierter Ablauftechnik und fUr den Einsatz in Neu-
bauten sowie fur Renovierungen geeignet. DIN 18534 Teil 6 geprift.

Name (LxBxT)

Botament PD-I 900 x 900 Q00 x 900 mm (65 mm)
Botament PD-I 1000 x 1000 1000 x 1000 mm (65 mm)
Botament PD-I 1200 x 900 1200 x 900 mm (65 mm)

Botament PD-I 1200 x 1200 1200 x 1200 mm (65 mm)

» Hochwertige Abdeckung aus Edelstahl

» Nur 70 mm Duschboardstarke

» Komplett integrierte Ablauftechnik

» Rahmen héhenverstellbar von 6- 36 mm
» Wasserdicht gemaB DIN 18534 Teil 6

VPE Bezug/VPE
1 10
1 10
1 10
1 10
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(NFL) (NFL)
(] . .e . . .e (]
3 Botament Designabdeckung fiir Linienentwasserung Botament Water LD V 3
[7] [7]
- Designabdeckung fur Linienentwdsserung Linienentwasserung -
(] (]
4 Rechtecklochung o 4
% . Cr::ul;tbes;hr.mbl.;r;g . Edeletat far Lin s Produktbeschreibung Vorteile %
E FT T Aef ugv are Lesighabdeckung aus Edeistani fur Linienentwasserung gegen Water LD V ist ein Linienentwasserungsprofil aus Edelstahl fir den Einbau # \/ariabel anpassbar vor Ort E
5 uipreis. in Zementestrichen. Water LD V Iasst sich vor Ort mittels Winkelschleifer » \/ariabel in der Hohenjustierung 5
= AiSE variabel einktrzen. Water LD V verfugt Uber eine werkseitig angebrachte » Abdeckung und Rinnenkérper aus Edelstahl =
w = w
g '{:"‘{{ Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die Botament Verbund- » Sekundare Entwasserungsebene g
w Name (LxBxT) VPE Bezug/VPE . . , , . - . ™
abdichtungssysteme und Uber eine zweite Entwasserungsebene zur ge- s \Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
E Zielten Wasserableitung. » Ablauftopf um 360 Grad drehbar
e o wamaw Botament Rechtecklochung 1 -
TR AT ':',,:f'_ SondergréBen verfligbar
Botament Wave 1 - n
Dreiecklochung Botament Fam . 7 Name Abmessungen (Lange): Bezug/VPE
- Botament Water LD V 1000 mm -
ﬁi‘?‘ ﬁ ﬁ = Botament Dreiecklochung 1 -
Breite: 61 mm 1600 mm
Rundlochung Botament Rundlochung 1 . ) )
2 B Bubbl 1 Starke Profil: 7 mm <
£ otament Bubble - S
z L
£ £
2 2
g Bubble g
M m
m om
BotamentBA-LD V
Bodenablauf Linienentwasserung
Botament Wandelement
Wandelement Produktbeschreibung Vorteile
BA-LDV ist ein Ablauf fur die Water LD V Linienentwdasserung. » Kombination mit der Botament Water LD V
Produktbeschreibung Vorteile ° ReduzigrtAufbauht)he )
Das Wandelement ist ein leichtes Montageelement zur Erstellung von » Schnell und einfach eingebaut * Innovatives und sicheres Befestigungssystem
» Trennwanden in Nassraumen. Es ist wahlweise mit oder ohne werkseitig » Wahlweise mit vorgefertigten Nischen erhaltlich »
E eingebaute Wandnische erhéltlich. s \Wasserdicht Name Einbauhdhe (Estrich) VPE Bezug/VPE E
- * Flexible Gestaltungsmoglichkeiten . Botament BA-LDV DN 40 horizontal DN 40 65 mm 1 320 Stick -
3 » Ceringes Gewicht 3
2 o Hohe Stabilitat Botament BA-LDV DN 50 horizontal DN 50 90 mm 1 270 Stiick 2
Botament BA-LDV DN 50 vertikal DN 50 38 mm 1 175 Stuck
Name (LxBxT) VPE Bezug/VPE
Wandelement XL mit Nische* 2600 x 900 x 100 mm 1 -
Wandelement XL ohne Nische 2600 x 900 x 100 mm 1 -
Wandelement XXL mit Nische* 2600 x 1200 x 100 mm 1 -
Wandelement XXL ohne Nische 2600 x 1200 x 100 mm 1 - Botament Water LD
:Q ni ) Ie)
T *MaBe: B 630 x H 330 x T90 mm Linienentwasserung T
5 5
N . . N
= Produktbeschreibung Vorteile =
; Water LD ist eine Linienentwasserungsrinne aus Edelstahl fur den Einbau » Komplette Edelstahlausfuhrung ;
% in Zementestrichen. Water LD verftgt Gber eine werkseitig angebrachte s Sekundare Entwasserungsebene %
é Botament Wandnische Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die Botament Verbund- » \Werkseitig angebrachte Dichtmanschette é
o Wandnisch abdichtungssysteme und Uber eine zweite Entwasserungsebene zur ge- » Reversible Edelstahlabdeckung ey
andnische zielten Wasserableitung. » Integrierte Estrichabziehkante
» 5-fach hohenverstellbarer Edelstahlrahmen
Produktbeschreibung Vorteile
Mit den separat erhaltlichen Wandnischen kénnen auch in vorhandenen s Wasserdicht - Verfiigbar als DN 40 und DN 50 Variante. SondergroBen verfiigbar
Wanden attraktive Ablageplatze fiir Kosmetikartikel & Co. geschaffen wer- Keine zusatzliche Abdichtung nétig ) - N
den. Beide Produkte sind besonders fur die Badrenovierung geeignet und » Vorgefertigt und befliesbar Abmessungen (Lange): Einbauhohe Bezug/VPE
konnen auf fast allen tragfahigen Untergriinden angebracht werden. » Effektiver Stauraum - Botament Water LD /40 700 mm 63 mm 21
_ * Nahtlos und pflegeleicht Breite: 113 mm 800 mm 63 mm 40 _
Q (<]
o o
Jr:% 900 mm 63 mm 40 Jr:%
r r
’i" Name (LxBxT) VPE Bezug/VPE 1000 mm 63 mm 40 ’i"
g Wandnische 20/40 200x 400 x100 mm 1 ) Botament Water LD /50 700 mm 78mm 21 &
S Rahmenflansch 12 mm S
= 800 mm 78 mm L0 =
z Wandnische 30/40 300x400x100 mm 1 - z
Rahmenflansch 12 mm 900 mm 78 mm 40
Wandnische 30/60 OB O 1 1000 mm 78 mm 40

Rahmenflansch 12 mm
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Wellnessliegen- und banke Komplettduschen

(] (]
(=] (=]
M M
] ]
=] =]
5 £
& Botament Sitzbdnke und Liegen Botament Komplettduschen -
3 . . 2
k] Sitzbanke und Liegen Komplettduschen k]
h-) h-)
[= [=
Z Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung Vorteile Z
a Botament Sitzbanke und Liegen sind in einer Vielzahl von Designs, GréBen s Aus einem Stuck gefertigt Botament Komplettduschen sind als Schneckendusche, Halbrunddusche, » Duschwandhéhe individuell o
o . X ) - ) ; 2
o und Ausfuhrungsarten verfugbar. Sie sind vielfaltig einsetzbar im privaten » Direkt mit Fliesen belegbar Fr?\formduthe OQerWaIK—\n—Dusche erhaltl.mh. Ihrém GestaltumgsT ° Péssendgs pusche\ement inklusive o

Bad, Wellnessbereich oder Schwimmbad und bieten den perfekten Unter- s Auf Wunsch mit integrierter elektrischer Heizung wanschen sind keine Grenzen gesetzt. Hier finden Sie perfekt aufeinander » Direkt mit Fliesen belegbar

grund fur die anschlieBende direkte Verfliesung. Die Bauteile sind aus s Fur Dampfbader geeignet abgestimmte Farmieile, dia im Nut- und Feder-System vor Ort zusammen- Nut- und Feder-Systern

einem Stuck EPS-Block gefrast » Vielzahl von Designs verfugbar gebaut werden: fur Ihre Traumdusche im privaten Bad, Wellnessbereich # \/ielzahl von Designs verfligbar

oder Objektbereich. Die Komplettduschen bieten den perfekten Untergrund » Sonderfertigungen moglich
fur die anschlieBende Verfliesung.

s Sonderanfertigungen maéglich

NEU!

Modul Sitzbanke

EINFACH
STARK!

Baustofftechnik
Baustofftechnik

Weitere Ausfiihrungen und Informationen finden Sie unter Weitere Ausfiihrungen und Informationen finden Sie unter
www.feuchtraumloesung.de oder in der aktuellen NFL Bildpreisliste www.feuchtraumloesung.de oder in der aktuellen NFL Bildpreisliste

Bodentechnik
Bodentechnik

Erganzung und Zubehér
Erganzung und Zubehaér
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NASS- UND FEUCHTRAUMLOSUNGEN NASS- UND FEUCHTRAUMLOSUNGEN

(NFL) (NFL)
(] (]
3 Botament TE Plus Botament GS12 3
[7] [7]
- Trittschall- und Entkopplungsmatte Spezial-Gewebeband DIN 18534 Teil 6 -
(] (]
B B
% Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung Vorteile %
E TE Plus ist eine profilierte Matte aus PUR-Schaum zur Reduzierung des s Trittschallminderung bis zu 35 dB (GS12 ist ein selbstklebendes Gewebeband zur Uberdeckung und s Zur StoBUberdeckung bei BP Bauplatten E
5 Trittschalls sowie zur Entkopplung von Kérperschall. TE Plus wird unter » Reduziert Kérperschalltbertragung Armierung von StoBen in Bekleidungen aus der BP Bauplatte. » Hohe Alkalienbestandigkeit 5
= Schutzschichten (Estrichen) und im Nassbereich auch unter Botament » Schnelle und einfache Verlegung » Hohe ReiBfestigkeit =
w w
2 Duschboards eingebaut. # Einfach einzubetten 2
[T [T

Farbe Lx8xD vp Bezug/ VPE — (LxBxT) vPE ——

- beige/braun 1000 x 1000 x 17/8 mm 30 Stk./ Pal.

- grau 20x 0,10 m 20 m- Rolle /12 Rollen im Karton
1000 x 2000 x 17/8 mm 30 Stk./ Pal.
= Botament Unterbauelemente =
5 5
2 Unterbauelemente e
2 Botament MS6 2
= Produktbeschreibung . . . =
@ Die praktischen Unterbauelemente kénnen unterhalb der Botament Duschboards zur Hohenanpassung bei bodengleichen Multifunktionaler Kleb-und Dichtstoff DIN 18534 Teil 6 @
Duschbereichen eingebaut werden. Die Elemente bestehen aus expandiertem Hartschaum (EPS) und sind in verschiedenen . .
Abmessungen lieferbar. Die Abflussfrasung befindet sich bereits an der richtigen Stelle. Produktbeschreibung Vorteile
MS6 ist ein elastischer, luftfeuchtigkeitshartender Kleb- und Dichtstoff fur » Exzellente Haftung
die Verklebung und Abdichtung von BP Bauplatten. » Flexible Verklebung
Hoéhe Unterbauelement: 10 bis 100 mm MS6 ist mit Bauteilen aus Holz, vielen Metallen und Kunststoffen sowie # Extrem starke Klebkraft
Farbe (LxBxT) VPE Bezug/VPE mineralischen Baustoffen vertraglich. MSé ist in Verbindung mit BP Bau- » Hohe Chemikalienbestandigkeit
platten als Abdichtungssystem gemaB DIN 18534 Teil 6 zugelassen. » Neutral vernetzend
Botament Untebauelemente 10mm individuell 1 -
Botament Untebauelemente 20mm individuell 1 - Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
~ EloiEmEn UniiEpausiEmenit S0mim iy 1 B - grau 310 ml Kunststoff- Kartusche 12 Stck. im Karton - ~
% Botament Untebauelemente 40mm individuell 1 - %
| |
é Botament Untebauelemente 50mm individuell 1 = é
o o
= Botament Untebauelemente 60mm individuell 1 - m
Botament Untebauelemente 70mm individuell 1 -
Botament Untebauelemente 80mm individuell 1 - Bot t
otamen
Botament Untebauelemente 20mm individuell 1 -
Schlagdubel
Botament Untebauelemente 100mm individuell 1 -
Produktbeschreibung Vorteile
Botament Schlagdibel sind ideal zur Befestigung und Fixierung der Bota- » Carantiert einen sicheren Halt
ment Bauplatte. Das Material besteht aus hochwertigem und schlagfestem s Einfach in der Anwendung
2 BotamentPR Kunststoff. # Bohrloch Durchmesser 8 mm 2
£ Gefalleprofil £
E efallepro Farbe (LxBxT) VPE Bezug/VPE E
cC cC
3 . 3
ey Produktbeschreibung Vorteile - cremeweiB 8 x 80 mm 50 Stck./Karton - Ey
E Das PR Gefalleprofil ist ein keilférmiges Gefalleprofil aus Edelstahl V2A, » Edelstahl geburstet E
E‘ passend zum Botament LD Duschboard. » Passend zum LD Duschboard é‘
- Botament PR 1000, Gefalleprofil Boden, Ausfuhrung rechts 1000 x 10 mm 1000 x 12 mm 1 Botament
Botament PR 1000, Gefalleprofil Boden, Ausfuhrung links 1000 x 10 mm 1000 x 12 mm 1 .
Dammplattenteller
Botament PR 1200, Gefalleprofil Boden, Ausfuhrung rechts 1200 x 10 mm 1200 x 12 mm 1
Botament PR 1200, Gefalleprofil Boden, Ausfuhrung links 1200 x 10 mm 1200 x 12 mm 1 Produktbeschreibung Vorteile
T T
Eu Botament PR 1800, Gefalleprofil Boden, Ausfihrung rechts 1800 x 10 mm 1800 x 12 mm 1 @ Botament Dammplattenteller ist ideal zum Befestigen der # (arantiert einen sicheren Halt (‘éﬂ
= . R ) : o
£ Botament PR 1800, Gefalleprofil Boden, Ausfuhrung links 1800 x 10 mm 1800 x 12 mm 1 Verschraubung der Bauplatte auf der Unterkonstruktion. Er sorgt fir eine » Einfach in der Anwendung =
P gleichmaBige Verteilung des Anpressdruckes und garantiert somit einen P
é Botament PR 1000, Gefalleprofil Wand, Ausfihrung rechts 1000 x 10 mm 1000 x 12 mm 1 sicheren Halt. é
= Botament PR 1000, Gefalleprofil Wand, Ausfuhrung links 1000 x 10 mm 1000 x 12 mm 1 =
> 0 >
= Botament PR 1200, Gef3lleprofil Wand, Ausfihrung rechts 1200 x 10 mm 1200 x 12 mm 1 vt (LxBxT) WA Bezug/VPE =
Botament PR 1200, Gefalleprofil Wand, Ausfinrung links 1200 x10 mm 1200 x 12 mm 1 - verzinkt = 8mm Durehmesser 100 Stek./Karton -
Botament PR 1800, Gefalleprofil Wand, Ausfihrung rechts 1800 x 10 mm 1800 x 12 mm 1
Botament PR 1800, Gefalleprofil Wand, Ausfihrung links 1800 x 10 mm 1800 x 12 mm 1
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BAUSTOFFTECHNIK
Bauwerksabdichtung und -instandsetzung

&)

| GEBRAUCHSFERTIG
\

ca. 1,45 kg/m? pro mm
Trockenschichtdicke

ALLESKONNER

ca. 1,35 kg/m? pro mm
Trockenschichtdicke

Botament RD1 Universal
Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 1K

Faser
armiert

Produktbeschreibung

RD1 Universal ist eine einkomponentige, schnellabbindende Reaktivab-
dichtung zur Abdichtung erdberthrter Bauteile im Neubau und zur Sanie-
rung von alten Abdichtungen. RD1 Universal verfugt Gber die Europaische
Technische Bewertung (ETA-18/0327) als Flexible Polymermodifizierte
Dickbeschichtung (FPD).

Vorteile

» Schnelle Bauwerksabdichtung

s Bis +35 °C verarbeitbar

s Mit ETA-Bewertung

» Gebrauchsfertig und ohne Grundierung

» Hoch flexibel und rissuberbrickend

# Ohne Strom auf der Baustelle nutzbar

s Hohe UV-, Frost- und Alterungsbestandigkeit

Farbe: VPE Bezug/VPE: Bezug/Palette:
grin 2,5 kg Kunststoff-Eimer 1x2,5kg 144 x 2,5 kg
10 kg Kunststoff-Eimer 1x10 kg 33x10kg
30 kg Kunststoff-Eimer 1x30kg 18x30kg Pa%ggiggtzer '
ug!
Botament RD2 The Green 1
Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K %
Produktbeschreibung Vorteile

RD2 The Green 1ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdich-
tung zur Abdichtung erdberthrter Bauteile im Neubau und zur Sanierung
von alten Abdichtungen.

RD2 The Green 1 verfugt Uber die Europaische Technische Bewertung
(ETA-18/0326) als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD).

VPE
20 kg- Einheit
10 kg Flussigkomp. (A)
10 kg Pulverkomp. (B)
8 kg- Einheit
4 kg Flussigkomp. (A)
4 kg Pulverkomp. (B)

Auf dem Laufenden bleiben!
w www.reaktivabdichtung.de

s Schnelle Bauwerksabdichtung

» Keine Grundierung erforderlich

» Hoch flexibel und risstberbrickend

» Hohe UV-, Frost- und Alterungsbestandigkeit

# Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
» Mit optischer Durchtrocknungskontrolle

Bezug/VPE Bezug/Palette

Optimierter

1x20kg F’alettenbez,_,g,

18 x 20 kg
1x10kg
1x10 kg
1x8kg 33 x8kg
1x4kg

1x4kg

| FPD-SPEZIALIST

ca. 14 kg/m? pro mm
Trockenschichtdicke

SELBSTVERLAUFEND \‘

ca. 1,6 kg/m?* pro mm
Trockenschichtdicke

BAUSTOFFTECHNIK
Bauwerksabdichtung und -instandsetzung

Botament RD FPD

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung %

Produktbeschreibung

RD FPD ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung
zur Abdichtung erdberthrter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von
alten Abdichtungen.

RD FPD ist als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung gemaB
PG-FPD gepruft.

Vorteile

» Schnelle Bauwerksabdichtung

» Hoch flexibel und risstberbriickend

s Hochwertige Flexible Polymermodifizierte
Dickbeschichtung (FPD)

» Keine Grundierung erforderlich

# Auch bei negativern Wasserdruck dicht (Bauphase)

» Uberarbeitbar mit Putz, Farbe

» Hohe UV- und Alterungsbestandigkeit

» Mit optischer Durchtrocknungskontrolle

Bezug/VPE Bezug/Palette
Optimi
ariin 21 kg- Einheit 18 x 21 kg F’alepttmg:z‘i,rg:
8,4 kg Flussigkomponente (A) 1x8,4kg
12,6 kg Pulverkomponente (B) 1x12,6 kg
Botament RD Flow
Selbstverlaufende Reaktivabdichtung
Produktbeschreibung Vorteile

RD Flow ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur
Abdichtung von Bodenflachen im Neubau und zur Sanierung von alten
Abdichtungen.

Durch seine selbstverlaufende Eigenschaft kénnen kleinere Unebenheiten
mit RD Flow egalisiert werden.

RD Flow ist gemaB PG-MDS als Bauwerksabdichtung sowie als Abdich-
tung im Verbund nach PG-AIV-F geprift.

s Selbstverlaufende, schnelle Reaktivabdichtung

s Egalisierende Abdichtung fUr Bodenplatten

# Direkt mit Fliesen belegbar

# Hoch flexibel und risstiberbrtickend

# Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
» Hohe UV-, Frost- und Alterungsbestandigkeit

» Mit optischer Durchtrocknungskontrolle

Bezug/VPE Bezug/ Palette
grau 28,3 kg- Einheit
11,3 kg-Kanister Flissigkomponente (A) 1x11,3 kg 40 x 11,3 kg-Kanister (A)
17 kg-Sack Pulverkomponente (B) 1x17 kg 40 x 17 kg-Sack (B)

RielAltegnativezugAbdichtiing

BotamentiRBPIEIoWw,

SelbstUeglatifendef¥schnelleiReaktiVabdichiting
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BAUSTOFFTECHNIK
Bauwerksabdichtung und -instandsetzung

Botament MACH 3inl
Bitumen-Dickbeschichtung 1K

Produktbeschreibung:
MACH 3inl ist eine polystyrolgefulite, einkomponentige Bitumen-Dickbe-
schichtung zur Abdichtung von erdberthrten Bauwerken und Bauteilen
gegen Bodenfeuchte, nichtdrickendes Wasser und aufstauendes Sicker-
Wasser.
- MACH 3inl ist gepruft nach DIN EN 15814 und hoch bestandig gegen

‘ aggressive Stoffe nach DIN 4030. Es ist fur Bauwerksabdichtungen nach

DIN 18533 geeignet.

ca. 1,2 1/m? pro mm schwarz
Trockenschichtdicke

Vorteile:

» Schnellste 1K-Bitumen-Dickbeschichtung

» Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
» Besonders ergiebig

» Hoch flexibel

» Hohe Risstberbriickung

Bezug/VPE Bezug/ Palette
30 | Kunststoff-Eimer 1x301 18x 301 Optimierter
Palettenbezugg
Botament BM92 Schnell
Bitumen-Dickbeschichtung 2K
Produktbeschreibung: Vorteile:

BM92 Schnell ist eine faserarmierte, zweikompaonentige Bitumen-Dickbe-
schichtung zur Abdichtung von erdberthrten Bauwerken und Bauteilen
gegen Bodenfeuchte, nichtdrickendes Wasser und aufstauendes Sicker-
Wasser.

BM92 Schnell ist geprft nach DIN EN 15814 und hoch bestandig gegen
aggressive Stoffe nach DIN 4030.

BM92 Schnell ist fir Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

_—

ca. 1,6 kg/m? pro mm schwarz
Trockenschichtdicke

» Sehr schnell trocken und regenfest

» Ausgezeichnete VVerarbeitungseigenschaften
» Hohe Alterungsbestandigkeit

» Hoch flexibel

» Hohe Risstberbriickung

Bezug/VPE Bezug/ Palette
28 kg Kunststoff-Eimer 1x28kg 18 x 28 kg Pa?giie’”";'rter
Nbezug!
Botament BM92 Winter
Bitumen-Dickbeschichtung 2K
Produktbeschreibung: Vorteile:

BM92 Winter ist eine faserarmierte, zweikomponentige Bitumen-Dickbe-
schichtung zur Abdichtung von erdberthrten Bauwerken und Bauteilen
gegen Bodenfeuchte, nichtdriickendes Wasser und aufstauendes Sicker-
Wasser.

BM2 Winter ist gepruft nach DIN EN 15814 und hoch bestandig gegen
aggressive Stoffe nach DIN 4030.

BM92 Winter ist fir Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

28 kg Kunststoff-Eimer

ca. 1,6 kg/m? pro mm schwarz
Trockenschichtdicke

s Schnelle Trocknung auch bei tiefen Temperaturen
» Bis - 5 °C lagerfahig

» Hohe Alterungsbestandigkeit

» Hoch flexibel

» Hohe Risstuberbrickung

Bezug/VPE Bezug/Palette

Optimiert,
1x28kg 18 x 28 kg Palettengez?g!

Verbrauch:

ca.1,31/m? pro mm

Trockenschichtdicke
ca. 1,5 kg/m? pro mm
Trockenschichtdicke

Verbrauch:

- bei Wassereinwirkungsklasse
W1-E und W4- ~3,51/m?
(23,5 mm Nassschichtstarke)

« bei Wassereinwirkungsklasse
W2.1-E und W3-E ~ 4,7 1/m?
(24,7 mm Nassschichtstarke)

als Grundierung
ca. 100-150 ml/m?

als Grundierung ca. 150 ml/m?
(unverdunnt)

als Dichtanstrich ca. 250 ml/m?
(pro Anstrich)

BAUSTOFFTECHNIK
Bauwerksabdichtung und -instandsetzung

Botament Bitumen-Dickbeschichtung 1K / 2K
Bitumen-Dickbeschichtung

Produktbeschreibung

Botament Bitumen-Dickbeschichtung 1K Botament Bitumen-Dickbeschichtung 2K

ist eine polystyrolgeftllite, einkomponentige Bitumen-Dickbe- st eine faserarmierte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschich-
schichtung zur Abdichtung von erdberthrten Bauwerken und  tung zur Abdichtung von erdberthrten Bauwerken und Bauteilen
Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdriickendes \Wasser. gegen Bodenfeuchte, nichtdriickendes Wasser und aufstauendes

Sickerwasser.

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
R
(1K) schwarz 30 | Kunststoff-Eimer 1x301 18x301 paleﬂiﬂfngg,
(2K) schwarz 28 kg Kunststoff-Eimer 1x28kg 18 x 28 kg
NEU! Botament BM2
Bitumen-Dickbeschichtung 2K
Produktbeschreibung Vorteile

BM?2 ist eine polystyrolgefulite, zweikomponentige Bitumen- » Hohe Ergiebigkeit
Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberthrten Bauwerken und Bau- s Schnell trocken und regenfest
teilen gegen Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten,  # Flexibel

erdberthrten Wanden und erdiberschitteten Decken sowie gegen dri- » Rissuberbrickend

ckendes Wasser (maBige Einwirkung) und gegen Spritzwasser und Boden-  # Losungsmittelfrei

feuchte an Wandsockeln. BM2 ist geprift nach DIN EN 15814 und hoch

bestandig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.

BM2 ist fur Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
schwarz 27 | Kunststoff-Eimer 1x271 18x271
Botament D12
Tiefenverkieselung / Aufbrennsperre
Produktbeschreibung Vorteile

D12 ist eine spezielle Grundierung zur Verfestigung poréser, mineralischer
Untergrinde im Innen- und AuBenbereich. Das Produkt eignet sich zudem
fur die Vorbehandlung stark saugender Untergriinde vor dem Verputzen.

s Spritzfahige Grundierung fur alle
Bitumen-Dickbeschichtungen und
Reaktivabdichtungen

s Verfestigt mineralische Untergrinde

» |m Verhaltnis 1 : 1 mit Wasser mischen

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
blau 10 | Kunststoff-Kanister 1x101 4Ox101
Botament BE901 Plus
Multifunktionaler Bitumenanstrich/Konzentrat
Produktbeschreibung Vorteile

BES01 Plus wird sowohl als Grundierung oder Voranstrich unter bitumino-
sen Materialien als auch zum Feuchteschutz von erdberthrten Bauteilen Bitumen-Dickbeschichtungen und KSK-Bahnen
verwendet. BE?01 Plus ist hoch bestandig gegen aggressive Stoffe nach # Dichtanstrich fUr mineralische Untergriinde
DIN 4030. und WU

» Betonbauteile

» Grundierung unter

s Streich-, roll- und spritzfahig
» Bis 1:10 mit Wasser verdunnbar

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
schwarz 5 | Kunststoff-Eimer 1x51 45x5]1
10 | Kunststoff-Eimer 1x101 33x101
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BAUSTOFFTECHNIK BAUSTOFFTECHNIK

Bauwerksabdichtung und -instandsetzung Bauwerksabdichtung und -instandsetzung
2 Botament GS98 2
2 Botament PB , 2
2 ) Glasseidengewebe e
(@ Portaldichtband <
w w
2 2
2 Produktbeschreibung Vorteile 2
2 Produktbeschreibung Vorteile (S98 ist ein Glasseidengewebe zur Verstarkung von Abdichtungen aus Bo-  # Hohe Alkalienbestandigkeit =2
3 3
Z PB Portaldichtband ist ein diffusionsoffenes, querelastisches, beidseitig s Hoch elastisch tament Bitumen-Dickbeschichtungen und Botament-Reaktivabdichtungen.  ® Hohe ReiBfestigkeit &
% vlieskaschiertes Dichtband mit Selbstklebestreifen zur Verwendung im » Einfache Handhabung durch Selbstklebestreifen s Einfach einzubetten %
= System mit RD2 The Green 1 schnelle Reaktivabdichtung. » Hoch reiBfest s Wirkt zuglastverteilend ©
PB Partaldichtband ist fur den Einsatz im Innen- und AuBenbereich » Schnelle und einfache Verlegung
geeignet. » Sehr hohe Alterungsbestandigkeit
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
- weiBes Gewebe 50 m? Rolle 1x50m 40 x50 m
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette (Maschenweite 5/5 mm)
- hellblau 20 m Rolle (Breite 40 cm) 1x20m 66x20m
= =
= =
= =
[~ [
2 2
E E
2 2
wn . wn
3 Botament FB Botament Schutz- und Drainagebahn 3
Fugendichtband Schutz- und Drainagebahn
Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung Vorteile
FB Fugendichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes » Hoch elastisch Die Botament Schutz- und Drainagebahn schitzt Abdichtungen s Schnelle und einfache Verlegung
Dichtband zur Verwendung im System mit RD2 The Green 1 Reaktivab- » Schnelle und einfache Verlegung erdberUhrter Bauteile vor schadigenden mechanischen und dynamischen » Schutz vor mechanischen und
dichtung und Botament Bitumen-Dickbeschichtungen. » Mit seitlicher Perforation fur die optimale Belastungen und sorgt durch ihre Drainagefahigkeit fur einen ungehinder- dynamischen Belastungen
Verbindung mit Flussigabdichtungen ten Wasserabfluss. » Sichere Drainage vor Wanden nach DIN 4095
s Schutzlage nach DIN 18533
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
~ - hellblau 20 m-Rolle / Breite: 300 mm 1x20m 45x20m ~
= Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette =
U U
2 - Schwarz/grau 15 m Ralle, 2 m hoch 1x15m 6x30 m? £
© °
o o
m m
Botament SB78
Systemdichtband
Produktbeschreibung Vorteile
SB78 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Ver- s Hoch elastisch Botament M34
wendung im Sustem mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den » Gepruft fur die Wassereinwirkungsklassen Dichtschlamme
Reaktivabdichtungen RD2 The Green 1 und RD1 Universal. SB78 ist fur den WO-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Einsatz im Innen- und AuBenbereich geeignet. ] Besténdig gegen zusatzliche chemische Produktbeschreibung Vorteile -
E E'PW'FKUHQ?.” nach PG-AIV-B (BKC) M34 ist eine mineralische Dichtschlamme zur Abdichtung von massiven » Einfache Verarbeitung E
2 Premiumgualitat! 120 x 120 mm Manschetten mit groBerer Dehnzone! s Fur Feuchtrdume, Balkone und Terrassen Bauteilen im Innen- und AuBenbereich. e Haftet ohne Grundierung auf mattfeuchten 2
o . o
= Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette Untergrinden =
= ] » Hohe Frost- und Alterungsbestandigkeit =
E blau 10 m Rolle (12 cm Breite) 1x10 m Rolle 420 x10 m o Auch bei negativern Wasserdruck sinsetzbar E
E‘ 50 m Rolle (12 cm Breite) 1x 50 m Rolle - # Dampfdiffusionsoffen E‘
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
Botament KSK
. bei Auftragsstarke von: 2,5 mm betongrau 25 kg-Sack 1x25kg L0 x25kg
Bitumen-Selbstklebebahn - ca. 50 kg/m?
bei Auftragsstarke von: 3,5 mm
Produktbeschreibung Vorteile =ca. 7,0 kg/m?
KSK' ist eine Dichtungsbahn zur Abdichtung von erdberthrten Bauwerken » Sofort regenfest und wasserdicht
g und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser bei s Selbstklebend T
_rc% Bodenplatten und erdberthrten Wanden, gegen Spritzwasser und Boden- » Hoch risstberbrickend Jr:%
‘fuu feuchte an Wandsockeln sowie als Querschnittsabdichtung in und unter » Auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar ‘{50
= Wanden ohne seitliche Druckbelastung. # Als L- und Z-Abdichtung einsetzbar =
% Die KSK Bitumen-Selbstklebebahn ist fur Bauwerksabdichtungen nach %
5 X =)
“Z- DIN 18533 geeignet. “Z-
a a
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
ca. 116 m?/m weiB/schwarz 15 m Rolle (Breite 1 m) 1x15m 15 x15m (225 m?)

bei 8 cm Uberlappung
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Bauwerksabdichtung und -instandsetzung Mauerwerkssanierung
o Botament Renovation VSM Botament Renovation MS10 o
3 Vorspritzmortel Injektionscreme fur Horizontalsperren T
s s
c g
2 . . 2
% Produktbeschreibung Vorteile Produkt.beschrEIb,.lng o _ Vortelle" _ v %
% Renovation VSM st ein diffusionsoffener Vorspritzmartel far den Innen- » Guter Haftverbund Renovation MS10 dient als nachtraglich einbaubare Horizontalsperre gegen  ® Nachtraglicher Schutz vor aufsteigender Feuchte %
5 und AuBenbereich o Ceringes SchwindmaB aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. s Einfache Anwendung in waagerechten Bohrléchern S
% Renovation VSM dient als Haftbriicke fiir Renovation FSP Feuchtespezial-  » Hohe Standfestigkeit Re”.o‘/a“‘]” MSIO ist E‘UCh.fo hthgradig durchfeuchtetes Mauerwerk ® Far Durchfet{ch?ungsgrade bis 95 % %
i putz. Zudem kann Renovation VSM zum Verfullen von Mauerwerksfugen » Kurze Trocknungszeiten geeignet und besonders einfach in der Anwendung. ° Drgcklgse WEKUOH ) ) i
sowie zum Ausgleichen unebener Untergriinde verwendet werden. s FUrinnen und auBen # Dringtin feinste Kapillare ein

———
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette ca. 110 ml/Ifm weiB 10 | Kunststoff-Gebinde 1x101 33x10|

pro 10 cm Bohrlochtiefe

Bei netzférmigen Auftrag : grau 25 kg-Sack 1x25kg 40O x 25kg o )
ca. &4 - 5 kg Trockenmortel/m? Bei einer Wandstarke von:
2k cm/~230 mi/m
.*E‘ 36,5cm/ ~360 mli/m *E‘
S 48 cm / ~530 ml/m S
2 2
E E
2 2
wn . wn
3 Botament Renovation MS20 3
Sanierputz
Botament Renovation FSP Produktbeschreibung Vorteile
Feuchtespezialputz Luftporenreicher, mineralischer Sanierputz zum Verputzen von feuchte- s Fur feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk
und salzbelastetem Mauerwerk im Innen- und AuBenbereich. Verhindert s Sanierputz
Produktbeschreibung Vorteile Salzausblihungen durch Einschluss von Salzkristallen und reguliert den » Manuell und maschinell zu verarbeiten
Renovation FSP ist ein Spezialputz fur den Innen- und AuBenbereich zur » Sanierung feuchter Wande - schnell und einfach Feuchtehaushalt im Mauerwerk ° Sehr gut ﬁlz—"und glattbar
Feuchteregulierung von Mauerwerkswanden und -sockeln bei Alt- und s Direkter Auftrag auf den feuchten Untergrund » Feine Oberflache
Neubauten. Der Auftrag kann ohne aufwandige TrocknungsmaBnahmen » Manuell und maschinell zu verarbeiten Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
» erfolgen. » 20 mm Auftragsstarke in einem Arbeitsgang ) ) N ] »
E — « Feuchte- und Klimaregulierend je cm Schichtstarke: weiB 20 kg-Sack 1x20kg 40 x20kg E
§ ca. 10 kg/m? é
@ @
=) =)
Pt Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette Pt
Auftragsstarke von 20 mm: weil3 25 kg-Sack 1x25kg 40 x 25 kg Botament Renovation MS30
ca. 25 kg/m? . . . "
N Sulfatbestandige Dichtschlamme
Co S’O Liter \/\(asser.angerPacht, Produktbeschreibung Vorteile
ergiafeaflgilitenbriscimorie! MS30 ist eine mineralische Dichtschldmme zur Abdichtung von massiven » Einfache Verarbeitung
Bauteilen im Innen- und AuBenbereich. Das Produkt eignet sich insbe- » Haftet ohne Grundierung auf
sondere zum Einsatz in der Bauwerkssanierung und bei Belastung durch mattfeuchten Untergrinden
sulfathaltige Wasser. » Hohe Frost- und Alterungsbestandigkeit
5 — » Auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar =
@ » Hohe Sulfatbestandigkeit @
= =
N . N
g Botament Renovation FP Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette g
= Feuchtespezial-Feinputz Bodenfeuchtigkeit: =
% P p =35 grau 25 kg-Sack 1x25kg 40 x25kg %
é nicht drickendes Wasser: é
T Produktbeschreibung Vorteile ca. 45 kg/m? \Ti
Renovation FP ist ein Feuchtespezial-Feinputz fur den Innen- und AuBen- » Besonders feine Oberflache drickendem Wasser:
bereich, dessen Oberflache sowohl als Glattstrich als auch als Struktur- » Optionale Erganzung zu Renovation FSP ca. 6,5 kg/m?
putz ausgebildet werden kann. Renovation FP erganzt Renovation FSP s 5 mm Auftragsstarke in einem Arbeitsgang
- Feuchtespezialputz ideal bei der Gestaltung von Wandflachen mit hohem » Feuchte- und klimaregulierend Botament Renovation MSSO W
optischem Anspruch. s FUrinnen und auBen .
Fassaden-Impragnierung
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette Produktbeschreibung Vorteile
E je Schichtstarke: il 25 kg-Sack 1x25kg 40X 25kg MS80 \/\/ verhindert zu.verléssig das Eindringen von Schlagregen und s Stark wasserébweisend %
T ca. 16 kg/m?/mm aggressiven Bestandteilen der Atmosphdre. » \/erbessert die Warmedammung T
‘fuu Ein Sack Renovation EP mit » Geprift nach WTA Merkblatt 1-84 ‘{50
E ca.5,5 | Wasser angemacht, s Wirkt verschmutzungshemmend E
E ergibt ca. 17 Liter Frischmortel. » Vermindert Ausbldhungen E
> >
o Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette o
je nach Untergrund transparent 10 | Kunststoff-Kanister 1x101 4Ox101

ca. 200- 400 ml/m?
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Betoninstandsetzung und -kosmetik Betoninstandsetzung und -kosmetik
& Botament M200 &
g B ; Multimartel g
c otament Renovation HB1 <
5 Karrosionsschutz/Haftbricke 5
2 Produktbeschreibung Vorteile 2
= } : M200 Multimértel ist ein einkomponentiger, schnell abbindender Mértel s FUr Schichtdicken von 2 bis 40 mm 2
z Produktbeschreibung Vorteile mit multifunktionalen Anwendungsmaglichkeiten fur den Innen-und » Enorme Standfestigkeit und hohe Klebkraft z
% Renovation HBL ist ein einkomponentiger Korrosionsschutz und Haftbricke o Schnell Uberarbeitbar AuBenbereich. Er eignet sich unter anderem zum Ausgleichen und Ausbes-  # Frihe Belastbarkeit %
T éUf mineralischer Basis fur die Instandsetzung von Betonbauteilen im sta- * Hoher Korrosionsschutz sern von Untergrinden, zum SchlieBen von Wand- und Bodenschlitzen, # Schwind- und spannungsminimierte Aushartung T
— tisch und nicht statisch relevanten Bereich. * Innen und auBen als Hohlkehlenmértel, zum Einputzen von Rohren, Stahltrdgern und Zargen — # Geprift nach EN12004: C1 T

» Leicht verarbeitbar
#» Fir Uberkopfarbeiten geeignet

sowie zum Verkleben von Fliesen, Platten, Plansteinen und Mauersteinen.

Bezug/ Palette

2
~1,0 kg/ m? grau 5 kg-Beutel L4 x5kg 96 x5 kg ca. 1,3 kg/m*/mm grau 5 kg-Beutel L x5kg 96 x5kg
25 kg-Sack 1x25kg 40 x 25kg
= =
= =
= =
5 : 2
E Botament Renovation RM2 E
2 " ] 2
i Reparaturmortel NEU! Botament M300Speed g
Q Standfeste Schnell-Spachtelmasse Q
Produktbeschreibung Vorteile . .
Renovation RM2 ist ein einkomponentiger, faserverstarkter Betonersatz auf ~ ® Hohe Frost-Tausalzbestandigkeit PrOdukthSChTEIPuﬂg ) ) . Vorteile ) ) )
PCC- Basis fur die Instandsetzung von Betonbauteilen im statisch und nicht ~ # Maschinell und manuell verarbeitbar f\{BOO Speed ist ein emkor}nponent.lger,i extrem schnel erhartender Mortel » Perfekt deEHIEFDBT in der Erhértungsphése
statisch relevanten Bereich. o Hoher Karbonatisierungswiderstand fur Reparatur- und Ausgleichsarbeiten im Innen- und AuBenbereich. M300  # Lange Nachbearbeitungszeit bis zu 30 Minuten
» Fir Wand und Decke Speed z.eichnet sidj insbesondere durch seine komfortable Modellierbarkeit FL:_:IF V\/al.’ld, Bdeen u.nd Decke o .
— o Hoch brandbestandig mit Beginn der Erhartungsphase aus. » Fur Schichtdicken vb|5 sO mm in einem Arbeitsgang
o Klassifizierung Al gemaB DIN EN 13501-1) * Enorme Standfestigkeit

Farce: e Bezug/ UPE Bezug/ Paete — vpE Bezug  VPE

Bezug/ Palette

~ ~
[y [y
g ~1,8 kg/ m?/ mm grau 25 kg-Sack 1x25kg 40O x25kg ~1,9 kg/m?/mm arau 25kg 1x 25 kg 40 x 25 kg g
@ @
=) =)
o o
m m
. Botament M36 Speed
Botament Renovation BS3 ) ) .
) Multifunktionaler Schnellzementmortel
Betonfeinspachtel
. . Produktbeschreibung Vorteile
Produkt.beschre.lbu.ng ) ) ) Vorteile o M36 Speed ist ein einkomponentiger, vielseitig einsetzbarer, schnell » Hoch sulfatbestandig
Renovation BS3 st ein einkomponentiger, hoch kunststoffvergteter Fein- * Hohe Standfestigkeit erhartender Mortel fir Reparatur- und Montagearbeiten im Innen- s Schnelle Wasserbelastbarkeit
spachtel fur Ausgleichs- und Feinspachtelarbeiten an Betonteilen im Innen- ~ # Gut modellierbar und AuBenbereich o Mechanisch stark belastbar
und AuBenbereich » [nnen und auBen o Hoch frostbestsndig
% » Fur Wand und Decke — %
5 N— » Mit Sand streckbar 5
N N
o o
cC C
=t Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette =
E Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette =
N ca. 19 kg/m¥ mm grau 25 kg-Sack 1x25kg 40 x 25kg N
o ~ 1,45 kg/ m2/ mm grau 25 kg-Sack 1x25kg 35 x 25 kg -
i ! i
Botament M37
Botament Renovation GS& Schnellreparatur-Zement
Zementarer Glattspachtel
Produktbeschreibung Vorteile
Produktbeschreibung Vorteile M37 ist ein einkomponemt:\ger Montagemortel fur Schnellreparaturen » Erhdartet bereits nach ~ 5 Minuten
T Renovation GS4 ist ein einkomponentiger, polymervergUteter, leicht zu # Zur Herstellung von Oberflachen gemaB im Innen- und AuBenbereich. » Schnell belastbar ©
2 . . . ) # Bindet spannungsarm ab )=
T verarbeitender Feinspachtel zur Herstellung glatter, ebener Wand- und den Qualitatsstufen Q1 bis Q4 ) i . T
S Deckenflachen im Innen- und AuBenbereich. » Fir Feuchtrdume geeignet * Onne korrosionsfordernde Bestandteile S
= s Schieifbar und chloridfrei (®
[y [y
3 — o Fallt nicht bei 3
e » Sehr schwindarm e
> Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette >
a a
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette je mm Schichtdicke: grau 13 kg Kunststoff-Eimer 1x13kg 33 x13kg
) 1,6 kg/m2/ mm
~15 kg/ m2/ mm weiB 4 kg-Beutel 4 x L kg 96 x 4 kg
20 kg-Sack 1x20kg 40 x 20 kg
48
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Betoninstandsetzung und -kosmetik Schnellestrich-Systeme

Botament M38 Botament EB100 Botascreed
Hochfester Feinspachtel Epoxidharz-Bindemittel 2K

)
(=)
i)
(o]
s
=
g
o
2
]
=z
=)
c
=]
\
c
o]
N
a
[

Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung Vorteile

MES ist eh e‘\n&fomponent\'gen hochfester, z‘ementérer Feinspachtel ° Hohe Stangfestigkeit EB100 Botascreed ist ein wassertolerantes Epoxidharz zur Herstellung von » Schnell abbindend und frih belegbar

Er eignet sich fur die Reparatur von Betonteilen an Wand- und * CGut modellierbar Reaktionsharzestrichen. » Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmaortel
Bodenflachen im Innen- und AuBenbereich. s FUrinnen und auBen

)
(=)
i)
(o]
s
c
g
ol
2
]
Pz
o
c
=]
.
c
o]
N
a
[

s Auch mit feuchtem Zuschlag einsetzbar
s Fur Wand und Boden

» Exzellente VVerarbeitung
» Hohe Schichtdicken

» Sehr gute Haftung auf saugenden und nicht
saugenden Untergrinden

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette

~145kg/ m?/ mm betongrau 25 kg- Sack 1x25kg 35x25kg Grundierung:

bernsteinfarben 1kg WeiBblechdose 6x1kg 198 x 1 kg
ca.100 - 300 g/m?

= =
£ £
g Botament R39 G
[0 [0
E . . Botament M54 £
Iz Reaktionsharzkleber und Reparaturmartel 2K ! ) . Iz
g Schnellestrich-Bindemittel 3
@ @

Produktbeschreibung Vorteile . .

R39 ist ein losemittelfreier, standfester Reaktionsharzmaértel zum » Hohe Klebkraft Produktbeschreibung ) Vorteile )

Verkleben van Konstruktionsteilen und zur Ausbesserung von Fehlstellen » Elegante Verarbeitung M5 st ein Schnellestrich-Bindemittel auf Zementbasis zur Herstellung # Nach 24 Stunden belegreif

auf Wanden, Decken und Béden im Innen- und AuBenbereich. s Reaktionsharzkleber R2 gemaB DIN EN 12004 von.\/erbumdestﬂchen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden ° Hgdrophﬂob eingestellt

R39 eignet sich zudem zur Verklebung von keramischen Fliesen und # Standfest Estrichen. (h"oh.er Ruckdurchfeuchtungsschutz)

Platten im Dunnbettverfahren und entspricht der Klasse R2 gemdaB » Hohe Festigkeit # Furinnen und auBen

DIN EN 12004 » | ange Verarbeitungszeit

» Pumpfahig
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette _ 7 7
Verbrauch: Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
L3 kg/m?/ mm betongrau 9 kg- Einheit 1x9kg 33x9kg

siehe technisches Merkblatt grau 20 kg-Sack 1x20kg 35 x 20 kg

c Komponente A 1x8kg c
‘UEJ Komponente B 1x1kg ‘UEJ
9] (9]
a=) a=)
@ @
Botament M54 FM
Botament VM10 Schnellestrich-Fertigmortel
Vergussmortel
Produktbeschreibung Vorteile

Produktbeschreibung Vorteile M54 FM ist ein Schnellestrich-Fertigmartel auf Zementbasis zur Herstel- # Nach 24 Stunden belegreif

VM0 ist ein einkomponentiger hydraulisch abbindender Maértel mit hoher # Entspricht der DAfStb - Richtlinie (VeBMR) lung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmen- » Hydrophob eingestellt

FlieBfahigkeit fur den kraftschltssigen Verguss von Stahl- und Betonteilen » FUr Vergusshéhen ab 10 mm den Estrichen. (hoher Ruckdurchfeuchtungsschutz)

im Innen- und AuBenbereich. » Hohe Frost- und Tausalzbestandigkeit s Flrinnen und auBen

» Ohne korrosionsfardernde Bestandteile und s Fertigmortel, kein Abmischen mit Sand erforderlich

% chloridfrei » Lange Verarbeitungszeit %
5 » Hohe Friih- und Endfestigkeit 5
N _ Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette N
= Verbrauch: ) =
= . Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette ca. 20 kg/ m2/cm e 25 g Sl 1225 e e =
% €a.2,05kg/ dm grau 25 kg-Sack 1x25kg 4O x 25kg %
B &
o j=)]
in] i

Botament VB20

Vergussbeton MODELLIERBARE

Produktbeschreibung Vorteile . .
= VB20 ist ein einkomponentiger hydraulisch abbindender Mértel mit hoher » Entspricht der DAfStb - Richtlinie (VeBMR) =
= FlieBfahigkeit fur den kraftschlissigen Verguss von Stahl- und Betonteilen » Fr Vergusshéhen ab 20 mm =
[g9] [g0]
= im Innen- und AuBenbereich. » Hohe Frost- und Tausalzbestandigkeit =
P » Ohne korrosionsfordernde Bestandteile P
é und chloridfrei é
= » Hohe Frh- und Endfestigkeit =
= Verbrauch: . D A =

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette ie modernste und leichteste Art
~ 3
2,09 kg/ dm arau 25 kg-Sack 1x25kg 40X 25kg U t . d I . h
50
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Schnellestrich-Systeme / Beton- und Mortelzusatze Oberflachenschutz
Botament BV2 Primer

2 Botament M56 Speed FM . . ) 2
3 ) o Grundierung fur Bodenversiegelungen 2K 2
z Schnellestrich-Fertigmortel z
Q j7)
§ Produktbeschreibung Vorteile 5
m i i m
= Produktbeschreibung Vorteile BV2 Primer ist eine Grundierung fur den nachfolgenden Auftrag der Bota- s Grundierung far die z
5 M56 Speed FMist ein Schmellest‘mch—Fert\gmortel auf Zementpays * Nach L* Stu.nd?h belegreif ) ment Bodenversiegelungen BV2, UV2 HP und FT2 HP auf mineralischen Botament Bodenversiegelungen S
g 2ur H?rstellung von VEFDUHGEStFIChEH, Estrichen auf Trennschicht und * Ideal furzmtkﬂtxsche Terminbaustellen Bodenflachen im Innen- und AuBenbereich. AuBerdem kann B2 Primer » |mpragnierung von mineralischen Bodenflachen g
g schwimmenden Estrichen. * Hydrophob eingestellt auch fur sich allein als Impragnierung verwendet werden.. » Ceruchsarm ﬁ

[T

(hoher Ruckdurchfeuchtungsschutz) s Schwer entflammbar
» FUrinnen und auBen

a— (Klassifizierung Bfl — s1 gemaB DIN EN 13501-1)
s Auf Basis von hochwertigem CEM |-Zement

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette ~0,15- 0,20 kg/m? transparent 4 kg WeiBblechdose 1x4kg 56 x 4 kg
(abhangig von der
ca. 20 kg/ m#/cm grau 25 kg-Sack 1x25kg 40x 25 kg

Saugfahigkeit des Untergrunds)

2 2
(= (=
= =
[~ [
g g
£ £
[=] [=]
g g
wn w
2 2
'] ']
o o

Botament R70

Botament BV2
Silikatharz Bodenversiegelung 2K
Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung Vorteile
R70 ist ein I6semittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum VergieBen von s KraftschlUssiges Verharzen von Estrichrissen BV2 ist eine hochwertige, seidenglanzende Impragnierung und Versiegelung » F0r Trocken- und Nassbereiche
Rissen und Fugen im Innen- und AuBenbereich s Estrichklammern nicht notwendig fur mineralische Bodenflachen im Innen- und AuBenbereich. BV2 eignet sich fir s FUr mechanisch und chemisch
» Schnell erhartend Flachen mit Personenverkehr oder gelegentlichem PKW-Verkehr. belastete Flachen
» Sehr emissionsarm » Hoch bestandig gegen Benzin, Ol und
~ » CGeruchsneutral Weichmacher aus Reifen ~
% » Ceruchsarm %
g g
[y [y
% Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette %
m m
je nach Rissbreite und -tiefe gelblich/transparent 2,4 |- Einheit (Karton) 1x 24| 136 x 241 Versiegelung: steingrau 5 kg WeiBblech-Eimer 1x5kg 56 x 5 kg
Komponente A 4 x 200 ml ca. 0,25 kg/m’ (pro Lage)
Grundierung:
Komponente B 4 x 400 ml = ca. 015-0,20 kg/m?
+ 2 Leergebinde
S IS]
- )
8 8
2 Botament UV2 HP 2
o . . o
£ Botament TFO2 Hochbestandige Untergrundversiegelung 2K S
g Trennmittel g
N N
é . . Produktbeschreibung Vorteile é
i Prodgktbgschre|bqng . ) Vorteﬂe ) UV2 HP ist eine hochbestandige Versiegelung fur mechanisch und chemisch » Hoch abriebbestandig ey
TFOZ_‘St ein Trennmittel fur saugendes und W'Chf saugendes dealu.ngs- * Optimale TrethIrkung beanspruchte Untergriinde im Innen- und AuBenbereich. s F{r mechanisch und chemisch stark
material aus Holz, Kunststofif unq MEI?” SOW'? fr nahezu alle gangigen ° Ge?rauchsﬁerhg UVe HP eignet sich zur Sanierung von geschadigten Betonflachen vor allem im belastete Flachen
Schalungssusteme. Es gewahrleistet eine optimale Trennung der Schalung » Universell einsetzbar landwirtschaftlichen Bereich. o Hoch bestsndig gegen organische und
vom Festbeton und bewirkt dadurch eine Verbesserung des Aussehens der  # Beugt Rostbildung bei Stahlschalung vor anorganische Sauren
Betonoberflachen, besonders bei Sichtbeton. # Biologisch abbaubar o Breites Anwendungsspektrum
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
_ ~ 0,30 kg/m? (pro Lage) kieselgrau (Versiegelung) 5 kg WeiBblech-Eimer 1x5kg 56 x5kg _
% nichtsaugende Schalung: gelb 30 | Kunststoff-Kanister 1x301 16x301 %
2 ca.10 - 15 ml/m? 2
r r
" saugende Schalung: "
[N [N
s ca. 15 - 30 ml/m2 s
=l =)
5 5
> >
&) &)
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BODENTECHNIK BODENTECHNIK

Untergrund vorbereiten Untergrund vorbereiten
2 Botament R70 Botament E120 g
: ili Multifunktionsharz 2K k]
g Silikatharz c
B w
2 2
z Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung: Vorteile: =
S o ! N ) ) N ) S
e R70 ist ein lasemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum VergieBen von s Kraftschlissiges Verharzen von Estrichrissen E120 ist ein Universalepoxidharz fur den Einsatz auf saugenden und nicht # Feuchtigkeitssperre fur Zementestriche E
‘ ) ; 9 :
= Rissen und Fugen im Innen- und AuBenbereich # Estrichklammern nicht notwendig saugenden Untergrinden. bis 6,0 CM-% ¢
8 » Schnell erhartend s FUr kritische und hoch beanspruchte Untergrinde g
= s Sehr emissionsarm » Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmartel o

» FUr PAK-Sanierungen geeignet

Farbe VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette 3,100 - 300 g/m? farblos 1kg Blechdose 6x1kg 198 x1 kg

» Geruchsneutral

je nach Rissbreite und -tiefe gelblich/transparent 2,4+ |- Einheit (Karton) Ix2 bl 1B6x2k41 10 kg WeiBblech-Eimer 1x10kg 42x10kg
Komponente A 4x 200 ml - 200 kg Fass Stammkomponente A 1x 200 kg 2x200kg
Komponente B &x 400 m B 200 kg Fass Harterkomponente B 1x200 kg

+ 2 Leergebinde

Botament G140
Multifunktionale PU-Schnellgrundierung 1K

= =
[= [=
- =
o o
a a
= =
= =
o o
= =
[%] [%]
> >
v} v}
m m

Botament G110
Universalgrundierung Produktbeschreibung Vorteile
G140 ist eine einkomponentige Polyurethan-Grundierung fur viele Ein- s Zuverldssige Feuchtigkeitssperre fur unbeheizte
. . satzbereiche. Das Produkt eignet sich als Ruckdurchfeuchtungsschutz von Zementestriche bis 4,0 CM-%
Prodyktl?eschrelbung ) ) ] ) Voﬂelle ) Estrichen und als Sperrgrundierung fur zementare Untergrinde mit einer » Ruckdurchfeuchtungsschutz
G110 ist eine hochkonzentrierte D\sperswonsq.rund\e"rung zur Vorbehandlung  # B|s 1: &4 verdinnbar ) Restfeuchte bis 4,0 CM-%. fur empfindiiche Untergrande
saugeerer und schwach saugender Qntergrunde far die nachfolgende » FUr saugende und schwach saugende Untergrinde o Ideal fur groBformatige Fliesen
TBEAAG Ausgleichsspachtelung im Innenbereich. s Schnell trocknend —— o Auf Calciumsulfatestrichen
KASTEN s \Verbessert die Haftung
< s Mindert die Saugfahigkeit Bezug/VPE Bezug/Palette .
ﬁ pro Auftrag ~ 150 g/m? braun-transparent 10 | Kunststoff-Kanister 1x101 4Ox101 ﬁ
- -
g Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette g
-} -}
@ 1:4 mit Wasser verdinnt: turkis 10 kg PE-Kanister 1x10kg 40 x10 kg @
~30-40g/m?
1:2 mit Wasser verdinnt:
=50 =0 g Botament MD1 Speed
1.1 mit Wasser verdinnt: . . - . . .
~ 60 - 70 g/m? Flexible Dichtungsschlamme 1K / Rallfixierung fir Abdichtungsbahnen
Produktbeschreibung Vorteile
MD]1 Speed eignet sich unter anderem als Fullgrundierung fur Holzdielen- » Diffusionsoffen
boden sowie fur Bodenflachen aus Span- und OSB-Platten als vorberei- » Zum Streichen und Spachteln
:‘g - tende MaBnahme vor dem Auftrag von Nivelliermassen. » Exzellente Verarbeitungseigenschaften E
(5] (5
S Botament D1 Speed E
B Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette B
S ! S
g nach Bedarf (Ftillgrundierung) grau 20 kg-Sack 1x20kg 35x20kg g
% Produktbeschreibung Vorteile 4 kg-Beutel 4 x L kg 96 x kg %
E D1 Speed ist eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehand- # Schnell trocknend E
lung von saugenden und nicht saugenden Untergriinden fur die nach- # 1:2 mit Wasser verdinnbar
I folgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder » FUr saugende und nicht saugende Untergrinde
2inl Farbanstrichen im Innen- und AuBenbereich. # (riffige Oberflachenstruktur
e » Roll- und streichfahig
Botament A210
) Nivelliermasse bis 10 mm CT-C25-F5
Bezug/VPE: Bezug/Palette:
ca. 50 -100 g/m?
_ blau 1kg Kunststoff-Flasche 6x1kg 300 x1kg Produktbeschreibung Vorteile _
Eu 5 kg Kunststoff-Eimer 1x5kg 54 x 5 kg A210 ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse fur die Untergrundegalisie- » Auffast allen Untergriinden einsetzbar (‘éﬂ
% 10 kg Kunststofi-Eimer 1x10kg 32x10kg rung im Innenbereich. » Rakel- und pumpfahig %
i » Auf beheizte Flachen P
é » Ansatzlose Verlaufseigenschaften é
= s Geeignet fr die Belastung mit Stuhlrollen gemaB =
= DIN EN 12529 =
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
je mm Schichtdicke ~ 1,5 ka/m? grau 25 kg- Sack 1x25kg 4O x 25kg
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BODENTECHNIK
Untergrund vorbereiten

Botament A220
Nivelliermasse bis 20 mm CT-C35-F7

IS

POLIER

ST

sy

Produktbeschreibung Vorteile
A220 ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse fur die » FUr nahezu alle Bodenbelage geeignet
TEAM
BAU Untergrundegalisierung im Innenbereich. » Ansatzlose Verlaufseigenschaften
KASTEN ) «
» Auf beheizte Flachen
» Ceeignet fur die Belastung mit Stuhlrollen gemaB
DIN EN 12529
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
je mm Schichtdicke ~ 1,5 kg/m? grau 25 kg- Sack 1x25kg 40O x 25kg
Botament A230
Standfeste Ausgleichsmasse von 1 bis 100 mm CT-C35-F7
Produktbeschreibung Vorteile
A230 ist eine standfeste Ausgleichsmasse zur Ausbesserung und » Zum Fullen von Léchern und Ausbrichen
zum Ausgleich von Untergriinden im Innenbereich. » Schnell erhartend und belegreif
s Auf fast allen Untergriinden einsetzbar
» Zum An- und Beispachten von Fehlstellen
———

je mm Schichtdicke ~ 1,7 kg/m? grau

A24Q0 ist eine selbstverlaufende Anhydrit-Nivelliermasse fur die
Untergrundegalisierung im Innenbereich.

Bezug/VPE Bezug/Palette
25 kg- Sack 1x25kg 40 x 25kg
Botament A240
Anhydrit-Nivelliermasse bis 20 mm CA-C30-F7
Produktbeschreibung Vorteile

# Spannungsarme Aushartung
» Besonders geeignet zum Einsatz
auf Mischuntergriinden
s Auf fast allen Untergriinden einsetzbar

» Ansatzlose Verlaufseigenschaften
» Rakel- und pumpfahig
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
je mm Schichtdicke ~ 1,5 kg/m? cremewei3 25 kg- Sack 1x25kg 36 x 25 kg
Botament A250 - o
Dickschicht-Nivelliermasse von 3 bis 40 mm CT-C35-F7 [ECT); ﬂ
Yok Y
Produktbeschreibung Vorteile
A250 ist eine selbstverlaufende Dickschicht-Nivelliermasse fur die s Auf fast allen Untergriinden einsetzbar
Untergrundegalisierung im Innenbereich. » Spannungsarme Aushartung
» Auf beheizte Flachen
» Rakel- und pumpfahig
A——
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
je mm Schichtdicke ~ 1,7 kg/m? grau 25 kg- Sack 1x25kg 4O x25kg
58

ca. 1,5 kg/m?/mm

pro Auftrag: ~ 1,3 kg/?/ mm
je mm Schichtdicke

TEAM
KASTEN

Verbrauch:

I .

250 g: 25 kg Ausgleichmasse

TEAM
KASTEN

500 ml: 25 kg Ausgleichmasse

BODENTECHNIK
Untergrund vorbereiten

Botament M53 Extra
Faserarmierte Nivelliermasse bis 40 mm CT-C35-F7
Produktbeschreibung Vorteile

M?53 Extra ist ein faserarmierter, selbstverlaufender Bodenspachtel fur die s FUr beheizte Flachen und zur Einbettung
Untergrundegalisierung im Innenbereich. Durch die Faserarmierung wird dunnschichtiger FuBbodenheizungssysteme
das Risiko der Rissbildung beim Einsatz auf kritischen Untergrinden deut- s Ceeignet fUr kritische Untergriinde aus Holz
lich reduziert. und Mischuntergriinde
» Reduziert Rissbildung

» Rakel- und pumpfahig

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
grau 25 kg-Sack 1x25kg 40 x 25kg
Botament A270
Feinspachtel bis & mm CT-C25-F10
Produktbeschreibung Vorteile

A270 ist ein hoch kunststoffvergtteter Feinspachtel fur die Untergrund- » FUr extrem schnelle Ausbesserungsarbeiten

egalisierung im Innenbereich. A270 kann sowohl partiell als auch flachig s Auf null ausziehbar

aufgetragen werden. » Zur Egalisierung von Kellenschlagen und
Hoéhenversatzen

» Schnell erhartend und belegreif

s Zur Oberflachenveredelung

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
5 kg Kunststoff-Eimer 1x5kg 54 x5 kg
Botament S910
Armierungsfasern
Produktbeschreibung Vorteile
SQ10 sind hochfeste Fasern zur Armierung der Botament Nivellier- s Zur Armierung und VergUtung der
massen. Botament Nivelliermassen

Die Faserbtndel von S?10 verteilen sich optimal in der Ausgleich- s Speziell geeignet fur den Einsatz auf kritischen
Untergriinden
schaften. » Reduziert die Bildung von Schwindrissen

s Erhoht die Gefuge- und Scherfestigkeit

masse und beeintrachtigen daher nicht deren Verarbeitungseigen-

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

weiB transparent 250 g Beutel 40 Kunststoffbeutel im Eimer 18 Eimer pro Palette

Botament S920
Beschleuniger fur Nivelliermassen

Produktbeschreibung Vorteile
S920 ist ein Beschleuniger fur die Nivelliermassen Botament A220,
A250, M50 Classic, M51 Classic und M53 Extra.

Das Produkt erméglicht eine schnellere Belegung der Nivelliermassen

s Zum schnellen hydraulischen Abbinden der
Nivelliermassen A220, A250, M50 Classic,
M51 Classic und M53 Extra

s \/erlegung von
textilen & keramischen Belagen nach ~ 90 Minuten,
dampfdichten Belagen nach ~ 120 Minuten und
Parkett nach ~ 12 Stunden méglich

mit textilen und elastischen Bodenbelagen, Parkett, keramischen Be-
ldgen und Natursteinen.

Im System mit Botament Ausgleichmassen (Bodentechnik) zertifiziert

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
weiB transparent 500 ml Kunststoff-Flasche 1x 500 ml 360 x 500 ml
20 x 500 ml
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BODENTECHNIK

Bodenbelage verlegen

Mit der Nylonrolle:
ca. 200 g/m?

Zahnung A 2:ca. 300 g/ m*
Zahnung A 3:ca. 3309/ m?

Zahnung A 2: ca. 280 g / m*
Zahnung A 3:ca. 300 g/ m?
Lammfellrolle: ca. 200 g / m?

Botament K572
Rollkleber fur PVC-Designbelage

Produktbeschreibung

K572 ist ein Dispersions-Rollkleber zur Verklebung von dimensionsstabilen
PVC-Designbelagen in Planken- und Fliesenformat auf saugfahigen bzw.
gespachtelten Untergrinden in Wohn- und Gewerbebereichen mit norma-
ler Beanspruchung.

Mit K572 verklebte Bodenbeldge sind direkt nach der Verlegung belastbar.

Vorteile

» Einfaches Aufrollen im Stehen
s Keine Grundierung erforderlich
» Schneller Arbeitsfortschritt

» Einlegezeit bis zu 24 Stunden

» Bodenbelag sofort belastbar

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
tarkis 6 kg PE-Gebinde 1x 6kg 60x6bkg
14 kg PE-Gebinde 1x 14 kg 16 x 14 kg
Botament K530
PVC-Designbelag-Klebstoff
Produktbeschreibung Vorteile

K530 ist ein Nassbett-Dispersions-Schnellklebstoff mit hohem Ruckhalte-
vermogen zur Verklebung von PVC-Designbelagen, homogenen und
heterogenen PVC-Beldgen (Bahnen und Fliesen), CV-Belagen, Kautschuk-
beldgen bis 3,5 mm Dicke und Textilbeldgen mit PVC-Rucken auf saug-
fahigen Untergrinden.

» Besonders geeignet fur PVC-Designbelage

» Schnelle Verklebung von PVC- und CV-Beldgen
» Hohes Ruckhaltevermdgen

» Leichte Verstreichbarkeit

» Losungsmittelfrei nach TRCS 610

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
cremewei 14 kg PE-Gebinde 1x14kg 33 x 14 kg
Botament K550
PVC-Belag Nass- und Haftklebstoff
Produktbeschreibung Vorteile

K550 eignet sich zur Nass-, Haft- und Kontaktverklebung von homogenen
und heterogenen PVC-Beldgen (Bahnen und Fliesen), Polyolefinbeldgen
(Bahnen), CV-Beldgen und Kautschukbeldgen bis 2,5 mm Dicke auf saug-
fahigen und dichten, nicht saugfahigen Untergriinden. K550 eignet sich
zudem als Kontaktkleber fur den Einsatz auf Treppen und Wanden.

Farbe: VPE

cremeweiB 13 kg PE-Gebinde

» Klebeverfahren variabel wahlbar

» FUr saugfahige und nicht saugfahige Untergrinde

» Hohes Ruckhaltevermdgen
s Leichte Verstreichbarkeit
s L osungsmittelfrei nach TRCS 610

Bezug/VPE: Bezug/Palette:

1x13kg 33x13kg

Zahnung B 1: ca. 400 g/ m?
Zahnung B 2: ca. 550 g/ m?

Lammfellrolle: ca. 100 g/m?

Botament T350
Universal-Textilbelag-Klebstoff

BODENTECHNIK
Bodenbelage verlegen

%"m ;swf

Produktbeschreibung

T350 ist ein Nassbett-Dispersions-Klebstoff mit besonders hoher An-
fangs- und Endklebkraft zur Verklebung von Tufting-Beldgen mit Textil-,
Latexschaum- und PUR-RUcken, gewebte Textilbeldge, Verbundbeldagen
mit TextilrGcken, storrischen Nadelvliesbelagen, Kokos- und Sisalbelagen
auf saugfahigen Untergrinden.

Vorteile

s FUr nahezu alle textilen Bodenbeldge

s Besonders hohe Anfangs- und Endklebkraft
» Bequemes Arbeiten durch lange Einlegezeit
» Leichte Verstreichbarkeit

s Ldsungsmittelfrei nach TRCS 610

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
cremeweil 14 kg PE-Gebinde 1x14kg 33 x 14 kg
Botament T313
Rutschbremse
Produktbeschreibung Vorteile

T313 ist eine Rutschbremse zur Fixierung von selbstliegenden Textilbelag-
fliesen mit Bitumen-, PVC- oder PUR-Schwerbeschichtung sowie mit Vlies-
rtcken auf saugfahigen und nicht saugfahigen Untergrinden.

Die Textilbelagfliesen lassen sich jederzeit leicht wieder aufnehmen.

T313 eignet sich daher besonders zum Einsatz auf Doppel- und Hohl-
boden.

weiB 10 kg PE-Gebinde

Verliere niedie

» Schnelle Fixierung von Textilbelagfliesen

» Einfaches Aufrollen im Stehen

s Einfaches Auswechseln zu jedem Zeitpunkt
» Sehr ergiebig

» Losungsmittelfrei nach TRGS 610

Bezug/VPE

Bezug/ Palette

1x10 kg 40 x10kg

Baustofftechnik Fliesen- und Natursteinbeldage
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Erganzung und Zubehaér
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BODENTECHNIK BODENTECHNIK
Bodenbelage verlegen Bodenbelage verlegen

Botament L610 Botament M440
Linoleumbelag-Klebstoff . Polyurethan-Klebstoff 2K

Fliesen- und Natursteinbelage
Fliesen- und Natursteinbeldage

Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung Vorteile
L610 ist ein Nassbett-Dispersions-Klebstoff mit sehr hoher Anfangskleb- » Sichere Verklebung von Linoleumbeldgen M&44L0 ist ein multifunktionaler, zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff » Multifunktionaler Kleber fur Parkett und
kraft zur Verklebung von Linoleumn (Bahnen und Platten), Korklinoleum und s Sehr hohe Anfangsklebkraft und Endfestigkeit zur Verklebung von nahezu allen Parkettarten, Laminat, Holzpflaster RE, elastische Belage
Korkment auf saugfahigen Untergrinden s Leichte Verstreichbarkeit PVC-Belagen sowie von Kautschukplatten auf saugfahigen und nicht saug-  # Ideal zur Verlegung von storrischen und
» Losungsmittelfrei nach TRCS 610 fahigen Untergriinden. sensiblen Belagen
— s FUr beheizte Flachen M&44L0 eignet sich fur den Einsatz im Innen- und AuBenbereich. s FUr stark beanspruchte Flachen
» Besonders geeignet fur kritische Untergrinde
— » Hohe Feuchte- und Witterungsbestandigkeit
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
Zahnung B 1: ca. 400 g /m? cremeweil 14 kg PE-Gebinde 1x14kg 33 x14kg
Zahnung B2 ca. 500 g /m? Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette
Zahnung A 3: ca. 600 g /m* Zahnung A 2: ca. 300 g/m® beige 14 kg PE-Gebinde 1x14 kg 24 x 14 kg

Zahnung A 3: ca. 600 g/m?®
Zahnung B 3: ~ 800-1100 g/m?
Zahnung B 11: ~1000-1300g/m?

Baustofftechnik
Baustofftechnik

Botament P440 Botament M365
Elastik-Mehrschichtparkett-Klebstoff Multi-Klebstoff %@f
Siss!

Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung Vorteile

P4L40O ist ein l6semittel-, silikon- und wasserfreier, einkomponentiger # FUr Mehrschicht- und Mosaikparkett M365 ist ein Nassbett-Dispersions-Klebstoff mit besonders hoher An- » FUr nahezu alle textilen und elastischen Beldge

Hybridklebstoff nach ISO 17178 zur Verklebung von Mehrschicht- und » Modernes Klebstoffsystem - Idsungsmittelfrei fangs- und Endklebkraft zur Verklebung von Tufting-Belagen mit Textil-, » Besonders hohe Anfangs- und Endklebkraft
'AE‘ Mosaikparkett nach DIN EN 13489 auf saugfahigen und nicht saugfahigen nach TRGS 610 Latexschaum- und PUR-RUcken, gewebte Textilbeldge, Verbundbeldgen » Bequemes Arbeiten durch lange Einlegezeit AE=
S Untergrinden. s Leichte Verarbeitung mit TextilrGcken, storrischen Nadelvliesbelagen, Kokos- und Sisalbelagen, s Leichte Verstreichbarkeit S
(] (]
E » Bessere Raumakustik durch elastische Verklebung Kautschukbelagen bis 2,5 mm Dicke, homogenen und heterogenen PVC- » Losungsmittelfrei nach TRGS 610 ‘s‘
E » Reduziert Schubspannungen zwischen Beldgen, CV-Beldgen und Linoleum auf saugfahigen Untergrinden. E

I

Parkett und Untergrund

=l
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette

Zahnung B 3:ca. 900 /m?* gelb-beige 17 kg PE-Gebinde 1x17 kg 33x17kg Zahnung A 1: ca. 320 g/m? cremeweil 6 kg PE-Gebinde 1x 6kg 60 x6kg
Zahnung B 11: ca. 1200 g/m? Zahnung A 2: ca. 300 g/m?

Zahnung B 1: ca. 400 g/m?

Zahnung B 2: ca. 550 g/m*

S IS]
iy iy
8 8
=) =)
N N
o o
cC cC
3 3
j=)) j=))
5 5
g Botament P450 —_ 15
| Pasilexible
- Elastik-Parkett-Klebstoff 2dS) KIDIE i
Batikasten=Ststem

Produktbeschreibung Vorteile — - i : e -

P450 ist ein l6semittel-, silikon- ,wasser- und isocyanatfreier, einkompo- s FUr nahezu alle Parkettarten

nentiger Hybridklebstoff nach ISO 17178 zur Verklebung von Stab-, Mehr- » Schnelle Festigkeitsentwicklung

schicht- und Mosaikparkett, Hochkantlamellen, Massivdielen, Exatenholz » |socyanatfrei

sowie Holzpflaster RE nach DIN EN 13489 auf saugfahigen und nicht s Sehr geschmeidige Verarbeitung

saugfahigen Untergrinden. » Bessere Raumakustik durch elastische Verklebung
T T
E TEAM E
2 BAU =
fuu Farbe: VPE Bezug/VPE: Bezug/Palette: KASTEN fuu
[N L
é Zahnung B 3: gelb-beige 17 kg PE-Cebinde 1x17 kg 33x17kg é
E ~750-900g/m? )
> Zahnung B 11: >
&) &)

ca.900-1200g/m?
Zahnung B 15:
ca.1000-1300g/m?
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<] <]
=) . . =
2 NEU! Botament Nivelliersystem Botament e
s s
[y . . [y
T Nivelliersystem Epoxy-Starter Set T
w w
5 5
e e
= Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung =
c . c
7 Das Botament Nivelliersystem ist eine professionelle Arbeitshilfe zur s FUr extrem ebene Flachen ohne Uberzahne — Fugenset zum Einbringen und Abwaschen von Reaktionsharzfugen. Zum » 1 Epoxi-Fugbrett 7
é Erstellung von Wand- und Bodenbeldgen aus Fliesen und Natursteinen » Perfekt fir GroBformate + XXL-Fliesen schnellen Wechsel der Schwamme ist das Waschbrett mit einer Klettauf- » 2 Wechselschwammbretter é
% mit héchsten Anspriichen an die Ebenheit der Oberflachen. » Ohne Werkzeug einsatzbereit Abbildung shniich lage ausgestattet. s 6 Wechselschwamme %
S Davon profitieren insbesondere technisch anspruchsvolle Belagsarbeiten — # FUr Fugenbreiten von 2 mm # 1 Paar Handschuhe
sowie Belage aus groBformatigen Platten. s FUr exklusive Natursteinbelage

» FUr Belagsstarken von 3 bis 20 mm

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette

= Nivelliersystem Set (Karton): 100 Stck. Zughauben/ Botament TX
100 Sttick Zughauben 250 Stck. Laschen Stellmittel
j:é 250 Sttick Laschen im Kunststoffbeutel j:é
! !
e oo oot s oo ,
g 100 Stiick im Kunststoffbeutel pierungsmittel fur Epoxidharze. Es wird als g
= Verdickungsmittel hinzugegeben um bei Harzen die Standdfestigkeit zu =
e Laschen: 250 Stck. erhéhen, damit diese auf senkrechten Flachen eingesetzt werden kénnen.
250 Stuck im Kunststoffbeutel
weiB Anti-Scratch-Auflagen: 100 Stck.
100 Stck im Kunststoffbeutel Bezug/VPE Bezug/ Palette
- 1 kg im Kunststoffeimer 1x1kg -
é Botament RS Botament E
% Randdammstreifen Ouarzsand %
=) =)
@ @
Produktbeschreibung Vorteile
RS Randdammstreifen dient zur Verhinderung von Schallbriicken und » Einfache und schnelle Verarbeitung auch in Ecken Produktbeschreibung
Zwangsspannungen zwischen Nivelliermassen sowie Dunnbettsystemen » Mit selbstklebendem FuBstreifen Sieplinien: 0,3 - 0,8 mm
und den anschlieBenden, aufgehenden Bauteilen im Innen- und AuBen- » Zum schallbriickenfreien Anschluss im
— bereich. Boden-Wandbereich Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
s Zur Vermeidung von Zwangsspannungen — ~ 25 kg-Sack 1x25kg 40X 25kg

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

5 - blau 5Rollen 3 20 Ifm 5 Rollen im Karton 12 Kartons pro Palette 5
L L
2 Hohe: 5 cm 2
N Botament N
T otamen T
2 Anrthreimer =)
(= [=
=2 =]
N N
c c
S Produktbeschreibung ]
g rodul =
[IT) [IT)

Botament KL Hochwertiger AnrUhreimer zum Anmischen mineralischer Produkte.

Kupferleitband

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

Produktbeschreibung — - 30 | Kunststoff-Eimer 1x 30 I Eimer -

Zum Einbau bei ableitfahigen Baden.

» Selbstklebend Abbildung &hnlich

T T
o o
cC cC
2 I

. . iy
E Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette Botament E
é - - Rollea16,5m 1Rolle - Messeimer é
= 12 mm breit 2
> >
o —— Produktbeschreibung o

Hochwertiger Messeimer zur genauen Bestimmung des Anmachwassers fur:
Muiltistar, Multistone und RD Flow
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3 Botament PF1 Botament KB1 E:
o i . o
g Pflaster Frisch Kreativbeton g
I GIESS- =
a . . BAR . . &
I.% Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung Vorteile ug__)

PF1 Pflaster Frisch ist eine Betonlasur fUr saugfahige Betonsteine und » Cebrauchsfertig KBl Kreativbeton ist eine hochwertige mineralische Beton-GieBmasse, mit » Feuchtigkeits- und frostbestandig

mineralische Flachen im AuBenbereich. PF1 eignet sich insbesondere zur » Hohe UV- und Witterungsbestandigkeit der sich schnell und einfach viele verschiedene Trendobjekte gieBen lassen. & Wasserundurchldssig

Farbauffrischung von alten, verblichenen Pflastersteinen im privaten s Erhalt die nattrliche Struktur des Untergrunds » Sehr leicht zu verarbeiten

Bereich. Pflasterflachen kénnen so wieder in einen optisch ansprechenden s Transparent schafft einen Nasseffekt auf » K6rnung bis 3mm fur eine hohe Stabilitat

Zustand versetzt und langfristig vor Witterungseinflissen geschitzt z.B. Altstadtpflastern s FUrInnen und AuBen

werden.
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
S UEE Bl VAUHE s - hellgrau (trocken) 3,5kg Gebinde 1x35kg -

> rot, grau, anthrazit, .

= ca. 160 g/m transparent 2,5 |- Eimer 1x25]1 132x251 =
5 5
g ]
= &=
L o
w w
) 3
m m
m m

Botament OE1 Botament KB2

Olflecken-Entferner Knetbeton

Produktbeschreibung Vorteile Produktbeschreibung Vorteile

OE1 Olflecken-Entferner ist ideal zur Entfernung von Motor-, Diesel- und #» Entfernt tief sitzende und altere Olflecken KB2 Knetbeton ist eine hochwertige mineralische Beton-Knetmasse. Sie s Knetbar

Heizolflecken vor der Anwendung von PFL. Anwendbar auf allen saugfahi- s \Wirkt selbststandig lasst sich extrem einfach modellieren und formen. Ob Figuren, Rosen, s \Wasserundurchlassig
» gen Betonsteinen wie z.B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie Schneemanner, Baume, Schalen oder Abdricke von Blattern - Ihrer Fanta- » Sehr leicht zu verarbeiten »
E auf nichtsaugenden Untergrinden wie z. B. Glas, Fliesen und Keramik. sie sind keine Crenzen gesetzt. » Faserverstarkt E
é s FUr Innen und AuBen é
[y [
5 °
3 Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette 2

bis zu 7 P g 500 ml Gebinde 6 Stk/Karton . Bezug/VPE: Bezug/Palette
- hellgrau 2,5kg Gebinde 1x25kg -

o Botament SR1 =
2 : . 2
2 Stein-Reiniger 2
N N
=} =)
[ [
3 Produktbeschreibung Vorteile 3
c [
S SR1 Stein-Reiniger ist ideal, um den Untergrund vor der Verwendung von » Wirkt selbststandig innerhalb von 24 Stunden =
é PF1 von Algen und Grinbelag zu reinigen. s Entfernt Verschmutzungen und Griinbelag é
i Anwendbar auf allen saugfahigen Betonsteinen wie z.B. Pflaster, Gehweg- s \/erbessert die Haftung von PF1 i

platten und Pflanzringen sowie auf nichtsaugenden Untergrinden wie z. B.  # Konzentrat

Clas, Fliesen und Keramik. # \/erdUnnbar bis 1:.20

Bezug/VPE: Bezug/ Palette

= - 11 Konzentrat Gebinde 4 Stk./Karton -

KB1 Kreativbeton und KB2 Knet
beton
MACH WAS ElGenes p
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Schimmel erkennen, bekampfen und erneutem Befall vorbeugen.

INNUR3SCHRITTEN

SCHIMMEL ENTFERNEN

Q

1. VERNICHTEN

&8 1 VERNICHTEN

Den Schimmel mit SE1 Schimmel Entferner (chlorfrei) oder SV1

Schimmel Vernichter (chlorhaltig) desinfizieren. Es wird empfohlen,
in Wohn- und Schlafzimmern das chlorfreie Produkt zu verwenden
oder bei dem chlorhaltigen Produkt flir eine gute Beltftung zu sor-
gen. Stockflecken sind nicht einfache Flecken - auch hier hat sich

bereits Schimmel gebildet, der desinfiziert werden muss.

\ 2.VORBEREITEN

3.VORSORGEN

Je nach Starke des Schimmelbefalls kann auch der Untergrund

betroffen sein. Es kénnen z.B. Flecken bleiben oder Beschadi-
gungen am Putz vorliegen. Damit der Untergrund ideal vor
zukunftigem Schimmelbefall geschitzt werden kann, muss der
Untergrund vorbereitet werden. Kleine Risse oder Locher im
Untergrund empfehlen wir mit FI2 Fertigspachtel Innen zu schlieBen.
T2 Tiefgrund eignet sich dabei perfekt zur Verfestigung des
Untergrunds und zur Verminderung der Saugfahigkeit. Fle-
cken fast jeglicher Art kénnen einfach mit dem Botament®
FS2 Flecken Stopp Uberspriiht werden. Handelt es sich jedoch
um einen noch feuchten Untergrund, empfehlen wir die Verwen-
dung des F2 Feuchte Stopp. Soll neu gestrichen oder tapeziert wer-
den, empfiehlt sich die Verwendung von AS2 Anti Schimmel Zusatz.
Einfach der Farbe oder dem Kleister zugeben und der Untergrund ist

langfristig vor erneutemn Schimmelbefall geschiitzt.

Q 3. VORSORGEN

Feuchte Wande treten sehr haufig im Keller auf. Hier bendtigt
man ein Produkt, dass die Feuchtigkeit aussperrt, aber trotz-
dem die Wand atmen lasst. WB3 Wasserblocker ist hierfur ide-
al — und man spart auch noch den Anstrich, da dieses Produkt
weiB ist. M3 Maleracryl ist ideal anwendbar in Raumecken oder
zum Abdichten von Fugen an Zargen oder Bauteilen. Soll der ge-
samte Untergrund neu gestrichen werden, empfiehlt sich die
Verwendung von AS3 Anti Schimmel Farbe. Besonders in Fu-
gen kann es schnell zur Schimmelbildung kommen - hier ist die

Verwendung von SI3 Silikon ideal.

CHLOR-

- FREI!

Verbrauch:

ca. 50 ml/m?

Verbrauch:

ca. 50 ml/m?

Botament SE1

Schimmel Entferner

Produktbeschreibung Vorteile
Flussige Desinfektionslésung zur chlorfreien Entfernung
von Schimmel und Schutz vor neuem Schimmelbefall*.

» Ceruchlos

» Desinfiziert Schimmelsporen*

# |deal fir Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer

» Anwendbar auf gestrichenen und tapezierten
Untergriinden, Fliesen, Putz und Mauerwerk

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

- 500 ml 6x500 ml -

*Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden.
Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschiire am Regal oder als Download auf unserer \Webseite www.botament.de
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Botament SV1

Schimmel Vernichter

Produktbeschreibung Vorteile
Flussige Desinfektionslésung zum Entfernen von Schimmel » Desinfiziert schimmelbefallene Flachen
und zum Schutz vor erneutem Schimmelbefall*. = \/ernichtet die meisten Keime und Bakterien
» Bleicheffekt
» Anwendbar auf Fliesen, Putz, Mauerwerk sowie
gestrichenen und tapezierten Untergrinden
(zuvor Probeflache anlegen)

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/ Palette

- 500 ml 6 x500 ml -

*Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu
entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschtire am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
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DO IT YOURSELF FUR DEN FACHHANDEL

ca. lkg/m?

ca. 150 ml pro Auftrag

)

—

25 bis 250 ml/|

Botament FI2
Fertigspachtel Innen

Produktbeschreibung
Gebrauchsfertige, leicht zu verarbeitende Spachtelmasse.
Fur kleine Ausbesserungsarbeiten im Innenbereich.

Vorteile

» Gebrauchsfertig

» FUr Ausbesserungsarbeiten

» Anwendbar auf Beton, Mauerwerk, Putz, Zement,
Gipskartonplatten, Hartschaum, Bauplatten sowie
gestrichenen Untergriinden und festsitzenden Clas-
fasertapeten

Farbe: VPE Bezug/VPE: Bezug/ Palette
w eiB 375 g Tube / 12x375¢g -
1kg Gebinde 6x1kg -
Botament T2
Tiefgrund
Produktbeschreibung Vorteile

Losemittelfreier Tiefgrund zur Verfestigung des Untergrunds und zur Ver-

minderung der Saugfahigkeit.

» Verfestigt den Untergrund

= Haftvermittler

» Aufbrennschutz

» Anwendbar auf Beton, Zement- und Schnell-
zementestriche, Gipsputzen, Zement- und
Kalkzementputzen, Gips- und Gipsfaserplatten,
Trockenestrich, calciumsulfatgebundenen
Estrichen sowie Holzuntergriinden

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
2 | Kanister 1x21 -
Botament AS2
Anti Schimmel Zusatz
Produktbeschreibung Vorteile

Konzentrat zur Verwendung in Dispersionen, Spachtelmassen und Kleister

zum Schutz vor Befall durch Schimmel* und Pilze.

Farbe: VPE
500 ml Gebinde

Bezug/VPE

s Hoher Langzeitschutz
s Zusatz fur Dispersionen,

Kleister und Spachtelmassen

Bezug/Palette
6 x500 ml -

*Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu

entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschtre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

| —

biszu33m?

)

ca. 250 g pro Auftrag

DO IT YOURSELF FUR DEN FACHHANDEL

Botament FS2

Flecken Stopp
S

Produktbeschreibung Vorteile

Ideal zum Abdecken vieler verschiedener Flecken, wie z.B.
von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken sowie
anderen VVerunreinigungen.

» Spezialgrundierung

» Deckt Flecken ab

# \WeiB matt auftrocknend

» Anwendbar auf Holz, Hartfaserplatten,
mineralischen Untergrinden, Tapeten, Trocken-
bauplatten, Styropor und mit Dispersionsfarben
beschichteten Untergrinden

Bezug/VPE:
weil 400 ml Gebinde 6x400 ml -
Botament F2
Feuchte Stopp
Produktbeschreibung Vorteile

Spezialgrundierung, welche einen hohen Schutz vor Feuchtigkeit und
Schimmelbildung* bietet. Hartnackige Flecken, wie z.B. Stockflecken,
kénnen abgedeckt werden.

» Spezialgrundierung
» Hoher Schutz vor Feuchtigkeit und
Schimmelbildung
s Direkt auf dem feuchten Untergrund anwendbar
» Anwendbar auf Beton, Putz, Mauerwerk,
Estrich und Tapeten

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

weiB 1 kg Gebinde 6x1 kg -

*Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu
entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschiire am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de.
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DO IT YOURSELF FUR DEN FACHHANDEL

Verbrauch:

ca.13kg/m?
Bei 1 mm Schichtstarke

9

ca. 160 bis 180 g/m*

)

.

biszu 6m
bei 10/10 mm
Dreiecksfuge

Botament GS3
Glattspachtel

Produktbeschreibung
WeiBe, gebrauchsfertige Spachtelmasse, mit der man auf einfache Weise
eine glatte weiBe Wand erhalt.

Vorteile

» Leicht zu verarbeiten

s Schichtstarken O bis 3 mm pro Arbeitsgang

» Kein Schrumpfen und ReiBen bei der Trocknung

» Sehr gut schleifbar

s Strukturierbar

» Anwendbar auf Beton, Gips sowie Gipsplatten,
Kalk-Zement-Putzen, Acrylanstrichen & Bauplatten

Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette

weiB 8 kg Gebinde 1x8kg -
Botament AS3
Anti Schimmel Farbe
Produktbeschreibung Vorteile
Hochwertige, feuchtigkeitsbestandige matte Farbe. Durch die schimmelre- » Hoch Feuchtigkeitsbestandig
sistende Wirkund des Produktes ist es ideal zur Beschichtung schimmel- s Matt weiB
anfalliger Untergriinde. » Gute Deckkraft

» Abtonbar

s Anwendbar auf Beton, Putz, Holz, Gipsplatten,
Bauplatten, festhaftenden Clasfaser-, Vlies-, sowie
Strukturvinyltapeten und Raufaser

Bezug/VPE: Bezug/Palette
matt weiB 11 Gebinde 6x1l -
2,51 Gebinde 1x251
Botament SI3
Silikon
Produktbeschreibung Vorteile
SI3 Silikon ist die ideale Dichtmasse fur jegliche Dehnungs- und Anschluss-  # Kein Vergilben
fugen. s UV- und witterungsbestandig
Farbe: VPE Bezug/VPE Bezug/Palette
weiB, grau, transparent 310 ml Kartusche 20 x 300 ml -

\

Verbrauch:

ca.70ml/m
bei10/10 mm
Dreieckfuge

Verbrauch

ca. 120 bis 200 g/m?

2inl

PRODUKT

Verbrauch:

ca. 300 g pro Auftrag

DO IT YOURSELF FUR DEN FACHHANDEL

Botament M3
Maleracryl

Produktbeschreibung
M3 Maleracryl hat eine Schimmelresistenz*. Es ist ideal, um saubere
Abschltsse von Tapete und Decke, Sockelleiste und Turzarge zu erhalten.

300 ml Kartusche

Vorteile

» Schnell trocknend
#» Uberstreichbar

# Sehr gute Haftung

Bezug/VPE

Bezug/Palette

12 x 300 ml -

*Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu
entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschiire am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Botament V3
Versiegelung 1K

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige Spezial-Dispersion zur schnellen und
einfachen Herstellung von wasser-, kratz- und stoBfesten
Oberflachen.

Vorteile

» Gebrauchsfertig

s Kein Vergilben

» Anwendbar auf Beton, Putz, Effekt-Lasuren, Holz,
Gipsplatten, Bauplatten, festhaftenden Dispersions-

farbenanstrichen auf Glasfaser-, Vlies-, und Struktur-
vinyltapeten und Raufaser

Farbe: VPE Bezug/VPE: Bezug/Palette
1 kg PE-Gebinde 6x1kg -
Botament WB3
Wasser Blocker
Produktbeschreibung Vorteile

Verbindet die Vorteile einer Farbe mit der einer Abdichtung.
Ideal anwendbar bei akuten und punktuellen Feuchtigkeitsbelastungen in
Neu- und Altbauten.

weiB 1kg Dose

# 2in1 Produkt — Farbe (weiB) und Abdichtung

= Zur langfristigen Sofort-Renovierung

» Direkt auf dem feuchten Untergrund anwendbar

» Wasserdicht

# Hoch diffusionsoffen

# Anwendbar auf Beton, Mauerwerk, Putz und Estrich

Bezug/VPE

Bezug/Palette
6x1kg -
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FRLEBEN SIE DEN Contak

s Kundenservice Deutschland
Leitung +49 (20 41) 101 913
Bereich Nord ~ +49 (20 41) 101 922
Bereich West  +49 (20 41) 101 939
Bereich Sud +49 (20 41) 101 923
Bereich Ost +49 (20 41) 101 918

)

Fax +49 (20 41) 101 983

Bestellungen an:
bestellung@botament.de

Anwendungstechnik Deutschland
Service-Hotline +49 (20 41) 101 933
E-Mail technik@botament.de

Wir unterstiitzen Sievor O

Ob Kundenveranstaltungen, Workshops, Jubilden,

s Zentrale Deutschland
Telefon +49 (20 41) 101 20

Handwerkerfriihstiicke, bei Tagen der offenen Tir u.v.m. -

Die Trailer kénnen je nach Themenschwerpunkt B +49 (20 41)10198 7
individuell fir Praxisvorfilhrungen ausgestattet E E-Mail  info@botament.de

s Kundenservice Schweiz
Telefon +4156 616 68 61
Fax +41 56 616 68 69

Bestellungen an:
bestellung@botament.ch

Unser fachkundiges Berater-Team fir den
DIY-Bereich steht Innen gerne zur Verfligung.
Mo. bis So. (07:00 - 22:00 Uhr)

Service-Hotline: 0201 /3101199

Aktuelle Technische Merkblatter, Broschiiren und Produktblatter etc. stehen im Internet unter www.botament.com zum Download bereit.

Gultig fur Deutschland: Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen
6rtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir fur die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfeh-
lungen unserer Mitarbeiter sind fur uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten
Regeln der Technik einzuhalten. Lieferungen ab 1.000 Euro oder 1.000 kg frei Haus. Lieferungen darunter erhalten einen Kommissionierzuschlag von 39,50 Euro. Dieses Produktprogramm ist die 2. Auflage 2023 und ersetzt alle vorhergehenden
Produktprogramme. Alle Angaben sind ohne Gewahr. Die Informationen dieser Broschtre wurden sorgfaltig recherchiert. Trotzdem kann keine Haftung fur die Richtigkeit der gemachten Angaben Gbernommen werden

Gultig fur Schweiz: Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestemn Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobijekte, Verwendungszwecke und die besonderen
ortlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir fiir die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Allgemeinen Geschaftbedingungen (AGB). Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen
unserer Mitarbeiter sind fr uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln
der Technik einzuhalten. Lieferungen ab 1000 CHF frei Haus. Dieses Produktprogramm ist die 2. Auflage 2023 und ersetzt alle vorhergehenden Produktprogramme. Alle Angaben sind ohne Gewsahr. Die Informationen dieser Broschire wurden
sorgfaltig recherchiert. Trotzdem kann keine Haftung fur die Richtigkeit der gemachten Angaben bernommen werden
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Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Botament GmbH

|. Allgemeines - Geltungsbereich

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschlieBlich zu den nachstehenden Allgemeinen
Verkaufsbedingungen (nachfolgend auch ,AGB" genannt). Gegeniiber Geschaftspartnern (nach-
folgend auch ,Kunde* genannt), die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, juristische Personen
des offentlichen Rechts und &ffentlich-rechtliches Sondervermdgen sind (nachfolgend zusammen
,Unternehmer* genannt), gelten diese AGB auch fir alle zukiinftigen Geschéfte, ohne dass es eines
erneuten Hinweises auf unsere AGB bedarf. Die AGB gelten auch dann gegeniiber Kunden, die
Unternehmer sind, wenn wir uns bei spateren Vertragen nicht ausdriicklich auf sie berufen, insbe-
sondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender
oder Uber sie hinausgehender allgemeiner Geschaftsbedingungen des Kunden Lieferungen oder
Leistungen an den Kunden vorbehaltios erbringen.

2. Entgegenstehende, zusétzliche oder sonstige abweichende Bedingungen eines Kunden, der
Unternehmer ist, werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn ihnen nicht ausdriicklich widerspro-
chen wird. Solche Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie schriftlich von uns bestatigt werden.
Auf das Schriftformerfordernis kann nur durch schriftliche Vereinbarung verzichtet werden.

IIl. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote gegeniiber dem Kunden sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht aus-
driicklich als verbindlich bezeichnet sind. Die Bestellung des Kunden gilt als bindendes Angebot. Die
Annahme dieses Angebots erfolgt nach unserer Wahl innerhalb von vier Wochen durch Zusendung
einer Auftragsbestétigung oder durch vorbehaltiose Erbringung der bestellten Lieferungen oder
Leistungen.

2. Die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen oder
Werbematerialien sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden
Waren.

3. Bei Verkdufen nach Muster oder Probe gewahrleisten diese lediglich die fachgerechte
Probegemalheit, stellen aber keine Garantie fiir die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns
zu liefernden Waren dar.

lll. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere im Bestellschein
bzw. der Auftragsbestatigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdriicklich bestimmt, gel-
ten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen Preise gemaR unserer Preisliste. Fiir die
Berechnung der Preise sind die von uns ermittelten und dem Kunden mitgeteilten Gewichte und
Mengen malRgebend, wenn der Kunde nicht unverziiglich nach Empfang der Ware widerspricht. Bei
Gewichtsangaben gilt: Fassware und Zweikomponenten-Gebinde (Gebindepaare) sind stets netto
verwogen. Alle anderen Gebinde sind lediglich bis zu einem Inhaltsgewicht bis 10 kg netto verwogen,
dartiber hinaus brutto fiir netto. Zu diesen Preisen kommen zusétzlich die am Liefertag geltende
Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Hohe sowie — soweit jeweils vereinbart — die Kosten fiir
die firr einen ordnungsgemanen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem
Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und die Kosten der Transportversicherung hinzu.
Bei Auslandslieferungen kénnen anderweitige landerspezifische Abgaben hinzukommen.

2. Soll die Ware vertraglich erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss geliefert werden oder
erfolgt die Leistung aufgrund eines Dauerschuldverhaltnisses, und ist der Kunde Unternehmer und
nicht zugleich Zwischenhandler, gilt Folgendes: Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise ange-
messen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenénderungen, insbesondere auf-
grund von Tarifabschliissen, Preiserhdhungen der Vorlieferanten oder Wechselkursschwankungen,
eintreten. Dies gilt insbesondere, soweit nach Abschluss des Vertrages auf von uns bezoge-
ne Produkte (namentlich fiir deren Produktion und/oder deren Ein- oder Ausfuhr) neue Steuern,
Geblihren, Zdlle oder sonstige staatlich verordnete Abgaben zu entrichten sind. Eine Preiserhéhung
ist uns nur gestattet, wenn es unter Berlicksichtigung aller maRgeblichen Kostenelemente tatsach-
lich zu einer Erhéhung der Gesamtkosten gekommen ist. Eine uns zur Preiserhdhung berechtigende
Gesamtkostensteigerung liegt nicht vor, wenn und soweit eine in einem bestimmten Kostenbereich
eingetretene Kostenerhéhung durch in anderen Bereichen etwa eingetretene Kostensenkungen aus-
geglichen wird. Dabei bleiben Kostensteigerungen auer Betracht, die von uns selbst zu vertreten
sind oder aus Umstanden resultieren, die von uns selbst schuldhaft gesetzt wurden. Erhéhen sich
die Gesamtkosten, ist die uns gestattete Preisanpassung der Hohe nach um den Anteil begrenzt,
um den die Kosten nach der vorstehenden Gesamtbetrachtung gestiegen sind. Ubersteigen im
Rahmen der Gesamtbetrachtung die Kostensenkungen die Kostensteigerungen, sind wir verpflich-
tet, die Preise zeitnah um diesen Anteil zu senken. Auf Verlangen werden wir dem Kunden jeder-
zeit — auch im Vorfeld des Vertragsschlusses — die jeweils relevanten Kostenelemente benennen
und deren preisbildende Gewichtung im Einzelnen schllssig darlegen. Zeitgleich mit der Mitteilung
(iber die jeweils von uns beabsichtigte Preisanpassung werden wir dem Kunden die Griinde fiir die
Preisanpassung schliissig darlegen. Fiihrt die Preisanpassung zu einer Erhéhung um mehr als 5%
des Gesamtpreises, steht dem Kunden ein Recht zur auBerordentlichen Kiindigung zu.

3. Unsere Rechnungen sind - soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde - sofort nach
Erhalt ohne Abzug zu bezahlen.

4. Aufrechnungs- oder Zurlckbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine
Gegenanspriiche rechtskraftig festgestellt, von uns nicht bestritten oder anerkannt sind oder mit einer
Forderung von uns in einem Gegenseitigkeitsverhaltnis im Sinne des § 320 BGB stehen.

5. Wenn der Kunde féllige Rechnungen nicht zahlt, ein eingerdumtes Zahlungsziel tberschrei-
tet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermdgensverhéltnisse des Kunden wesentlich ver-
schlechtern oder nach Vertragsabschluss der ernsthafte Ver~dacht einer we-sent-limchen
Ver-mé-gens-veraschlechterung beim Kunden besteht und der Verdacht trotz Auf-for~de-rung
nicht nach angemessener Frist entkréaftet wird, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des
Kunden féllig zu stellen und unter Abanderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder
Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf
demselben Rechtsverhéltnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn der Kunde seine
Zahlungen einstellt, ein Scheck des Kunden nicht eingeldst wird, ein vom Kunden begebener Wechsel
durch den Kunden nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren tiber das Vermdgen des Kunden eréffnet
wurde oder wenn ein Antrag auf Eréffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt und mangels Masse
das Insolvenzverfahren nicht eréffnet worden ist.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Vereinbarte Lieferfristen gelten nur annaherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdriicklich ein
Fixgeschéft vereinbart worden ist. Werden dennoch vereinbarte Lieferfristen aus von uns zu ver-
tretenden Umsténden nicht nur unerheblich tberschritten, kann der Kunde nach fruchtiosem Ablauf
einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zuriicktreten. Der Ruicktritt hat schrift-
lich zu erfolgen.

2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Kunden gesetzten angemessenen Nachfrist in
Verzug. Ist eine Partei aufgrund héherer Gewalt (wie z.B. bei Arbeitskampfen, Betriebsstérungen
durch Feuer, Wasser oder vergleichbare duRere Umstande, kriegerischen oder terroristischen
Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen, Krankheiten, Seuchen, Epidemien, Pandemien, behord-
lichen MaRnahmen sowie sonstigen unvorhersehbaren, auergewodhnlichen und von der jeweiligen
Partei nicht zu vertretenden Ereignissen) voriibergehend an der Leistungserbringung gehindert,
ruhen fiir diesen Zeitraum die gegenseitigen Leistungspflichten und keine Partei kommt in Verzug.

Wird die Leistungserbringung einer oder beider Parteien dadurch um mehr als vier Monate verzdgert,
sind sowohl wir als auch der Kunde dazu berechtigt, von dem jeweiligen Vertrag zurlickzutreten oder
diesen zu kiindigen. Die jeweils betroffene Partei ist dazu verpflichtet, die andere Partei unverziig-
lich davon in Kenntnis zu setzen, sobald Umsténde vorliegen, die einen Fall héherer Gewalt geman
Satz 1 begriinden kénnen. Gesetzliche Riicktrittsrechte sowie etwaige Anspriiche aus § 645 BGB
bleiben unbertihrt.

3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach MaRgabe der Regelungen in Ziffer
VIII. begrenzt.

4. Wir sind gegentiber Kunden, die Unternehmer sind, zu Teillieferungen und Teilleistungen inner-
halb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies fiir den Kunden zumutbar
ist, insbesondere die Teillieferung bzw. Teilleistung fiir den Kunden im Rahmen des vertraglichen
Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist
und dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusatzliche Kosten entstehen (es sei
denn, wir erklaren uns zur Ubernahme dieser Kosten bereit).

5. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemane
Erfillung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfiillten Vertrages geman
§ 320 BGB bleibt uns vorbehalten.

V. Gefahriibergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Kunden ausdriicklich etwas anderes
schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Kunden auf eigene Gefahr
und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufalligen Untergangs und der zufalligen
Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstande nach deren Bereitstellung zur Abholung mit
dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Kunden auf den Kunden iiber. Im Ubrigen geht
die Gefahr des zufalligen Unterganges und der zufalligen Verschlechterung der Liefergegenstande
mit Ubergabe an den Spediteur, Frachtfiihrer oder sonst zur Ausfiihrung der Versendung bestimmten
Dritten auf den Kunden Uber. Bei Kunden, die keine Unternehmer sind, bleibt die Regelung in § 475
Abs. 2 BGB unbertihrt. Die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zufélligen Verschlechterung der
Liefergegenstande tragt der Kunde auch, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde oder wenn wir
auf Verlangen und Kosten des Kunden eine Transportversicherung fiir den Kunden abgeschlossen
haben, auler wenn die Anlieferung durch unsere eigenen Fahrzeuge oder Transportmittel erfolgt.

2. Die Wahl des Versandweges erfolgt durch uns, falls keine anderweitigen schriftlichen
Vereinbarungen dariiber getroffen werden.

3. Leihbehalter und Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen restentleert und frachtfrei vom
Kunden zuriickzusenden; Verlust und Beschadigung der Leihbehélter und Leihverpackungen gehen,
solange diese nicht an uns zuriickgelangt sind, zu Lasten des Kunden, wenn diese von ihm zu vertre-
ten sind. Leihbehalter und Leihverpackungen diirfen nicht fiir andere Zwecke oder fiir die Aufnahme
anderer Produkte benutzt werden. Sie sind ausschlieRlich fiir den Transport unserer gelieferten Ware
bestimmt. Beschriftungen diirfen nicht entfernt werden.

VI. Eigentumsvorbehaltssicherung
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur volligen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

2. Gegeniiber Kunden, die Unternehmer sind, gilt dar(iber hinaus Folgendes:

2.1 Die gelieferte Ware bleibt auch bis zur vollstandigen Begleichung aller sonstigen gegenwartigen
oder zukiinftigen Forderungen, die uns aus der Geschaftsverbindung gegen den Kunden zuste-
hen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Kunden in eine laufende
Rechnung und die Anerkennung eines Saldos beriihren den Eigentumsvorbehalt nicht.

2.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet,
diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschédigung und Zerstérung, wie z.B.
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschaden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Kunde
tritt seine Anspriiche aus den Versicherungsvertragen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese
Abtretung an.

2.3 Der Kunde darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfanden noch sicherungs-
Uibereignen. Er istjedoch nach MaRgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten
Waren im ordnungsgemafen Geschaftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung
besteht nicht, wenn sich der Kunde mit der Bezahlung einer aus der Geschéftsverbindung zu uns
entstandenen Forderung in Verzug befindet und soweit der Kunde den aus der WeiterverduRRerung
der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner - jeweils wirksam - im Voraus an
einen Dritten abgetreten oder verpfandet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.

2.4 Der Kunde tritt an uns zur Sicherung der Erfiillung aller unserer aus der Geschéftsverbindung
zu dem Kunden gegenwartig oder zukiinftig bestehenden Anspriiche schon jetzt alle - auch kiinftig
entstehenden und bedingten - Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren
mit allen Nebenrechten in Hohe des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil
seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.

2.5 Solange und soweit der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegentiber nachkommt,
ist er zur (jederzeit widerruflichen) Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine
Abnehmer im Rahmen ordnungsgemaRer Geschéftsfiihrung erméchtigt. Er ist jedoch nicht berech-
tigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhéltnis oder Abtretungsverbot mit seinen
Abnehmern zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfanden. Besteht entgegen dem
vorstehenden Satz 2 ein Kontokorrentverhaltnis zwischen dem Kunden und den Erwerbern unserer
Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo
sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.

2.6 Auf unser Verlangen hat der Kunde seine an uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuwei-
sen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Hohe
unserer Anspriiche gegen den Kunden an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst
die Schuldner des Kunden von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen.
Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemaR und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eréffnung
eines Insolvenzverfahrens des Kunden nicht gestellt wurde und der Kunde seine Zahlungen nicht
einstellt. Tritt einer der vorgenannten Félle hingegen ein, kénnen wir verlangen, dass der Kunde
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug
erforderlichen Angaben macht und die dazugehdérigen Unterlagen aushandigt.

2.7 Bei Pfandungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverziiglich schriftlich zu
benachrichtigen, damit wir Klage geméaR § 771 ZPO erheben kénnen.

2.8 Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten
Ware erfolgt durch den Kunden stets im Namen von uns als Hersteller, ohne dass uns hieraus
Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit
anderen, uns nicht gehérenden Gegensténden verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an
der neuen Sache im Verhéltnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, ein-
schlieRlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegensténden zur Zeit der Verarbeitung.

Fir die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Ubrigen das gleiche wie fiir die unter
Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit
anderen, uns nicht gehérenden Gegenstanden untrennbar vermischt oder verbunden, so erwerben
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhaltnis des Wertes der von uns gelieferten Ware
(Fakturaendbetrag, einschlielich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten oder verbundenen
Gegenstanden zum Zeitpunkt der Vermischung oder Verbindung. Erfolgt die Vermischung oder
Verbindung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als
vereinbart, dass der Kunde uns sein etwaiges Eigentum/Miteigentum tbertragt. Der Kunde verwahrt
das so entstandene Eigentum/Miteigentum fiir uns.

2.9 Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemaRen Geschaftsbetriebs tiber die durch
Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen
Produkte im ordentlichen Geschaftsgang zu verfiigen, solange er seinen Verpflichtungen aus der
Geschaftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Kunde ist jedoch unter keinen Umsténden
zum Weiterverkauf oder zur sonstigen Verwertung unter Vereinbarung eines Abtretungsverbotes
mit seinen Abnehmern, zur Verpfandung oder Sicherungsiibereignung dieser neuen Produkte
befugt. Der Kunde tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte an denen uns
Eigentumsrechte zustehen, schon jetztim Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware
zur Sicherung an uns ab. Wenn der Kunde die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder
vermischt, tritt er bereits jetzt seine Anspriiche gegen den Dritten bis zur Hohe des Wertes unserer
Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.

2.10 Der Kunde tritt uns auch die Forderungen bis zur Hohe des Wertes unserer Waren zur Sicherung
unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstiick gegen
einen Dritten erwachsen.

2.11 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit frei-
zugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen
den Kunden um mehr als 10 % Ubersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

2.12 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir - unbe-
schadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Anspriiche - berechtigt, nach angemessener
Fristsetzung vom Vertrag zuriickzutreten und die von uns gelieferten (Vorbehalts-)Waren zuriick zu
verlangen. Wir sind nach Riicknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der
Verwertungserlos ist auf die gegentiber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Kunden - abzlglich
angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

2.13 Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen Geltungsbereich sich
die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung entspre-
chende Sicherheit als vereinbart. Soweit hierbei die Mitwirkung des Kunden erforderlich ist, hat er alle
zur Begriindung und Erhaltung dieser Rechte erforderlichen MaRnahmen zu treffen.

VII. Rechte des Kunden bei Mangeln

1. Kunden, die Unternehmer sind, unterliegen der gesetzlichen Untersuchungs- und Rugepflicht
gemaR § 377 HGB. Der Kunde hat dabei die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung,
zu priifen, ob die gelieferte Ware mangelfrei ist und fiir die vorgesehene Verwendung geeignet ist.
Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden
eventuelle Mangel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen
und die noch nicht verarbeiteten, ungeéffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf
Verlangen zur Priifung zur Verfligung zu stellen.

2. Im Fall von Mangeln an von uns gelieferten Waren sind wir gegentiber Kunden, die Unternehmer
sind, nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware(Nacherfiillung)
verpflichtet. Sind wir zur Nacherfiillung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzé-
gert sich diese Uber angemessene Fristen hinaus aus Griinden, die wir zu vertreten haben, oder
schlagt in sonstiger Weise die Nacherfiillung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt,
vom Vertrag zurlickzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung
gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den
sonstigen Umsténden etwas anderes ergibt. Gegentiber Kunden, die keine Unternehmer sind, gelten
die gesetzlichen Bestimmungen.

3. Regressanspriiche eines Kunden, der Unternehmer ist, gegen uns gemal §§ 445a, 478 BGB
(Ruckgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine
(iber die gesetzlichen Mangelanspriiche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat. Sind an der
Lieferkette einschlieRlich des letzten Kaufvertrages ausschlieflich Unternehmer beteiligt, bestehen
die Rechte des Kunden aus § 445a BGB gegentiber uns nur dann, wenn uns insoweit ein Verschulden
trifft.

VIII. Haftung

1. Eine Haftung unseres Unternehmens fiir Schaden oder vergebliche Aufwendungen - gleich aus
welchem Rechtsgrund - tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen

a) von uns oder einem unserer Erfiillungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht verursacht worden oder

b) auf eine grob fahrlassige oder vorsatzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer
Erflllungsgehilfen zuriickzufiihren ist.

Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mangelfreien Lieferung sowie Beratungs-,
Schutz- und Obhutspflichten, die dem Kunden die bestimmungsgemaRe Verwendung der Ware zu
seinen Zwecken ermdglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Kunden
oder Dritten oder des Eigentums des Kunden vor erheblichen Schaden bezwecken.

Abweichend von Ziffer VIII. 1. a) haften wir fiir Schaden oder vergebliche Aufwendungen, die durch
eine nicht gesondert zu vergltende Beratung und/oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei
vorsatzlicher oder grob fahrlassiger Pflichtverletzung, soweit diese Beratung und/oder Auskunft nicht
ausdriicklich zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehort und
soweit eine pflichtwidrige Auskunft oder Beratung keinen Sachmangel gemar § 434 BGB der von
uns gelieferten Ware darstellt.

2. Haften wir gemaR Ziffer VIII. 1. a) fiir die Verletzung einer wesentlichen Vertrags-pflicht, ohne
dass grobe Fahrlassigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere
nicht fiir entgangenen Gewinn des Kunden und nicht fiir vorhersehbare mittelbare Folgeschaden
(wie z.B. Vermdgensschaden, Vertragsstrafen, Betriebsunterbrechungen oder Produktionsausfélle).

3. Haften wir gemag Ziffer VIII. 1. a) fiir die Verletzung einer wesentlichen Vertrags-pflicht, ohne
dass grobe Fahrlassigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Haftung der Hohe nach auf 1,535
Mio. Euro pro Schadensfall begrenzt. Wir verpflichten uns, eine Versicherung mit entsprechender
Deckung (mindestens 1,535 Mio. Euro pro Schadensfall) abzuschlieRen und aufrechtzuerhalten.
Sofern und soweit die Versicherung eine Begrenzung der Leistungen des Versicherers vorsieht,
wie etwa Selbstbehalt, Schadensmaximierung, Jahreshdchstleistung oder sonstige Deckungs- und
Risikoausschliisse, haften wir in dieser Héhe subsidiar.

4. Die vorstehenden Haftungsausschliisse und Haftungsbeschrénkungen gelten nicht, soweit unsere
Haftung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen wie dem Produkthaftungsgesetz zwingend ist, wir eine
Garantie abgegeben haben oder wenn Anspriiche aus einer Verletzung des Lebens, des Kérpers
oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden.

5. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII. 1.-4. vorgesehen, ist - ohne
Ruicksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches - ausgeschlossen. Dies gilt ins-
besondere auch fiir Schadensersatzanspriiche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemaR §
311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemaR § 280 BGB oder wegen deliktischer Anspriiche
gemaR § 823 BGB.

6. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegeniiber nach den vorstehenden Bestimmungen ausge-
schlossen oder eingeschranktist, gilt dies auch im Hinblick auf die persdnliche Schadensersatzhaftung
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfiillungsgehilfen.

IX. Verjahrung von Anspriichen

Die nachfolgenden Regelungen in dieser Ziffer IX. gelten nur fiir Kunden, die Unternehmer sind. Fiir
sonstige Kunden gelten die gesetzlichen Verjahrungsfristen.

1. Anspriiche des Kunden wegen Mangeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflicht-
widrig erbrachter Leistungen - einschlieBlich Schadensersatzanspriichen und Anspriichen auf Ersatz
vergeblicher Aufwendungen - verjahren innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjahrungsbeginn,
soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX. 2. bis 5. etwas anderes ergibt.

2. Hat der Kunde oder ein anderer Kunde in der Lieferkette aufgrund von Méangeln an von uns gelie-
ferten neu hergestellten Sachen Anspriiche seines Kaufers erfiillt und ist das letzte Geschéft in der
Lieferkette ein Verbrauchsgtterkauf, so tritt die Verjahrung von Anspriichen des Kunden gegen uns
aus §§ 437, 445a Abs. 1BGB friihestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Kunde
oder der andere Kunde in der Lieferkette die Anspriiche des Verbrauchers erfillt hat, es sei denn,
der Kunde hatte sich gegentiber seinem Vertragspartner auf die Einrede der Verjahrung erfolgreich
berufen kdnnen. Die Verjahrung der Anspriiche des Kunden gegen uns wegen von uns gelieferter
mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Anspriiche des Vertragspartners des Kunden
wegen Méangeln an der von uns an den Kunden gelieferten Waren gegen den Kunden verjahrt sind.

3. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer (blichen
Verwendungsweise fiir ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit ver-
ursacht haben, verjahren die Anspriiche des Kunden innerhalb von fiinf Jahren ab gesetzlichem
Verjahrungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjahrungsfrist von zwei Jahren, soweit der
Kunde die von uns gelieferte Sache fir die Erfiillung von Vertragen verwendet hat, in die Teil B
der Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB/B) insgesamt einbezogen worden ist.
Die Verjahrung geman vorstehendem Satz 2 tritt friihestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein,
in dem der Kunde die Anspriiche aus der Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns
gelieferte Sache verursacht worden ist, gegeniiber seinem Vertragspartner erfiillt hat, es sei denn,
der Kunde hatte sich gegentiber seinem Vertragspartner auf die Einrede der Verjahrung erfolgreich
berufen kénnen. Die Verjahrung der Anspriiche des Kunden gegen uns wegen von uns gelieferter
mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Anspriiche des Vertragspartners des Kunden
gegen den Kunden wegen Mangeln an der von uns an den Kunden gelieferten Ware verjahrt sind.

4. Haben wir eine nicht gesondert zu vergiitende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht,
ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne
dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemaR § 434 BGB der von uns
gelieferten Ware darstellt, verjahren darauf beruhende Anspriiche gegen uns innerhalb eines Jahres
ab gesetzlichem Verjahrungsbeginn. Anspriiche des Kunden gegen uns aus der Verletzung vertrag-
licher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemaR § 434 BGB der
von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjahren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab
gesetzlichem Verjahrungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel
gemaR § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskuntft gelieferten Ware
darstellen, gelten fiir die Verjahrung der darauf beruhenden Anspriiche die in den Ziffern IX. 1. bis 3.
und 5. getroffenen Regelungen.

5. Die vorstehend in den Ziffern IX. 1. bis 4. getroffenen Bestimmungen gelten nicht fiir die Verjahrung
von Anspriichen wegen der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit sowie
nicht fiir die Verjahrung von Anspriichen nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen wie dem
Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmangeln der von uns gelieferten Waren, die in einem ding-
lichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware
verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht fiir die Verjahrung von Anspriichen unseres Kunden,
die darauf beruhen, dass wir Mangel an von uns gelieferten Waren oder an von uns erbrachten
Leistungen arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt haben.
In diesen Fallen gelten fiir die Verjahrung dieser Anspriiche die gesetzlichen Verjahrungsfristen.

X. Riicknahmen

Die Riicknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklaren wir uns
ausnahmsweise mit der Riicknahme mangelfreier Ware einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift
dafiir nur insoweit, wie unser Labor die uneingeschrankte Wiederverwendbarkeit feststellt. Fir die
Kosten der Priifung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsachlichen
Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens 30 Euro abgezogen. Eine der-
artige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit kiinftigen Lieferungen.

XI. Abtretungsverbot

Ohne unsere ausdriickliche schriftiche Zustimmung darf der Kunde seine Rechte bzw. Anspriiche
gegen uns, insbesondere wegen Mangeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns began-
gener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte (ibertagen oder an Dritte verpfanden;
§ 354 a HGB bleibt hiervon unberihrt.

XII. Erflllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Erfillungsort und ausschlieBlicher Gerichtsstand fiir alle Anspriiche aus dem konkreten
Vertragsverhaltnis, in das diese AGB einbezogen sind, zwischen uns und Kunden, die Unternehmer
sind, ist Essen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben
jedoch das Recht, Klage gegen einen Kunden, der Unternehmer ist, auch an dessen gesetzlichem
Gerichtsstand anhangig zu machen.

2. Auf das Rechtsverhéltnis zwischen uns und dem Kunden findet ausschlieRlich das Recht der

Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung der Vorschriften tiber den internationalen
Warenkauf (CSIG - Wiener UN-Kaufrecht) werden ausdriicklich ausgeschlossen.

Stand: August 2022
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Allgemeine Geschaftsbedingungen der MC-Bauchemie AG

1. Anwendungsbereich

Die vorliegenden Allgemeine Geschéftsbedingungen (nachfolgend ,AGB")
gelten fur alle zwischen MC-Bauchemie AG und ihren Kunden geschlossenen
Vertrage, sofern im Einzelfall nicht anderweitige schriftliche Vereinbarungen
getroffen wurden. Diese AGB werden mit der Auftragserteilung durch
den Kunden Vertragsbestandteil. Diese AGB gelten auch fir alle kinftigen
Geschéfte zwischen MC-Bauchemie AG und dem Kunden, auch wenn sie im
Einzelfall nicht nochmals ausdriicklich vereinbart werden. Widersprechende
Geschéftsbedingungen des Kunden, insbesondere Einkaufsbedingungen des
Kunden, sind in vollem Umfang unwirksam, ohne dass es eines Widerspruches
seitens MC-Bauchemie AG bedarf.

Ist eine Bestimmung oder sind mehrere Bestimmungen dieser AGB ganz oder
teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der tbrigen Bestimmungen
hiervon unberiihrt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die jeweilige
unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen,
die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am néchsten
kommt.

Die Bestellung oder Abnahme der Lieferung von Waren durch den Kunden gilt
in jedem Falle als Anerkennung der AGB von MC-Bauchemie AG.

2. Preise

Vorbehéltlich der Vereinbarung eines Individualpreises gelten die jeweils im
Zeitpunkt der Auftragserteilung giiltigen Preise gemdss aktueller Preisliste.
Die MWST ist in unseren Preisen und auch bei Angeboten grundsétzlich nicht
inbegriffen und wird extra verrechnet. Preisénderungen bleiben jederzeit aus-
dricklich vorbehalten. VOC-Zuschlag ist netto. Mit Erscheinen einer neuen
Jahres-Preisliste verlieren alle vorgdngigen und separaten Preislisten ihre
Gultigkeit.

3. Konditionen

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen netto zahlbar. Die
MC-Bauchemie AG behdlt sich vor, Barbezahlung zu verlangen. Im Verzugsfalle
werden alle Forderungen auch aus noch nicht falligen Rechnungen sofort fal-
lig. Im Verzugsfalle ist MC-Bauchemie AG zudem berechtigt, Verzugszinsen
zu 5% pro Kalenderjahr zu verlangen, dem Kunden sdmtliche mit dem
Zahlungsverzug entstandenen Aufwendungen zu verrechnen und weitere
Lieferungen bis zur Begleichung der offenen Betrdge inkl. Verzugszinsen
zu verweigern. Die Geltendmachung eines Verzugsschadens bleibt hiervon
unberiihrt.

4. Lieferfrist

en

Die bei Auftragserteilung festgelegten Lieferfristen sind nicht als fixe Termine,
sondern als ungefdhre Erflllungstermine zu verstehen. Will der Kunde nach
Uberschreiten einer angemessenen Nachfrist, welche von ihm brieflich anzu-
setzen ist, vom Vertrag zuriicktreten, hat er dies der MC-Bauchemie AG schrift-
lich mitzuteilen. Schadenersatz irgendwelcher Art ist in diesem Fall seitens
MC-Bauchemie AG nicht geschuldet. Auch Unterlassung der Lieferung aus
anderen Griinden berechtigt den Kunden nicht zu Schadenersatz.

5. Lieferung

Vorbehdltlich  einer anderslautenden schriftlichen  Vereinbarung mit dem
Kunden, bestimmt MC-Bauchemie AG Transportart und Spediteur und teilt
dem Kunden die Lieferangaben, insbesondere voraussichtlicher Liefertermin
sowie allfallige Abladevorgaben, vorgangig mit.

Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige
Mitwirkungspflichten, so ist MC-Bauchemie AG unbeschadet ihrer sonstigen
Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Kunden angemessen
einzulagern oder vom entsprechenden Vertrag zuriickzutreten. Die Hohe der
Gebuhren fur das Einlagern basiert auf dem effektiven Aufwand. Fir einen
allfélligen spéteren Versand gelten in einem solchen Fall die im Zeitpunkt des
Versands gtiltigen Preise.

6. Lieferkosten und -zuschlage

Als  Transportzuschlag (LSVA) wird grundsétzlich CHF 0.07/kg, vorbehiltlich
allf. Preisanpassungen, verrechnet. Fur Sendungen von einem Wert unter CHF
1'000.- wird zusatzlich folgender Kleinmengenzuschlag verrechnet: Bis CHF
499.- netto ein Zuschlag von CHF 90.-; von CHF 500.- bis CHF 999.- ein Zuschlag
von CHF 70.-. Fiir Auslieferungen, die zu einer bestimmten Tageszeit erfolgen
miussen, fur Sondertransporte (z.B. Kranwagen) oder Expresslieferungen wird
der Mehraufwand dem Kunden weiter berechnet. Lieferverzug berechtigt
die Bestellenden nach erfolglosem Ablauf einer Nachfrist nur zum Riicktritt,
jedoch nicht zu Schadenersatzforderungen irgendeiner Art. Im Ubrigen reist
die Ware auf Gefahr des Kaufers.

Das Abladen geht zu Lasten des Empfangers.

7. Transportvorschriften/Versand

Fur das Abholen und ev. Ricktransport Kklassierter Produkte (Gefahrengut)
ist es absolut notwendig, dass das Fahrzeug entsprechend der aktu-
ellen  gesetzlichen  Anforderungen  ausgerlstet ist (siehe namentlich
Verordnung tber die Beférderung gefahrlicher Guter auf der Strasse, SDR
und Gefahrgutbeauftragtenverordnung, GGBV). Da wir als Versender bei
Nichteinhaltung ~ der  Vorschriften zur Verantwortung gezogen werden
kénnen, missen wir uns vorbehalten, nicht vorschriftsgemdss ausgeristete
Fahrzeuge nicht zu beladen. Bei Beférderung von gefahrengutklassifizierten
Produkten ist das Fahrzeug gemdss ADR auszurlisten und der Chauffeur muss
ausgebildet und im Besitze eines giiltigen ADR-Ausweises sein.

8. Transportschaden

Bei Transportschdden ist in jedem Fall auf dem zu unterzeichnenden
Sendungsdokument des Spediteurs die Beanstandung zu vermerken. Der
Transportschaden ist anschliessend innerhalb von 5 Arbeitstagen dem
Transportunternehmen mit Kopie an MC-Bauchemie AG schriftlich anzuzei-
gen.

9. Priifung der Ware/Reklamationen wegen Méangeln

Der Kunde ist verpflichtet, die Ware nach Empfang unverziglich zu prifen.
Mangel, die bei der Eingangskontrolle erkennbar sind, mussen MC-Bauchemie
AG innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Empfang der Sendung gemeldet wer-
den. Verborgene Mangel, die spater zum Vorschein kommen, sind unver-
ziiglich zu melden, spatestens jedoch ein Jahr nach Ablieferung der Ware.
Méangel im Sinne dieser AGB sind samtliche Abweichungen von den von
MC-Bauchemie AG in ihren offiziellen Verkaufsunterlagen zugesicherten
Eigenschaften der Ware.

Fir Mangel, die vom Kunden nicht rechtzeitig gemadss dieser Bestimmung
geriigt worden sind, wird samtliche Gewéhrleistung und Haftung von
MC-Bauchemie AG ausgeschlossen und die Lieferung gilt als genehmigt.

Im Falle einer begriindeten und rechtzeitigen Riige des Kunden nimmt
MC-Bauchemie AG die mangelhafte Ware auf ihre Kosten zuriick und
ersetzt diese. Samtliche weiteren Anspriiche des Kunden, insbesondere auch
Schadenersatzanspriiche, sind ausgeschlossen. Insbesondere besteht auch
kein Anspruch des Kunden auf Schadenersatz aufgrund von Wartezeiten oder
entgangenem Gewinn.

Von der Gewahrleistung seitens MC-Bauchemie AG ausgeschlossen sind
Mangel, die Folge von unsachgemdsser Lagerung durch den Kunden, nicht
fachgerechter und/oder unzureichender Wartung von Maschinen und
Gerdten des Kunden oder sonstigen nicht von MC-Bauchemie AG verschul-
deten Umstdnden sind. Vorbehdltlich anderslautender Zusicherungen in den
Verkaufsunterlagen, sind kleinere Abweichungen an der Ware (bspw. in
Festigkeit, Dicke, Farbung, Oberfliche usw.) unvermeidbar und gelten nicht
als Mangel, der zu einem Gewahrleistungsanspruch des Kunden fiihrt.

Gefarbte Ware ist vor deren Anwendung auf Farbtongenauigkeit und Eignung
zu priifen. Jegliche Gewdhrleistung in Bezug auf Farbtongenauigkeit ist nach
erfolgter Verarbeitung ausgeschlossen.

10. Warenretouren

Die Rucknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlos-
sen. Erkldren wir uns ausnahmsweise vorgéangig in schriftlicher Form mit der
Riicknahme mangelfreier Ware franko Dintikon einverstanden, so erfolgt
eine Gutschrift dafir nur insoweit, wie unser Labor die uneingeschrankte
Wiederverwendbarkeit feststellt. Fir die Kosten der Prifung, Aufbereitung,
Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsdchlichen Kosten, mindes-
tens 20% des Rechnungsbetrages oder mindestens CHF 100.- abgezogen. Eine
derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung
mit kiinftigen Lieferungen innerhalb von 12 Monaten.

Angebrochene Gebinde, zementhaltige Produkte, beschrankt halt-
bare  Produkte, Spezialprodukte und  Spezialfarbténe, im  Sortiment
inzwischen  gestrichene  Produkte  sowie einzelne Komponenten von
Mehrkomponentenprodukten werden in keinem Fall zurlickgenommen.

Samtliche Gebinde sind so genannte Einweggebinde und werden nicht
zurlickgenommen.

Der Kunde ist verantwortlich fir die gesetzeskonforme Entsorgung. Eine
Ubersicht {iber die aktuellen Vorgaben findet sich auf der Website des
Bundesamts fiir Umwelt BAFU (www.bafu.admin.ch/abfall).

Die bei unseren Lieferungen verwendeten Paletteneinheiten sind Eigentum
der MC-Bauchemie AG. Bei nicht erfolgter Riickgabe innert spdtestens 30
Tagen nach Rechnungsstellung werden diese zu Tagespreisen nachbelastet.

11. Nicht vordosierte Grossgebinde von Kunstharzprodukten

Nicht vordosierte Grosspackungen von Kunstharzprodukten sind ausschliess-
lich fur Abnehmer bestimmt, welche Uber das erforderliche geschulte Personal
verfiigen. Die festgelegten Mischverhéltnisse diirfen nicht verandert werden.

12. Beratung

Zur Beratung der im Bauwesen vorkommenden Aufgaben der Abdichtung, des
Bautenschutzes und der Betontechnik stehen wir gerne zur Verfligung. Solche
Besprechungen erfolgen am zweckmadssigsten schon bei der Projektierung
und Planbearbeitung. Aus der Praxis hervorgegangene Fachleute stehen fir
Instruktionen lhres Personals und Anleitung auf der Baustelle bereit. Wir
bitten, unseren Beratungsdienst zu benutzen, falls weiter Auskinfte fur die
Wahl oder die Anwendung unserer Erzeugnisse gewiinscht werden. Unsere
Kunden- bzw. Fachberatung als Dienst am Kunden begriindet keine weite-
ren Verpflichtungen und keine Haftung unsererseits, zumal die Ausfiihrung
nicht in unseren Héanden liegt. Allfdllige Anwesenheit der MC-Mitarbeiter auf
der Baustelle begriindet keinerlei Anspriiche des Kunden irgendeiner Art.
Eigentliche Uberwachungsauftrige werden verrechnet. Die Interpretation
von Werten, die unsere Uberwachungsorgane messen und bekannt geben,
ist Aufgabe der Bauleitung, welche bei Abweichungen Massnahmen anzu-
ordnen hat.

13. Wichtiger Hinweis

Fur die Verarbeitung der Produkte sind die ausfiihrlichen Gebrauchsanweisungen
oder unsere schriftlichen Anweisungen massgebend. Vor allen Dingen sind
jedoch der jeweilige Stand der Technik und die einschldagigen Regelwerke zu
beachten. Gegebenenfalls sind bei bedeutsameren Massnahmen Vorversuche
und regelméssige Zwischenkontrollen auf der Baustelle anzuordnen. Da
zahlreiche  Faktoren den  Materialverbrauch  beeinflussen, bleiben die
Bedarfsangaben fiir uns unverbindlich. Eine Gewahrleistung der Brauchbarkeit
der Ware zu dem vom Kaufer in Aussicht genommenen Verwendungszweck,
insbesondere beim serienmdssigen Einsatz von MC-Produkten in der Industrie,
wird nur dbernommen, sofern die Eigenschaften zusétzlich und schriftlich
rechtsverbindlich zugesichert sind. Im Ubrigen ist die Beachtung der allge-
meinen Regeln der Baukunst und der ublichen Massnahmen der Baupraxis fir
jede Verarbeitung unerldsslich. Anderungen von Produkte-Formulierungen
aufgrund neuester Forschungsergebnisse bleiben ausdriicklich vorbehalten.

14. Hohere Gewalt, Rohstoffverknappung

In Zeiten akuter Rohstoffverknappung und drastischer kurzfristiger Rohstoff-
Preissteigerungen behélt sich die MC-Bauchemie AG vor: Alle bereits abge-
gebenen Preisofferten als freibleibend zu bezeichnen; alle Lieferungen zu
Tagespreisen zu fakturieren; alle bei Entgegennahme von Bestellungen ver-
einbarten Preise, auch jene fir einzelne Teilmengen eines Abschlusses unter
dem ausdriicklichen Vorbehalt der Grundstoffbeschaffung zu Preisen, die der
Kalkulation zum Zeitpunkt der Bestellungsannahme entsprechen, gelten zu
lassen; die Lieferpflicht aufgrund von bestehenden und neuen Abschlissen
nur unter dem Vorbehalt der Lieferféhigkeit bestehen zu lassen.

15. Schutzmassnahmen

Es sind alle gesetzlichen sowie bautiblichen Unfallverhiitungsvorschriften zu
beachten. Dies gilt insbesondere fiir Reaktionsharze und I6semittelhaltige
Erzeugnisse.

Bei Unféllen, die in irgendeiner Weise mit unseren Produkten in
Zusammenhang gebracht werden (z.B. Vergiftungen usw.) steht das
Schweizerische Toxikologische Informationszentrum Uber Telefon 145 (Tag-
und Nachtdienst) zur Verfiigung.

16. Haftung und Gewahrleistung

MC-Bauchemie AG haftet nur bei rechtswidriger Absicht oder grober
Fahrlassigkeit. Jede weitere Haftung von MC-Bauchemie AG aus oder im
Zusammenhang mit diesen AGB oder den gelieferten Waren und von
MC-Bauchemie AG erbrachten Dienstleistungen - gleich aus welchem
Rechtsgrund - ist ausgeschlossen.

MC-Bauchemie AG libernimmt nur Garantien, sofern diese explizit in
der jeweiligen Auftragsbestdtigung oder diesen AGB aufgefiihrt sind.
Gewabhrleistungsanspriiche des Kunden verjahren nach einem Jahr. Samtliche
weiteren allenfalls gesetzlichen oder sonstigen Garantien werden ausge-
schlossen. MC-Bauchemie AG steht insbesondere in keiner Weise dafir ein,
dass die gelieferten Waren einen bestimmten Verwendungszweck erfillen,
sofern dies dem Kunden von MC-Bauchemie AG nicht explizit und schriftlich
zugesichert worden ist.

17. Schlussbestimmungen

MC-Bauchemie AG ist berechtigt, vertragliche Vereinbarungen mit dem
Kunden oder einzelne Teile davon (inklusive einzelne oder mehrere
Forderungen) an Dritte zu Ubertragen oder abzutreten. Dem Kunden steht
das entsprechende Recht nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung von
MC-Bauchemie AG zu.

Zur Verrechnung ist der Kunde nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch
unbestritten oder rechtskréftig festgestellt ist. Zur Geltendmachung eines
Zuriickbehaltungsrechtes ist der Kunde nur befugt, wenn sein Gegenanspruch
auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskréftig fest-
gestellt ist.

Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklarungen der Vertragsparteien
bedirfen zu ihrer Gliltigkeit der Schriftform. Dies gilt insbesondere auch fur
diese Schriftformklausel.

Das Rechtsverhéltnis zwischen MC-Bauchemie AG und dem Kunden unter-
steht ausschliesslich materiellem Schweizer Recht, unter Ausschluss des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (ber Vertrige iber den internatio-
nalen Warenkauf vom 11. April 1980 (,Wiener Kaufrecht”). Fir die Auslegung
des Vertragsverhdltnisses und der AGB ist der deutsche Text massgebend.

Ausschliesslicher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus dem
Vertragsverhéltnis zwischen MC-Bauchemie AG und dem Kunden ist 5606
Dintikon. MC-Bauchemie AG ist jedoch berechtigt, die Gerichte an jedem
anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen.

gliltig ab 1. Dezember 2018
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