Was, wenn jeder
Duschtraum erfiillt
' werden kann ...

wedi Fundo Duschsysteme.




Was, wenn es fur jedes
Bad die perfekte

Losung gibt ...

Die Fundo Vorteile im Uberblick

Die wedi Fundo Duschsysteme bieten innovative Lésungen fur

Walk-In Duschen in einer Vielzahl Designs und Funktionalitaten.

Egal ob Neubau oder Badsanierung — Die wedi Fundos werden

hochsten Anforderungen gerecht.

Wasserdicht im
Gesamtsystem
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Werkseitig integriertes
Gefalle

Verarbeiter spart
Zeit und Geld

Geprift und
zugelassen
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Individuell anpassbar
auf Fliesenstarken
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Sehr geringes
Eigengewicht

Sonderanfertigungen
maoglich

Barrierefrei und
rollstuhlbelastbar

GroBe Vielfalt in
Design und Funktion

Hohe
Systemsicherheit

Integrierte
Ablauftechnik

Rinnenablauf
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Punktablauf

Spezialldsungen
fir Holz

Integrierte
Ablauftechnik

Vielfalt, Design
und Funktion

Marke des Jahrhunderts

Das breite Produktportfolio, die leichte Montage und individuelle Passung bei hochster Sicherheit und Komfort haben

die Jury Uberzeugt. wedis bodengleiche Duschen sind Marke des Jahrhunderts.
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Was, wenn jede i

Einbausituation Ielcht

— melstern ist .




Was, wenn es flir jeden

Kundenwunsch die
passende Losung gibt ...

Klassische Systeme

Perfekt kombiniert: Bei den klassischen Duschsystemen gibt es zu den wedi Fundo Duschelementen fiir jede

Einbausituation den passenden Ablauf. Es stehen sowohl fur die Punktablaufe als auch fur Rinnenablaufe
unterschiedliche Designabdeckungen zur Auswabhl.

Far optimal dichte Anschlisse an angrenzende Flachen ist das wedi Fundo Dicht-Set, bestehend aus wedi 520,
wedi Tools Dichtband und wedi Tools Dichtecken, die ideale Lésung.

Fundo Primo Fundo Borgo, Fundo Trollo, Fundo Riolito Neo, Fundo Riofino
Punktentwasserung, eckig Fundo Nautilo Fundo Riolito Linienentwasserung, mittig
Punktentwasserung, rund Linienentwasserung, seitlich

wedi Fundo
Rinnenabdeckung
Standard

Optionale Designoberflache:
Fundo Top Riolito

Fundo Riolito
Duschelement

wedi Fundo Dicht-Set

wedi 610
Kleb- und Dichtstoff

wedi Fundo Rinnenablauf

wedi 320 Fliesenkleber (waagerecht DN40 MiniMax)

wedi Nonstep ProS
Schallschutz-Vlies

wedi Tools
Randdammstreifen

Einfach perfekt:

= Ablaufe mit senkrechter oder waagerechter Entwasserung, passend zu jeder Einbausituation
= Bewadhrtes System aus prazise aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten

= |ndiviuelle Designvarianten bei Punktabldufen (rund und eckige Formen) sowie

= Montagevarianten (wandnah, wandfern, mittig) bei Linienentwasserung

So funktioniert’s:

Position des Ablauftopfes Verfullen des Duschplatzes. wedi 320 Fliesenkleber auf wedi Fundo Duschelement zu
ausrichten. das wedi Fundo Duschelement den angrenzenden Flachen mit
auftragen und passend in den wedi Fundo Dicht-Set
Boden einlassen. abdichten.
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Fundo Integro
konform zu

DIN EN
1253

wedi Fundo
Ablaufabdeckung 6.1

Was, wenn maximale

Sicherheit gleich o g
mitgeliefert wird ...

wedi 610 wedi Fundo Dicht-Set

Kleb- und Dichtstoff

Fundo Integro

Duschelement
wedi Tools Dichtecke

800 x 800mm

wedi 320 Fliesenkleber

wedi Tools
Randdammstreifen

wedi Nonstep ProS

Komplettsysteme mit integrierter Ablauftechnik Schalschutz Vies

Super praktisch, super sicher: Bei allen wedi Fundo Komplettsystemen ist der Ablauf
bereits werkseitig im Duschelement integriert. Die Abdichtung des Komplettsystems
an die angrenzenden Flachen erfolgt auch hier ganz einfach mit dem wedi Fundo Dicht-Set = Einfache, schnelle und sichere Montage durch werkseitig integrierte Ablauftechnik

Einfach perfekt:

bestehend aus wedi 520, wedi Tools Dichtband und wedi Tools Dichtecken. = Komplettpaket mit Duschelement, Ablauftechnik, Ablaufabdeckung und Dichtecke

So funktioniert’s:

Fundo Integro Fundo Plano Fundo Plano Linea wedi 320 Fliesenkleber auf das wedi Fundo Komplettsystem in Ablaufbereich verfullen und mit wedi Fundo Komplettsystem

Anschlussleitung: DN 50, Anschlussleitung: DN 40, Anschlussleitung: DN 40, wedi Fundo Komplettsystem den Boden einlassen. der mitgelieferten wedi Tools zu den angrenzenden Flachen

90 mm flach und normkonform 65 mm flach 70 mm flach auftragen. Dichtecke abdichten. mit dem wedi Fundo Dicht-Set
abdichten.



- wedi Fundo
Ablaufabdeckung 1.1

wedi Fundo Punktablauf

" : 3 — = — . = — : i Geruchsverschluss
Was, wenn Holz &= -
' = — == —- = - Fundo Top Ligno Plus
- =

die Basis ist ...

Fundo Ligno Plus
Duschelement

wedi Fundo Dicht-Set

wedi 610
Kleb- und Dichtstoff

wedi 320 Fliesenkleber

wedi Fundo Punktablauf

— Speziallbsungen fiir Holzbalkendecken

— — wedi Subliner Dry & Flex
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

— Natdrlich sicher: Mit wedi kénnen Sie bodengleiche Duschen auch bei Einfach perfekt:

— feuchteempfindlichen Holzuntergriinden problemios einbauen. Denn hier — — = . = Spezielle Duschelemente fur biindigen Einbau in Holzbalkendecken
— . sorgen unsere Spezialldsungen mit optimal aufeinander-abgestimmten Komponenten - : ———— — =~ = Schnelle und sichere Montage durch werkseitig integriertes Gefélle

= Optimale Basis fur Fliesen oder Fundo Top Designoberflachen

So funktioniert’s:

= Fu_rrdo L_ié_no Pluss———=——r—— _Fun_d__o Riokigno — = — —— wedi Fundo Ablauf passgenau in Fundo mit wedi 320 Fliesen- Das Duschelement zu den Passende wedi Fundo Top
__23 mm-AuBenkante _____=2>-mm AuBeﬁkj@te —— e, die Holzbalkendecke montieren. kleber verkleben. angrenzenden Flachen mit wedi Designoberfliache mit wedi 610

= Fundo Dicht-Set abdichten. Kleb- und Dichtstoff montieren.




Was, wenn das neue Bad
fiir Generationen
geplant ist ...



Was, wenn der Einbau

noch einfacher wird ...

wedi Fundo Ablauf-Unterbauelemente

far Punkt- und Linienentwasserung betten den Ablauf
sicher ein und sorgen so fur eine schnelle und sichere
Montage. Dadurch entfallt die sonst aufwendige Erstellung
einer Schalung und das anschlieBende Verfullen mit Mortel.

wedi Fundo Punkt- und Rinnenablaufe

bieten spezielle Ablauftechnik fir Punkt- und Linienent-
wasserung. Lieferbar in senkrechten und waagerechten
Ausfihrungen mit unterschiedlichen Anschlissen und
Aufbauhoéhen. Fur den erhdhten Brandschutz sind zudem
senkrechte Ablaufe mit Feuerstopp erhaltlich.

wedi Fundo Unterbau-Set

ermoglicht Aufbauhéhen von 30, 60 und 90 mm und
bringt bodengleiche Duschen noch einfacher auf die ge-
wiinschte Hohe. Jedes Set besteht aus zwei Unterbauele-
menten mit 30 und 60 mm Hdéhe sowie drei vorgeformten
Ablaufaufnahme-Ringen fir Punkt- und Rinnenablaufe.

wedi Fundo Ablaufabdeckungen

ob rund oder eckig, in Standardausfihrung oder massivem
Edelstahl — wedi Fundo Ablaufabdeckungen sind fur Fliesen
in allen Formen und Farben die ideale Losung. Naturlich
inklusive passendem Kunststoff- oder Edelstahl-Rahmen.
Ein starker Akzent: die wedi Fundo Ablaufabdeckung 7.1
mit Schattenfuge.

wedi Fundo Rinnenabdeckungen

machen bodengleiche Duschen zu einem besonders

edlen Design-Highlight. Sie sind in Standard- und Exklusiv-
ausfihrung sowie als verfliesbare Variante verfugbar.

wedi Fundo Ablaufabdeckungen

mit PVD Beschichtung

abgestimmt auf Farben gangiger Armaturen fuhrender
Hersteller in ,metallic black”, ,metallic rose-gold” und
.metallic gold”. Die hochwertige, gebirstete PVD-Ober-
flache garantiert eine dauerhaft hohe Farbbrillanz. Die
neuen Abdeckungen gibt es fiir Punkt- und Linienent-
wasserung.
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wedi Fundo
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wedi Fundo
Top Inlay in 5 Farben
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wedi Fundo Ablaufabdeckungen mit PVD Beschichtung




Was, wenn Druber und

Drunter perfekt
harmonieren ...

Fundo Top

Die Fundo Top Line aus hechwertigem Verbundwerkstoff bietet exakt auf die wedi Fundo Duschsysteme abgestimmte
Designoberflachen. Einbaufertig, groBformatig, fugenfrei und in einer Vielzahl attraktiver Gestaltungsmaoglichkeiten.
Das abgestimmte Farbspektrum mit Pure Weif3, Stone Grau, Sahara Beige, Concrete Grau und Carbon Schwarz erfiillt
selbst anspruchsvollste Designwiinsche.
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GroBformatig und Antibakterielle Umfangreiches
fugenfrei Oberflache Sortiment

Rutschsicher im
Nassbereich

)1

Installation ohne
Schmutz und Larm

B

Besonders pflegearme
Oberflachen

Einfach perfekt:

Modernes, groBformatiges und fugenfreies Design
Hochwertiger, voll durchgefarbter Verbundwerkstoff
Pflegeleichte, rutschsichere Oberflachen

Hygienisch und antibakteriell gegen Schimmel und Bakterien
Einfache, sichere und schnelle Installation

Mehrfach ausgezeichnet

Hohe Funktionalitat trifft exzellentes Produktdesign. Die wedi Top Line

erhélt eine besondere Erwahnung beim German Design Award 2023 und

den iF Design Awards 2022.

DESIGN
AWARD

2022

Rutschsicher im
Nassbereich

Angenehm warme
Oberflachen

GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL

2023




Was, wenn man seine Nachhaltig

Wunschdusche einfach
online planen kann ...

wedi Duschkonfigurator

Gut zu wissen:

Mit dem wedi Duschkonfigurator kénnen Sie bodengleiche Duschen schnell und einfach online planen. p o - ; ' _ by die wedi Bauplatte sowie die wedi
Er fiihrt Sie nicht nur Schritt fir Schritt durch die vielen Auswahlméglichkeiten, sondern empfiehlt : Foa " 7 - _ Ry Fundo Duschelemente erfiillen héchste
dartber hinaus zur individuellen Einbausituation passende wedi Produkte. 5 " _ : L w 4 : Umweltstandards und sind durch das

Institut fur Bauen und Umwelt (IBU)
gemal EPD (Environmental Product
Declaration) zertifiziert.

Bodengleiche Duschen "Fundo”
- o

dargloiche Duschen, dann wa

SILVERIL
2022
ecovadis

Sustainability
Rating

THIRD-PARTY VERIFIED

Institut Bauen
- - und Umwelt eV. '
IS0 14025 and EN 15804 cehty

- s
www.wedi.net/konfigurator

Scan mich



https://www.wedi.net/konfigurator

wedi GmbH
HollefeldstralBe 51
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon + 49 25 72 156-0
Telefax + 49 25 72 156-133

info@wedi.de
www.wedi.net
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